
HAMACAS Y TOBOGAN

Se reacondicionará las estructuras, para lo cual se retirará en su totalidad la pintura

y realizarán las reparaciones necesarias con especial énfasis en el control del buen

estado de las soldaduras.

Luego se darán dos manos de antióxido + tres manos de esmalte sintético brillante.

Se adaptarán los soportes de las hamacas, colocando rulemanes blindados en cada

punto de giro.

Finalmente se colocarán los asientos con sus cadenas para lo cual se utilizará el

modelo "Komik" 1033 (Ver ilustración en Lám. ALB-01)

JUEGO DE MADERA

Se desinstalará en su totalidad el juego de madera mostrado en la imagen.
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BALDOSAS FLEXIBLES

Se toma como referencia de calidad y prestaciones las baldosas

de PVC 50 x 50 x 1,8 cm  de "Modularfrog", aceptándose

similares de igual o superior performance.

Deben ser autoencastrables, antideslizantes y resistentes a los

rayos UV.

Se colocan directamente sobre el contrapiso no necesitando

fijaciones adicionales, salvo que se definieran algunas en el

perímetro con tornillo y taco en caso a criterio de la Dir. de Obra.

Todo el perímetro se rodea con un bisel colocado mediante

pegamento para PVC.
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