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CARACTERISTICA NORMA VALOR

COMPOSICION (%)                    

(Algodón y poliester)                          

AATCC 20A - 2005

El porcentaje de algodón 

podrá variar del 30 al 70 %

PESO POR METRO CUADRADO           

(g/m

2

)

ASTM D 3776 - 2007

Mínimo 185 g/m

2                     

Máximo 200 g/m

2             

ENCOGIMIENTO AL LAVADO AATCC 96 - 2004 3 % máximo

SOLIDEZ AL LAVADO AATCC 61 - 2007

Mínimo 4 *

SOLIDEZ A LA TRANSPIRACION ACIDA AATCC 15 - 2007

Mínimo 4 *

SOLIDEZ A LA LUZ AATCC 16 - 2004

Mínimo 4 *


Obras Sanitarias del Estado

Departamento de Suministros

Oficina de Compras

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10042410
           POS CODIGO                     DETALLE                                            CANTIDAD      
10
  1591
         PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 48
1.000
UN

20
  1592
         PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 50
300
UN

30
  1593
         PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 52
500
UN

40
  1594          PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 54
200
UN

50
  1595          PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 56
150
UN

60
  1596
         PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 58
60
UN

70
  1597
         PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 60
40
UN


Pantalón gabardina azul para verano.
Modelo: 

Cartera con cierre tipo cremallera de plástico reforzado, complementado con un botón de acrílico al tono, 6 pasacintos que permitan el pasaje de un cinturón de 4,5 cm de ancho, un bolsillo a cada costado del tipo sesgado, y un bolsillo atrás que llevara cosido el logo de OSE (en la zona superior).

El dobladillo en los bajos deberá tener una longitud mínima de 6 cm.
Color: azul marino.

Dispersión admisible de color: inferior a 2/3 en la  escala de grises.
Dimensiones:

Las prendas estarán confeccionadas de acuerdo al CROQUIS y a las medidas indicadas  en la TABLA que se figuran en el ANEXO 1.

El oferente deberá  adjuntar tabla de medidas por talle y croquis en donde se indican cómo se toman dichas medidas.

Las prendas deberán ajustarse a las características especificadas en el presente Pliego así como a la muestra testigo que se podrá apreciar en las oficinas de Control de Calidad (San Martín 3235).

Características de la tela:

Tela: gabardina autoplanchable para verano.

La tela en la que se confeccionarán las prendas cumplirá con las características detalladas a continuación:
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*En los casos de sangrado con lana, acrílico, poliéster y algodón.

LOGO de OSE -

Diseño

. El logo de OSE solicitado estará de acuerdo al Manual del Sistema de Identidad Institucional – v 1.0/2008.
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Dimensiones:  6 cm de ancho.
[image: image3.jpg]Para reproducir fielmente el logotipo de OSE, se deberan
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Colores 

Versión color/tinta directa

. Celeste: Pantone 306 C

. Azul: Pantone 307 C

. Fondo blanco
Conjuntamente con la oferta el proveedor deberá:

Adjuntar certificado expedido por el LATU o SUL en fecha comprendida dentro de los doce meses anteriores a la fecha de apertura en el que constarán los datos técnicos siguientes referidos a la TELA según los métodos indicados:

    [image: image4.emf]CARACTERISTICA NORMA

1

Composición de la tela AATCC 20A - 2005

2

Peso por metro cuadrado ASTM D 3776 - 2007

3

Hilos y pasadas en 10 cm ASTM D 3775

4

Encogimiento al lavado AATCC 96 - 2004

5

Solidez al lavado AATCC 61 - 2007

6

Solidez a la transpiración ácida AATCC 15 - 2007

7

Solidez a la luz AATCC 16 - 2004


Se tendrá en cuenta el valor de incertidumbre del método de ensayo empleado.

En caso que las normas y/o métodos de ensayo de los certificados difieran de los establecidos en el punto anterior, la Administración se reserva el derecho (a su exclusivo criterio) de considerarlos válidos, en el caso que sea comprobable que se han cumplido los valores mínimos especificados en el presente pliego.

Los certificados presentados deberán identificar la muestra que está siendo certificada con el nombre de la tela, su código (en caso que corresponda) y su color.

IDENTIFICACION DE LAS PRENDAS
Las prendas deberán traer la grifa que identifique al fabricante.-

Los talles deberán establecerse en cada prenda en forma inequívoca en una etiqueta de tela cosida en la parte interior de las prendas, donde además del talle deberá figurar la condición de verano (“v”).
DE LAS MUESTRAS
Se deberá presentar muestra.
Las muestras deberán ser presentadas acompañadas de su correspondiente remito, debidamente identificadas con Nombre del Proveedor, tipo y número de compra y número de ítem.

En caso de presentar muestras adicionales (según se coticen una o varias opciones), éstas deberán tener como información adicional el número de opción correspondiente.

La Administración se reserva el derecho de efectuar sobre las muestras presentadas, todos los ensayos que sean necesarios, a efectos de comprobar la calidad del material a adquirirse.

EMBALAJE 

Todas las prendas deberán venir en fundas de nylon individuales, en cuyo exterior deberá establecerse el talle de las mismas además de figurar la condición de verano (“v”).
Además se deberán entregar en cajas de cartón u otro material de características mecánicas similares que impidan su deformación, conteniendo las mismas un máximo de 10 prendas del mismo tipo.

En el exterior de cada caja deberá colocarse una etiqueta autoadhesiva en la que conste:

· Código de OSE del material

· Descripción del material

· verano (“v”)

· Cantidad de material

· Tipo y Número de compra

VERIFICACIÓN

La aceptación  de las prendas estará condicionada a la verificación de la confección,  medidas mínimas exigidas de acuerdo al talle, color y resultados de los ensayos de la tela que OSE SE RESERVA A EFECTUAR EN CADA UNA DE LAS PRENDAS.

MUESTREO
Norma UNIT 472/75

ANEXO 1 – TABLA DE MEDIDAS Y CROQUIS
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	TALLE
	CADERA
	ENTREPIERNA
	LARGO TOTAL
	ANCHO BAJOS

	1/2 CINT.
	cm
	cm
	cm
	cm

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	36
	90
	80
	101
	23

	38
	94
	80
	102
	23

	40
	98
	80
	103
	23

	42
	102
	80
	104
	24

	44
	106
	80
	105
	24

	46
	110
	80
	105
	25

	48
	114
	80
	106
	25

	50
	118
	80
	107
	26

	52
	122
	80
	108
	26

	54
	126
	80
	109
	26

	56
	130
	78
	109
	26

	58
	134
	78
	110
	26

	60
	138
	78
	111
	26
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Cronograma de entrega: *Códigos 1595 – 1596 -1597: UNA PARTIDA dentro de los 60 dias de la adjudicación definitiva.

*RESTO DE LOS CODIGOS : DOS PARTIDAS IGUALES Y CONSECUTIVAS : 

 PRIMERA PARTIDA dentro de los 60 dias de la adjudicación definitiva

 SEGUNDA PARTIDA dentro de los 90 dias de la adjudicación definitiva

      Mantenimiento de oferta: 60 días.

      Forma de pago: 60  días  fecha de factura.
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San Martín 3235 Puerta 5

208 41 47



Fax 
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