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DESCRIPCION

TIPO

]
CANT
—

Puerta Batiente 1 hoja

15

Manija tipo ala de avién
ACERO INOXIDABLE

Tranca con indicador de
OCUPADO o USO

2.10
2.06
Hm

477 B HOJA

(0.70x2.00

10

ESPECIFICACIONES

Marco guia: En pino brasil de 100mm.

Marco: Cajon en cedro de 6"x2"; contramarcos en cedro (en ambas caras) de 1 %2"x’" con cantos
redondeados y terminacion LUSTRADO,

Hoja: Tipo placa de MDF; espesor 35mm.
Estructura 50% en cedrifo.
Enchapado en melaminico color blanco.
Cubrecanftos en cedro

Herrajes: Pomelas en ACERO INOXIDABLE (3 en cada hoja) de 120mm.
Manija tipo avion de ACERO INOXIDABLE.
Tranca con indicador de OCUPADO o USO.

Todas las aberfuras deben ser entregadas con las protecciones necesarias para su manejo en obra sin riesgo
de deterioro.

Todas las aberturas deben ser amuradas a través de grapas por via himeda; se debe proveer las grapas
correspondientes.

NOTA GENERAL: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

GERENCIA ARQUITECTURA OBRAS DE ARQ. OBRAS DEL INTERIOR - ZONA 2
OBRA SSHH PASO DE LOS TOROS
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