
Caja de Registro PVC 15x15
Embutida en Pared

Canalización embutida
con corrugado antillama

Canalización embutida
con corrugado antillama

Canalización embutida
con corrugado antillama

∅163x∅25

∅16

∅16∅16

se cambiara derivación para tablero nuevo
e interruptor de encendido
manteniendo las luminarias existentes

Canalización embutida
 sobre cielorraso
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Caja de Registro PVC 15x15
Embutida en Pared

Canalización
sobre cielorraso.

Canalización
sobre cielorraso.

C.R Embutida
 H=2.30m
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Encendido automatico
por fotocelula
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Fotocelula. Conectada a la bobina
del contactor ubicado en el tablero
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LUMINARIAS LED 2X18W

LUMINARIAS DE
APLIQUE LED 7W

LUMINARIAS CIRCULAR
LED 7W

REFLECTORES LED 100W

LUMINARIAS DE EMERGENCIA
AUTONOMAS PERMANENTES

LUMINARIAS DE EMERGENCIA
AUTONOMAS NO PERMANENTES

REFERENCIAS

NOTA:

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G  E  R  E  N  C  I  A    A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

ESCALA

PADRÓN

FECHA

CONTIENE:

ARCHIVOTODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA CENTRAL PASO DE LOS TOROS - PROYECTO PLANTA EXTERNA
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