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NUEVA CUBIERTA LIVIANA
panel aislante
auto-estructural prefabricado
de 150 mm.

J

4.83

DETALLE 1

PLANTA DE TECHOS
esc: 1/50

Nota: LAS MEDIDAS Y NIVELES SON ORIENTATIVAS y deberan ser rectificadas en obra

CAPUCHON SELLADO
CON SILICONA NEUTRA

TUERCA CON
/ ARANDELA CARROSERA

PANEL AUTOPORTANTE
e= 15cm

SELLADO CON
SILICONA NEUTRA

GOTERON LATERAL
DE CHAPA

11 ANGULO DE ALUMINIO A MODO DE
| / " TAPAJUNTA A COLOCAR EN LOS
REMACHE POP / SECTORES SIN CIELORRASO

TACO AUTOEXPANDIBLE
/ / METALICO

SELLADO CON / |
SILICONA NEUTRA /

VIGA CARRERA DE /
HORMIGON ARMADO 20 cm DE ALTO
LONGITUDINALES : 4910

ESTRIBOS: ¢6 (/20cm

DETALLE 1
esc: 1/10

PROTECCION FINAL CON REVOQUE

FINO Y MEMBRANA LiQUIDA

PROTECCION PREVIA

ENVOLVIENDO EL PRETIL,DE ——

MORTERO CON HIDROFUGO

MEMBRANA ASFALTICA
TERM. ALUMINIO 4mm

BABETA DE CHAPA
PLEGADA

CAPUCHON SELLADO
CON SILICONA NEUTRA
+ TUERCA CON

SELLADO CON SILICONA

N PROTECCION FINAL CON
Voo REVOQUE FINO Y
\ \ o MEMBRANA LiQUIDA

\
\ \ PROTECCION PREVIA
ENVOLVIENDO EL PRETIL, DE
MORTERO CON HIDROFUGO

BABETA DE CHAPA PLEGADA

MEMBRANA ASFALTICA

NEUTRA

PANEL AUTOPORTANTE
e=15cm

BULON CON TUERCA Y ARANDELA
A AMBOS LADOS PROPIAS DEL
SISTEMA

PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL
DIMENSION Y MODO DE FIJACION A
CARRERA SEGUN PROYECTO DE
ESTRUCTURA

VIGA CARRERA DE

HORMIGON ARMADO 20 cm DE ALTO
LONGITUDINALES : 4910
ESTRIBOS: 96 C/20cm

DETALLE 2
esc: 1/10

TERM. ALUMINIO 4mm

SELLADO CON SILICONA
NEUTRA

w PANEL AUTOPORTANTE
e=15cm

ANGULO DE ALUMINIO A MODO DE

/ > | TAPAJUNTA A COLOCAR EN LOS
/ SECTORES SIN CIELORRASO

VIGA CARRERA DE HORMIGON
ARMADO 20 cm DE ALTO
LONGITUDINALES : 4910
ESTRIBOS: 6 C/20cm

DETALLE 3
esc: 1/10

GERENCIA ARQUITECTURA O0BRAS DE ARQUITECTURA ZONA METROPOLITANA

OBRA PROYECTO HERCULES. SAN RAMON

ESCALA

CONTIENE:  A| BANILERIA. CUBIERTA DEPOSITO 1/50

AO4

lamina

PROYECTO Cecilia Nan DIBUJO Nan ARCHIVO recha  09/2017




