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Sustitución de tejido
romboidal y alambre de púas
existente.
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±0.00

-0.18-0.18

-0.18-0.36-0.36

Sustitución de
tejido romboidal y alambre

de púas existente

Sustitución de tejido
romboidal, postes de

hormigón y alambre de
púas existentes.

Re-acondicionamiento de
espacio para depósito,

baño y vestuario
Ver detalle

Construcción de viga
perimetral de hormigón
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ACCESO
VEHICULAR

Ver detalle D02
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Cordón
perimetral

Cordón
perimetral

Cordón
perimetral

Nicho para canilla

Tapa 40x40cm a
suministrar y colocar

Tapas 40x40cm a
suministrar y colocar

Ver detalle D01
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LAS MISMAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA
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REFERENCIAS

REPARACIÓN PAVIMENTO
EXISTENTE

PAVIMENTO TIPO
GREEN BLOCK

CESPED

SUSTITUCIÓN
BALDOSAS 7 VARAS

REFERENCIAS

ABERTURA
DE ALUMINIO

ABERTURA
DE HIERRO

CERRADURA MULTILOCK

PORTÓN
DE HIERRO

REFUERZO EN REJA
EXISTENTE

ABERTURA DE
MADERAC00

A00

H00

P00

R00

MURO A DEMOLER

MURO A CONSTRUIR

MURO EXISTENTE

NUEVO PAVIMENTO
DE HORMIGÓN

PAVIMENTOS

CONTRAPISO SOBRE
SUSTRATO EXISTENTE


