
C1AL1

H4

+2.40

N.P.T.

+3.38

+3.68

Cielorraso placa
de yeso tipo

Durlock

M02

Ver detalle 2

Ver detalle 1

L2L1

AL2

H5

AL2

H5

M02

C1

+2.40

N.P.T.

+3.68Ver detalle 3

L01: VESTUARIO L02: SS.HH.

L2 L2 L2 Luminaria L2: Spot
LED de embutir

Pintura latex interior
mate, color blanco

C1

+3.68

+2.05

-0.18

+3.68

AL1

Nueva cubierta liviana.
Ver lámina A04

Terminación:
Hidrolavado y pintura

impermeabilizante
acrílica color gris

ícono

+2.40

N.P.T.

+3.68

L03: DEPÓSITO

Pintura latex interior
mate, color blanco

Luminaria L1: Panel
de aplicar. tubo LEDL1L1

Terminación:
Hidrolavado y pintura

impermeabilizante
acrílica color gris

ícono

NOTA:

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO
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ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

LAS MISMAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

LAS MEDIDAS Y NIVELES SON ORIENTATIVAS PROYECTO HÉRCULES. SAN RAMÓN
ALBAÑILERIA. FACHADAS Y CORTES
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Cecilia Nan A05Nan

SECTOR ARQUITECTURA METROPOLITANA

REFERENCIAS

ABERTURA
DE ALUMINIO

ABERTURA
DE HIERRO

CERRADURA MULTILOCK

PORTÓN
DE HIERRO

REFUERZO EN REJA
EXISTENTE

ABERTURA DE
MADERA

MURO A DEMOLER

MURO A CONSTRUIR

MURO EXISTENTE

C00

A00

H00

P00

R00

FACHADA CORTE A-A

CORTE B-B CORTE C-C


