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TUBULAR DE HIERRO
sección cuadrada
60x60mm e=2mm

POMELA REFORZADA
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TOPE:
PLANCHUELA DE HIERRO  2"x1/8 "

soldada a hoja izquierda
PASADOR OCULTO en hoja izquierda

CANDADO TIPO MUL-T-LOCK
serie C, codificación Antel. Con
carcasa segura para candados

con arco extraíble, soldada a la
estructura de tubular

DOBLE CHAPA n°14

TUBULAR DE HIERRO
Sección rectangular

30x60mm e=2mm
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SECTOR DE PNI A COMPLETAR CON
PLANCHUELA HASTA COINCIDIR EN

ALTURA CON LOS POSTES DE
HORMIGÓN

VARILLA DE HIERRO
sección circular
Ø16 c/ 14 cm.

TIRADOR OCULTO
TIPO TIJERA

BASE DE HORMIGÓN
30 cm x 30 cm x 10 cm

TUBULAR DE HIERRO
Sección cuadrada 60x60mm e=2mm

3 hilos de alambre de púa tipo
Iowa n°14

3.37

1.691.69

PLANTA
esc: 1/25

ALZADO
esc: 1/25

Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de óxido y dos
manos de esmalte sintético color a definir por la Dirección de Obra, formando una capa protectora
homogénea y de buen aspecto. Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes
que deban quedar ocultas llevarán dos manos de convertidor de óxido y tres de esmalte sintético.
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PROYECTO DIBUJO

G  E  R  E  N  C  I  A    A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

LAS MISMAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

LAS MEDIDAS Y NIVELES SON ORIENTATIVAS PROYECTO HÉRCULES. SAN RAMÓN
PLANILLA PORTON DE ACCESO PP1

09/2017
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Cecilia Nan PP1Nan

SECTOR ARQUITECTURA METROPOLITANA


