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L03: DEPOSITO

Pavimento:
Contrapiso de
hormigdn y pintura
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PLANTA
esc: 1/50
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VESTUARIO
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DEPOSITO

Division Operaciones de
Planta Externa

+0.00

4240
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PROYECCION DE
NUEVA CUBIERTA

PLANTA DE CIELORRASO
esc: 1/50

1.04

REFERENCIAS

ABERTURA
DE ALUMINIO

ABERTURA
DE HIERRO

PORTON
DE HIERRO

REFUERZO EN REJA
EXISTENTE

ABERTURA DE
MADERA

o CERRADURA MULTILOCK

PAVIMENTOS

PORCELANATO
30x30 cm

ALISADO DE A+P
PINTADO

CIELORRASO

CIELORRASO PLACA DE
YESO TIPO DURLOCK

MURO A DEMOLER

MURO A CONSTRUIR

AN

MURO EXISTENTE

NOTA:

LAS MEDIDAS Y NIVELES SON ORIENTATIVAS
LAS MISMAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA

GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA METROPOLITANA

OBRA: PROYECTO HERCULES. SAN RAMON

CONTIENE:  A[BANILERIA. PLANTA DEPGSITO e : AO3
provecto  Cecilia Nan DIBUJO Nan ARCHIVO recha  09/2017 =




