CALLE BALTASAR BRUM

PLANTA GENERAL
esc: 1/200

Nicho para canilla

Re-acondicionamiento de — Sustitucion de
espacio para depésito,
bafio y vestuario de plas existente

Ver detalle

Sustitucion de tejido
romboidal, postes de
hormigén y alambre de
plas existentes.

tejido romboidal y alambre
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Ver detalle D01
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Ver detalle D02
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CALLE GUERNICA

REFERENCIAS

ABERTURA
DE ALUMINIO

ABERTURA
DE HIERRO

PORTON
DE HIERRO

REFUERZO EN REJA
EXISTENTE

ABERTURA DE
MADERA

CERRADURA MULTILOCK

PAVIMENTOS

AN

NUEVO PAVIMENTO
DE HORMIGON

CONTRAPISO SOBRE
SUSTRATO EXISTENTE

REPARACION PAVIMENTO
EXISTENTE

SUSTITUCION
BALDOSAS 7 VARAS

PAVIMENTO TIPO
GREEN BLOCK

CESPED

MURO A DEMOLER
MURO A CONSTRUIR

MURO EXISTENTE

NOTA:

LAS MEDIDAS Y NIVELES SON ORIENTATIVAS
LAS MISMAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA METROPOLITANA

OBRA PROYECTO HERCULES. SAN RAMON
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