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CAPITULO1I - OBJETO

1 .- OBJETO

El presente pliego de condiciones tiene como objeto la contratacion de los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de hidroelevadores (barquillas) propiedad de la Subgerencia de Mantenimiento — Gerencia
Sector Explotacion Montevideo

2 .- ORDENAMIENTO DE ITEMS
ITEM 1 - BARQUILLAS VAM 200/13 — CAMION IVECO DAILY
ITEM 1I - BARQUILLA TCT ALTEC AN 543 — CAMION INTERNATIONAL 7400
ITEM II - BARQUILLAS AXION HD 44/14 — MERCEDES ATEGO 915
3 .- PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio se contratard por 2 (dos) aios a contar desde el dia siguiente de recibida por el proveedor la

comunicacion de adjudicacion (Pedido de Compra Directa), o hasta agotar el monto adjudicado, lo que ocurra
primero.
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CAPITULO1II - CONDICIONES GENERALES

1

.- CONDICIONES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS OFERENTES

1.1 -

1.2 .-

1.3 .-

14 .-

1.5 .-

Los oferentes deberan acreditar capacidad técnica, de equipamiento, locativa y financiera, para
ejecutar los trabajos objeto de la presente licitacion.

El oferente debera proporcionar informacion acerca de sus antecedentes comerciales y, de
corresponder, de proveedor estatal.

Toda la informacion correspondiente a la presente seccion deberd presentarse en forma
separada, conjuntamente con las ofertas.

El oferente debera tener asiento en la ciudad de Montevideo o a una distancia menor a 10 km de
la misma

El oferente sera responsable por cualquier dafio o perjuicio (robo, incendio, etc.) sufridos en los
vehiculos propiedad de UTE o por estos contra terceros, que le fueran encomendados para
realizar los trabajos adjudicados en esta licitacion en el lapso comprendido entre la recepcion y
la entrega del o los vehiculos a UTE.

- FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 .- La oferta debera ser presentada en soporte papel y las planillas que figuran en el anexo “TABLA

DE CANTIDADES” deberan completarse y adjuntarse, ademas, en soporte informatico.

- DATOS QUE DEBERAN CONTENER LAS OFERTAS

3.1 .- Direccion exacta de ubicacion del taller.

3.2 .- Datos y caracteristicas de herramientas y equipos que poseen para realizar los trabajos, asi como
superficie fisica donde se realizaran los mismos.

3.3 .- Elpersonal que se va a disponer para efectuar los trabajos.

3.4 .- Horario de atencion.

3.5 .- Se debera indicar nombre y teléfono de la persona representante de la Empresa para coordinar
los trabajos entre UTE vy el taller.

3.6 .- Indicar garantia ofrecida por los trabajos.

.- ANTECEDENTES

4.1 .- Serequiere que el oferente haya realizado satisfactoriamente por 1o menos un (1) servicios de tipo
similar a los cotizados en los ultimos dos (2) afios.
Debera incluir en la oferta la némina de trabajos similares indicando actividad y lugar donde
fueron desarrollados.

.- COTIZACION

5.1 .- Las cotizaciones deberan efectuarse por cada uno de los Sub-Items indicados y en cada uno de los
trabajos descritos, discriminando precios de materiales y mano de obra.

5.2 .- Solo se consideraran ofertas que coticen al menos uno de los items completos, o sea incluyendo
todos los sub — items respectivos.

5.3 .- Solo se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza.

5.4 .- Podrén incorporarse cotizaciones unitarias por rubros que el oferente entienda necesarias como
complemento de las requeridas en el presente pliego.
Las mismas no seran tenidas en cuenta para el cuadro comparativo de la adjudicacion, quedando
a consideracion de UTE su utilizacion.

5.5 .- Las ofertas deberan realizarse en moneda nacional, sin impuestos.
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6 .- CONTRALOR DE LOS TRABAJOS

6.1 .- El visto bueno a una reparacion se dara luego de la inspeccion de los técnicos de UTE.

6.2 .- Los equipos llevados a reparar seran inspeccionados ocularmente, antes de la reparacion, en
conjunto entre funcionarios de UTE y el oferente. Cualquier averia considerada importante, no
relacionada con la reparacion, sera anotada en el reverso de la orden de trabajo.

6.3 .- Un defecto en un vehiculo o averia que a criterio de los técnicos de UTE sea debido a una
reparacion incorrecta del contratista, se le reclamara, por el defecto puntual y por las averias que
este pudiera causar al vehiculo o a terceros.

6.4 .- El oferente debera especificar el origen de los repuestos a utilizar en las distintas reparaciones.

6.5 .- El contratista debera reportar cualquier anomalia percibida durante la realizacion de un trabajo.
El no hacerlo se tomara como un incumplimiento del contrato.

6.6 .- Los plazos para la realizacion de las tareas seran definidos de comun acuerdo entre UTE y
el oferente. En caso de incumplimiento se podran aplicar las multas estipuladas en el
punto 7 del presente capitulo.

7 .- VERIFICACION Y MULTAS

7.1 .- Se realizaran controles de los trabajos. Si se encontrara algiin incumplimiento se reclamara la
correcta ejecucion, sin ningin costo adicional para la Administracion.

7.2 .- Si se reiterara la deteccion de anomalias o se incumplen los plazos acordados de reparacion se
amonestara por escrito.

7.3 .- Si luego de la amonestacion escrita persistieran defectos en el servicio solicitado, se podran
aplicar multas equivalentes al 10% sobre el importe de la facturacion del mes.

74 .- En caso de reiterados incumplimientos, se aplicara lo dispuesto en las condiciones

generales para compras directas Puntos 14 a 17.

8 .- COMPARACION DE OFERTAS Y ADJUDICACION DE CONTRATO
COMPARACION DE OFERTAS.

Soélo se aceptaran ofertas que coticen por lo menos un item en forma completa, el que debera incluir la totalidad
de los Sub Items. El monto obtenido producto de la “TABLA DE CANTIDADES” se utilizara a efectos
comparativos.

8.2 .- ADIJUDICACION

8.2.1 .- Se considerara y evaluard toda la informacion incluida en cada oferta, adjudicandose
por item, la mas conveniente a los intereses de la Administracion. Cada item se
adjudicara en su totalidad.

8.2.2 .- UTE se reserva el derecho de dividir la adjudicacion de los items entre dos o mas
oferentes

8.2.3 .- El monto a adjudicar sera de $ 300.000 para cada uno de los 3 items imprevistos
incluidos sin impuestos ni ajustes de precios.

9 .- CONDICIONES DE PAGO
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10

11

9.1 .- El pago se realizara segin las condiciones establecidas en el punto 13 de las Condiciones
Generales para Compras Directas.

9.2 .- UTE se reserva el derecho de retener cualquier pago cuando: Los trabajos no cumplan con las
especificaciones y que no hayan sido reejecutados de manera adecuada por el contratista a juicio
de la Administracion. Al cesar las razones que motivaron las retenciones en los pagos, UTE
pagara al contratista, sin interés alguno, las sumas adeudadas.

PROCEDIMIENTO DE FACTURACION

10.1 .- EI proveedor recibira de parte de UTE el formulario de solicitud de servicio (original y copia),
debidamente autorizado.

10.2 .- Una vez finalizado el servicio, el funcionario autorizado firmara su conformidad en el original
de la solicitud de servicio, retirando la copia del mismo.

10.3 .- Cerrado el periodo de facturacion mensual (1 al 30 de cada mes) se precedera por parte del
proveedor a la realizacion de una factura por el total de los servicios realizados durante dicho
periodo que tengan la conformidad de los técnicos de UTE, segtn lo establecido el punto 9 .2.

ACTUALIZACION DE PRECIOS

Los precios de los repuestos se actualizaran de acuerdo a la siguiente formula paramétrica.

P = PO*(IPC1/IPCO)

P = Precio actualizado de los materiales correspondientes al item.

PO Precio ofertado de los materiales correspondientes al item.

IPC1 = Indice de Precios al Consumo segun el Instituto Nacional de Estadisticas, vigente al mes
anterior de realizado los servicios

IPCO = Indice de Precios al Consumo segun el Instituto Nacional de Estadisticas, vigente al mes
anterior de la apertura de ofertas.

Los precios de la mano de obra se actualizaran de acuerdo a la siguiente formula paramétrica.

P = PO*(S1/SO)

P = Precio actualizado de la mano de obra correspondiente al item.
PO = Precio ofertado de la mano de obra correspondiente al item.
S1 = Indice de salarios correspondiente al Grupo 50 — Comercio, Mantenimiento y Reparacion de

vehiculos automotores y motocicletas. Comercio al por menor de combustibles para
automotores; vigente al mes anterior al de la realizacion de los trabajos.

SO = Indice de salarios correspondiente al Grupo 50 — Comercio, Mantenimiento y Reparacion de
vehiculos automotores y motocicletas. Comercio al por menor de combustibles para
automotores; vigente al mes anterior al de la realizacion de los trabajos.

En caso de no homologarse un nuevo convenio colectivo para dicha rama de actividad, se considerara:

S1 = Indice medio de salarios (IMS) para la actividad privada publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas vigente al mes anterior a la fecha de realizacion del servicio.
SO = Indice medio de salarios (IMS) para la actividad privada publicado por el Instituto Nacional de

Estadisticas vigente al mes anterior a la fecha de apertura de ofertas.
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CAPITULO II - CONDICIONES TECNICAS

A continuacion se detallan los sub-items que deben cotizarse para cada item. En el Anexo I se encuentran los
manuales de mantenimiento de los tres equipos, asi como también el manual de mantenimiento del motor Hatz del
canasto Altec. En los manuales se encuentran debidamente indicadas las tareas de mantenimiento correctivo
correspondientes a cada uno de los equipos en funcion de las horas de utilizacion o periodo de tiempo, por lo cual
la cotizacion incluira todas las tareas mencionadas en dichos manuales

ITEM 1 - BARQUILLAS VAM 200/13 — CAMION IVECO DAILY

Sub-Item 1 .- Costo por suministro y cambio de filtro de aceite de presion

Sub-Item 2 .- Costo por suministro y cambio de filtro de aceite de retorno

Sub-Item 3 .- Costo por reposicion de aceite hidraulico (1L)

Sub-Item 4 .- Costo por desmontar, cambiar sellos y armar cilindro principal

Sub-Item 5 .- Costo por desmontar, cambiar sellos y armar 2do cilindro

Sub-Item 6 .- Costo por desmontar, cambiar sellos y armar cilindro de apoyo

Sub-Item 7 .- Costo por cambio completo de bomba de aceite

Sub-Item 8 .- Costo por desmontaje, inspeccion y colocacion de valvula pilotada

Sub-Item 9 .- Costo por suministro y colocacion de valvula pilotada

Sub-Item 10 .- Costo por suministro y colocacion de valvula de control

Sub-Item 11 .- Costo por suministro y colocacion de valvula de contrabalance de brazo
estabilizador

Sub-Item 12 .- Costo por suministro y colocacion de valvula de contrabalance de cilindro de la
pluma

Sub-Item 13.- Costo por suministro y colocacion de valvula check

Sub-Item 14.- Costo por suministro y colocacion de valvula del selector de control

Sub-Item 15.- Costo por suministro y colocacion de motor de emergencia

Sub-Item 16.- Costo por suministro y colocacion de horometro

Sub-Item 17.- Costo por suministro y colocaciéon de mandmetro

Sub-Item 18.- Costo por suministro y colocacion de nivel de vista

Sub-Item 19.- Costo por cambio de luces balizas sobre el techo

Sub-Item 20.- Costo por desarme, limpieza y sopleteado de valvula de sobrepresion

Sub-Item 21.- Costo por desarme, limpieza y sopleteado de valvula de retencion

Sub-Item 22.- Costo por tareas de mantenimiento correspondientes a los dos meses (o 200hs)
de utilizacion

Sub-Item 23.- Costo por tareas de mantenimiento correspondientes a los 6 meses (o 600hs) de
utilizacion (sin reposicion de aceite hidraulico)

Sub-Item 24.- Costo de mano de obra por hora taller

ITEM 1I - BARQUILLA TCT ALTEC AN 543 — CAMION INTERNATIONAL 7400

Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
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Costo por suministro y cambio de filtro de aceite de presion

Costo por suministro y cambio de filtro de aceite de retorno

Costo por reposicion de aceite hidraulico (1L)

Costo por desmontar, cambiar sellos y armar cilindro principal
Costo por desmontar, cambiar sellos y armar 2do cilindro

Costo por desmontar, cambiar sellos y armar cilindro de apoyo
Costo por cambio completo de bomba de aceite

Costo por desmontaje, inspeccion y colocacion de valvula pilotada
Costo por suministro y colocacion de valvula de comando

Costo por suministro y colocacion de valvula pilotada

Costo por suministro y colocacion de valvula de contrabalance de brazo
estabilizador
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Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item

Sub-Item

12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-

28.-

Costo por suministro y colocacion de valvula de contrabalance de cilindro de la
pluma

Costo por suministro y colocacion de valvula check

Costo por suministro y colocacion de valvula del selector de control

Costo por suministro y colocacion de acelerador del motor

Costo por suministro y colocacion de motor de emergencia

Costo por suministro y colocacion de horémetro

Costo por suministro y colocacion de manémetro

Costo por suministro y colocacion de nivel de vista

Costo por cambio de luces balizas sobre el techo

Costo por tareas de mantenimiento preventivo e inspeccion correspondientes a
las 26 semanas (o 500 hs) de utilizacion

Costo por tareas de mantenimiento preventivo e inspeccion correspondientes a
las 52 semanas (o 1000 hs) de utilizacion

Costo por tareas de mantenimiento preventivo e inspeccion correspondientes a
las 104 semanas (o 2000 hs) de utilizacion

Costo por tareas de mantenimiento preventivo e inspeccion correspondientes a
las 250 horas de operacion del motor Hatz

Costo por tareas de mantenimiento preventivo e inspeccion correspondientes a
las 500 horas de operacion del motor Hatz

Costo por tareas de mantenimiento preventivo e inspeccion mensuales para el
malacate Braden

Costo por tareas de mantenimiento preventivo e inspeccion anuales para el
malacate Braden

Costo de mano de obra por hora taller

ITEM II - BARQUILLAS AXION HD 44/14 - MERCEDES ATEGO 915

Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item

Sub-Item

Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item

Sub-Item
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12 .

13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

21.-

Costo por suministro y cambio de filtro de aceite de presion

Costo por suministro y cambio de filtro de aceite de retorno

Costo por reposicion de aceite hidraulico (1L)

Costo por desmontar, cambiar sellos y armar cilindro principal

Costo por desmontar, cambiar sellos y armar 2do cilindro

Costo por desmontar, cambiar sellos y armar cilindro de apoyo

Costo por cambio completo de bomba de aceite

Costo por desmontaje, inspeccion y colocacion de valvula pilotada

Costo por suministro y colocacion de valvula pilotada

Costo por suministro y colocacion de valvula de control

Costo por suministro y colocacion de valvula de contrabalance de brazo
estabilizador

Costo por suministro y colocacion de valvula de contrabalance de cilindro de la
pluma

Costo por suministro y colocacion de valvula check

Costo por suministro y colocacion de valvula del selector de control

Costo por suministro y colocacion de motor de emergencia

Costo por suministro y colocacion de horometro

Costo por suministro y colocacion de mandémetro

Costo por suministro y colocacion de nivel de vista

Costo por cambio de luces balizas sobre el techo

Costo por tareas de mantenimiento correspondientes a las 16 semanas (o 340hs)
de utilizacion

Costo por tareas de mantenimiento correspondientes a las 24 semanas (o 500hs)
de utilizacion
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Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item
Sub-Item

ANEXO1

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

Costo por tareas de mantenimiento correspondientes a las 26 semanas (o 500hs)
de utilizacion

Costo por tareas de mantenimiento correspondientes a las 52 semanas (o
1000hs) de utilizacion

Costo por tareas de mantenimiento correspondientes a las 104 semanas (o
2000hs) de utilizacion

Costo por tareas de mantenimiento correspondientes a las 208 semanas (o
4000hs) de utilizacion

Costo de mano de obra por hora taller

En las tablas del presente Anexo se resumen las tareas a realizar a los equipos objeto de la compra en funcion de
las semanas (o cantidad de horas) de utilizacion. Las mismas sirve como referencia y la informacion alli
contenida no sustituye la que se encuentra en el manual del equipo. Los manuales se pondran a disposicion de

los oferentes.

ITEM 1 - BARQUILLAS VAM 200/13 — CAMION IVECO DAILY
Barquilla VAM 200/13
TAREA (RESUMIDA) SECCION (MANUAL) MESES HS PTO
Lubricar tubos de estabilizadores (grasa de litio) 3.2 2 200
Lubricar cadenas (las 5 cadenas) del sistema de nivelacion (lubricante en 3.2 5 200
aerosol)
Lubricar todas las articulaciones (grasa de litio) 3.2 2 200
Realizar ciclo completo de todos los movimientos para asegurar correcto 3.3 5 200
funcionamiento
Revisar circuito hidraulico para detectar pérdidas o desgaste excesivo de 3.3 ) 200
mangueras
Controlar que todos los pernos posean sus respectivas trabas de seguridad 33 2 200
Revisar el ajuste de los esparragos o tornillos de fijacion del Hidroelevador al 33 5 200
vehiculo portante
Revisar el ajuste de los tornillos de fijacion del rodamiento de giro 33 2 200
Limpiar el filtro de aspiracion 33 2 200
Lubricar rodamiento de giro (grasa de litio) 3.2 6 600
Lubricar reductor del sistema de giro (grasa de litio) 3.2 6 600
Lubricar palancas de mando (grasa de litio) 3.2 6 600
Efectuar mantenimiento de las 200 hs 0 2 meses 33 6 600
Verificar el estado del aceite hidraulico (en caso de estar turbio debera 3.3 6 600
reemplazarse completamente)
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ITEM 1I - BARQUILLA TCT ALTEC AN 543 — CAMION INTERNATIONAL 7400. Extracto del manual de
Mantenimiento de la Barquilla
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Lista de Verificacion de Mantenimiento Preventivo e Inspeccion

VehiculoNam. Ubicacion Fecha
MNimero de Modelo Numero de Serie
Oddémetro Medidorde Horas Inspector

Hacer todas las inspecciones, ajustes, reparaciones, y lubricacion de acuerdo a las especificaciones de Altec en el
manual de mantenimiento. Usarcome referencia cualquier Boletin de Action Mandataria (MAB), Nota de Servico para
el cliente (CSN), o cualquier otro documento aplicable provisto por Altec para la repararcion de unidades.

Si Usted esta anotando horas de toma fuerza utilizando un método o dispositivo aprobado, siga los intervalos de
mantenimiento recomendados, si Usted estuviera realizando el mantenimiento en base a calendario, siga los intervalos
mensuales. Los requerimientos tienen aplicacion a ambos métodos de seguimiento.

Intervalos
1 Antes de poner la unidad en servicio 1 85 horas TDF/1 mes 1 500 horas TDF/6 meses
—J 1,000 horas/1 afio J 2,000 horas TDF/2 afos 1 Mantenimiento requerido
Simbolos
v = OK o completado C = Corregido por inspector R = Requiere reparacién o cambio
U =Inseguro para operar N/A = No aplica
Antes de poner la Unidad en Servicio
Realice la Inzpeccion Diaria Previa a la Operacién Cojinete de Potacion
(consulte el Manual del Operador) Medicidn de inclinacion de latornamesa®:

Depdsgito y Sistema Hidraulico

Revize el aceite y colecte una muestra de aceite

para analisis’
85 Horaz TDF/1 Mesz
Realice la Inspeccion Diaria Previa a la Operacién Pluma(s) de Fibra de Vidrio
(consulte el Manual del Operador) Pluma superior (condicion, limpieza)
Condicion General Pluma inferior (condician, limpieza)

Limpie la basura de la tornamesa, cilindros, punta de |Lubricacion

la pluma Fista de baleros del cojinete de rotacion
Depdsito Hidraulico Cojinetes del pivote del cilindro de elevacion de la
HNivel de aceite plurna infericr
Sistema Hidraulico Cojinetes del pivote del cilindro de elevacion de la
Pedestal (sin fugas) plurna superior
Tornamesa (sin fugas) Dientes de engranaje del cojinete y pinan de rotacién
Codo (sin fugas) Superficie exterior de la pluma intemedia
Punta de la pluma (sin fugas) Superficies externas de la pata interna del
brazo estabilizador

500 Horas TDF/6 Mezes

Realice la inspeccion de 85 horas/1 mes Bomba
Toma de Fusrza Tornillos de montaje seguros
Operacion, nivel de ruido, sin fugas Tornillos del flanco de 4 pemos seguros
Tornillos de montaje seguros Linea motriz
Freno Complementario de Estacionamiento Nivel de ruido
Operacion (retencion, sin vacilacion) Sin fugas
Lado Inferior del Chasis Montaje de la Unidad
Mangueras (colocacién, condicidn) Montaje sobrechasis (sujetadores seguros, soldadurasg
Escudos de escape intactas, sin fisuras)
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Estructura sobrechasis (soldaduras intactas, sin fisuras

Montaje del pedestal (sujetadores sequros, soldadurasg

Interruptor de control inferior/paro de emergencial

contrel superor (operacion)

intactas, sin fisuras)

Pedes

tal

Descanso de la pluma (soldaduras intactas. sin

Estructura(seldaduras intactas, sin deformacionnifisuras)

deformacion ni fisuras)

Mangueras y tubos (colocacion, condicion)

Montaje en carroceria utilitaria (tornillos seguros,

Sin fugas

soldaduras intactas, sin fisuras)

Tomillos de montaje de la junta giratoria seguros

Depos

ito Hidraulico

Barra motriz de la junta giratoria (condicion, es su sitio)

Mentaje (fomillos seguros, soldaduras intactas, sinfisuras

Tomillos de montaje del anillo deslizante seguros

Sin fugas

Placas (condicion, legibilidad)

Valvulas de corte completamente abiertas

Tornamesa

Drenar agua por el fondo

Estructura(soldaduras intactas, sin deformacion nifisuras)

Colecte muestra de aceite para analisis’

Pasadores y sujetadores de la pluma seguros

Filtros

Cambie el filtro de la linea de recirculacion

Pasador y sujetadores del pivote del cilindro de

elevacion seguros

Cambie el fitro de la linea se senal

Mangueras y tubos (colecacion, condicidn)

Brazos Estabilizadores

Sin fugas

Montaje (seldaduras intactas, sin deformaciones nifisuras

Placas (condicion, legibilidad)

Valvula selectora de funciones magquina‘nivel piso

Tornillos de montaje de la junta giratoria seguros

(operacion, sin fugas)

Tomillos de montaje del anillo deslizante seguros

Operacion del interruptor del acelerador de dos

Tornillos de la barra motrz de la junta giratoria seguros|

velocidades

Operacion del sistema de seguro

Ranuras para drenaje de agua de la junta

giratoria (abiertas)

Operacion (retencion sin vacilacion, sin fugas)

Estructuras (soldaduras intactas, sin deformacion ofisuras

Vabhrula para esfibar la pluma (operacion, condicion,
sin fugas)

Pernosysujetadores seguros, ternillos deretencio n seguros

Cojing

te v Caja de Engranajes de Botacion

Alamma de movimiento

Mangueras y tubos (colocacion, condicion)

Inspeccion visual de tornillos de montaje de caja

de engranajes

Placas (condicion, legibilidad)

Tornillos de montaje del motor seguros

Valvulas de control {operacion, fugas)

Seguro del anillp excéntrico (en su sitio, asegurado)

Circuito de Herramientas Inferiores

Sin fugas

Operacion, sin fugas

Dientes de engranaje del piién

Mangueras (colocacion, condicidn)

Acoples de desconexidn rapida (condicidn, operacion

Condicidn de los dientes de engranaje del cojinste
de rotacion

guardapolvos)

Holgura del pifien al engranaje del cojinete de rotacion

Presio

n del Sistema Hidraulico

Movimiento perdido intermo de la caja de engranajes

Compensador de la bomba ( psi)

Operacion (suavidad, nivel de ruido)

Presion de espera ( psi)

Inspeccion visual de tomnillos del cojinete de rotacion

Presion del sistema de herramientas ( psi)

Ajuste del freno de la caja de engranajes de rotacion

Sisterna piloto ( psi)

Controles Inferiores

Placas (condicion, legibilidad)

Inspeccion y medicion del cojinete de rotacion
(despues de 0.050" de desgaste incremental a

partir de la medicién inicial)®

Interrupter de amranque’parc del motor (operacion)

Cilindr

o de Elevacion de la Pluma Inferior

Valvula de control inferior (operacion, sin fugas)

Caojinetes del pivote segures dentro de ojales del cilindrof

Interruptor bomba DC para almacenamiento

Sujetadores de pasador seguros

secundario (operacion)

Operacion, sin fugas
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Valvulas de retencion (operacion, sin fugas) Codo

Condicion del vastago cromado Receptaculo de prueba del sistema de monitoreo
Pluma Inferior de fugas (condicion, sin corroesion)

Estructura (soldaduras intactas, sin deformacion nifisuras) Mecanismo motriz de la pluma superor (condician,

Pasador y sujetador del pivote del cilindro de tornillos seguros y con seguro de alambre,

elevacion seguros pasador de rodillo en su sitio)

Sujetadores seguros Cubiera (en su sitio, condicion)

Operacion del interruptor para estibar la pluma Mangueras (colocacion, cendicion, sin fugas)

Indicadores de angule de la pluma Plataforma

Sujetadores del aislador seguros

Montaje seguro (soporie, pasadores y sujetadores)

Aizlador (condicién, limpieza, sin dafos)

Pernos para montaje de la plataferma segures

Varas de nivelacién

Tuercas de seguridad en tensores de nivelacion (en

Operacion del pasador de detencion del seguro

de almacenamiento

su sitio, seguras)

Plataforma (condicién, limpieza)

Eliminar toda la suciedad delinterior de la pluma inferion

Ojal de elevacion (soldaduras, pernos)

Angulo de la plataforma (ajuste en el sistema de
nivelacion)

Pluma

Superior

Revestimiento (condicion, impieza, sujetadores seguros

Estructura (soldaduras intactas, sin deformacian nifisuras)

Placas (condicion, legibilidad)

Sujetadores de fibra de vidrio seguros

Fibra de vidrio (condicién, limpieza)

Mangueras (colocacion, no pinchadas ni estibadas,

sin fugas)

Tuercas de seguridad en tensores de nivelacion (en

Acoplamiento del arnes seguro

su sitio, seguros)

Cubiertas en su sitio

Varas de nivelacion

Fotador de la Plataforma

Ensamble de manguera (sin fugas, asegurado a

Operacion

vara de tension)

Pasador o tornille del pivete (soltura, tuerca segura)

Leva y valvula no sobrecentro (operacion, sin fugas)

Actuador giratorio (condicion, sin fugas)

Vara de tension (asegurado, apretado)

Cojinetes del pivote

Sin fugas

Pasador de paro de rotacion (operacion)

Cubiertas en su sitio

Controles Superiores

Seguro de la pluma superior {condicion, operacion)

Operacidn (medicion, direccion adecuada, sin fugas)

Almohadilla de almacenamiento de la pluma superior

Operacion del paro de emergencia

(condicidn, en su sitio)

Ezlabones mecanicos (operacion, ajuste)

Soldadura de la punta de la pluma (seldaduras intactas,

Cubierta de goma (condicién, en su sitio)

sin deformacion ni fisuras)

Enlace del seguro (condicidn, ajuste)

Sujetadores de la punta de la pluma seguros

Eliminar toda la suciedad del interior de la pluma superio

Seccion de blogueo de la valvula de control

superior (operacién, sin fugas)

Cilindr

o de Elevacion de la Pluma Superior

Pasadores para acoplamiento del cilindro (condician,

Sin operacion en la posicidn Apagado de los

confroles superiores

tomilles segures y asegurados con alambre,

Control de aranque’paro del motor

anillos de retencién en su sitio)

Placas (cendicion, legibilidad)

Caojinetes del pivote seguros dentro de los ojales

Herramientas en la Plataforma

del cilindro

Desconexiones rapidas (condicio n, operacion, sinfugas

i . u- 3
Operacion, sin fugas

Valvulas de retencion (operacién, sin fugas)

Guardapolvos de desconexién rapida (condicion,

en su sitio)

Condicion de vastago cromado

Mangueras (colocacion, condicion, sin fugas)
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Paquete para Manejo de Materiales Operacion
Condicion de la fibra de vidrio Cilindro de inclinacion de la plataforma (operacian,
Soporte y pasadores de montaje (condicion) sujetadores seguros, sin fugas)

Polea (condicion, gira libremente) Lubricacion
Pasador y sujetador de la polea seguros Eje cardanico motriz de la bomba
Placas (condicion, legibilidad) Cables de nivelacion
Operacion del malacate (inclinacion y extension) Enlace del seguro
Cilindros del aguilén (coendician, sin fugas, Cojinetes del pivote del retador de la plataforma
vastago cromado) Pasador de paro de rotacion del rotador de la plataforma)
Montaje del malacate {(tomillos seguros, Varillaje mecanico del control superior
soldaduras intactas, sin deformacion ni fisuras) Cojinete externo de la caja de engranajes del malacats)
Tornillos de montaje del motor del malacate Embaolo del interruptor de estibado de la pluma
Operacion del freno del malacate Indicador de angulo de la pluma
Cojinete externo de la caja de engranajes seguro Enlace de la palanca de lavalvula del brazo estabilizador]
Soga del malacate (condicion, punto de anclaje seguro Pasador y buje para montaje de la plataforma
Valvula de control (condicion, operacion, sin fugas) Superficie exterior de la pata interna del brazo
Cubierta del malacate (condicion, en su sitio) estabilizador
Mangueras (colocacion, condicion, sin fugas) Cojinete superior en la caja de engranajes del cojinets
Linea‘ganche del malacate (condicion) de rotacion

Sistema de Inclinacion de la Plataforma HNivel de aceite de la caja de engranajes de rotacion

Valvula de inclinacion (condicidn, sin fugas) Nivel de aceite de la caja de engranajes del malacate
Mantenimiento Requerido (Prezcindiendo del Nimero de Horaz)

Prueba Anual Ventilas atmosféricas (inspeccion visual de todas,
Prueba dieléctrica de la unidad verificar operacion en unidades Categoria A)
Prueba dieléctrica del(los) revestimiento(s) de Cables de Nivelacion

la plataforma |Cambiar cables del sistema de nivelacion®
1.000 Horas TDF/1 Afo
Realizar inspeccion de 500 horas/6 meses |Condiciu:'rn de los empaques de [a cubierta del depo sito

Depdsito y Sistema Hidraulico Lubricacion
Limpiar fiftro de succion | Ranuras del eje de entrada de la bomba
Cambiar tapén de llenado Cojinete de Potacidon y Caja de Engranajes de Potacion
Limpiar o cambiar canastilla de la entrada de llenado |Inspecciu:'|-n anual de apriete

2,000 Horaz TDF/2 Ahozs
Realice la inspeccidon de 1,000 horas/1 afo |Gambiar aceite hidraulico

Depasito y Sistema Hidraulico Lubricacion
Enjuague del sistema hidraulico Cambiar aceite de la caja de engranajes del malacate
Limpiar interior del deposito Cambiar aceite de la caja de engranajes de rotacion

Limpiar el filtro del separader por succion magnética | Cojinete de Potacion

Limpiar o cambiar canastilla del onficie de llenado Inspeccidn ¥y medicion del cojinete de rotacion (antes
Cambiar tapén de llenado/respiracion de 0.050" de aumento de desgaste a partir de
Condicion del empaque de la cubierta del deposito la medicion inicial)®

' Un analigiz pericdico en laboratorio ez el metodo mae precizo para determinar la condicieén del aceite hidraulico y cuando debe zer
cambiadao.
5i 2e uza un analiziz de laboraterio, forme una muestra d= referencia. Compare las pruebas futuras de laboratorio en muestras
subszecuentes con la muestra original para establecer una tendencia.

* Mida inicialmente la inclinacion de la tornamesa como referencia. Revise el cojinete de rotacion cada des afos hasta que mida 0.050" de
aumento de desgasta respecic a las mediciones iniciales. Despuss de alcanzar 0.050" de desgaste incremental. mida cada & mezes.
Conzulte el Manual de Mantenimiento para el procedimiento adecuado.

T Conzulte el Manual d= Mantenimiente para loz criterice de ingpeccion y reemplazo.
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ITEM 1I - BARQUILLA TCT ALTEC AN 543 — CAMION INTERNATIONAL 7400. Extracto del manual de
Mantenimiento del motor Hatz
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The engine must be stopped before any maintenance work is attempted.

Comply with legal requirements when handling and disposing of old oil, filters and
cleaning materials.
Keep the engine’s starting key out of reach of unauthorized persons.
Disconnect the negative battery terminal.
At the end of the maintenance work, check that all tools have heen removed from the engine and
all safety guards, covers efc. replaced in their correct positions. Before starting the engine, make
sure that nobody is in the danger area (engine or driven machinery).

5.1. Maintenance summary

Maintenance intervals  Maintenance work required Chap.

Every 8 — 15 hours of Check oil level. 5.2.1.
operation, or before Check combustion air intake area. 5.2.2.
each daily start-up Check the cooling air system 5.2.3.

Engine oil change (2M41 without sump,

2.4L41C and 4L42C in general). 5.3.1.
Clean fan, cooling fins and oil cooler. 5.3.2.
Check tightness of threaded connections. 5.3.3.

Every 250 hours Cleaning of mesh insert in exhaust pipe. 5.3.4.
of operation Check water trap 5.3.5.

Check for contamination of fuel pre-filter, renew if

necessary.” 5.41.
Checking operation of air cleaner maintenance
indicator. 6.1.

Do not tighten the cylinder head nuts.

Renew the fuel pre-filter. 5.41.

Air cleaner maintenance. 5.4.2.
Every 500 hours Check and adjust valve clearances. 5.4.3.
of operation Engine oil change (2 M41 with sump,

3..4M 41 and 4M 42 in general). 5.4.4.

Renew the oilfilter. 5.4.5.

Every 1000 hours Renew the fuel filter 5.5.1.

of operation

* Fuel pre-filter renewal intervals depend on the degree of fuel contamination, the care taken when
refuelling and the amount of contamination inside the fuel tank.
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ITEM 1II - BARQUILLA TCT ALTEC AN 543 — CAMION INTERNATIONAL 7400. Extracto del manual de
Mantenimiento del malacate Braden
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PREVENTIVE MAINTENANCE

Recommended Preventive Maintenance Intervals:

A regular program of preventive maintenance for your Braden winch will minimize the need for emergency
servicing and promote long preduct life and trouble-free service.

The service intervals suggested in this manual will optimize component service life. The intervals may
be gradually increased or decreased with experience of a particular lubricant and evaluation of your
application.

= Never attempt to service a winch with the prime mover running as accidental engagement may result
in property damage, severe personal injury or death.

* Make certain all load is removed from winch cable and cable drum before servicing winch. A loaded
winch cable may rapidly unspool resulting in property damage, severe personal injury or death.

Daily when winch is in regular use.
1. Inspect cable and rigging for broken wires or other damage as recommended by the wire rope
and rigging manufacturer.

2. Carefully inspect drum clutch and adjust shift mechanism to make certain it can be fully engaged
and disengaged. (Refer to *'Drum Clutch Operations.”)

Weekly

1. Perform all daily inspections.

2. Check worm gear housing oil level and fill to the proper level with recommended oil. The proper
oil level for most worm gear winches is near the centerline of the worm shaft. Locate the proper
oil level plug for your application. For boom tip winches, turret winches and winches mounted upside
down, fill to level plug or halfway up on worm and be certain that the safety brake has sufficient
il when it is located in the highest position. Overfilling the winch may result in oil leaks. Underfill-
ing the winch may result in rapid wear of the worm gear set.

3. Lubricate the grease fittings on the bearing legs and cable drum. On some winches, you may have
to unspool the wire rope to gain access to the grease fittings in the cable drum. Use a high-quality,
moly-type grease with a rating of NLGI-2 or better.

4. Inspect and retighten as required, all winch mounting fasteners. Inspect and repair as required,
all winch mounting brackets and welds.

Monthly
1. Check alignment of sprockets, chains and FTO shafts to minimize wear on mechanical drive com-
ponents. Refer to ““Winch Installation.”

2. Check/adjust hydraulic system relief valve to ensure proper performance and component protec-
tion on hydraulically-driven systems.

3. Service hydraulic system filters/strainers as recommended by the system manufacturer.

4, Check drum clutch to be certain that the negative draft angle is clearly evident on the clutch and
drum lugs. Replace a worn sliding clutch, clutch plate or cable drum. (Refer to “Drum Clutch
Operations.”)
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A WARNING

Do not use the winch if the negative draft angle is worn straight or the edges of the clutch lugs are
rounded or chipped. A defective drum clutch may suddenly become disengaged which could cause
a loss of load control which may result in property damage, personal injury or death.

5. Check/adjust worm shaft safety brake, if equipped.

Yearly
1. Check/adjust worm shaft end play it winch has been in heavy use. Refer to “Worm Shaft End Play
Adjustment” procedure.
2. Change oil as follows:
a. Place winch in level position and remave drain plug. Drain oil into a suitable container and dispose
of in an environmentally-responsible manner.

Hot oil may cause injury. Make certain oil has cooled to a safe temperature before servicing.

b. Install drain plug and fill winch with kerosene and run for 5 minutes with no load to dislodge
any accumulated contaminants. Drain the kerosene into the container and reinstall plug.
Note: It is normal to see a small amount of fine bronze particles in the drain oil. If large flakes
or chips are present, the winch should be disassembled and the worm gear set inspected.

c. Refill winch to proper level with recommended worm gear oil. Refer to “Recommended Worm
Gear Oil”" chart in Specifications section of this manual.

Worm Shaft End-Play Adjustment:

When repairing the winch, the worm shaft end-play should be carefully ch ecked. Excessive worm shaft
end-play will cause oil leaks around the worm shaft seals and greater heating and wear of the worm
gear set. Too little worm shaft end-play will not allow for thermal expansion of the worm which may

cause damage to the worm shaft bearings and bearing containers.

Worm shaft end-play is adjusted by adding or removing gaskets between the worm gear housing and
the bearing container. Refer to the “Qil Capacity and Worm Shaft End-Play” chart for specifications.
Before adjusting worm shaft end-play, the worm gear sel should be inspected for excessive wear or
shock-load damage. Shock loaded gears may be distorted to the point where the self-locking gear design
no longer provides adequate braking action and the worm shaft safety brake repeatedly requires adjust-
ment or slips under heavy loads. Severely worn gears may not have adequate strength to withstand
shock loads and heavy pulls.

if the gears have been distorted, the tips of the gear teeth may appear to be leaning in one direction
in relation 1o the gear tooth root. Do not confuse this with the normal worm gear tooth helix angle. Replace
all worn or damaged parls as required.

Check/adjust worm shaft end-play as follows:

1. Remove hydraulic motor and motor adapter from winch if equipped. Remove safety brake housing
if equipped. Remove drive sprocket or sheave from worm shatt if equipped. Retighten hearing con-
tainer capscrews 10 recommended torque values from torque chart.
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ITEM II - BARQUILLAS AXION HD 44/14 - MERCEDES ATEGO 915

Hidroelevador Axion HD 4414

TAREA (RESUMIDA) SECCION (MANUAL) SEMANAS HS PTO

Aplicar rutina de mantenimiento preventivo semanal 10.1 4 85

Lubricar cadenas de nivelacién 10.1 4 85

Inspeccionar estado de varillas de nivelacion 10.1 4 85

Comprobar el buen estado de los pernos de articulacion, sus trabas y tuercas 10.1 4 85

de retencidn

Lubricar rodamiento del mecanismo de giro de columna 10.1 16 340

Lubricar dientes de Rodamiento de Giro de Columna y de Pifidn de Giro de 10.1 16 340
Columna

Verificar Colizas Anti — Friccidn de Estabilizadores 10.1 16 340
Verificar correcto funcionamiento de las Valvulas de Seguridad 10.1 16 340
Verificar Holgura de Inclinacién (Mecanismo de Giro de Columna) 10.1 26 500
Verificar Holgura de Rotacién (Mecanismo de Giro de Columna) 10.1 26 500
Revisar ajuste de Tornillos de Rodamiento de Columna 10.1 26 500
Reemplazar Filtro de Retorno 10.1 26 500

Reemplazar Filtro Venteo de Tanque 10.1 26 500

Analizar estado de conservacion del Aceite Hidraulico 10.1 26 500
Reemplazar Filtro de Aspiracion 10.1 52 1000
Limpiar Depésito de Aceite Hidraulico 10.1 52 1000
Reemplazar Filtro de Venteo de Tanque 10.1 52 1000

Cambio Completo de Aceite Hidraulico 10.1 Dos afios
Cambio de Aceite de Reductor de Giro de Columna 10.1 Cuatro afios
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