
Notas:
 Las medidas indicadas son aproximadas y se ajustarán en la instancia de Proyecto

Ejecutivo y durante el desarrollo de la obra.

                Longitudes aproximadas de los circuitos:

 Circuito CP-1: 270 metros, diámetro nominal 2”.

 Circuito CP-2: 275 metros, diámetro nominal 2”1/2.

 Circuito CS-2A: 15 metros, diámetro nominal 2”

 Circuito  CS-1A: 15  metros diámetro nominal 2”

 Circuito  CS-1B: 160  metros diámetro nominal 2”  160metros 2” de retorno

 Circuito CD-1A: 410 metros 2” y 410metros 1” de retorno.

 Circuito CD-1B: 200 metros 2” y 200 metros 1” de retorno

 Circuito CD-2A: 200 metros 2” y 200 metros 1” de retorno

 Circuito CS-2B: (Calefacción Hall Central): 170m anillo 2".

 Circuito CS-2C: línea principal 60mts de 2" y 60mts de 2" de retorno, caloventilador.
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MODELO

PESO

CONEXIONES

PROMARIA SECUND.

Kgs.

mmmmmmmmmmmmmm

L A B C D E F

FS-01 1.250 200 950 220 55 - - Ø 1" Ø 2" 52

FS-01 1.760 200 1.450 220 55 - - Ø 1" Ø 2" 62
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SALA  DE  CALDERA

RETORNO

 CALDERA TFU (TURBOFLOW)

 MODELO VPKR 1.1/36/8

 Nº FABRICACIÓN : 14719

 AÑO FABRICACIÓN 2010

 SUPERFICIE CALEF. : 58m²

 PROD. VAPOR 1700 kg/hr

 PRESIÓN DE TRABAJO: 6 bar

 PRESIÓN DE DISEÑO: 8 bar

 PRESIÓN PRUEBA HID=12 bar
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   8  SÉXTUPLES

 14  MATRIMONIALES Y MARINERA

   4  MATRIM. Y 2  INDIVIDUALES

 18  CUÁDRUPLES

   6  CONSEJO DIRECTIVO

TANQUE DE EXPANSIÓN

ABIERTO,MINIMO

2.5 mts POR ARRIBA

DEL NIVEL DEL

INTERCAMBIADOR

(PRESIÓN MÍNIMA DE

0,25 BAR)

MEDIDOR  AGUA  FRIA

LÍNEA DE

CONDENSADO

 EXISTENTE

C:\TRABAJOS 2\ING. HUGO TRIAS\PARQUE DE UTE\Planos 2016\INTERCAMBIADORES Y TANQUES\INTERCAMBIADOR.jpg

C:\TRABAJOS 2\ING. HUGO TRIAS\PARQUE DE UTE\Planos 2016\INTERCAMBIADORES Y TANQUES\INTERCAMBIADOR.jpg

NOTAS: A los efectos ilustrativos se tomara como referencia, intercambiador marca COMEVAL.
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NUEVOS TANQUES

INTERACUMULADORES DE Aº INOX

VOL. 6.000 litros

PROYECTADO TOTAL

( 3 UNIDADES DE 2000 Hs c/u )
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TANQUE HIDRONEUMÁTICO.

REGULAR PRESIÓN DE AIRE

AL 80% DE LA PRESIÓN DE LA

RED DE ACS
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Cotizar opcional 106.000 kcal/h, idem INTER-2

Identificación: INTER-2:

 Capacidad de intercambio: 106.000 kcal/h

 Caudal de trabajo vapor: 215 kg/h

 Caudal de diseño vapor: 20%mayor al de trabajo

 Caudal de trabajo agua: 1,47 l/s

 Caudal de diseño agua: 20% mayor al de trabajo

 Temperatura de salida del agua: 90 ⁰C

   t agua primaria:20 ⁰C

Identificación: INTER-1:

 Capacidad de intercambio: 72.800 kcal/h

 Caudal de trabajo vapor: 148 kg/h

 Caudal de diseño vapor: 20%mayor al de trabajo

 Caudal de trabajo agua: 1,01 l/s.

 Caudal de diseño agua: 20% mayor al de trabajo

 Temperatura de salida del agua: 90 ⁰C

   t agua primaria:20 ⁰C
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