Notas:

Las medidas indicadas son aproximadas y se ajustaran en la instancia de Proyecto Ejecutivo y durante el desarrollo de la obra.

A los efectos de la comparacidn de las ofertas, se considerara que las redes de distribucidn internas de los edificios se construiran en
didametros nominales similares a los de la red existente. Salvo modificaciones de trazado a realizar en tramos especificos, se respetara la

ubicacidn de las tuberias indicadas en los planos de anteproyecto, por lo que se emplearan para dicha instancia los metrajes dados en
estas notas.
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Longitudes aproximadas de los circuitos:
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e  Circuito CP-1: 270 metros, didametro nominal 2”. e
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Circuito CP-2: 275 metros, didametro nominal 2”1/2.
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Circuito CS-2A: 15 metros, didametro nominal 2” ] i_
e Circuito CS-1C: 15 metros diametro nominal 2” o
e  Circuito CS-1B: 160 metros didmetro nominal 2” 160 metros 2” de retorno
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e  Circuito CD-1A: 410 metros 2” y 410metros 1” de retorno. - [
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e  Circuito CD-1B: 200 metros 2” y 200 metros 1” de retorno I\ i
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e Circuito CD-2A: 200 metros 2” y 200 metros 1” de retorno ] ] 3
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e  Circuito CC-2A: (calefaccion Hall Central):170mts anillo de 2”. T
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e  Circuito CC-2B: linea principal 60mts de 2” y 60mts de 1” de retorno, caloventiladores. SEEF e AL~
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e Para los circuitos primarios se consideraran desaglies en los puntos bajos y vélvulas de purga automatica en los puntos altos (ver | Bl iy = Q : E n]F L [ :
referencia de ubicacién en los planos). il |
e Se construiran macizos de anclaje de hormigén en los cambios de direccidn de las tuberias de los circuitos primarios, de acuerdo al i\\;//\\(/\\\\///\g//\\\\///\x/\/// H
empuje dinamico del fluido. 4 s C
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e Las tuberias usadas en los circuitos de calefaccidon (CC-2A y CC-2B) llevaran una capa interna de aluminio, conforme a las >\< : Rl J
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recomendaciones dadas para tuberias usadas en sistemas de calefacciéon por radiadores. S ¢ T 1
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e Alos efectos de la comparacidn de ofertas, se considerard para las tuberias aéreas verticales empotramientos en puntos fijos (grapas >§\/// !
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fijas en tés de derivacidn) o como puntos deslizantes (soportes deslizantes) separados entre si 80cm. Los soportes fijos deberan llevar un <\\//// ‘ ) o ,/].]. L4 TA,BLERO
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separador (goma, plastico, etc) que impida su contacto directo con los tubos. Para las cafierias horizontales a la vista, la separacién de >§/// |J_| L ELECTRICO
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las grapas fijas en la fijacion de los nudos de derivacidn no debera exceder los 3 metros, previéndose la colocacién de grapas deslizantes <\\;// =NNN=——————— = | | | | N A I N O S R | 72 | = N | L
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cada 80cm promedio. Si bien se verificaran estas especificaciones con el Proyecto Ejecutivo, se tomardn estas orientaciones para la //\///\\i/// |'|'|
L PN
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e Las tuberias que se ubiquen por los cielorrasos irdn ubicadas sobre hamacas de hierro galvanizado con una separacion maxima entre las //\\\/ i :
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mismas de 40 cm (ver referencia en planos). Ricardo: acd deberiamos dar una idea de cudles tramos son los que cumplen esta condicion. //i\\/ g 3
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e Las llaves de corte de los circuitos principales seran esféricas tipo Genebre o similar de igual didmetro nominal que las tuberias en las /;\\i/ M
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que se intercalan. //i\\/ ”
K 1 N
///\\\/ CANERIAS
Y ) o o O 1 DE VAPOR Y
N = T R
S A N I RETORNO
2 LY R RO R R R R
N SASTASAN S
X | TANQUES
IO
R INTERMEDIOS
\
|
AGUA CALIENTE DE 2" Y RETORNO 1" ‘
L

CANERIAS
DE VAPOR Y

RETORNO

,,,,,,, ey TABLERO o
| ELECTRICO INSTALACIONES EXISTENTES CALDERA 2
: ] |
AT
\JIIIIIILI |
R ' o o o o o

SUBE
AGUA CAL 2"
RETORNO
T AGUA CAL I

SALA 2

| j ”tjll

: o o o o 5 \J H |
i I 00 T T T T T T T i L
: CALO VENTILADORES PN T S

i PISCINA AGUA CAL 2" ) |

| ABASTECIMIENTO Y RETORNO Aryny /

/ PLANTA NIVEL O

Firma:

Ing. Hugo Trias

Firma:

Ing. Gabriel Pardo

Escala Firma en Rep. de Parque de Vacaciones para Funcionarios de UTE y ANTEL
Fecha Contenido INSTALACIONES EXISTENTES Lamina A 0
AGOSTO 2016 ABASTECIMIENTO AGUA CALIENTE -




