Notas:

Las medidas indicadas son aproximadas y se ajustaran en la instancia de Proyecto

Ejecutivo y durante el desarrollo de la obra.

Longitudes aproximadas de los circuitos:

Circuito CP-1: 270 metros, diametro nominal 2”.

Circuito CP-2: 275 metros, diametro nominal 2”1/2.

Circuito CS-2A: 15 metros, didametro nominal 2”

Circuito CS-1A: 15 metros diametro nominal 2”

Circuito CS-1B: 160 metros didametro nominal 2” 160metros 2” de retorno

Circuito CD-1A: 410 metros 2” y 410metros 1” de retorno.

Circuito CD-1B: 200 metros 2” y 200 metros 1” de retorno

Circuito CD-2A: 200 metros 2” y 200 metros 1” de retorno

Circuito CS-2B: (Calefaccion Hall Central): 170m anillo 2".
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SALA DE CALDERA

Circuito CS-2C: linea principal 60mts de 2"y 60mts de 2" de retorno, caloventilador.
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CALDERA TFU (TURBOFLOW)
MODELO VPKR 1.1/36/8

N° FABRICACION : 14719
ANO FABRICACION 2010
SUPERFICIE CALEF. : 58m?
PROD. VAPOR 1700 kg/hr
PRESION DE TRABAJO: 6 bar
PRESION DE DISENO: 8 bar
PRESION PRUEBA HID=12 bar
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Identificacién: INTER-1: AGUA - VAPOR TANQUE DE EXPANSION ABIERTO
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Identificacion: INTER-2:

e Capacidad de intercambio: 106.000 kcal/h
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e Caudal de trabajo vapor: 215 kg/h

Capacidad de intercambio: 72.800 kcal/h

Caudal de trabajo vapor: 148 kg/h

ALIMENTACION ¥~

CIRCUITO PRIMARIO

D T —

RETORNO

—

TANQUE DE EXPANSION
ABIERTO,MINIMO
2.5 mts POR ARRIBA
DEL NIVEL DEL
INTERCAMBIADOR
(PRESION MINIMA DE

[ R o 0 . O o ) A
HEFFp A L et e e et LR TR AR SRS AR RRRRS
r\-\\\\\\\\\-----------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\--- i
1 1
I CD-2A 1
I i
L‘-‘-‘-‘-‘-‘-_‘-_‘.! !.\-\-\-\-______\-‘-‘-‘-‘-‘-\-______\-\-\-\-\-\-\G-___\-‘-‘-‘-‘-\-\-\-\-\-\.l
1 I
&t AN
> 1 = 1
B o
SALA 2 : D: X 50 HABITACIONES EDIFICIO 2
- 1
' I —- e 8 SEXTUPLES
1 : e 14 MATRIMONIALES Y MARINERA
: i E e 4 MATRIM.Y 2 INDIVIDUALES
_ 1 1 e 18 CUADRUPLES
Y BCD-2A ! o
i 12 e 6 CONSEJO DIRECTIVO
i 1y E
A 10
Vs ‘ ‘ ‘ - [
y <+ [[p><tp== '
/ ]
BCS-2A % (60 °C) i RADIADORES
, AV - ' /
ALIMENTACION / i
| | | D ! T
= Il il = . !
I X /
[] !
1
r-Q'" - - L1 | ALIMENTACION DE AGUA FRIA : ,,’
1 / I /
CIRCUITO Zx | RETORNO E NUEVOS TANQUES TANQUE HIDRONEUMATICO. /
s /
SECUNDARIO ' INTERACUMULADORES DE A° INOX REGULAR PRESION DE AIRE /
ACS CS-2A i " VOL. 6.000 litros AL 80% DE LA PRESION DE LA/ Z
EDIFICIO NUEVO / : % PROYECTADO TOTAL RED DE ACS Vs
1 O (3 UNIDADES DE 2000 Hs c/u )
. | I 7= " CIRcuITo
3 i BCS-2B| . _________________________________________ - CALEFACCION
z 22
L . " EDIFICIO NUEVO
N \ |||| |||| ALIMENTACION DN-2 N
| I" | | |
T o A cs-28
1
| !
. 1
ALIMENTACION N I
1
oo —> I O, | S S —
-ST ALIMENTACION (85°) A : i RETORNO
1 1
1 1
CIRCUITO PRIMARIO ! §7 ‘57 RETORNO CALOVENTILADORES
\W 1| \/ RETORNO T3 s N
. reTorno (159 X[AP] | | AV o _ENPSONA
DN-2" I e )
et e e EE | EEEEREREEEEE ( i I / , ALIMENTACION | |
RETORNO ! : ! ! /'\: | | ” | ” l DN- D | |
i i L""'Q’"'Jl i | | | | I |
1 1 1
Lo RETORNO i | é é é é:
| - <} . BCS-2C T 7 % %
| | PSSR PSS S —— |
| RETORNO DN I T I
- < e . Q ............ . 3 |
- |
RETORNO RETORNO

CIRCUITO SECUNDARIO

ACS SECTORES

Caudal de disenio vapor: 20%mayor al de trabajo

Caudal de trabajo agua: 1,01 1/s.

Caudal de disefio agua: 20% mayor

Temperatura de salida del agua: 90
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NOTAS: A los efectos ilustrativos se tomara como referencia, intercambiador marca COMEVAL.
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SECTORES 1,2, 3,4,5y 6
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OBELO L A B c D E F CONEXIONES PESO
MODEL
mm mm mm mm mm mm mm | PROMARIA | SECUND. Kgs.
| Fsor | 1250 | 200 | 950 | 220 | 55 | - | - | o | o2 | s |
| Fso1 | 1760 | 200 | 1450 | 220 | 55 | - | - | e | o2 | e |
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Planilla N°8 - Seleccion de la Potencia de los Intercambiadores Inter-1 e Inter-2.

) L, Potencia Intercambiadores | Potencialntercambiadores
Sub-Sistema Volumen Reserva Denominacién
(keal-h) (kw)
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ACS Edificio N"1- 51 a 510 G0 Inter-1 SaEs S
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Potencia adoptadas para los Intercam biadores (kcal/h)

Inter-1 72.800 keal/h
Inter-2 106.800 lecal/h
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