‘TT""’Y’TV\TF'
i

[

L OBEEI0 L) (O30 6) L OR300 L OB3EI06) L“; B F siel

[Blel=l=eln] (L OR300 [ O30 6 IBlele=l===18]

NERM NEEM BN NEEM RN | NEEM %TWﬂT NN NERM
Al

R
AGUA/C GALVANIZADO 2" AGUA/C GALVANIZADO 2"
SUBE DE NIVEL 2 POR +14.86 SUBE DE NIVEL 2 POR SUBE DE NIVEL 2 POR ; SUBE DE NIVEL 2 POR SUBE DE NIVEL 2 POR SUBE DE NIVEL 2 POR SUBE DE NIVEL 2 POR ; SUBE DE NIVEL 2 POR SUBE DE NIVEL 2 POR SUBE DE NIVEL 2 POR
- £ ; - AGUA/F GALVANIZADO 2 - - - - AGUA/F GALVANIZADO 2 DOCTO A NIVEL 3 114 86 DUCTO A NIVEL 3 DUCTO A NIVEL 3
pUCTO A NIVEL 3 pUCTO A NIVEL 3 DUCTO A NIVEL 3 RETORNO GALVANIZADO I* pUCTO A NIVEL 3 DUCTO A NIVEL 3 pUCTO A NIVEL 3 DUCTO A NIVEL 3 RETORNO GALVANIZADO I" %

]
|
+
=~
o
(@]
]
J

EEIE=P=EE] EEE=EEE [(TOLAEITTH]| /
| RPN et e

- S == N - —

J Jif* NEAEDO T W\
| H

— PR

<3 -
JJ ° X °
. BN 2N .

O] BEEE=EE [ETOICAEAN Wﬂ]j%

[ E——] [— ——— [C— [E—— [E— E—— [E— T ] [ T T ] [ T T ] [ T T ] [ T T ] E T T ] E T ‘

)

f:::ZFT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::TT?
| |
| [ | |
[ |
. SECTOR i
|
| |
| P
0 SERVICIOS i
‘ I Lo _i8
I N : *
} Il } \ }
\ } } } } \ ANILLO DE ABASTECIMIENTO SOBRE SIELORRASO EN NIVEL 2
‘ I |
! ]
| | ‘ I
‘ [ } I
| N 1
‘ I Lo
‘ I Lo
‘ I Lo
‘ I Lo
‘ Il Ly
‘ Il Ly
‘ Il Ly
‘ I } I
} [ | }
|
PLANTA NIVEL 3 - H it
| I by
| I by
| I [
| I [
| I [
| I [
| I [
| N 1
| |
Notas: N e
e las medidas indicadas son aproximadas y se ajustaran en la instancia de Proyecto Ejecutivo y durante el desarrollo de la obra.
e Alos efectos de la comparacién de las ofertas, se considerara que las redes de distribucion internas de los edificios se construiran en
didmetros nominales similares a los de la red existente. Salvo modificaciones de trazado a realizar en tramos especificos, se respetara la
ubicacion de las tuberias indicadas en los planos de anteproyecto, por lo que se emplearan para dicha instancia los metrajes dados en - = - o o ™ v
estas notas. referencia de ubicacidn en los planos).
Longitudes aproximadas de los circuitos: e Se construiran macizos de anclaje de hormigén en los cambios de direccién de las tuberias de los circuitos primarios, de acuerdo al

empuje dindmico del fluido.
e  Circuito CP-1: 270 metros, diametro nominal 2”.

e lastuberias usadas en los circuitos de calefaccién (CC-2A y CC-2B) llevaran una capa interna de aluminio, conforme a las
e Circuito CP-2: 275 metros, didmetro nominal 2”1/2. recomendaciones dadas para tuberias usadas en sistemas de calefaccién por radiadores.

e Circuito CS-2A: 15 metros, diametro nominal 2” e Alos efectos de la comparacion de ofertas, se considerara para las tuberias aéreas verticales empotramientos en puntos fijos (grapas
fijas en tés de derivacidon) o como puntos deslizantes (soportes deslizantes) separados entre si 80cm. Los soportes fijos deberan llevar un
separador (goma, pldstico, etc) que impida su contacto directo con los tubos. Para las cafierias horizontales a la vista, la separacién de
las grapas fijas en la fijacion de los nudos de derivacidén no debera exceder los 3 metros, previéndose la colocacion de grapas deslizantes
cada 80cm promedio. Si bien se verificaran estas especificaciones con el Proyecto Ejecutivo, se tomardn estas orientaciones para la

e  Circuito CS-1C: 15 metros diametro nominal 2”

e Circuito CS-1B: 160 metros diametro nominal 2” 160 metros 2” de retorno

e  Circuito CD-1A: 410 metros 2” y 410metros 1” de retorno. elaboracién de las ofertas.
e  Circuito CD-1B: 200 metros 2” y 200 metros 1” de retorno e lastuberias que se ubiquen por los cielorrasos iran ubicadas sobre hamacas de hierro galvanizado con una separacion maxima entre las I H Tri Firma:
mismas de 40 cm (ver referencia en planos). Ricardo: acd deberiamos dar una idea de cudles tramos son los que cumplen esta condicion. ng. ugo rias

e  Circuito CD-2A: 200 metros 2” y 200 metros 1” de retorno

e Llasllaves de corte de los circuitos principales seran esféricas tipo Genebre o similar de igual didmetro nominal que las tuberias en las . Firma:
e  Circuito CC-2A: (calefaccién Hall Central):170mts anillo de 2”. que se intercalan. Ing. Gabriel Pardo
e  Circuito CC-2B: linea principal 60mts de 2”y 60mts de 1” de retorno, caloventiladores. Escala Firma en Rep. de Parque de Vacaciones para Funcionarios de UTE y ANTEL
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