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TABLEROS A SER

REUBICADOS

Tablero a ser sustituido

SE DEMOLERA LA TOTALIDAD DEL

CONTRAPISO (ÁREA 27 m2)

Equipamiento a ser mantenido
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TODOS LOS DATOS TÉCNICOS, OTORGADOS EN ESTE PLANO YA SEAN ÁREAS, DIMENSIONES,

UBICACIÓN DE ELEMENTOS SANITARIOS, UBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; EL

OFERENTE COMO EL  ADJUDICATARIO DEBERÁ CORROBORAR LA INFORMACIÓN PARA LA OFERTA

O EL DESARROLLO DE PROYECTOS EJECUTIVOS.

MURO A DEMOLER
MURO A CONSERVAR

MURO A CONSTRUIR

NOTA IMPORTANTE:

1.1

 SOBRE CIELORRASO EXISTENTE PINTURA BLANCA PARA

CIELORRASO ANTIHONGOS

PLANILLA DE TERMINACIONES

2.1 REVOQUE FINO+ENDUIDO+ TERMINACIÓN PINTURA VINILICA INTERIOR

3.1 ZOCALO EN PORCELANATO 60 X 7 cm

4.1 PORCELANATO DE 60 X 60 ANTIDESLIZANTE



 

 










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



  










 PA 518

PLANTA DE DEMOLICIÓN  ESC.: 1/50 PLANTA   ESC.: 1/50

PLANTA  ALBAÑILERIA  ESC.: 1/50 PLANTA  ELÉCTRICA  ESC.: 1/50

PLANTA DE UBICACIÓN  ESC.: 1/50


