NOTAS: LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
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ALEACION

PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO UNIT 6063 TEMPLE T6 ¢

RESIST. EN TRACCION

2.340 Kg/cm2 (Tipico)
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NOTAS: LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

TIPO CANT. UBICACION LOCAL: NUEVA OFICINA TIPO CANT. UBICACION LOCAL: NUEVA OFICINA TIPO CANT. UBICACION LOCAL: ESPACIO DE CIRCULACION
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MATERIALES LIMITE ELASTICO 1.979 Kglemz (Tipico) MATERIALES LIMITE ELASTICO 1.979 Kglemz (Tipico)

DUREZA ROCKWELL "F" | 75 DUREZA ROCKWELL "F" | 75 ° TIPO CAJON

ESPESOR ANODIZADO 10 MICRAS MINIMO ESPESOR ANODIZADO 10 MICRAS MINIMO g MADERA CEDRO
MARCO SISTEMA GALA MARCO SISTEMA GALA = SEGCION 6" X 2"
HOJA SISTEMA GALA HOJA SISTEMA GALA CONTRAMARCO CEDRO
FORMA DE ABRIR SISTEMA GALA FORMA DE ABRIR SISTEMA GALA < TIPO BASTIDOR e [ ENCHAPADO & [ MACIZA CUBRECANTOS | ® | ESPESOR
HERRAJE DE MOV. SISTEMA GALA HERRAJE DE MOV. SISTEMA GALA § MADERA CEDRO gg::sTgRRx:l:tlrgCION MELAMINICA | - CEDRO 3cm
HERRAJE DE CIERRE SISTEMA GALA - ALDABILLA PROYECCION HERRAJE DE CIERRE SISTEMA GALA - ALDABILLA PROYECCION
ACCESORIOS SISTEMA GALA ACCESORIOS SISTEMA GALA VIDRIO -
TERMINACIONES NATURAL TERMINACIONES NATURAL HERRAJES 3 POMELAS DE 10cm, ACERO INOXIDABLE CADA HOJA'Y UNA HOJA CON CERRADURA DE SEGURIDAD
VIDRIO 6 mm TEMPLADO VIDRIO 6 mm TEMPLADO MANIOBRA MANIJA TIPO AVION ACERO INOXIDABLE

OBSERVACIONES

LOS MISMOS SERAN CON TACOS FISHER y MORTERO FUERTE DE ARENA Y PORTLAND;

AMURES ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO
MAYOR A 20cm
EL OFERENTE DEDERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL

NOTAS CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN

OBRA 2) SE LLEVARAN A OBRA CON PROTECCION DE NYLON AUTOADHESIVO 3) LLEVARAN TIPO
CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y
MANIPULACION DE OBRA

OBSERVACIONES

LOS MISMOS SERAN CON TACOS FISHER y MORTERO FUERTE DE ARENA Y PORTLAND;

TERMINACIONES

MARCO Y CONTRAMARCOS BARNIZADO MINIMO 2 MANOS. TAPACANTOS TERMINACION TIPO "LUSOL"

AMURES ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO NATURAL O SIMILAR
MAYOR A 20cm
EL OFERENTE DEDERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL AMURES
NOTAS CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN EL OFERENTE DEDERA SUMMISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
OBRA 2) SE LLEVARAN A OBRA CON PROTECCION DE NYLON AUTOADHESIVO 3) LLEVARAN TIPO OBSERVACIONES NOTAS CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN

CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y
MANIPULACION DE OBRA

OBRA 2) LLEVARAN TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU
CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION DE OBRA
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