2PNC 16

PNI 24
Existente

Platina apoyo —
de PNI 24
e=3/8"

Presillas
(25x7cm)
€=3/8" ¢/30

125

PNC 20 (2)

PNC 14

Pilar

125

Existente

PNC 14

Muro de contencion

existente

BC 35

Cerramiento vertical
e=1.11mm

(intercalando traslucidas)

Platina apoyo
de PNC 12
32x16cm e=3/8"

40x20cm e=3/8"

Platina apoyo —__ _
de PNI 24

Pilar
Existente

PNC 12

@G\k

Fijado mediante
anclaje quimico
@10/80cm

Tubular 3"x3"x3mm

PNC 20

Muro de contencion
existente

Perforaciones y Anclajes.

Cada anclaje se fijara a través de perforaciones en la estructura
existente y con la profundidad indicada en detalles.

Seran realizadas a una distancia siempre mayor que 5cm desde
el borde de pilar o viga.

El procedimiento de anclaje de las varillas se hara siguiendo y
respetando las indicaciones del fabricante del producto (Sika
AnchorFix).

Acero y Perfiles.

Perfiles segin DIN 1025 y 1026, tension minima de rotura
4200kg/cm? y tension minima de fluencia 2400kg/cm?2.

ACERO ESTRUCTURAL - A36

Tension de fluencia 2500 Kg/cm

Tensioén de rotura 4100 Kg/cm
SOLDADURA

Material de aporte electrodos tipo E60 / E70

Salvo indicacién contraria, las uniones seran con cordén
continuo (de ancho 6mm o mayor) en todo el perimetro.

‘ TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ARQUITECTURA
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