
Conexión de Datos existente. Ubicados a
nivel de piso. Realizar calado en chapa
que permita acceder a los mismos.

Suministro y colocación
de Luminaria L01.

Especificaciones en
pliego.

Extractor Silent - 200
h= 2.10m, con rejilla exterior

Suministro y
colocación de
interruptor de
luminarias

Eléctrica existente. Ubicada a nivel de
piso. Se re instala sobre chapa. Se saca
por pase en esquina inferior. Ver lámina
AL05

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA

G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

lá
mi
na

SECTOR ARQUITECTURA DEL INTERIOR-ZONA II

1/20

10/2017Y.B.Yanina Barrios

C.T. TREINTA Y TRES
Planta Baja - Protección de Stock

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA

G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

lá
mi
na

SECTOR ARQUITECTURA DEL INTERIOR-ZONA II

1/20

10/2017Y.B.Yanina Barrios

C.T. TREINTA Y TRES
Planta Baja - Eléctrica

Nota: Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra. Relevar ubicación de calados, para realizarlos previo a la instalación de la chapa.


