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Pared "D"

H

Calados en tabigue y
chapa con rejilla de
ventilacion a ambos

Calado con Pared "C

tapa ciega

lados. H=2.10m

Estructura de
tubulares cuadrados
de 8cm, a instalar

Camara de

I:ib Seguridad.
h= 2.20m

blanco, a colocar en todo
el perimetro

Estructura de tubulares
(8cm) superiores, para
colocacion de chapa

Stock de equipos
(3.20x2.50m)

Puerta blindada

Chapa de acero labrada =
— (e=4mm) terminacion color

Pared "B"

aprox. (2.10x0.#5m) a instalar.
Especficaciones en pliego.
Pared "A" D I:l
Calados en tabigue Retiro de vidn:io fijo, para amure de puerta. 2
con rejilla de y recomposicion de Tubulares 10cm
ventilacion exterior tabique. Pintura en la

H=2.10m

totalida de la pared.

Nota: Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra. Relevar calados previamente
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GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA DEL INTERIOR-ZONA

3.21

OBRA: C.T. TREINTA Y TRES

. . .. ESCALA
CONTIENE:  Planta Baja - Proteccion de Stock 1720
PROYECTO Yanina Barrios piBUIO Y .B. ARCHIVO FECHA 10/2017
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