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1.1. - NOTAS GENERALES

La presentacion de proyectos de Electrificacion Rural para su aprobacion deberd
cumplir con lo exigido por el instructivo correspondiente, el mismo puede ser solicitado
por e-mail a nordis@ute.com.uy.

1.1.1. — ELECCION DEL TRAZADO

El trazado de la linea debera estar contenido en la faja “non edificandi” adyacente
a los caminos publicos, segun Ley 14197 — Art. 20.

Para los casos eventuales en que fuera necesario un trazado por predios privados
fuera de la faja “non edificandi”, se debera proceder a la imposicién de
servidumbre de electroducto segun procedimiento vigente.

Para los casos excepcionales autorizados por UTE en que el trazado utilice la faja
de uso publico de caminos, se deberan cumplir las reglamentaciones nacionales
vigentes al respecto y se deberd contar con la aprobacion del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas o Intendencia Municipal respectiva segun
jurisdiccion.

Los elementos accesorios de las lineas que estén fuera del eje de la misma (como
en el caso de riendas) también deberan estar contenidas en la faja “non
edificandi”.

Se deberé evitar en todos los casos el trazado por predios de escuelas rurales o
centros de reunion.

El proyecto deberd contemplar la accesibilidad desde caminos pablicos a la zona
del trazado con vistas a la construccion y mantenimiento de la linea. Para ello
deberan ser previstas porteras a no mas de 30m del eje del trazado y vias de
acceso para personal y maquinaria simple traccion (sendas de paso, calzadas, etc.)

1.1.2. - SERVIDUMBRES
El recorrido de la linea y de la servidumbre de electroducto asociada a crear,

deberéa ser definido en comun acuerdo con UTE. La misma debera cumplir con la
reglamentacion vigente.
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1.1.3. - DISTANCIAS DE SEGURIDAD
DISTANCIAS A CONSTRUCCIONES

Las distancias minimas que deberan existir en las condiciones méas desfavorables,
entre los conductores de este tipo de lineas eléctricas y los edificios o
construcciones que se encuentren bajo ellas, seran las siguientes:

1) Estado de equilibrio del conductor

a) Edificios

Distancia horizontal: 2.30m

Distancia vertical para puntos no accesibles a personas: 3.80m
Distancia vertical para puntos accesibles a personas: 4.1m

b) Carteles, chimeneas, antenas y toda construccion no catalogada como edificio.
Distancia horizontal: 2.30m

Distancia vertical (por encima o por debajo) para estructuras accesibles a
personas: 4.10m

Distancia vertical (por encima o por debajo) para estructuras no accesibles a
personas: 2.30m

2) Estado de desplazamiento del conductor por accion del viento para todos los
casos
Distancia horizontal: 1.4m

Las distancias horizontales regirdn hasta la zona por encima del nivel de la
construccion donde la diagonal iguale la distancia vertical requerida como se
muestra en el disefio adjunto.

THRME AT A =
\ <

Para el caso particular de embarcaderos en zonas rurales o construcciones
similares, la distancia a verificar incluira la envolvente de maniobras de vehiculos
involucrados.
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1.2. -

CRUCES CON LINEAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION

En los cruces de lineas eléctricas, se situard a mayor altura la de tension mas
elevada, y en el caso de igual tension la que se instale con posterioridad.

Se procurara que el cruce se efectle en la proximidad de uno de los apoyos de la
linea més elevada, pero la distancia entre los conductores de la linea inferior y las
partes mas proximas de los apoyos de la superficie no serd menor de

1,5+ U/150 metros

siendo U la tensién nominal en kV de la linea inferior y considerandose los
conductores de la misma en su posicion de maxima desviacion bajo la accion de la
hipétesis de viento.

La minima distancia vertical entre los conductores de ambas lineas, en las
condiciones mas desfavorables, no debera ser inferior a:

1,5+ (U+L’+L")/100 metros

en donde:

U =Tensién nominal en kV de la linea superior

L’=longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo mas préximo de la linea
superior.

L”=longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo méas préximo de la linea
inferior.

Las lineas de telecomunicacion seran consideradas como lineas eléctricas de baja
tension y su cruzamiento estara sujeto, por tanto, a las prescripciones de este
apartado.

Para los cruces previstos con lineas de mayor tension, la linea de Electrificacion
Rural se protegerd mediante la disposicion de hilo de guardia en el vano de cruce
y seccionamiento en los apoyos adyacentes.

Distancia a Masa

La separacion minima entre los conductores y sus accesorios en tension y los
apoyos no serd inferior a 0.20m

CONSTRUCCION Y ARMADO DE ESTRUCTURAS
1.2.1. -ESTAQUEO DE LINEA

La ubicacion en el sitio de construccién de los postes y anclas sera sefialada
normalmente por medio de estacas, en algunas ocasiones se pintard de color
Ilamativo (rojo o amarillo) y se numeraran apropiadamente.

En el caso del sefialamiento de postes, la estaca indicara la posicién del centro de
este, la cual el constructor deberd remover para iniciar la excavacion. En lo
referente al sefialamiento de anclas, la posicion de la estaca seré el lugar donde
debera perforarse el agujero para el ancla; teniendo en cuenta la longitud de la
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varilla, la altura del poste y que el canal que alojara la varilla seguira una
direccion radial con respecto al poste.

1.2.2. - POSTES

1.2.1. - Los pozos para empotramientos de los postes deberdn ser suficientemente
amplios para permitir el uso de apisonadores a todo el derredor del poste en la
profundidad completa del agujero. (Diametro minimo de mecha 50 cm. y para
terrenos que no admiten el uso de mecha el pozo tendra dimensiones en planta de
80 x 80 cm.)

1.2.2. - Después de colocados y alineados debidamente, los huecos se rellenaran
con suelocemento en una proporcion 12-1 hasta 50cm por debajo del nivel del
terreno natural y los 50cm restantes se rellenardn con material natural sin
cemento. En toda la profundidad del pozo , los materiales aportados seran bien
apisonados en capas sucesivas de no mas de 15 cm de espesor. En el caso de que
el material extraido del hueco no sea adecuado para la compactacion, el
constructor debera obtener y acarrear material apropiado para esto, que en algunos
casos podra ser piedra fina(grava).

1.2.3. - El constructor se encargara de que el lugar en el que se instal6 la unidad
quede limpio, libre de desechos y materiales sobrantes. Si dicho lugar fuera una
acera u otro tipo de area cementada, es responsabilidad del constructor que
después del trabajo, el area quede debidamente reparada.

1.2.4. - Se deberan escoger postes grandes y de robustos para los puntos en que
haya que montar equipos y en donde haya angulos y remates.

1.2.5. - Los postes deberan quedar bien alineados. Cada poste debera mantenerse a
plomo después de terminada la construccion.

1.2.3. - ANCLAJE

1.2.3.1. - El constructor deberd asegurarse de que los anclajes desarrollan
efectivamente la resistencia necesaria, para lo cual usard el material de relleno
adecuado luego de que el ancla ha sido colocada en el agujero, este debera
rellenarse con capas de tierra de no mas de 15 cm de espesor, compactandose
entre cada capa de tierra.

1.2.3.2. - La varilla del ancla deberéa ser colocada de manera que el guardacabo no
sobresalga mas de 15 cm., ni menos de 10 cm. del nivel del terreno. La varilla del
ancla deber& quedar alineada con el cable de la rienda dentro del canal que para tal
efecto se haré para su alojamiento.

1.2.4. - ESTRUCTURAS

1.2.4.1. - El disefio de los diferentes tipos de estructuras se muestra en los dibujos
anexos en este manual. Todas las estructuras quedaran bien definidas y se armaran
de acuerdo con los detalles mostrados en los dibujos.
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1.2.4.2. - Las tuercas y contratuercas deberdn ser apretadas adecuadamente para
evitar aflojes en pernos de sujecion a estructuras de madera.

En el caso de apriete entre estructuras metalicas y entre estas y hormigon se
aplicara un torque de 7 kg.m para pernos de 16mm de diametro o superior y
3,5kg.m o para pernos de 12mm de didmetro.

Para el montaje de equipos (conexiones de puentes y cables de tierra) y grapas,
salvo recomendacion distinta del fabricante se verificaran los siguientes torques:

Grapas: 3kg.m

pernos de 12mm para seccionadores: 5kg.m

clemas para PAT : 2,5kg.m

seccionadores BT: 3kg.m para métrica menor o igual a 10 y 5 kg,m para métrica
superior a 10.

cutouts: 2,5kg.m

descargadores: 3kg.m

salida de BT en transformadores: 5kg.m

bornes de MT en transformadores: 2,5kg.m

1.2.4.3. - Las estructuras que vayan en angulo deberan quedar alineadas con la
bisectriz del mismo.

1.2.4.4. - A los postes de madera se les debera perforar Unicamente los agujeros
necesarios para instalar los pernos que correspondan a cada montaje.

1.2.4.5. - Los aisladores al instalarse, deberan limpiarse completamente de polvo,
basura, etc., con el fin de evitar al maximo las probabilidades de arcos eléctricos
por contaminacion.

1.2.4.6. - En las estructuras que se prevea la utilizacion de escaleras para el acceso
a los equipos, se regularizara la superficie de apoyo de la misma.

Se debera construir una base de Imx1m de 15cm de espesor de suelocemento bien
compactado y nivelado, cuyo centro se ubicara a una distancia horizontal h/4 del
apoyo superior de la escalera, siendo “h” la altura a éste punto.
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1.2.5. - TENDIDO DE CONDUCTORES

1.2.5.1.- Cada carrete de conductor deberd ser examinado y el cable
inspeccionado en busca de cortaduras, dobleces u otros dafios.

1.2.5.2. - El constructor evitard en todo momento que el conductor sea arrastrado
por el suelo o sobre otros objetos(cercas, portones, etc.)que sea aplastado por
vehiculos o pisoteado por ganado.

1.2.5.3. - Los conductores se tenderan utilizando poleas previamente colocadas
por las cuales se deslizara el conductor y se tendra especial cuidado de que a este
no se le ocasionen raspaduras ni se le retuerza.

1.2.5.4. - En las obras por contrato, si los conductores se dafian por mal manejo o
utilizacion de mordazas inadecuadas, el contratista tendra que repararlos o
reemplazarlos, a su cargo, de manera satisfactoria para el Director de obra.

1.2.5.5. - Todas las reparaciones deberan ser efectuadas antes del tensado de los
conductores.

1.2.5.6.- Una vez realizado el tendido de cable se procedera a la sujecion del
mismo a los aisladores o cadenas de aisladores. Esto incluye la colocacion de
elementos preformados y/o grapas, colocacionm de accesorios de acople con los
aisladores de suspension y/o sujecion a los aisladores rigidos.

En todas las uniones de conductores de aluminio se limpiaran las zonas de
contacto previamente con cepillo de alambre y utilizando grasa conductora |,
inhibidora de la corrosion.

1.2.6. - AMARRES Y DERIVACIONES

En los amarres y derivaciones el constructor dejarad colas de 2 metros de longitud
de conductor para proceder a realizar los "puentes™ correspondientes, luego de
haber aprobado el Director de Obra la tension de los conductores.

Todos los puntos de cable , deberan ser sujetados entre si por medio de zunchos o
alambre de aluminio a efectos de impedir su separacion.

En todos los casos, los conectores a utilizar seran de tipo elasticos de cufia; no
se admite el uso de conectores de ranuras paralelas.

Todos los terminales seran de tipo bimetalicos aéreos de montaje por
compresion hexagonal.

1.2.7. - CAMBIO DE TENDIDO HORIZONTAL A ESTRUCTURAS VERTICA-
LES EN ANGULOS

Para cambios de tendido de distribucién de conductores en delta a vertical bandera
0 viceversa, esta debera hacerse como se muestra en el dibujo que integra este
manual.
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1.2.8. - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista debe contar con el equipo y
herramientas necesarias para realizar los mismos.
En particular se detalla a continuacién un equipamiento minimo.

1.2.8.1.- Equipamiento de seguridad para el personal

El Contratista debera proveer al personal que trabaje con linea aérea el siguiente
equipamiento:

Casco con barbijo.

Cinturdn de seguridad.

Calzado de seguridad.

Guantes de proteccion mecéanica.

Guantes aislantes y sobreguante mecanico hasta el codo de clase adecuada a
media tension.

Gafas para electricista.

Ropa adecuada con la identificacion de la empresa.

1.2.8.2.- Equipos

Camion gria con canasto y con capacidad minima adecuada para maniobrar
columnas de acuerdo al objeto de la presente licitacion.

3 carros para defilar bobinas, el mismo deberd tener dispositivo de frenado(por
equipo de defilado y tensado).

Cisterna.

Hormigonera (1 por cuadrilla de parado de columna).

Vibrador (1 por cuadrilla de parado de columna).

1 teodolito

1 telurimetro

probetas para ensayos de hormigén

cono de Abrams

1 generador

Equipo para realizar excavaciones acorde al objeto de la licitacion

Compresor o martillo neumatico

1.2.8.3.- Herramientas por cuadrilla

3 maquinetas (por equipo de defilado y tensado).

3 dinamometros (adecuado a la carga) y/o regletas.
Escaleras.

1 taladro.

1 pinza hidraulica para compresion.

Pdleas de téndido

1 plomada

1 pinza para cortar cable
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1.2.8.4.- Herramientas por oficial

1 llave francesa.

1 juego de llaves fijas.
1 torquimetro.

1 pinza.

1 alicate.

1 destornillador

INTRODUCCION
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