%
Q
)
Q

P/RETENCION 15kV
CADENA AISLACION

AISLADOR DE RIENDA

ARANDELA Y
TUERCA

Q
Q
%

PERNO CON OJAL @16

ARANDELA

CMER
CRUCETA METALICA

PERNO @19

CADENA AISLACION
P/RETENCION 15kV/

PLANCHUELA

TUERCA
CONTRATUERCA

ARANDELA TUERCA Y
TUERCA CON OJAL

ARMADO CABEZA POSTE

ARANDELA

BULON @16

ARMADO CRUCETA
DETALLE 1
VARILLA PREFORMADA \
75
AISLADOR 1
TIRAFONDOS DE RIENDA ™~
ARANDELA 70x70x4
850 VARILLA
PREFORMADA
R
N
e CORTE 1-1
250 BULON @19
BULON @16 75 el HIERRO DIAGONAL PVR/;E(')L';:AADA DETALLE 2
CON ARANDELA \
250 \
75
GUARDACABO
) VARILLA DE ANCLAJE
VIBTA A-A DETALLE 3
§ I—Ig Gerencia de Sector 61
m 1| Proyectos y Normalizacion LSLPPO6-1
UNEASMSAE‘SUA'\'IDAR'AS AMARRE EN ANGULO (Detalle) Escala 1:25

POSTACION DE MADERA DISPOSICION CONDUCTORES DELTA-AISLACION DE CADENA | 95 /501




