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59.- ALUMBRADO PUBLICO

DENOMINACIONES

CODIGO | TIPO DENOMINACION

uucc

59010 S m CANALIZACION VEREDA 0,40x0,50 CON CARO f=110 mm PVC

59020 S m CANALIZACION VEREDA 0,40x0,50 CON CARO f=160 mm PVC

59030 S m CANALIZACION VEREDA 0,40x0,50 C/REBAJE DE CORDON Y CARO f=110 mm PVC

59040 S m CANALIZACION VEREDA 0,40x0,50 C/REBAJE DE CORDON Y CARO f=160 mm PVC

59050 S m CANALIZACION CALZADA 0,60x0,80 C/PAVIMENTO HORMIGON Y CARO f=150 mm DE
HORMIGON

59060 S m CANALIZACION CALZADA 0,60x0,80 C/PAVIMENTO ASFALTICO Y CANO f=150 mm DE
HORMIGON

59070 S CAMARA 0,60x0,60x1,05 m

59075 S CAMARA 0,40x0,40x0,50 m PARA IMM

59080 S m’ REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON (e=0,20 m)

59090 S m’ REMOVER Y REPONER CALZADA MACADAM, ASFALTO O BITUMINOSO (e=0,08 m)
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59.1.- DESCRIPCION
59.1.1.- ZANJASY CANALIZACIONES - DESCRIPCION

Incluyen las unidades congtructivas correspondientes a roturay reposicion de pavimentos
(acerasy cazadas), zanjas y candizaciones para redes subterraness.
Cada unidad congtructiva comprende | as siguientes operaciones.

59.1.1.1.- ZANJAS

- Apertura, encgjonado, tapado y compactado de zanjas.

- Transporte de materiales no aptos o sobrantes a depdsito.

- Colocacién de barreras, sefidizacion y bdizamientos seglin reglamentaciones
vigentes.

- Cateos para lalocalizacion de cafierias 0 de redes existentes.

- Sujecion o desvios trangitorios de redes existentes.

- Aporte de materia apto pararelleno.

- Capa provisoria de balastro y portland 4X 1 (eventudl).

59.1.1.2.- ACONDICIONAMIENTOS

- Acopio, trangporte y colocacion de arena, tosca cementada y cintade PVC.
59.1.1.3.- CANALIZACIONES

- Acopio, transporte y colocacion de cafios con juntas y tapado de bocas.
59.1.1.4.- CAMARASY MURETES

- Excavacion, congruccion de camara o de muro, suministro, acopio y
transporte de materiaes.

59.1.1.5.- REMOCIONES Y REPOSICIONES

- Roturay reposicion de pavimentosy veredas, retiro de escombros.

- Retiro cuidadoso y conservacion de e ementos que e reutilzardn.

- Acopio, transporte de materiales, reposicion de pavimentosy veredas.

- Reposicion de badosas sudtas y rotas que sean de la hilera de badosas
perimetrd ala zanja que se redizo y toda otra que se hubiera roto a causa de
laobra.

59.2.- APLICACION

- En redes subterraneas de alumbrado publico.
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59.3.- CANALIZACIONES - MONTAJE Y COMPOSICION

VEREDA
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Entre el Contrapiso y la Areno llevoro una cinto de PVC
verde de 30 ¢m de ancho de espescr.65 micrones.

Uucc TIPO MATERIALES
Cadigo Cant. Uni. Designacion
59010 S 004722 0,12 m’ ARENA SUCIA
011453 1 m CANO PVC 110x5,3/10 mm
59020 S 004722 0,12 m’ ARENA SUCIA
012914 1 m CANO PVC 160x7,7/10 mm
Incluye:
- Acopio y trangporte de materiaes
- Hormigdn C150
- Colocacion de cafios y mortero para encabezamiento y tapados de boca.
- Asentamiento en 0,15 m de arena
- Tapado con 0,15 m de arena
- Suminigtro y colocacion cintade PVC
- Excavacion
Nota: No se incluye la reposicion de pavimento.
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Entre el Contropisa y lo Tascoa Cementodo llevara una cinta
de PVC verde de 30 ¢cm de onche de espesor,65 micrones.

COMPLEMENTO UU.CC. OBRASCIVILESP/A. PUBLICO

UuccC TIPO MATERIALES
Cadigo Cant. Uni. Designacion
59030 s 011453 1 m | CANOPVC 110x5,3/10 mm
59040 s 012914 1 m | CANO PVC 160x7,7/10 mm
Incluye:
- Acopio y trangporte de materiales
- Hormigén C150
- Colocacion de cafios y mortero para encabezamiento y tapados de boca.
- Excavacion

Suministro y colocacion cintade PVC
Eventua capa superior provisoriadetierray portland 4x1

Nota: No se incluye la reposicion de pavimento.
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M oo e —

Areno Gon poctodo

CALZADA CON PAVIMENTO DE HORMIGON
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Entre 1o Bose Camentodo y lo Areno Compoctodo llevoro umo
cinlo de PVC varde de 30 cm de oncho de espesor,65 micrones
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Entre 1o Tosco Cementaoda y K Areno Compoctodo levora uno
cinta de PVC verde de 30 em de oncho de ecnesar.65 mieranes.

Uucc TIPO MATERIALES
Caodigo Cant. Uni. Designacion
59050 S 004722 0,15 m3 ARENA SUCIA
011426 3 m | cANOHORMIGON f =150 mm
59060 S 004722 0,15 m3 ARENA SUCIA
011426 3 m | CANOHORMIGON f =150 mm
Incluye:
- Acopio y trangporte de materiaes
- Compactacion
- Asentamiento en 0,15 m de arena
- Tapado con 0,15 m de arena
- Excavacion

- Suminigro y colocacion cintade PVC

- Colocacion de

canosy mortero para encabezamiento y tapados de boca.

- Hormigon C150
- Eventua capa superior provisoriadetierray portland 4x1

Nota:

No seincluye lareposicion de pavimento.
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CAMARASY MURETES
Camaras.
- Fondo:
- Paredes:
- Marcoy
Tapa
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marco de hormigén de espesor 0,07 mm. Fondo perdido

de ladrillos de prensa de 0,125 m con juntas y revestimiento
de mortero 3x1

de hormigbn armado de espesor 0,06 m con armadura cada
0,25 m o mdla soldada equivaente, dosificacion 1,2;4, cara
superior fratasada, con dos agaraderas de hierro
ga vani zados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre
de las agarraderas en | as tapas.
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Designacion
CAMARA DE 0,40x0,40x0,50 M PARA IMM

CAMARA DE 0,60x0,60x1,05 M
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TIPO

- Acopio y transporte de materiaes
- Suminigro de materides
- Excavacidony construccion de camara

Uucc
59070
59075
- Elaboraci
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REMOVER Y REPONER CALZADA

UucCcC TIPO
Cant. Uni Designacion
59080 S 1 m’ REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON 0,20 m ESPESOR
Incluye:
- Acopio y transporte de materiaes

- Rotura de pavimento, trangporte de escombros a vertedero y reposicion de pavimento
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UuCcC TIPO
Cant Uni. Designacion
59090 S 1 m’ REMOVER Y REPONER CALZADA MACADAM, ASFALTO O BITUNINOSO
(e=0,08 m)
Incluye:
- Acopio y trangporte de materiaes

NOTA:

- Comunicar y coordinar con la Intendencia que corresponda, |a colocacién de bitumen
- Rotura de pavimento, transporte de escombros a vertedero y reposicion de pavimento

Las unidades incluyen € suministro de todos |os materiaes necesarios para la

gecucion de los trabgjos
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