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1.- UU.CC. COMPLEMENTARIAS PARA OBRAS

El presente manual describe las Unidades Constructivas (UU.CC.) complementarias para
BT, MT y ST del presente grupo correspondientes a determinados trabajos en Obras de
Distribucion.

1.1.- DESCRIPCION

En general se incluyen en este grupo las unidades constructivas complementarias, que se
usan en general Gnicamente en obras para las lineas aéreas.

1.2.- TARES INCLUIDAS

Cualquier dano ocasionado a terceros por la realizacion de los trabajos incluidos en este
grupo, debe ser resuelto por el contratista sin generar derecho a pagos adicionales.

Todos los elementos que se vean afectados o dafados durante la ejecucién de los trabajos,
deben reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional.

La zona de trabajo debe entregarse en las mismas condiciones de limpieza en que fue
recibida, debiendo tener especial atenciéon en lo relacionado con el cuidado del medio
ambiente.

En todas las UU.CC. de este grupo, dentro del Monto del Montaje, se incluye el monto de
uso de herramientas, maquinas y vehiculos necesarios para la realizacion de las tareas.

Se destaca que en todas las UU.CC. se debe cumplir con todos los procedimientos de
seguridad que correspondan y realizar, ademas, las comunicaciones correspondientes con
las distintas dependencias internas o externas de UTE, segun corresponda.

Todas las UU.CC. de este grupo incluyen la entrega por parte del contratista de toda la
documentacién que solicite el Director de Obra, segun corresponda.

Las unidades constructivas correspondientes a podas y talados en general incluyen las
siguientes tareas:

- Cumplir con los procedimientos de seguridad

- Coordinacién de trabajo y corte, cuando corresponda.
- Transporte.

- Podas, talados y limpiezas.

- Suministro de productos necesarios.
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Las unidades constructivas correspondientes a replanteo de apoyos y estaqueo, incluyen
las siguientes tareas:

- Transporte

- Varillas senalizacién

- Confeccién de planos y/o planillas
- Pequenas podas

- Suministro de materiales (Estacas)
- Limpieza de zona de trabajo.

Las unidades constructivas correspondientes a retensados de lineas se utilizan en el caso
que, al realizarse una obra nueva, la misma se conecte a una linea existente y deba
realizarse un retensado en dicha linea.

- Transporte

- Varillas senalizacién

- Confeccidén de planos y/o planillas
- Pequenas podas

- Suministro de materiales (Estacas)
- Limpieza de zona de trabajo.
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1.3.- APLICACION

En redes de Distribucion, en conjunto, si corresponde, con las UU.CC. ya definidas para
obras y materiales existentes en el SGD.

Las Unidades Constructivas complementarias pertenecientes a este grupo se clasifican de
acuerdo a su aplicacion en las siguientes categorias:

» Lineas aéreas de sub transmision (S.T.) de 30 kV y 60 kV. Se excluyen las lineas en
postacién de madera sin hilo de guardia.

» Lineas aéreas de media tensién (M.T.) menor a 24 kV, correspondiendo a las lineas
aéreas en redes de 6 kV y 15 kV. Se incluyen las lineas de 30 kV en postaciéon de
madera sin hilo de guardia.

» Lineas aéreas de baja tension (B.T.), correspondiendo a las lineas de las redes de
230 Vy 400 V.

» Podas y talados.
» Replanteos y Estaqueos.
= Uso general.

Aplican para todas las configuraciones de lineas aéreas; asi como para todos los tipos y
secciones de conductores.

La valoraciéon de las mismas se realiza considerando los casos mas representativos y se
aplica a todos los casos de uso.
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INDICE NUMERICO

uuce DENOMINACION

36001 |M. DE PODA URBANA ENB.T.

36005 |M. DE PODA RURAL EN B.T

36010 |M. DE PODA ZONA URBANA EN M.T. Y S.T.

36015 |M. DE PODA ZONA RURAL EN M.T. Y S.T.

36020 |CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA

36025 |CORTE Y RETIRO UN ARBOL MAYOR A 0.15 M CAIDO SOBRE LINEA

36030 |CORTE Y RETIRO DE RAMAS SOBRE LINEA DE DIAMETRO MAYOR A 0.15 M MISMO

36035 [TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR 10 A 25 ARBOLES

36040 [TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR MAS DE 25 ARBOLES

36045 [TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M <D<= 0,40M EN ZONA RURAL

36050 [TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D <= 0,40M EN ZONA URBANA

36055 |[TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL

36060 [TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA

36065 |ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M) HASTA 24 KV

36070 |ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M) 30 Y 60 KV

RETENSAR DE UNA FASE, HASTA 3 VANOS CONSECUTIVOS MT (CONDUCTOR

36075 IhESNUDO O PROTEGIDO CONVENCIONAL)

36080 |RETENSAR HASTA 3 FASES DE CONDUCTOR EN UN VANO (LINEAB.T.)

36085 |REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100m) hasta 24 kV

36090 |REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100m) 30-60 kV
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1.4.- INDICE TEMATICO

TIPO DE UU.CC | CODIGO DESCRIPCION

36001 M. DE PODA URBANA EN B.T.

36005 | M. DE PODA RURAL EN B.T

36010 | M. DE PODA ZONA URBANA EN M.T. Y S.T.

36015 | M. DE PODA ZONA RURAL EN M.T. Y S.T.

36020 | CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA

36025 | CORTE Y RETIRO UN ARBOL MAYOR A 0.15 M CAIDO SOBRE LINEA
CORTE Y RETIRO DE RAMAS SOBRE LINEA DE DIAMETRO MAYOR A 0.15 M

PODAS, TALADOS | 36030 | MISMO
v LIMPIEZA 36035 | TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR 10 A 25 ARBOLES

36040 | TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR MAS DE 25 ARBOLES
TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M <D<= 0,40M EN ZONA

36045 | RURAL
TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D <= 0,40M EN ZONA

36050 | URBANA

36055 | TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL

36060 | TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA

36065 | ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M) HASTA 24 KV

36070 | ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M) 30 Y 60 KV

36075 RETENSAR DE UNA FASE, HASTA 3 VANOS CONSECUTIVOS MT

(CONDUCTOR DESNUDO O PROTEGIDO CONVENCIONAL)
UU.CC. VARIAS 36080 RETENSAR HASTA 3 FASES DE CONDUCTOR EN UN VANO (LINEAB.T.)
36085 | REPLANTEO DE APOYQS Y ESTAQUEO (100m) hasta 24 kV
36090 | REPLANTEO DE APOYQS Y ESTAQUEO (100m) 30-60 kV
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2.- MONTAJE Y COMPOSICION - INCLUYES

2.1.- PODAS

36001 M. DE PODA URBANA EN B.T

36005 M. DE PODA RURAL EN B.T

36010 M. DE PODA ZONA URBANA EN M.T. Y S.T.
36015 M. DE PODA ZONA RURAL EN M.T. Y S.T.

Nota: estas unidades se refieren a:

Poda en BT - metro lineal de poda dejando libre un cilindro de 3,50 metros de
radio respecto a la linea y en los casos que se demuestre que esto no es
posible, lo minimo aceptable es un cilindro de 1 metro de radio.

Poda en M.T. y S.T. - metro lineal de poda dejando libre como minimo un cilindro
de 3,50 metros de radio respecto a cada conductor.

Al metro de linea efectivamente despejada

Incluyes:

Coordinar trabajo

Coordinar corte, si corresponde
Podar.

Limpiar y retirar podas.

Materiales aportados por el contratista:

No aporta materiales.

Materiales aportados por UTE:

No aporta materiales.
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36020 CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA

Nota: refiere al corte de todos los rebrotes del tocén (tronco talado) de un arbol, los que no
superaran los 3 metros de altura. Se aplica a arboles que habiendo sido talados vy
permaneciendo su tronco, del mismo nacen nuevas ramas que es necesario cortar y tratar
con herbicida.

Incluyes:

Coordinar trabajo
Cortar rebrotes

Limpiar y retirar rebrotes.
Colocar herbicida

Materiales aportados por el contratista:

- Herbicida para tocones (torddn).
Materiales aportados por UTE:

- No aporta materiales.

36025 CORTE Y RETIRO UN ARBOL MAYOR A 0.15 M CAIDO SOBRE LINEA

36030 CORTE Y RETIRO DE RAMAS SOBRE LINEA DE DIAMETRO MAYOR A 0.15 M
MISMO ARBOL

Incluyes:
- Coordinar trabajo y corte, si corresponde
- Corte y/o Retiro de arbol sobre la linea
- Limpiar y retirar podas, si corresponde.
Materiales aportados por el contratista:
- No aporta materiales.
Materiales aportados por UTE:
- No aporta materiales.
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2.2.- TALADOS

Se define MONTE o BOSQUE como un agrupamiento de arboles con diametro mayor a
0,15m.

Todo arbol que no forme parte de un MONTE O BOSQUE, se considerara como una U.C.
de “Talado de un arbol” en zona rural o urbana, segin corresponda.

Siempre que se tale un arbol, se tratara el mismo con herbicida, garantizando su no rebrote.

Se considera una unidad de arbol como la cepa y no contaran como elementos individuales
cada uno de los rebrotes.

36035 TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR 10 A 25 ARBOLES

Nota: Se utiliza esta unidad, cuando se necesite talar 10 a 25 arboles pertenecientes al
mismo agrupamiento. Se pagan tantas U.C. como arboles se talen.

36040 TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR MAS DE 25 ARBOLES

Nota: Se utiliza esta unidad, cuando se necesite talar mas de 25 arboles pertenecientes al
mismo agrupamiento. Se pagan tantas U.C.como arboles se talen.

Incluyes:

- Coordinacién del trabajo

- Transporte

- Cumplir con los procedimientos de seguridad

- Talado de arboles

- Aplicar tordén

- Limpiar hojas y ramas

- Trozar la madera segun lo indique la Direccién de Obra.

36045 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D < 0,40M EN ZONA
RURAL

36050 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D < 0,40M EN ZONA
URBANA

36055 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO > A 0,40M EN ZONA RURAL
36060 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO > A 0,40M EN ZONA URBANA

Nota: estas UU.CC. aplican sélo al talado de arboles dentro de la zona de construccion de la
linea.
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Incluyes:

Coordinar trabajo.
Talar.

Limpiar y retirar podas.
Aplicar herbicida.

Materiales aportados por el contratista:

Herbicida (tordén).

Materiales aportados por UTE:

No aporta materiales.

27665 ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M) HASTA 24 KV
27670 ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LIiNEA (100M) 30 Y 60 KV

Incluyes:

Transporte

Solicitud de permisos a propietarios de predio.
Limpiar hojas y ramas

Poda de ramas y arbustos
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2.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS VARIAS

36075 RETENSAR UNA FASE, HASTA 3 VANOS CONSECUTIVOS MT (CONDUCTOR
DESNUDO O PROTEGIDO CONVENCIONAL)

Nota: Esta unidad se utilizara s6lo cuando se requiere tensar el conductor ya existente.
Incluyes:

- Coordinar trabajo y corte.

- Desligado de conductor

- Desconectar y conectar conductor

- Retensar una fase hasta 3 vanos consecutivos y flechar

Materiales aportados por el contratista:
- Preformados
Materiales aportados por UTE:
- Preformado plastico, si corresponde

36080 RETENSAR HASTA 3 FASES DE CONDUCTOR EN UN VANO (LiNEA B.T.)
Nota: aplica tanto en linea convencional como en conductor preensamblado.
Incluyes:

- Coordinar trabajo y corte.

- Desligado de conductor

- Desconectar y conectar conductor

- Retensar conductores y flechar.

Materiales aportados por el contratista:

- Atadura para conductor convencional, si fuera necesario
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36085 REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100m) hasta 24 kV

36090 REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100m) 30-60 kV

Nota: Se utilizara a solicitud de la direccién de Obra.
Incluyes:

- Transporte

- Varilla senalizacion

- Confeccion de planos y/o planillas
- Pequenas podas

- Suministro de materiales (Estacas)
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