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1.- PREAMBULO.

El presente documento constituye un MANUAL CONSTRUCTIVO aplicable a Redes Aéreas de
Media Tension con postacion de madera con conductores protegidos.

2.- OBJETO.

El objeto de este Manua es establecer |os criterios particulares a aplicar para la gecucion de obras
nuevas de conductor protegido en postes que respondan alas caracteristicas indicadas anteriormente.

3.- ELECCION DEL TRAZADO

En liness rurdes d trazado debera estar contenido en lafga“ non edificandi” adyacente alos caminos
publicos, seglin Ley 14197 — Art. 20.

Paralos casos eventua es en que fueranecesario un trazado por predios privadosfueradelafga®“non
edificandi”, se debera proceder alaimposicion de servidumbre de eectroducto segin procedimiento
vigente,

Para los casos excepcionales autorizados por UTE en que d trazado utilice la faja de uso publico de
caminas, se deberan cumplir las reglamentaciones naciona esvigentes a respectoy sedeberdcontar con
laaprobacion dd Minigterio de Trangportey Obras Publicas o IntendenciaMunicipa respectivasegin
juridiccion.

Losedementosaccesorios delaslineas que estén fuerade ge delamisma(como en € caso deriendas)
también deberdn estar contenidas en lafgja“ non edificandi”.

Se deberd evitar en todos los casos € trazado por predios de escuelas ruraes o centros de reunion.

El proyecto deberé contemplar laaccesi bilidad desde caminos publicosalazonade trazado con vistas
alacongtrucciény mantenimiento delalinea. Paradllo deberan ser previstas porteras ano més de 30m
del ge dd trazado y vias de acceso para persond y maguinaria Smple traccion (sendas de paso,
calzadss, etc.)

4. - SERVIDUMBRES

El recorrido delalineay de la servidumbre de dectroducto asociada a crear, debera ser definido en
comun acuerdo con UTE. Lamisma debera cumplir con la reglamentacion vigente,
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5.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD

GENERALIDADES

En todo momento se deberd tener presente que éste conductor alos efectos de definir distancias de
seguridad, se considerara como conductor desnudo. Se deberan respetar por tanto las distancias de
seguridad especificadas para este Ultimo.

DISTANCIAS A CONSTRUCCIONES

L asdistancias minimas que deberdn exigtir enlas condiciones mas desfavorables, entrelos conductores
de este tipo de lineas e éctricas y los edificios o construcciones que se encuentren bgjo dlas, seran las
dguientes.

1) Estado de equilibrio del conductor

a) Edificios

- Digancia horizontd: 2.30m

- Diganciavertica para puntos no accesibles a personas: 3.80m
- Diganciavertical para puntos accesibles a personas. 4.1m

b) Carteles, chimeness, antenas 'y toda construccidn no cata ogada como edificio.

- Digancia horizontd: 2.30m

- Diganciaverticd (por encima o por debgo) para estructuras accesibles a personas: 4.10m

- Diganciavertica (por encima o por debgjo) para estructuras no accesibles a personas. 2.30m

2) Estado de desplazamiento del conductor por accidn del viento para todos los casos
Digancia horizonta: 1.4m

Las digtancias horizontales regiran hasta la zona por encima del nivel de la congruccion donde la
diagond iguade ladigancia verticd requerida como s
muestra en € disefio adjunto.

Para e caso particular de embarcaderos en zonas rurdes o condrucciones smilares, la disancia a
verificar incluirala envolvente de maniobras de vehiculos involucrados.

[IIIPA)
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CRUCES CON LINEASELECTRICASY DE TELECOMUNICACION

GENERALIDADES

En los cruces de lineas e éctricas, se Stuardamayor dturala de tensén més elevada, y en € caso de
igud tensdn la que seingtae con pogterioridad.

Se procurara que € cruce se efectUe en la proximidad de uno de los gpoyos de la linea més elevada,
pero ladistanciaentrelos conductores delalineainferior y las partes més proximas delos gpoyosdela
superficie no seramenor de

15+ U/150 metros

sendo U latensén nomind enkV delalineainferior y consderandose los conductores delamismaen
U posicidn de méxima desviacion bgjo laaccion de la hipdtesis de viento.

La minima disgancia verticad entre los conductores de ambas lineas, en las condiciones més
desfavorables, no debera ser inferior a

15+ (U+L’+L")/100 metros

en donde:

U= Tendgdnnomind enkV delalinea superior

L’=  longitud en metros entre & punto de crucey € gpoyo mas proximo de la linea superior.
L= longitud en metros entre e punto de crucey @ gpoyo més proximo de lalineainferior.

Las lineas de telecomunicacion seran consideradas como lineas eéctricas de bga tenson y su
cruzamiento estara sujeto, por tanto, a las prescripciones de este apartado.

Para los cruces previstos con lineas de mayor tenson, la linea de Electrificacion Rura se protegera
mediante la digposicion de hilo de guardia en @ vano de cruce y seccionamiento en los goyos
adyacentes.

DiganciaaMasa

Laseparacion minimaentre los conductoresy sus accesorios en tensdn y los gpoyos no serainferior a
0.20m
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6. - ATERRAMIENTO DE SSEE Y APOYOS CON EQUIPO ELECTRICO

Para cualquiera de las soluciones adoptadas paralatierra de proteccion de Subestacion , se debera
tener unaresstenciadhmicadelamismano superior a 5ohms. End caso particular de quelasuperficie
ded terreno donde se ingtdara la Subestacion sea de muy dta resigtividad (por gemplo arend) sera
admisible una resistencia éhmica superior, cuyo vaor maximo admisible sera definido por UTE. Los
valores de resistencia obtenidos serén de responsabilidad del Ing. proyectista.

7.- MATERIALES.

En laredaccion de este documento se han tenido en cuenta los siguientes materides:
- Conductores.

El conductor para este tipo de linea sera protegido (no aidado) de tipo Al Al 70y Al Al 95 segin
E.T. 15.07.

- Aidacién y accesorios

Laaidacién prevista para éstos conductores sera de tipo poliméricade acuerdo con laN.MA. 35.06
paralosaidadorestipo suspensony detipo line post polimérico segin N.MA .35.12 o ceramicos segun
N.MA. 35.08.

L os demas accesorios(Ccomo grapas, conectores, etc) seran especiaes para este tipo de conductor.

- Postes

L os postes seran de 10,50m clase 4 de acuerdo con lanorma N.MA. 25.02

8. - CONSTRUCCION Y ARMADO DE ESTRUCTURAS.
Estaqueo delinea

Laubicacion end gtio de consgtruccion delos postesy anclas sera sefid ada norma mente por medio de
edtacas, en dgunas ocasones s pintard de color llamativo (rojo o amarillo) y se numerardn
apropiadamente.

En d caso dd sefidamiento de postes, la estaca indicard la posicion del centro de este, la cud €

constructor debera remover parainiciar la excavacion. En o referente d sefidamiento de andlas, la
posicion delaestacaserdd lugar donde debera perforarse @ agujero parael ancla; teniendo en cuenta
lalongitud delavarilla ladturadd postey qued cand quedojaralavarillaseguiraunadireccionradia
con respecto a poste.
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Postes

L os pozos paraempotramientos de | os postes deberan ser suficientemente amplios parapermitir € uso
de apisonadores atodo € derredor del poste en la profundidad completadel agujero. (Diametrominimo
de mecha50 cm. y paraterrenos que no admiten € uso de mechae pozo tendradimensiones en planta
de 80 x 80 cm.)

Después de colocados y dineados debidamente, 1os huecos se rellenaran con suelocemento en una
proporcion 12-1 hasta 50cm por debajo del nivel de terreno naturd y 1os 50cm restantes serellenaran
conmateria natural Sn cemento. En todala profundidad del pozo , |os materia es aportados seran bien
apisonados en capas sucesivas de no mas de 15 cm de espesor. En e caso de que € materid extraido
del hueco no sea adecuado para la compactacion, € constructor debera obtener y acarrear material
apropiado para esto, que en algunos casos podré ser piedra fina(grava).

El congtructor seencargarade qued lugar en e que seingta 6 launidad quedelimpio, libre de desechos
y materides sobrantes. Si dicho lugar fueraunaacerau otro tipo de area cementada, esresponsabilidad
del constructor que después dedl trabgjo, € &rea quede debidamente reparada.

Se deberan escoger postes grandesy de robustos paralos puntos en que hayaque montar equiposy en
donde haya dngulosy remates.

Los postes deberan quedar bien aineados. Cada poste debera mantenerse a plomo después de
terminadala congtruccion.

ANCLAJE

El constructor debera asegurarse de que los anclgjes desarrollan ef ectivamente lares stencianecesaria,
paralo cud usardd materid de relleno adecuado luego de que @ anclahasido colocadaen € agujero,
este deberarellenarse con capas detierrade no mas de 15 cm de espesor, compactandose entre cada
capadetierra

Lavarilladel ancladeberaser colocadade maneraque @ guardacabo no sobresdlgamésde 15 cm., ni

menos de 10 cm. del nivel ddl terreno. La varilla del ancla deberd quedar dineada con d cable dela
riendadentro del cand que paratal efecto se hara para su dojamiento.

ESTRUCTURAS

El disefio delos diferentestipos de estructuras se muestra en |os dibujos anexos en este manud . Todas
las estructuras quedarén bien definidas y se armaran de acuerdo con los detales mostrados en los
dibujos.

Las tuercas y contratuercas deberan ser apretadas adecuadamente para evitar aflojes en pernos de
sujecion a estructuras de madera.

En € caso de apriete entre estructuras metdicasy entre éstasy hormigon se aplicaraun torque de 7
kg.m para pernos de 16mm de diametro o superior y 3,5kg.m o para pernos de 12mm de diametro.
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Parael montge de equipos (conexiones de puentesy cablesdetierra) y grapas, savo recomendacion
digintadel fabricante se verificaran los siguientes torques:

- Grapas: 3kg.m

- pernos de 12mm para seccionadores: 5kg.m

- clemasparaPAT : 2,5kg.m

- seccionadores BT: 3kg.m paramétrica menor o igual a 10y 15kg.m para métrica
superior a 10.

- cutouts: 2,5kg.m

- descargadores: 3kg.m

- <idadeBT en trandformadores. 5kg.m

- bornesde MT en transformadores: 2,5kg.m

Las estructuras que vayan en angulo deberan quedar aineadas con la bisectriz ddl mismo.

A los postes de madera se les debera perforar Unicamente 10s agujeros necesarios paraingtaar los
pernos que correspondan a cada montgje.

Losadadoresd ingaarse, deberan limpiarse completamente de polvo, basura, etc., con € fin deevitar
a maximo las probabilidades de arcos e éctricos por contaminacion.

Enlas edtructuras que se prevealadtilizacion deescad erasparad acceso alosequipos, seregularizardla
superficie de gpoyo de lamisma

Se deberd congtruir una base de Imx1m de 15cm de espesor de suelocemento bien compactado y
nivelado, cuyo centro se ubicaraaunadistancia horizonta h/4 del gpoyo superior delaescaera, sendo
“h" ladturaa éste punto.

TENDIDO DE CONDUCTORES

Cada carrete de conductor debera ser examinado y € cable ingpeccionado en busca de cortaduras,
dobleces u otros dafios.

El congtructor evitard en todo momento que € conductor sea arrastrado por € suelo o sobre otros
objetos(cercas, portones, etc.)que sea aplastado por vehiculos o pisoteado por ganado.

Los conductores se tenderan utilizando poleas previamente colocadas por las cuaes se dedizard €
conductor y se tendra especid cuidado de que a este no se le ocasionen raspaduras ni se le retuerza.

En las obras por contrato, S los conductores se dafian por ma mangjo o utilizacion de mordazas
inadecuadas, € contratista tendra que repararl os o reemplazarl os, a su cargo, de manera satisfactoria
para e Director de obra

Todas |as reparaciones deberan ser efectuadas antes del tensado de |os conductores.
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Unavez redizado € tendido de cable se procederdala sujecion del mismo alosaidadores o cadenas
de aidadores. Esto incluye la colocacion de dementos preformados y/o grapas, colocacion de
accesorios de acople con los aidadores de suspension y/o sujecion alos aidadores rigidos.

En todas las uniones de conductores de aluminio se limpiaran las zonas de contacto previamente con
cepillo de dambrey utilizando grasa conductora,, inhibidora de la corrosion.

AMARRESY DERIVACIONES

En los amarresy derivaciones € congtructor degjara colas de 2 metros de longitud de conductor para
proceder a redlizar |os "puentes’ correspondientes, luego de haber aprobado € Director de Obrala
tension de los conductores.

Entodosloscasos, losconectoresa utilizar seran detipo elasticosde cufia; no seadmiteel uso
de conectoresderanuras paralelas.

Todos loster minales seran detipo bimetalicos aér eosde montaj e por compresion hexagonal.

CAMBIO DE TENDIDO HORIZONTAL A ESTRUCTURASVERTICALESEN ANGULOS

Para cambios de tendido de distribucion de conductores en delta a vertical bandera o viceversa, esta
debera hacerse como se muestraen d dibujo que integra este manual.
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