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CUBIERTA: Placa Isodec de
100mm en una sola pieza
entre muros. Pend. 6%
TAPA MURO: Cierre del EDIFICIO

muro con 5cm de Hormigon

MURQS: Bloque vibrado Q

de 17 y junta marcada. EDIFICIO 5]
TERMINACION: Pintura
para extferiores
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— VISTA FRONTAL

MURO G
EXISTENTE TAPA MURO: Cierre de! )
MURO muro con 5cm de Hormigon
EXISTENTE S "Bigotes"”| de @6 amurados CUBIERTA: Placa Isoc!ec de
mediante |taladro y anclaje 100mm en una sola pieza
quimico. enfre muros. Pend. 6%
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29 MUROS: Blogue vibrado '
" de 17 y junta marcada. —
AT

CONTRAPISO: Hormigon armado de 8cm de —
espesor con malla de acero electrosoldada
de 15x15cm y 4.2mm de didmetro.
TERMINACION: alisado de arena y portland
de 2cm de espesor con pendienfe para
escurrimiento de agua.

.80
CONTRAPISO: Hormigon armado de 8cm de '{ 7|
espesor con malla de acero electrosoldada
de 15x15cm y 4.2mm de didmetro.

TERMINACION: alisado de arena y portland
PLANTA EDIFICIO 7 - BOMBAS DE COMBUSTIBLE de 2cm de espesor con pendienfe para

escurrimiento de agua.

VISTA LATERAL

MURO
%{)BERTA’ Placa llsoc!ec de — — / EXISTENTE TAPA MURO: Cierre del
mm en una sola pieza o
MURO entre muros. Pend. 6% - / muro con 5cm de Hormigon
EXISTENTE CUBIERTA: Placa Isodec de
TAPA MURO: Cierre del 100mm en una sola pieza
muro con 5cm de Hormigdn entre muros. Pend. 6%
"’o"ﬁs "Bigotes” de 6 amurados gsg
’ mediante taladro y anclaje ’
quimico.
o o
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MUROS: Bloque vibrado
de 17 y junta marcada. J GERENCIA AREA SECTOR DATA CENTER t I
= UNIDAD DESARROLLO INFRAESTRUCTURA DATA CENTER an e
b ) 3.20 Ly 3
7of 360 Tof CONTRAPISO: Hormigon armado de 8cm de OBRA
¥ . y .
4 4 espesor con malla de acero electrosoldada DATA CENTER J. L. MASSERA - NICHO PARA EXTINTORES
de 15x15cm y &4.2mm de diamefro.
TERMINACION: alisado de arena y portland CONTIENE:
de 2cm de espesor con pendienfe para EDlFlClO 7 : PLANTA - FACHADA - CORTES
CONTRAPISO: Hormigdn armado de 8cm de — escurrimiento de agua.
espesor con malla de acero electrosoldada CORTE A A CORTE B B PROYECTO PROYECTO
de 15x15cm y 4.2mm de didmetro. - - ARQUITECTURA:  Args. RODRIGUEZ-CURBELO | \ystacaciones:
TERMINACION: alisado de arena ortland
de 2cm de aspesor con pendlerte para REVISADO por SECTOR: cerencideAren  GESTION DATA CENTER
escurrimientfo de agua.
OBSERVACIONES:
UBICACION PADRON ESCALA o
PARQUE INDUSTRIAL PANDO /50 e AO1
E
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