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D. DE LEÓN A09F. MELLO

SECTOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO

Marco guía: En pino brasil de 100mm.
Marco: Cajón en cedro de 6"x2", contramarcos en 

cedro (en ambas caras) de 2"x1/2"
Hoja: Tipo placa de MDF; espesor 35mm.

Estructura 50% en cedriño.
Enchapado en melamínico color blanco.
Cubrecantos en cedro

Herrajes: Pomelas en ACERO INOXIDABLE (3 en cada 
hoja) de 120mm.
Manija tipo avión de ACERO INOXIDABLE.
Pestillo con LLAVE.

C1 - ESPECIFICACIONES

Marco guía: En pino brasil de 100mm.

Marco: Cajón en cedro de 6"x2", contramarcos en cedro (en ambas caras) de 2"x1/2"

Hoja: Tipo placa de MDF; espesor 35mm / Paño vidrio fijo 6mm.
Estructura 50% en cedriño.
Enchapado en melamínico color blanco.
Cubrecantos en cedro

Herrajes: Pomelas en ACERO INOXIDABLE (3 en cada hoja) de 120mm. Manija tipo avión de ACERO INOXIDABLE.
Pestillo con LLAVE.

C2 - ESPECIFICACIONES


