
NIVELACIÓN Y ALISADO CON
ARENA Y PORTLAND

BABETA DE CHAPA DOBLADA

SILICONA NEUTRA

1°-PROTECCIÓN PREVIA COLOCACIÓN DE
PANELES CON REVOQUE HIDRÓFUGO
2°-PROTECCIÓN FINAL CON REVOQUE FINO
Y MEMBRANA LIQUIDA

MEMBRANA ASFÁLTICA
TERM. ALUMINIO 4MM

PNU

ESPUMA DE POLIURETANO

VARILLA ROSACADA

CAPUCHÓN SELLADO CON SILICONA NEUTRA

MURO EXISTENTE: SE PICA
CARA SUPERIOR PARA
MANTENER EL NIVEL DE
CUBIRTA EXISTENTE, Y
EMPOTRAR PERFIL PNU PARA
APOYO DE ISODEC

LONGITUD A
DETERMINAR

NIVELACIÓN CON ARENA Y
PORTLAND

PNU 12CM

ARRANDELA + TUERCA 38"

CANAÓN EXISTENTE

BABETA DE CHAPA
PLEGADA

SELLADO

PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO

 VARILLA ROSCADA

MURO EXISTENTE

MEMBRANA ASFÁLTICA
TERM. ALUMINIO 4MM

PANELES PREFABRICADOS
AUTOPORTANTES

1°-PROTECCIÓN PREVIA COLOCACIÓN DE
PANELES CON REVOQUE HIDRÓFUGO

2°-PROTECCIÓN FINAL CON REVOQUE FINO
Y MEMBRANA LIQUIDA
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SECTOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO
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SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA P. EXT. LASCANO - ROCHA
DETALLES
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