Condiciones particulares para dispositivos informaticos
manuales (PDAs) para Planta Externa

1 Objeto del suministro.

Antel llama a licitacion para la adquisicion de 80 dispositivos informaticos manuales
(PDAs) apropiados para uso por técnicos instaladores de Planta Externa

2 Alcance.

2.1 Oferta basica.

La oferta bésica se compondra de PDAs, segun las especificaciones técnicas que se
indican a continuacion.

3 Especificaciones técnicas.

Procesador: de al menos 4 nulcleos de ejecucion

Sistema Operativo: Android 4.4 o superior, en idioma espafiol
Memoria RAM:1 GB o mas.

Memdria ROM Flash interna: 8 GB 0 mas.

Memoria ROM Flash externa: debe permitir conectar tarjetas en formato micro SD
suportando al menos 8 GB

Pantalla: debe ser tactil tipo capacitiva, de tamano (diagonal) 5 pulgadas o mas.
Resolucién de 720x1280 pixeles o superior.

Interfaz celular: debe permitir conexion a la red celular de Antel por todas las tecnologias
disponibles y en todas las bandas indicadas a continuacion:

- GSM/EDGE, banda 900 y 1800 MHz, conexion de voz y acceso a Internet

- 3G/HSPA+ , banda 850 y 2100 MHz, conexién de voz y acceso a Internet

- LTE, bandas 700 MHz, 850 MHz y AWS (1700 MHz uplink / 2100 MHz downlink),
acceso a Internet

NOTA 1: Se aceptara que el equipo no sea compatible con las bandas de LTE, pero,
al comparar las ofertas se le beneficiara a quien las cumpla con una reduccién del 5
% (cinco por ciento) sobre el precio cotizado. Esta reduccion sera solo a los efectos
de realizar la comparacién de precios.

Puerto de red LAN: Al menos un puerto de red Gigabit Ethernet (RJ45) o superior

Puerto RJ11 para pruebas de telefonia

Conexion Wi-Fi compatible con al menos IEEE 802.11 b,gyn

Puerto mini USB para carga y transferencia de datos



Camara trasera de resoluciéon de 5 Megapixeles o superior.

Bateria interna: Debe tener capacidad de 7000 mAh o superior.

Receptor GPS

Debe tener un nivel de estanqueidad IP65 o superior y resistencia a caidas de al menos 1

metro de altura.

Debe disponer de teclado numérico

Medidas: EI PDA debe tener los puertos fisicos, el software ya instalado y totalmente
funcional y los accesorios necesarios (cables, adaptadores, etc.) que permitan realizar
todas las siguientes medidas:

- Paralineas de cobre:

Telefonia basica. Debe permitir conectarse a un puerto RJ11 y permitir
originar y recibir llamadas telefénicas, emulando un aparato telefénico.

ADSL. El equipo debe funcionar como un moédem ADSL, siendo
compatible con al menos los siguientes estandares: ITU G.994.1, ITU
(G.992.3 y con el ITU G.992.5. Asi mismo brindara informacién al usuario
de velocidad actual de linea, atenuacién y margen de ruido.

Identificacién de pares. El equipo debe contar con emisor de tonos por
un par de cobre y se debe suministrar el dispositivo detector para ubicar
el par al otro extremo del mismo. El dispositivo detector debe ser
suministrado con el PDA, las pilas/baterias necesarias para el
funcionamiento del detector deben ser suministradas. El dispositivo
detector debe ser de la misma marca que el PDA y soportar el uso de
auriculares.

Voltimetro digital. Debe permitir conectarse a un par de cobre y realizar
medidas de voltaje. En corriente continua, al menos hasta £ 250 V y en
alterna al menos hasta 250 Vac (RMS). La resolucion, para ambas
medidas, debe ser al menos de 1 V y el error relativo menor o igual al
5%.

Resistencia de bucle: Debe permitir conectarse a un par de cobre y
medir resistencia de bucle, con valores al menos hasta 400 ko con un
error relativo menor o igual al 5%

Resistencia de aislacion: Debe permitir conectarse a un par de cobre y
medir resistencia de aislacion, con valores hasta 20 MQ cémo minimo,
con un error relativo menor o igual al 10%.

- Fibra éptica:

o

Medida de potencia 6ptica en las longitudes de onda de 1310 y 1490 nm
como minimo. El rango de potencia de la medida debe comprender al
menos el intervalo -30dBm a 7dBm. El error relativo debe ser menor o
igual al 5%.

Localizador visual de fallas. Debe emitir luz en el espectro visible, de
color rojo, es decir longitud de onda de (650+30)nm con potencia de al
menos 3 mW.



o Los conectores para las medidas Opticas antes indicadas debe(n) ser
SC-APC.

El dispositivo debera tener un estuche protector cerrado, para colgar cruzado y ademas
debe suministrar una correa resistente que permita utilizar el equipo colgado al cuello.

Se debe suministrar auriculares (con micréfono incorporado), para usar las
funcionalidades de comunicacion telefonica antes especificadas.

El dispositivo debe ser suministrado con todas las aplicaciones necesarias para hacer las
pruebas antes mencionadas. Estas aplicaciones deben venir ya instaladas en el equipo y
preferentemente en idioma espariol.

El dispositivo debe ser suministrado con manual en idioma espafol.

4 Presentacion de muestras y documentacion.

41 Muestras.

Durante el estudio de la oferta, se podra solicitar la presentacion de muestras,
otorgandose un plazo de 15 dias corridos a partir de la solicitud.

En caso de su no presentacién en el plazo estipulado, no se tendra en cuenta la
propuesta.

4.2 Documentacion.

Se debera presentar literatura técnica que permita confirmar el cumplimiento de las
especificaciones.

La documentacién debera incluir imagenes de los articulos ofertados.

5 Cotizacion.
Se debera cotizar en la modalidad plaza, en dolares americanos y en precios unitarios.

Se debera discriminar los impuestos, en caso contrario se asumira que los mismos estan
incluidos en los precios cotizados.

El precio cotizado no podra contar con mas de dos decimales, de lo contrario se asumira
el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al
centésimo cotizado y si el milésimo es igual 0 mayor a 5, se redondeara el centésimo al
entero siguiente.

Los precios seran firmes no admitiéndose férmula paramétrica de ajuste.

Se debe cotizar, ademas de los equipos, las siguientes reparaciones o accesorios:
cargador, correa, estuche, cambio de pantalla, cambio de bateria, reparacion de
conectores, reparacion de power meter optico, reparacién del localizador visual de fallas.
Estos precios seran validos por 2 anos, contados a partir de que se complete la entrega
de los equipos.



Todos los precios cotizados deben incluir la entrega en la Division Operaciones de
Planta Externa, ubicada en Guatemala 1075, nivel 10, Montevideo.

6 Plazo de entrega.

El plazo de entrega sera de 30 dias calendario que se contaran a partir de la fecha de la
notificacién de adjudicacion.

Se aceptaran entregas parciales, pero estas no podran ser mas de 2, y la totalidad del
suministro debe haber sido entregado al cumplirse el plazo antes mencionado.

La entrega se efectuara en la direccién mencionada en el apartado anterior, previa
coordinacion telefénica, llamando al 29285014.

7 Adjudicacion.

La adjudicacion de la presente contratacién se realizara de acuerdo a lo establecido en el
pliego de Condiciones Generales.

La adjudicacion de la presente compra se efectuara a aquel o aquellos oferentes que
habiendo dado cumplimiento a las disposiciones del presente pliego, presente la oferta de
menor precio para cada item.

La adjudicacion de la presente compra se efectuara a un unico oferente.

8 Condiciones de pago.

El pago se realizara dentro del cronograma de pago de esta Administracion, previa
aceptacion de Antel del suministro entregado, una vez presentada la factura respectiva y
debidamente conformada por la Unidad correspondiente.

9 Garantias.

9.1 Garantia minima de calidad.

Todos los articulos suministrados tendran garantia contra todo tipo de defecto de
fabricacion, por lo menos por 1 afo a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria.

Si durante el mismo periodo se detectasen fallas sistematicas provenientes del disefio,
construccién o de vicios ocultos, el plazo de garantia serd suspendido y continuara
corriendo a partir del momento en que se solucionen los defectos mencionados.

9.2 Cumplimiento de Garantia.

Durante el periodo de garantia, antes mencionado, sera obligacion del adjudicatario y sin
cargo para Antel:

»  Suministrar todo el respaldo técnico y profesional que sea necesario.

» Reemplazar completamente los articulos suministrados que hayan presentado fallas
por defectos de fabricacién en un plazo inferior a 10 (diez) dias habiles.

En todos los casos la reposicion o reparacion se hard en un plazo inferior a 10 (diez) dias
habiles, que correran desde la notificacién o entrega de los articulos al adjudicatario por
parte de Antel hasta la devolucién de los mismos, en la direccién de entrega antes
mencionada. El transporte para la reparacién o reposicion corre por cuenta del
adjudicatario. Los eventuales tramites y gastos de despacho y transporte al exterior que
se pudieran generar, seran también de cargo del adjudicatario.



En todos los casos el adjudicatario se comprometera a suministrar toda la asistencia
técnica que sea necesaria para asegurar el buen funcionamiento de los articulos
suministrados, sin cargo para Antel y dentro de un plazo que no excedera en ningln caso
los 5 (cinco) dias calendario a partir de la fecha de solicitud de la misma.

10 Recepciones.

La Recepcién Provisoria se otorgara previa verificacion del correcto funcionamiento de los
articulos suministrados a partir de que la mercaderia esté disponible en el depdsito de
Antel.

Las pruebas de aceptacion provisoria se haran sobre muestras extraidas de los lotes
segun la norma UNIT 472-75, con el método de muestreo doble, nivel de inspeccion I
normal y con los siguientes niveles de calidad:

Clase A (Defectos criticos) 0.65%.

Clase B (Defectos mayores) 2.50%.

Clase C (Defectos menores) 6.50%.

Defectos criticos: son aquellos defectos que pueden llegar a impedir en forma
permanente o transitoria el normal funcionamiento de los articulos suministrados o
aquellos que reducen considerablemente su funcionalidad.

Defectos mayores: son defectos que sin ser criticos tienen la probabilidad de ocasionar
una falla o reducir la utilidad del articulo suministrado.

Defectos menores: son aquellos defectos que no afectan el funcionamiento del articulo
suministrado.

A partir de la Recepcion Provisoria comienzan los periodos de garantia segun el capitulo
precedente. Vencido el primer plazo de garantia mencionado en el parrafo Garantia
minima de calidad, sin observaciones, se otorgara la Recepcién Definitiva.

En el caso de embarques fraccionados, se manejaran recepciones separadas, con
excepcién de la Recepcion Definitiva, que se unificara en la Ultima.

11 Multas.

La Administracion aplicara las siguientes penalizaciones:

Multas por atraso en la entrega.

La Administracién aplicara una multa equivalente al 0.25% por cada dia de atraso
calculada sobre el valor de la partida atrasada.

Multa por rechazo de la partida.

Sin perjuicio de lo establecido en el péarrafo precedente, por el solo rechazo de la
partida, se aplicara una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del monto de la
partida rechazada.

La multa sera de aplicacion cada vez que se rechace alguna partida.

La/s multa/s serd/n descontada/s de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en
caso contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro
del plazo que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el
pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas,
judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.



El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial de
especie alguna.

En ninguin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion e iniciar las acciones que correspondan.



