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PLIEGO COMPRAS DIRECTAS SOLICITUD 90557

CAPITULO1

Objeto:

Suministro de modificacion de cabina de aluminio en sala de Alta Tension.

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptaran cotizaciones:

e precios firmes, no admitiéndose ajuste de precios a través de formula
paramétrica.

e Por la totalidad de los items.

Antecedentes del oferente

El oferente debera proporcionar informacion acerca de sus antecedentes
comerciales. Estos deberan incluir:

e Una relacion de los suministros similares que la empresa haya realizado
hasta el presente.

o El oferente debera fundamentar una experiencia minima de 3 afios en
suministros similares. En dicha documentacién se podra incluir: Nombre
de la empresa, fecha de entrega de los suministros, descripcion de los
mismos y responsable de recepcion de los suministros de dicha
empresa, incluyendo numero telefénico para contactarlo.

Requisitos a presentar con la oferta

No aplica

Condiciones de rechazo de la oferta
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1) No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 dias) solicitado en el
punto 7 de las Condiciones Generales para Compra Directa.-

Condiciones de entrega

Plazo de entrega
30 dias a partir de la adjudicacion.
Lugar de entrega:

Laboratorio de UTE --- Paraguay 2385, lunes a viernes de 9:00 a 16:00

Comparacion de ofertas

La comparacién de las ofertas se hara por el total del item solicitado.

Adjudicacion

La adjudicacion sera por la totalidad del objeto a un unico proveedor.

CAPITULO III — CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

El objeto de la compra es la modificacion de cabina de aluminio en sala de Alta
Tension.

Las modificaciones que se deben realizar a la cabina, son las siguientes:
Suministro y colocacién 2 puertas ventanas de aluminio de 1,80 me ancho por
2,20 m de alto (dimensiones aproximadas).

Retirar vidrio de una de las paredes de la cabina de 6,00 m x 1,30 m,
(dimensiones aproximadas), colocar en su lugar un vidrio de 6 mm de espesor
doble laminado de 6,00 m x 2,00 m, (dimensiones aproximadas, este se
colocara inclinado).

Cielos raso tipo Amstrong de 6,00 m x 1,80 m (dimensiones aproximadas), se
deberan colocar 4 paneles led de 60 cm x 60 cm

Colocacién sobre el cieloraso de aislacién de lana de roca con trampa de vapor,
sobre esta aislacion se debera colocar una madera de 10 mm de espesor como
minimo.
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La estructura de aluminio que se modificara, debera soportar los vidrios que se
coloquen de forma tal que estos no sufran ningun esfuerzo tal que pueda
provocar la rotura de los mismos.

Para la presentacién de la oferta se considerara obligatoria una visita al area a
modificar, en esta se explicara en el sitio detalles de la modificacién que se
pretende hacer, esta estara agendada para 28/11 del 2017 a la hora 10:00 en
Paraguay 2385, la persona de contacto es Sergio Teliz.

Garantia

Se debera plantear una garantia minima de 6 meses en la que estaran
incluidos los vidrios suministrados.
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