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CAPITULO I

1. OBJETO

1.1.  Descripcion

El presente llamado de ofertas tiene por objeto la adquisicion de Pinzas
Amperimétricas de Corriente Alterna para uso en el ambito de Oficinas Comerciales y el
Servicio Técnico en clientes de UTE.

El suministro estard en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier instancia del
procedimiento previo a la adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.2.  Materiales y Cantidades

ftem 1
Subitem Codigo Cantidad Descripcion
(unidades)
Pinzas Amperimétricas de Corriente
1.1 27 .
Alterna y accesorios

- 27 Pinzas Amperimétricas de Corriente Alterna y accesorios:

Unidad bésica (Pinza Amperimétricas).

Cables de conexion (para pinzas con medida de tension, etc.).
Manual de instrucciones

Funda para transporte.

Pilas o baterias recargables o alcalinas.

NOTA: UTE se reserva el derecho de adquirir la cantidad de unidades del item 1.1 que
estime conveniente e incluso de no adquirir ninguna en el caso que el precio fuese
inconveniente.
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES
2. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Agrupamiento de items y Subitem

Soélo se admitiran ofertas que coticen el/los item(s) completo(s).

2.2.  Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones

Las condiciones técnicas que se establecen tienen un caracter esencialmente indicativo
para la consecucion del objeto de estas especificaciones, por lo tanto UTE se reserva el derecho
de aceptar, a su exclusivo criterio, modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin que los
oferentes presenten ofertas basicas.

La modificacion alternativa o variante debera ser de calidad superior a lo solicitado
técnicamente por UTE.

2.3. Documentacion a presentar con la oferta

2.3.1. Informacion a suministrar con la oferta

-- El oferente debera acreditar antecedentes de suministros similares al licitado en:
Al menos una cantidad equivalente en esta licitacion en los tltimos 5 (cinco) afios.

Debera incluirse en la oferta la nomina de las empresas a las cuales el oferente haya
entregado suministros similares al objeto de esta licitacion, debiendo indicar:

Tipo y modelo

cantidades

fecha de entrega

direccion, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto.

constancia de las empresas compradoras de bondad de los mismos.
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-- Presentar la informacion requerida en el capitulo III, punto 6.3.
-- Presentar la Planilla de datos Técnicos Garantizados completa.

La informacion solicitada a presentar no deberd tener mas de 5 (cinco) afios de
antigiiedad.

En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones
requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE podra aceptar los antecedentes de suministros
del fabricante siempre que se presente documentacion que acredite la autorizacion del

fabricante para ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en forma expresa que presta
ademas, el respaldo técnico del producto.

2.3.2. Material informativo

El oferente entregard con su oferta catdlogos informativos por cada tipo de material
cotizado.

Si la informacion entregada presentase diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

2.3.3. Idioma extranjero

Los catalogos, folletos y manuales podran presentarse en los siguientes idiomas: inglés
o portugues.

2.4. Formas de cotizacion

Se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza.

Los precios cotizados seran firmes.

2.5. Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por item.
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3. CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA

- No se presente la documentacion requerida en el apartado 2.3 de éste capitulo.

- El oferente y/o fabricante no posea, a juicio de UTE, la experiencia y/o capacidad
necesaria para el suministro de que se trata.

- Los oferentes y/o fabricantes posean antecedentes negativos respecto a cumplimientos
anteriores con esta Administracion (ya sea por calidad de los suministros, entregas, etc.).
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4. CONDICIONES DE ENTREGA

4.1. Cronograma y lugar de entregas

Serd de 60 dias en el Departamento Seguimiento de Generadores Externos, sito en
Paraguay 2480, a partir del dia siguiente de recibido la comunicacion de adjudicacion.
Se valorara a los oferentes que puedan entregar en el menor plazo posible.
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5. GARANTIA

Los componentes del presente suministro se garantizaran por el plazo de 1 afio después
de su recepcion por parte de UTE contra dafos producidos durante la operacién y a
consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o uso de materiales
inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicara por
medio habil al Proveedor (Pliego Unico 1.4 Comunicaciones), quedando interrumpido a partir
de esa fecha el plazo de garantia hasta que se hayan realizado las correspondientes reparaciones
y reintegrado el material a UTE.

A partir del envio de la comunicacion, el Contratista dispondra de un plazo de 15 dias

calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacion de la reparacion. En un plazo no
mayor a 30 dias calendario el Contratista debera hacer efectivo el retiro del material de UTE.
Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviard a reparar los
accesorios donde crea conveniente y cobrara los gastos al Contratista a través de la garantia, si
la misma correspondiese. Esto se tendrd en cuenta como antecedente negativo para proximas
adquisiciones.

La reparacion deberd finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario contados a
partir de la presentacion del Contratista a UTE aceptando la reparacion.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que
UTE entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas.

La realizacion en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran por
cuenta del Contratista. Los ensayos se realizaran con la supervision de personal técnico de UTE
y deberan contar con la aprobacion del técnico previo envio a UTE.

Para la realizacion de estos ensayos se debera enviar la correspondiente comunicacion a
UTE con una antelacion no inferior a 15 dias, a la Gerencia de Sector Compras y Contratos, via
fax (00598 2 209 04 29).

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a cargo del Contratista.
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CAPITULO III-CONDICIONES TECNICAS
6. ESPECIFICACIONES GENERALES

6.1.  Descripcion General

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administracién de Pinzas
Amperimétricas de Corriente Alterna y accesorios.

6.2.  Tropicalizacion

Todos los materiales y equipos suministrados de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas, seran apropiados para ser transportados, depositados y operados
bajo condiciones tropicales de alta temperatura y humedad, lluvias abundantes y ambiente
propicio a la propagacion de hongos.

6.3. Informacion Técnica

6.3.1. Informacion a ser suministrada por el Oferente

El Oferente suministrara la informacion técnica minima que se indica a continuacion, en
idioma espaiiol, o en su defecto en inglés o portugués:

-- Planillas de datos técnicos garantizados completas de cada tipo cotizado.
-- Descripcion detallada de las caracteristicas técnicas del material ofertado.

-- Documentos sobre suministros anteriores del mismo tipo de material en cantidades similares
a las solicitadas, segtn lo indicado en el punto 2.3 del Capitulo II.

UTE se reserva el derecho de no considerar ofertas que no contengan su
correspondiente informacion técnica completa.

El oferente puede ampliar y completar esta informacion a efectos de una mejor
apreciacion de su oferta.

Junto con la oferta, deberan entregarse catalogos del mismo tipo y modelo que los
ofertados.
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El equipo constara de una unidad basica (Pinza Amperimétricas CA) True RMS, cables
de conexidn (para pinzas con medida de tension, etc.), manual de instrucciones, funda para
transporte, pilas o baterias.

Todas las caracteristicas deberdn cumplir como minimo con las condiciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas.

7.1.  Especificaciones

7.1.1. Pinza Amperimétricas

- Tipo: Portatil

- Alimentacion: Pilas o Baterias

- Medida en Alterna True RMS

- Medida de Corriente CA:

- Rangos 40A (Resolucion 0,01A)

400A (Resolucion 0,1A)
Precision +/-2%

- Medida de Tension CA:
- Rangos 600V (Resolucion 0,1 V)
Precision +/-1,5%
- Resistencia:
- Rangos 400 Ohmios (Resolucion 0,1)
4000 Ohmios (Resolucion 1)
Precision +/-1%
- Clasificacion de seguridad: CAT IV 300V y CAT III 600V
- Tamafio de conductor medido (Ventana): 30mm didmetro o superior
Display Digital Retro luminico
Temperatura de trabajo -10°Ca+50 °C
- Funda: Liviana
- Puntas de medida: Aptas para 600V AC
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8. PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

La planilla de datos técnicos garantizados serd la que se indica en la(s)
Especificacion(es) Técnica(s) adjunta(s) y el oferente debera completar una por cada tipo
cotizado.

Marca

Modelo

Alimentacion

Medida en Alterna True RMS (Si/No)
Display

Rango medida Tension (con resolucion)
Rango medida Corriente (con resolucion)
Rango medida Resistencia (con resolucion)
Didmetro de la ventana de medida (en mm.)
10. Apertura de la pinza (en mm.)

11. Precisién nominal en la medida en A CAy V CA.
12. Temperatura de trabajo

13. Auto Power OFF (Si/No)

14. Muestras por segundo

15. Clase de seguridad

16. Peso

17. Dimensiones

18. Manual

19. Cables

20. Otros accesorios

21. Funda o valija para el transporte de la pinza y cables
22. Garantia

23. Procedencia
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Parte I - Capitulo III - Especificaciones Particulares 9



ANEXOS

9. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

Compra:

Oferente:

Tipo y Modelo | Cantidades

Fecha
entrega

de

Empresa

Teléfono-email
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