Licitacion abreviada
K7A69050

Empalmadora de fibra éptica polarizada
Fujikura FSM100-P
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ARTICULO 1. Objeto del llamado )
ANTEL llama a licitacién para la adquisicion de una(1) Empalmadora de Fibra Optica Polarizada
Fujikura modelo FSM 100-P, incluyendo sus accesorios de operacion

1.1 ALCANCE
Las especificaciones que se indicardn deberan ser cumplidas en su totalidad, no aceptandose
ofertas que carezcan de alguno de los items solicitados en la oferta basica.

Estos suministros/servicios deberan ajustarse a las especificaciones técnicas que se indican en el

Articulo 2 del presente pliego.

1.2 OFERTA BASICA
Se debe cotizar una Empalmadora Fujikura modelo FSM 100-P con los siguientes accesorios:

Item | Cantidad Descripcién Precio Unit. Precio Total
USD Plaza USD Plaza

Empalmadora Fujikura FSM-100P

Fiber Holder FH-100-900 (par)

Fiber Holder FH-40-LT900 (par)

* Electrodos repuesto (par)

Cortadora Fujikura CT-32

olua|lwiNk
N R R

Peladora Térmica Fujikura RS-02

* Nota: La empalmadora del item 1 ya viene con un par de electrodos de repuesto. Se solicita en

el item 4 otro par de repuesto

Se debe aclarar si los precios incluyen IVA, en caso de no especificar se asumira que tienen IVA

incluido.

Se debera especificar el plazo de entrega, el cual en ninglin caso debe superar los 90 dias desde
la fecha de adjudicacion.

1.3 OPCIONALES (DE COTIZACION NO OBLIGATORIA)

1.3.1 Se consideraran cotizaciones opcionales de todo software de configuracion de la
empalmadora que permita efectuar configuraciones de modo mas agil y accesible a la misma.-
1.3.2 Se consideraran cotizaciones opcionales de otros accesorios no solicitados en la oferta
basica que permitan ampliar las capacidades de la empalmadora.-

1.3.3 Se consideraran cotizaciones de cursos practicos sobre la maquina para un cupo maximo
de 10 personas y una duracién minima de 8 horas basado en demostrar todas las capacidades de
la maquina haciendo énfasis en fibras tipo PMF.-

ARTICULO 2. Especificaciones técnicas.

a) Prestaciones minimas que debe cumplir la empalmadora Fujikura FSM-100P:

Se utilizara para fibras de vidrio Monomodo y Multi-modo siguientes:
0 SMF (G.652), MMF (G.651), NZDSF (G.655), EDF, DCF, LDF y PMF, etc.
Dimension del diametro del Cladding de la fibra de 60 a 500 ym
Dimension del didametro del Coating de 100 a 2,000 pm
Longitud de agarre de la fibra pelada de 8 a 10 mm
Agarre del Coating de 3 a5 mm
Perdida tipica del empalme:
o SMF:0.03dB
o MMF: 0.02 dB
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0o NZDSF/LDF: 0.05 dB
o PMF:0.06 dB
Tiempo de empalme:
0 SMF/MMF: 15 seg.
0 NZDSF/LDF: 25 seg.
o PMF (PANDA): 35 a 50 seg.
o PMF (IPA): 90 a 300 seg.
Cross-Talk de polarizacion
o PMF (PANDA): -40 dB / 0.6 grados
o PMF (IPA): -32 dB/ 1.4 grados
Perdida de retorno 60 dB
Alineacion por ndcleo (core) y no por el revestimiento (cladding).
Proceso de aproximacién giro y empalme automatico.
Longitud de Barrido del electrodo £5 mm
Duracion del Electrodo 2,500 descargas (con empalme de SMF G.652 a 1mm distancia)
Distancia del Electrodo 1 a 3 mm
Error de Electrodo (Offset) de -0.3 a +0.1 mm
Alimentacion: apto para 240 v de corriente alterna 50-60 Hz;
Temperatura de funcionamiento 0° C a 40° C.
Condiciones de operacion de hasta 95% de humedad relativa.
Temperatura de almacenamiento -40<C to 80T
Fuerza de traccion minima 199 gramos.
Capacidad de memoria para almacenar hasta 2000 resultados.
. . Display dual a color de al menos 4,1” de tamafio, tipo TFT
Funciones de mantenimiento incorporadas.
Tiempo de calentamiento de las protecciones
o FP-03 (40 mm): 30 seg.
o FP-03 (60 mm): 35 seg.
0 Micro sleeves: 55 seg.

b) Prestaciones minimas que debe cumplir la cortadora de alta precision para fibra optica Fujikura

CT32:
. Diametro de la fibra (cladding) de 125um

Precision del angulo de corte de 0.5°

Peso maximo 0.3 kg

Tiempo de vida de la cuchilla de al menos 20.000 cortes

c¢) Prestaciones minimas que debe cumplir la peladora para fibra 6ptica Fujikura RS02:

Diametro de la fibra (cladding) de 125um
Diametro del Coating de 200 a 400 pm
longitud de pelado hasta 35 mm
Temperatura de calentamiento 100°C.
Tiempo de calentamiento 3 seg.

Cantidad de fibras tratadas alavez 1 a 12

ARTICULO 3. Accesorios a entregar junto con la Emp  almadora.

Junto con la empalmadora, se suministraran:

3.1) Maletin rigido para transporte para la empalmadora y para sus accesorios.

3.2) Manuales de operacion y mantenimiento (al menos una copia papel y una electrénica).
3.3) 2 pares de electrodos de repuesto (ademas del instalado en la maquina)

3.4) Soporte de fibra (par de piezas) FH-100-900

3.5) Soporte de fibra (par de piezas) FH-40-LT900
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ARTICULO 4. Informacion a presentar

4.1 Documentacion Técnica Con la oferta debera adjuntarse la documentacion técnica (folletos y
manuales), que permita verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas solicitadas.
Solamente se aceptara documentacion en Espaiiol o Inglés.

En caso que alguna de las prestaciones minimas solicitadas tenga alguna variacion en
detrimento de las mismas, se debera dejar claro en la oferta cuales son dichas variaciones,
ANTEL analizara las mismas y podra aceptarlas o rechazar la oferta sin que la empresa tenga
derecho a reclamo.

En caso de no presentar la documentacion técnica (folletos y manuales), ANTEL se reserva el
derecho de solicitarla o descartar la oferta.

4.2 Antecedentes
El Oferente debera adjuntar informacién que demuestre que su empresa tiene por lo menos 10
afios de ser proveedor de equipos en Antel.-

La Administracion se reserva el derecho de verificar la informacién aportada por el Oferente y
anular en forma automatica las ofertas que la omitan 0 sea considerada insatisfactoria.

4.3 Certificacién

Se debera presentar documentacion que acredite que los equipos a suministrar son nuevos no
reciclados.-

Se deberan presentar los certificados de calibraciones y vigencia de los mismos.
4.4 Soporte Técnico

Se deberan presentar la documentacion que acredite la forma en que se efectuara el soporte
técnico en caso de fallos que ocurran por parte de la empresa fabricante, incluso después de la
garantia.

ARTICULO 5. Plazo de entrega

El plazo de entrega para todos los items serd de 90 dias calendario a partir de la notificacién de
adjudicacion.

No se aceptaran ofertas cuyo plazo de entrega esté condicionado a disponibilidad de stock.

Los oferentes que no cumplan con los plazos de entrega no seran tenidos en cuenta en la
presente licitacion.

ARTICULO 6. Cotizacién

Se debera cotizar en la modalidad plaza, los articulos solicitados en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan expresarse en dolares americanos en la planilla de cotizacién
establecida en el articulo 1.2 del presente pliego, y de acuerdo a lo detallado en el articulo 3 de
las Condiciones Generales.

Los precios seran considerados al firme durante la vigencia de la contratacion, no admitiéndose
férmulas de ajuste paramétrico.
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ARTICULO 7. Comparativo y Adjudicacién
El comparativo de ofertas se realizara teniendo en cuenta solo las ofertas basicas presentadas.

El comparativo de precios se realizard en délares americanos y la conversion de precios a tales
efectos, se hara de acuerdo a lo establecido en el articulo 4.2 de las Condiciones Generales.

ANTEL adjudicard a la empresa que, cumpliendo con las especificaciones de este pliego,
presente el menor precio comparativo.

Se adjudicara los items solicitados en la cantidad establecida en la planilla de cotizacion (art. 1.2).

ARTICULO 8. Forma de pago

Modalidad Plaza. El pago se hara efectivo dentro del cronograma normal de pagos de ANTEL.
Se debera presentar una factura por el 100% de la partida entregada y la misma se hara efectiva
una vez otorgada la recepcion por la oficina del Area de Coordinacion de Proyectos de
Operaciones.

Las facturas deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes. Se presentardn con un
original y 1 copia.; el original se entregara en la Unidad Acreedores y la copia en el Area
Coordinacién de Proyectos de Operaciones perteneciente a la DIVISION OPERACIONES DE
EQUIPAMIENTO DE REDES

ARTICULO 9. Recepcidn del producto requerido

Articulo 9.1 La recepcion se realizara en la Unidad Fibra Optica Internacional de ANTEL, calle
Florida 980, Maldonado. la empresa debera informar fecha de llegada de los equipos y coordinar
la entrega con la Gerencia de Area Coordinacion de Proyectos de Operaciones

Con la entrega, ANTEL requerira que el oferente presente los detalles técnicos del equipamiento
entregado y los nimeros de serie de las piezas.

Asimismo con la entrega del producto el proponente debera entregar los manuales técnicos en
espafiol o inglés (1 copia papel y 1 electrénica), complementos y adicionales ofertados de
hardware y software.-

Articulo 9.2 en caso de ser adjudicado el opcional de cursos 1.3.3, estos deberan ser dados
simultdneamente a la entrega del equipamiento.-

ARTICULO 10. Garantia y mantenimiento.
La garantia requerida es de 3 afios a partir de la fecha de recepcién de todo lo requerido.-
La garantia debera incluir todos los servicios de mantenimiento técnico preventivo y correctivo.

El proponente deberd comprometerse a un tiempo de reparacion de falla del equipo garantizado
no mayor a 30 dias habiles, a partir del momento de comunicacion de la misma.

Los tiempos que se incurran desde el fallo reclamado y hasta la reparacion no se computaran
para la contabilizacién de los plazos de garantia.

Durante el periodo de garantia sera obligacion del adjudicatario y sin cargo para ANTEL.:

a) Suministrar todo el respaldo técnico y profesional que sea necesario.
b) Sustituir todas las piezas, componentes o unidades que fallen incluso en caso de falla de
fabricacion. Se realizara con elementos nuevos, en un plazo no mayor a 60 dias hébiles que

comenzardn a contarse desde la notificacion al Proveedor por parte de ANTEL hasta la
aceptacion por parte de ANTEL de las sustituciones realizadas.
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¢) En caso de ser necesario el envio del equipo para ser reparado en el exterior, todos los gastos
de flete, exportacion e importacién de los equipos correrd por cuenta del adjudicatario y se
deberan cumplir los plazos estipulados.

d) En caso de una reparacion total o de una magnitud que a juicio de ANTEL lo justifique, ANTEL
podra solicitar una nueva calibracion del equipamiento, sin costo.

e) En caso de defectos sistematicos, fallas importantes o incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente articulo, el periodo de garantia sera suspendido si a juicio de ANTEL, lo
justifica y se iniciard nuevamente a partir de la fecha en que ANTEL reciba provisoriamente el
instrumento reparado o su eventual reemplazo.

f) El oferente se comprometerd a suministrar toda la asistencia técnica que sea necesaria para
asegurar el buen funcionamiento del instrumento reparado, sin cargo para ANTEL y dentro de un
plazo que no excedera en ningun caso los 3 (tres) dias habiles a partir de la fecha de solicitud de
la misma.

ARTICULO 11. Multas por incumplimiento
Articulo 11.1 en el tiempo de entrega

En caso de incumplimiento del plazo de entrega establecido en el Art. 5 se aplicar4 una multa del
0,2 % por dia de atraso sobre el valor del suministro.

La multa se aplicard a partir del dia habil siguiente al vencimiento del plazo de entrega.

Esta multa podra ser descontada de las facturas pendientes de pago, si las hubiere. En caso
contrario, ANTEL se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes por
dafos y perjuicios, ello sin perjuicio de la ejecucion de la garantia de cumplimiento de contrato.

Una vez que la multa alcance el 10% del valor del suministro, sin que el proveedor haya hecho
entrega del material solicitado, serd causal de rescision de la contratacién. En este caso la
Administracion podra entablar todas las acciones legalmente previstas, asi como decretar la
suspension o eliminacion del Registro de Proveedores de ANTEL y la comunicacion de dicha
medida al S.I.I.F.

Articulo 11.2 en el funcionamiento en la recepcion

Si en la recepcion (de acuerdo a lo establecido en el articulo 9) se verifica que el producto no se
ajusta a las condiciones técnicas de la oferta, o el producto no funciona adecuadamente ya sea
por problemas de hardware o software, el oferente deberd cambiarlo y seguiran corriendo los
plazos estipulados en los puntos en los Art.:5 y las multas del Articulo 11.1.

Articulo 11.3 en las reparaciones con garantia vige  nte:

Si el producto debiera ser reparado en etapa de garantia se establece una multa del 0,2% del
valor del equipo por cada dia de retraso respecto a los plazos establecidos en el articulo 10.

Este plazo se tomaré a partir de la fecha de comunicacion de la falla de un producto mediante un
correo electronico que ANTEL enviara a la empresa adjudicataria. El reporte de “correo
electronico enviado” serd prueba suficiente de la comunicacién al Proveedor.
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