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LICITACION ABREVIADA

Y51073

Equipos de inyeccion de corriente primaria y secundaria para ensayos eléctricos

PARTE |

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

UNIDAD SOLICITANTE:
Gerencia de Generacion Térmica
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CAPITULO | - OBJETO

1.- OBJETO: El objeto del presente Ilamado es la adquisicién de equipos para ensayo secundario y
primario de protecciones de sistemas eléctricos de centrales de generacion de energia.

1.1.- DESCRIPCION:

Los conjuntos de ensayo a adquirir servirdn para probar el correcto funcionamiento de todos los
tipos de sistemas y relés de protecciéon de centrales de generacidon de UTE, cualquiera sea su
generacion tecnoldgica, ademds de posibilitar la realizacion de una amplia gama de rutinas de
ensayo secundario y primario a mdaquinas eléctricas y equipos de subestaciones de dichas
centrales.

1.1.a.- CUMPLIRAN:
Las condiciones técnicas detalladas en el Capitulo Il del presente pliego.

1.1.b.- PERMITIRAN:

Realizar ensayos secundarios en sistemas de proteccion y medida, y primarios de sistemas de
proteccién, maquinas rotativas, disyuntores, interruptores, seccionadores, transformadores de
potencia, transformadores de medida y proteccién de intensidad de corriente y de tensién, asi
como cables de potencia y protecciones monofasicas de intensidad de corriente, tension vy
frecuencia.

1.1.c.- SERVIRAN:
Para probar también transductores, convertidores y equipos de medida, asi como para medir y
registrar transitorios de sefiales analégicas y binarias.

1.1.d.- ACCESORIOS SOLICITADOS:

Junto con los equipos para el ensayo, se adquiriran todos los accesorios de hardware y software
requeridos para el aprovechamiento completo de su funcionalidad. Los mismos permitirdn la
operacion total de todas sus funciones, la personalizacidon de ensayos automaticos, asi como el
almacenamiento y andlisis de resultados e informacién asociada.

1.1.e.- FUNCIONALIDADES REQUERIDAS:

Se destinaran a Departamentos de Mantenimiento Eléctrico de Centrales Térmicas de UTE. Por
tanto, se valoraran especialmente todas aquellas funcionalidades de uso tipico en Centrales
Térmicas que posean.

1.1.f.- PARTES DEL PLIEGO:

El suministro debera ser totalmente acorde al presente Pliego de Condiciones y Especificaciones
Técnicas (Parte 1) y anexos, las Condiciones Generales para Adquisiciones (Parte Il) y el Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales (Parte Ill) que se anexen, asi como a las circulares
relativas a esta licitaciéon que puedan emitirse.
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1.1.g.- DERECHO A DEJAR SIN EFECTO:
UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacién en cualquier instancia del procedimiento
previo a la adjudicacidn, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.1.h.- ACEPTACION:
No se admiten prototipos ni versiones insuficientemente probadas. Deberan ser versiones
probadas a satisfaccion de los clientes y de amplia aceptacion en el mercado mundial y regional.

1.1.i.- OPCIONALES:

Todo accesorio, elemento o servicio adicional a los solicitados, que a juicio del Oferente se estime
conveniente a los fines de la aplicacién solicitada, podra ser cotizado en forma opcional, quedando
a cargo de UTE la decisién de adquirirlo o no. Esa cotizacién opcional no se tendra en cuenta a los
efectos de la comparacién de ofertas.
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1.2.- ORDENAMIENTO DE [TEMS Y DETALLE DE CANTIDADES:
Debera cotizarse segun la siguiente agrupacion de items y segln se indique en las Condiciones
Generales del Capitulo Il y las Condiciones Técnicas Capitulo Ill, del presente Pliego:

Grupo | item | Subitem | Descripcién Cantidad
S 1]- Conjunto de ensayo secundario de protecciones de

sistemas eléctricos

1].1- Equipo para ensayo secundario de protecciones de 2
sistemas eléctricos con interfaz de control industrial

1]|.2- Amplificador para ensayar generando 9 corrientes 2
simultaneas y/o 6 tensiones

1].3- Software de ensayo, analisis y gestidn de resultados, 2
control equipos de prueba y programacién universal de
ensayos automaticos

1| .4- Conjunto completo de cables de conexidn y accesorios 4

1]|.5- Maleta de transporte y bolso 2

1]|.6- Computador portatil para control de equipos de ensayo 2
secundarios

2| - Entrenamiento previo al ensayo, en el lugar de origen del 1
equipo de inyeccidn secundaria, para 2 personas

3|- Entrenamiento de 25 personas, en Uruguay para operar el 1
equipo de inyeccion secundaria

P 4| - Conjunto de prueba de inyeccion primaria de corriente

eléctrica monofasica

4] .1- Equipo de prueba para inyeccion primaria de magnitudes 2
eléctricas monofasicas

4] .2- Amplificador de corriente de hasta 2000A 2

4 .3- Software de ensayo, analisis y gestion de resultados, 2
control equipos de prueba y programacién universal de
ensayos automaticos

4| .4- Conjunto completo de cables de conexidn y accesorios 4

4| .5- Maleta de transporte y bolso 2

4| .6- Computador portatil para control de equipos de ensayo 2
primario

5] - Entrenamiento previo al ensayo, en el lugar de origen del 1
equipo de inyeccidn primaria, para 2 personas

6| - Entrenamiento de 25 personas, en Uruguay para operar el 1
equipo de inyeccidn primaria

Ademas de los accesorios y otros elementos solicitados expresamente, el oferente podra listar y
cotizar con precios unitarios, todos los repuestos y servicios opcionales que a su juicio sean
necesarios para la operacidon y mantenimiento normal durante un periodo de 5 afios.
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1.3.- PERIODOS DE PRESTACION DE SERVICIOS:

En items que coticen servicios de entrenamiento, mantenimiento, reparacion, calibracion u otros,
se debera indicar los plazos comprometidos, el periodo de prestacion de cada servicio, asi como la
ubicacién y los datos de contacto de los lugares donde se realicen.
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

1.- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
1.1.- AGRUPAMIENTO DE GRUPOS :

1.1.a.- COTIZACION POR GRUPO COMPLETO:

Sélo se admitirdn ofertas que coticen integramente por lo menos un grupo de items (S, P, o Sy P)
de los indicados en el articulo 1.2 del Capitulo |, con la totalidad de sus items y subitems, los que
integran la propuesta basica.

Los grupos de items S y P se definen como integrantes del agrupamiento denominado propuesta
basica. Los demas items que se coticen se definen como opcionales (adicionales, alternativas,
variantes, modificaciones, etc.). Los items 1, 2, 3 constituyen el grupo de items “S” para ensayo
secundario, mientras que los items 4, 5y 6 el grupo de items “P” para ensayo primario. Sélo se
consideraran propuestas que coticen al menos un Grupo completo de la propuesta basica
indicada, incluyendo todos sus items y subitems.

1.2.- PROPUESTA BASICA Y ALTERNATIVA, VARIANTES Y MODIFICACIONES:

Se podrd presentar soluciones alternativas, variantes y modificaciones. Los oferentes deberan
cotizar necesariamente al menos un Grupo completo de items de la oferta basica, sin perjuicio de
poder presentar adicionalmente alternativas, variantes y modificaciones de acuerdo a la
definicién dada en 10.2 de la Parte Ill (PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PERSONALES EN LOS ORGANISMOS
PUBLICOS). UTE se reserva el derecho de aceptar o rechazar, modificaciones, alternativas o
variantes.

1.3.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE Y REPRESENTADOS:

El Oferente debe acreditar sus antecedentes, los de sus representados, y subcontratados, en
suministro, servicio de reparacién y soporte técnico del equipamiento.

A tales efectos, se debera presentar junto con la oferta la informacion de antecedentes que se
detalla a continuacién:

1.3.a.- SUMINISTROS SIMILARES:

Nomina de antecedentes de suministro y servicio en que consten las cantidades de equipos
vendidos, reparados, actualizados, etc. en los ultimos tres(3) anos del mismo modelo al ofertado,
discriminando las cantidades totales mundiales, por continente, por paises de habla hispana vy la
region. Se incluird: fecha, comprador, rubro de actividad, propdsito de aplicacion, lugar (region,
pais, localidad y direccién), teléfono y nombre de una persona de contacto que recomiende los
equipos, asi como toda otra informacién que se estime conveniente hacer mencion a efectos de la
evaluacion (ventas de la misma y de otras versiones de hardware, firmware o modelos similares).
La cantidad de equipos vendidos del mismo modelo al ofertado en el ultimo afio no debe ser
inferior a diez (10) unidades.
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1.3.b.- CAPACIDAD Y EXPERIENCIA:

Documentacidn que acredite solvencia financiera y experiencia técnica del fabricante en la
elaboracion de los equipamientos ofertados, experiencias satisfactorias de uso en el mercado y su
antigliedad, etc. Se presentara también el historial de versiones de hardware, software y firmware
indicando las mejoras y correcciones implementadas en cada una, asi como la duracién media de
las mismas. También se incluirdn constancias de satisfaccion de empresas compradoras y de
usuarios frecuentes de los materiales y servicios ofrecidos, experiencias satisfactorias de su uso en
el mercado y su antigiiedad.

1.4.- MATERIAL INFORMATIVO Y MUESTRAS

1.4.a.- INFORMACION TECNICA:

La informacidn técnica entregada en la oferta debe indicar de forma clara e inequivoca los datos
requeridos en el presente Pliego de Condiciones para los tipos y modelos de materiales ofertados.
No se admitira la inclusién de informacion genérica que corresponda a opciones o modelos no
ofertados y no permita distinguir y determinar sin lugar a dudas las caracteristicas del
equipamiento objeto del suministro. Si la informacién fuera, aplicable a mas de un modelo,
version o variante, o si presentase alguna diferencia respecto al material cotizado, debe detallarse
en la oferta todo aquello que permita identificarlo en forma exacta y determinar toda su
funcionalidad. Dichos datos deberan estar garantidos por el fabricante o certificados por un
laboratorio segun corresponda y deberan corresponder exactamente a los equipos ofertados. El
oferente puede ampliar y complementar esta informacion a efectos de una mejor apreciaciéon de
su oferta. Debe incluir al menos:

1.4.a.1.- Datos Garantizados:

Certificados que garanticen los requerimientos del presente Pliego de Condiciones. Deberan
respaldarse técnicamente los datos garantizados. Todo documento de la oferta que contenga
informacién técnica garantizada o planos, que prueben las exigencias técnicas de este Pliego de
Condiciones, debe presentarse con firma y contrafirma de un Ingeniero especializado en el
suministro de que se trate. El adjudicatario, previo a la aceptacién del Contrato debera presentar
copias legalizadas de los titulos de todos los profesionales firmantes.

1.4.a.2.- Certificados de ensayos de tipo.

1.4.a.3.- Protocolos de ensayo de rutina:
La propuesta de protocolos de ensayo de rutina para la aceptacidn del suministro.

1.4.a.4.- Datos de consulta:
Lista de usuarios de los equipos y del software para poder ser consultados.

1.4.b.- MUESTRAS:
Las muestras de equipos, accesorios y software ofertados que se presenten para su evaluacién y
las demostraciones que se realicen con los mismos serdn positivamente valoradas.

1.4.b.1.- Lugar de entrega:
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Los oferentes que presenten muestras deberan entregarlas en el nivel superior del edificio de
Mantenimiento de Central Batlle - Rambla Edison S/N esquina Gral. Pacheco, piso 3, oficinas del
Departamento de Mantenimiento y Estudios Eléctricos de Centrales Térmicas, Montevideo —
URUGUAY, hasta el dia anterior a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

1.4.b.2.- Confrontacion:
Dichas muestras quedaran en poder de la Administracién para la confrontacién en el momento de
la entrega segun se detalla a continuacion.

1.4.b.3.- Retiro:

Las mismas deben retirarse dentro de los 30 dias siguientes a la adjudicacién para los no
adjudicatarios. Para los adjudicatarios, se extenderd el periodo de retiro de las mismas hasta 30
dias siguientes al de la recepcién provisoria. Vencidos los plazos antes mencionados los
proponentes no tendran derecho a reclamacion alguna.

1.4.b.4.- Gastos:
Todos los gastos por entrega y retiro de las muestras serdn de cargo del oferente.

1.5.- PRECIO Y COTIZACION:
Se debera cotizar de acuerdo a la planilla de precios que se anexa al presente Pliego de
Condiciones.-

1.5.a.- FORMA DE COTIZACION:
Se aceptardn cotizaciones en condiciones plaza y/o exterior.

1.5.a.1.- Empresas:
Las empresas oferentes deberan estar inscriptas en RUPE de acuerdo a lo establecido en el Pto. 14
de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

1.5.a.2.- Discriminacion:
La forma de cotizacidn plaza debe discriminarse y ajustarse a lo indicado en el Punto 10.3 de la
Parte Il.

1.5.a.3.- Tabla de precios:

Los oferentes deberan cotizar completando la Tabla de precios anexa al presente Pliego de
Condiciones (Anexo 1), segun el ordenamiento de items del punto 1.2 del Capitulo | del presente
pliego.

1.5.a.4.- Precios
Los precios seran firmes no admitiéndose ajustes mediante férmulas paramétricas para los
mismos.

1.6.- PREFERENCIA A PRODUCTOS NACIONALES:

De acuerdo con lo establecido en la Ley N2 18.362 de fecha 06/10/2008, no se aplicaran los
beneficios a la Proteccion a la Industria Nacional (PIN — articulo 41) ni a la Proteccién a las Micro,
Pequefias y Medianas Empresas (MPyME — articulo 46), por tratarse de suministros y trabajos
destinados a un area en régimen de libre competencia.
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Reserva de Mercado

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del
14 de diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el mecanismo
de Reserva de Mercado.

1.7.- IDIOMA:
La oferta se ajustara a lo establecido en el punto 8.1 de la Parte Ill.

1.7.a.- OFERTA:
La oferta debera presentarse en idioma espafiol .

1.7.b.- CATALOGOS Y FOLLETOS:

Ademas de en idioma espafiol, también podrd aceptarse la presentacion de catdlogos o folletos en
inglés o portugués cuando las versiones sin traducir sean mads claramente redactadas y
comprensibles.

1.7.c.- VERSION ORIGINAL:

Cuando a juicio de UTE o del proveedor, en la versién en espanol, no se comprendan en forma
clara y completa todas las palabras, frases o términos técnicos incluidos, o se advierta que se trata
de una traduccidn realizada por un autdémata mediante medios informaticos, personas no
especializadas en los suministros cotizados, o no suficientemente conocedoras del idioma espafiol
internacional y del Uruguay, debera adicionarse la versidn original en inglés del autor.

1.7.d.- DISCREPANCIAS ENTRE VERSIONES:
En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, UTE tomard como valida la que a su
juicio considere correcta.

1.8.- PLAZO PARA SOLICITAR ACLARACIONES AL PLIEGO:
Se podra solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones , con una antelaciéon de hasta 3 dias
habiles , antes de la fecha fijada para la apertura

1.9.- DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA EN EL ACTO APERTURA:

La oferta se ajustara a lo establecido en el punto 9 de la Parte .

Ademas debera presentarse documentacién que acredite lo solicitado en los puntos 1.4.ay 1.5.a
del presente capitulo, y lo solicitado en el punto 1.3 del presente capitulo .

Se deberd presentar el cronograma de entrenamiento solicitado en el punto 3.1.C) del presente
capitulo.

Todo lo solicitado en el capitulo Ill del presente pliego.

1.10 .-GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De acuerdo a lo establecido en el Punto 11.2 de la Parte Il, en caso que el Oferente opte por
depositar la Garantia de Mantenimiento de Oferta, el monto de la misma sera de: $ 82.200.-
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Cuando el monto de su oferta no supere el tope de exigibilidad para la Garantia de Mantenimiento
de Oferta, esta garantia no serd necesaria.

2.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS:

2.1.- FACTORES CUANTIFICABLES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

2.1.a.- EQUIPOS VENDIDOS:
La cantidad de equipos vendidos en el ultimo afio segun la informacidn solicitada en el punto
1.3.a del presente capitulo.

2.1.b.- PRECIO COMPARATIVO
Cada item se evaluard considerando precios comparativos obtenidos de la siguiente férmula:

(Precio Comparativo) = (Precio ofertado) *N (Factores de Evaluacion)

donde M es la productoria de los factores de evaluacién.

2.1.c.- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:
El grado de cumplimiento de las especificaciones técnicas se evaluard mediante factores de
evaluacion segun 2.1.c

2.1.c.1.- Factor de Evaluacion del cumplimiento de las especificaciones:

Se calcularan de la siguiente forma:

Factor de Evaluacion = Numero de Factores Considerados/ X Factores de Cumplimiento

Los desvios menores se calificaran con factores de cumplimiento de entre 90% y 100%.

Los desvios mayores (cumplimiento < 90%) se consideraran un total incumplimiento de las
especificaciones, e implicaran el rechazo completo del item, del grupo de items, o de la oferta,
segun corresponda a las condiciones de este pliego.

2.1.d.- PORTABILIDAD:

En los casos de los subitems S.1.1 y P.4.1, a efectos de valorar la portabilidad de los equipos segln
2.1.d, se consideraran adicionalmente los siguientes factores de evaluacidon en el precio
comparativo:

2.1.d.1.- Factor de Evaluacion de portabilidad para el subitem S.1.1:
Sera =[20 kg + 4 * (Masa en kg) ] / 100kg acotandose su minimo valor en 0,8.

2.1.d.2.- Factor de Evaluacion de portabilidad para el subitem P.4.1:
Sera =[40 kg + 2 * (Masa en kg) ] / 100kg acotandose su minimo valor en 0,8.

2.1.d.3.- Masa considerada:

Si el oferente cotiza el subitem compuesto de mas de un elemento, se considerara la masa de la
suma de todos aquellos elementos que lo conformen, de forma de premiar la portabilidad y penar
el fraccionamiento.
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2.2.- FACTORES CUALITATIVOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Son aquellos factores de evaluacion de la oferta que no pueden representarse mediante un valor
numérico, pero incidiran en la evaluacién general de la oferta, aunque no podran afectar el precio
comparativo.

2.2.a.- ANTECEDENTES NO CUANTIFICABLES:
Los antecedentes de tal tipo solicitados en el punto 1.3 del presente capitulo.

2.2.b.- MUESTRAS:
Que se hayan presentado muestras que cumplan con las especificaciones técnicas de este pliego,
segun el punto 1.4 de este capitulo.

2.2.c.- RESPALDO Y SERVICIO TECNICO:

La ndmina de empresas que brinden respaldo técnico, detallando ubicaciéon y antigliedad.
UTE se reserva el derecho de realizar las visitas y consultas que estime conveniente a efectos de
confirmar la informacion presentada.

2.2.d.- OTRAS CUALIDADES:

La sencillez de uso, el tiempo de entrenamiento requerido para ello, la calidad, funcionalidad,
utilidad y rapidez de obtencion e interpretacién de resultados que permitan tomar decisiones
relativas al equipamiento ensayado y su entorno, el servicio y soporte técnico, las compatibilidad
entre los items, subitems, grupos de items, etc.

2.2.e.- DATOS GARANTIZADOS:
Los datos técnicos comprobables garantizados por el oferente.

2.3.- CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA:
Las ofertas seran automaticamente rechazadas cuando el oferente:

No mantenga su oferta por el plazo establecido en el Punto 11.1 de la Parte Il.

No se encuentre inscripto en el RUPE a la fecha de apertura de ofertas.

En caso de que la oferta presente desvios mayores en el factor de cumplimiento de las
especificaciones para el item respectivo.

2.4.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES:

El pronunciamiento de la Comisidn Asesora de Adjudicaciones recaera sobre cada Grupo.

La comparacion se hard por grupo de items, de acuerdo a lo indicado en el punto 1.1 del Capitulo
Il.

2.4.a.- CRITERIO DE COMPARACION:

La adjudicacion podra no recaer a favor del menor precio, salvo en caso de total cumplimiento del
pliego de condiciones, y/o de igual o superior calidad, funcionalidad, resultados, servicio, soporte
técnico, rapidez de entrenamiento, portabilidad, condiciones de entrega, facilidad de uso,
entrenamiento, interpretacion de resultados y toma de decisiones, compatibilidad entre grupos de
items, y demas cualidades solicitadas en el presente pliego.
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2.5.- MEJORA DE OFERTAS:

2.5.a.- ITEMS INSEPARABLES:
Cada grupo de items de la oferta basica de los indicados en el punto 1.2 del capitulo |, no se
considera fraccionable.

2.5.b.- IGUALDAD DE OFERTAS:
En condiciones de igualdad de ofertas por la totalidad del Grupo, si después de realizada la mejora
de precios, subsistiera dicha igualdad, la adjudicacidn se hard por sorteo.

3.- CONDICIONES EN ENTREGA:

3.1.a.- . ENTREGAS:
La totalidad de los materiales adjudicados, se entregaran en una Unica partida en la misma
oportunidad y dentro del cronograma establecido.

3.1.b.- PLAZOS:
Los suministros de materiales adjudicados (items 1 y/o 4) deberan entregarse respetando los
plazos maximos siguientes, :

3.1.b.1.- En condiciones Plaza y Zona Franca: 60 dias calendario.
e Seran computados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte
1.
e Si la forma de pago seleccionada fuese Carta de Crédito Domeéstica, los plazos son
computados a partir de la apertura de la Carta de Crédito.

3.1.b.2.- Para condiciones Exterior: 45 dias calendario.

e Para la puesta FOB seran computados a partir de la apertura de la Carta de Crédito si este
fuese el medio de pago. En caso contrario los plazos se computaran a partir del
vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte Il

e En caso de transporte terrestre, la condicidon de entrega sera CPT Frontera, tomando la
fecha efectiva de cruce del suministro, descontando 5 (cinco) dias habiles para el computo
de los plazos.

Para condiciones Puerto Libre: 50 dias calendario para la puesta PL, plazo computado a partir de
la apertura de la Carta de Crédito, si este fuese el medio de pago, caso contrario los plazos se
computaran a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II.

3.1.c.- CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO:

El oferente deberd presentar con su oferta un cronograma tentativo de entrenamiento (entrega
de los items ((2 y 3) y/o (5 y 6))), el cual debera coordinarse con la Administracién y cumplir lo
siguiente:

3.1.c.1.- Entrenamiento local:
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Los entrenamientos en Uruguay (items 3 y 6) se desarrollaran en Montevideo, en el lugar donde
indique el Departamento de Mantenimiento y Estudios Eléctricos de Centrales Térmicas, segun lo
especificado en el capitulo Il del presente pliego (CAPACITACION LOCAL).
e Los mismos se desarrollardn luego de recibidos los equipos y de coordinar con dicho
Departamento.

3.1.c.2.- Entrenamiento en origen:
Los entrenamientos en el lugar de origen del equipo (items 2 y 5) deberan realizarse segun lo
especificado en el capitulo Ill del presente pliego (CAPACITACION EN ORIGEN) previamente a los
ensayos de inspeccidn y antes de su embarque.
e Los mismos se desarrollaran preferentemente en el lugar de fabricacidén e inspeccién del
equipo correspondiente.
e Si ambos item correspondieran al mismo adjudicatario y fabricante se preferira que se
desarrollen en el mismo sitio.

TRATAMIENTO TRIBUTARIO

El Oferente al presentar su Oferta debera considerar el régimen tributario vigente a la fecha de presentacion
de la misma.

GENERALIDADES

Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR)

Si el oferente es una persona fisica, juridica o entidad (con o sin personeria juridica) no residente en la
Republica de acuerdo a lo establecido en los Arts.7 y 8 del Tit.8 del T.O. 1996 (con las modificaciones
introducidas por la Ley 18.083 del 27 de diciembre de 2006) y no cuenta con establecimiento
permanente en el territorio nacional, UTE es designado agente de retencién de Impuesto a las Rentas de
los No Residentes (IRNR) por los siguientes conceptos:

e Actividades empresariales (que combinen capital y trabajo) desarrolladas en territorio nacional.

e Servicios prestados fuera de la relacién de dependencia en territorio nacional.

e Servicios técnicos prestados desde el exterior (servicios de indole intelectual, en los ambitos de la
gestion, técnica, administracion o asesoramiento de todo tipo)

¢ Rendimientos de capital (provenientes de bienes o derechos situados en territorio nacional cuya
titularidad corresponda al oferente del exterior)

e Incrementos patrimoniales (provenientes de enajenacidon de bienes corporales e incorporales
situados en el territorio nacional cuya titularidad corresponda al oferente del exterior)

Se entendera que existe establecimiento permanente, de acuerdo a lo definido por el Art.10 del Tit.4 del
T.0.1996 (con las modificaciones introducidas por la Ley 18.083 del 27 de diciembre de 2006), cuando un
no residente realice toda o parte de su actividad por medio de un lugar fijo de negocios en la Republica.

Estan comprendidos dentro de este concepto, entre otros, las sucursales, oficinas, fabricas, etc., asi como
también los siguientes casos:
1. Las obras o proyectos de construccién o instalacion, o las actividades de supervisién vinculadas,
cuya duracién exceda 3 meses.
2. La prestacion de servicios, incluidos los de consultoria, por un no residente mediante empleados u
otro personal contratado por la empresa para tal fin, siempre que tales actividades se realicen (en
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relacién con el mismo proyecto u otro relacionado) durante un periodo o periodos que en total
excedan de 6 meses dentro de un periodo cualquiera de 12 meses.
- No configuraran establecimiento permanente las entidades no residentes que obtengan exclusivamente
rentas puras de capital.

El hecho de actuar mediante establecimiento permanente, implicara que la entidad no residente pase a ser
sujeto pasivo de Impuesto a las Rentas de las Actividades Econoémicas (IRAE) debiendo designar a una
persona fisica o juridica residente en la Republica, para que la represente ante la administracion tributaria.
Los establecimientos permanentes de entidades no residentes computaran para IRAE, la totalidad de las
rentas obtenidas en el pais por la entidad del exterior.

Lo anterior no sera aplicable a aquellos establecimientos permanentes que se configuren por cumplir con
las hipoétesis previstas en los numerales 1y 2 indicados anteriormente, quienes computaran unicamente
aquellas rentas que estén efectivamente vinculadas a su actividad en el pais, mientras que por los servicios
prestados desde el exterior tributaran IRNR.

Las empresas oferentes del exterior que prevean actuar en territorio de la Republica Oriental del Uruguay, a

través de un establecimiento permanente, deberan manifestarlo en su oferta, ya que no estaran
comprendidas en el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR).

Retencién de Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR)

El porcentaje de retencién que corresponde aplicar de acuerdo a las normas nacionales, teniendo en cuenta
la tasa vigente de IRNR, es del 12 %. En caso de corresponder la aplicacion de dicha retencion, se
considerara que el IRNR esta incluido en la Cuota (C) cotizada.

Acorde con la normativa fiscal de nuestro pais, las empresas no residentes, que no actien mediante
establecimiento permanente, deberan declarar en su oferta la tasa nominal de impuesto a las ganancias que
tributan en su pais y en caso de ser solicitado por UTE (a requerimiento de la Administracion Fiscal
Uruguaya), deberan presentar una certificacion de auditoria contable conteniendo dicha informacion.

Convenios para evitar la doble imposicién

Las empresas del exterior que fueran residentes de paises que cuenten con Convenios para evitar la doble
imposicién con Uruguay, deberan presentar un certificado de residencia fiscal expedido a tal efecto por la
autoridad competente de su pais. El certificado de residencia referido sera valido por un ano desde la fecha
de su emision, salvo que el emisor le otorgue otra vigencia.

RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

En las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios gravados por el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), efectuadas en territorio nacional, UTE actuara como agente de retencion del 40% de dicho impuesto,
de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 528/003 del 23/12/2003 (la tasa basica de IVA vigente en
nuestro pais es del 22%). Esta retencion generara un resguardo que oficiara como adelanto a cuenta de
impuestos del oferente a la Direcciéon General Impositiva.

Este régimen de retencion del 40% del IVA facturado a UTE sera de aplicacién tanto si el oferente es una
empresa residente como un establecimiento permanente de una entidad no residente.

En caso de servicios prestados en territorio nacional, por un no residente que respecto a tales servicios no
actue en dicho territorio a través de establecimiento permanente, UTE actuard como agente de retencion del
correspondiente IVA.

3.2.- REQUISITOS Y LUGAR DE ENTREGA:
Los materiales objeto de la presente licitacion deberan ser entregados acompafiados de los
certificados de calidad calibracidon y correspondientes y junto con la informacién y el software
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solicitados en el capitulo Ill. Sin perjuicio de esto, el adjudicatario debera reemplazar a su cargo
aquellos materiales que adolezcan de defectos de fabricaciéon, o que no reunan las condiciones
técnicas requeridas.

3.2.a.1.- Lugar de entrega:

El lugar de entrega para cotizaciones en condiciones plaza, en condiciones exterior via terrestre o
Zona Franca serd en el Departamento de Mantenimiento y Estudios Eléctricos de Centrales
Térmicas - Central José Batlle y Ordofiez, Rambla Edison s/n esquina General Pacheco, Montevideo
—URUGUAY.

Para Condiciones Puerte Libre el lugar de entrega serd el puerto o aeropuerto de Montevideo.

3.2.a.2.- Importacion por UTE:
Para suministros del exterior a importar por UTE serd el puerto o aeropuerto de Montevideo

3.2.a.2.1.- Condiciones de Plaza:
Los proveedores en condiciones de Plaza deben ajustarse al punto 10.3 de la Parte Il.

3.2.a.2.2.- Para suministros a importar por UTE:

.-Proveedores de Plaza: en los casos de empresas de plaza, Unicamente podran ofertar suministros
a importar por UTE cuando la cotizacidn sea Puerto Libre de Montevideo o Zona Franca. El destino
Puerto Libre de Montevideo incluye el Puerto de Montevideo o el Aeropuerto Internacional de
Carrasco. Independientemente del medio de transporte que se utilice, la cotizacién incluird el
transporte, seguro y cualquier otro tipo de gasto asociado a la mercaderia, que sea necesario para
ponerla en Puerto Libre de Montevideo.

En el caso de cotizacién en condicidn Puerto Libre, el Adjudicatario deberd presentar junto con el
resto de la documentacién requerida para el Despacho de Importacidn, la factura comercial de
compra en origen.

e Proveedores de Exterior: los precios deberan incluir discriminadamente el flete para el
traslado del material desde la planta de fabricaciéon o almacenaje hasta el Departamento
de Mantenimiento y Estudios Eléctricos de Centrales Térmicas - Central José Batlle y
Ordofiez, Rambla Edison s/n esquina General Pacheco, Montevideo —URUGUAY para el
caso de transportes terrestres y el costo del seguro del transporte entre los puntos
indicados anteriormente.

e Puerto o Aeropuerto, para el caso de transportes maritimo o aéreo, respectivamente.

Los oferentes deberan cotizar presentando una cotizacién del precio de la mercaderia CPT
Montevideo, desglosando obligatoriamente:

e FOB puerto de embarque o FCA lugar designado
e Flete en el exterior

e Flete en territorio nacional (en el caso de embarques terrestres) hasta el punto de entrega
correspondiente (incluyendo desde la Aduana hasta los puntos de entrega, los gastos por
manipuleo, carga y descarga y personal necesario).
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3.2.a.3.- Formulario de Datos de Embarque:

Se deberd presentar en la oferta el Formulario de Datos de Embarque del punto 9.1 de la Parte Il
con el detalle completo estimado de bultos a transportar de cada entrega, indicando lo siguiente
(incluyendo lo indicado en el punto 24 de la parte Il):

e Cantidad de bultos

e Descripcion del Material por bulto

e (Cddigo UTE del item o subitem

e Cantidad por item o subitem

e Peso bruto y neto (kg) por cajon

e Volumen en metros cubicos (m?3)

e origen

e Puerto de embarque (en caso FOB) o lugar de destino (en caso FCA).

e Cantidad de contenedores necesaria y tipo de los mismos (en caso de corresponder)

e Indicacion de si se trata de mercaderia peligrosa o restringida.

Se consideraran Incoterms 2010 de la CCI

El lugar de destino final de entrega

UTE - Central José Batlle y Ordofiez,
Departamento de Mantenimiento Eléctrico
Rambla Edison s/n esquina Gral. Melchor Pacheco.
CP11800 — Montevideo

URUGUAY

Administracion: Planta baja — Acceso Rambla:
https://www.google.com/maps/@-34.887054.-
56.1980709,3a,59y,49.4h,105.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdQxARV6rj-
eC7xoaaxPMrw!2e0!7i13312!8i6656

Departamento de Mantenimiento Eléctrico de Centrales Térmicas:
Taller Eléctrico Piso 3

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B053'12.6%22S+56%C2%B011'51.8%22W/
@-34.8865582,-56.1982677,225m/data=!13m1!1e3!14m2!3m1!1s0x0:0x0

Acceso de carga:

Gral. Melchor Pacheco esquina Rambla Sudamérica.
https://www.google.com/maps/@-34.8869865,-
56.1959716,3a,75y,321.92h,79.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2sa_FRsntNesDXUTfO1Y_Al!2
€0!7i13312!8i6656

Acceso peatonal por tunel: (Paraguay esquina Caraballo)
https://www.google.com/maps/@-34.8858547 ,-
56.1946196,3a,30.6y,267.94h,95.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQ9A N4IQ-
mo1d7i9 kOFYw!2e0!7i13312!8i6656

Coordenadas geograficas: Latitud: -34.886776, Longitud: -56.197230
http://www.latlong.net/c/?lat=-34.886802&long=-56.197842&zoom=18&type=h
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https://www.google.com/maps/place/34%C2%B053'12.6%22S+56%C2%B011'51.9%22W/
@-34.8867153,-56.1984723,370m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0

Horario de entrega del suministro: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

3.2.b.- EMBALAJE Y EMBARQUE: (CONDICIONES GENERALES)

Se deberd cumplir con las condiciones generales para adquisiciones de suministros y servicios
Partes Il con el punto 24.6. Se incluird una copia del formulario indicado en 1.5.1.4 del presente
capitulo Il.

3.2.b.1.- Adecuacion:

El contratista es responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje inapropiado.

Estos suministros se deben acondicionar adecuadamente para todas las solicitaciones derivadas
del transporte y movimiento a que sean sometidos.

3.2.b.2.- Tipo:
El embalaje debe soportar exigencias del transporte maritimo o aéreo al que sea expuesto
(temperatura, presiéon, humedad, salinidad agresiva, movimientos de carga y descarga, etc.)

3.2.b.3.- Izado:

Todas las partes que excedan los 100kg de peso bruto, deben acondicionarse para embarque de
manera que las lingas para izado por grua sean facilmente colocadas cuando las partes estén en un
camion, trailer o sobre cubierta.

3.2.b.4.- Humedad:

Las partes eléctricas, electrdnicas y piezas mecanicas delicadas, que puedan sufrir por la humedad,
se deben embalar en envolturas selladas (plasticas o de otro material apropiado) dentro de sus
respectivos cajones junto con materiales absorbentes de la misma.

3.2.b.5.- Separacion y estiba:

e (Cada dispositivo a suministrar debera contar con un embalaje individual junto con todas sus
interconexiones y/o accesorios.

e Cada conjunto debera contar con un embalaje particular que ademas contenga la informacién
técnica y los manuales correspondientes.

e El suministro completo podra estar contenido en uno o varios bultos.

e En caso de suministrarse en embalajes confeccionados por distribuidores, su calidad,
contenido y garantia no deberad ser inferior al del embalaje original de fabrica.

e Los materiales correspondientes a un Unico item de compra o cddigo de UTE, compuestos por
mas de un elemento, deberdn embalarse en todos los casos en un Unico envase, si su peso es
inferior a 1000kg. Cada uno de estos envases contendrd la totalidad de elementos que lo
componen.

e Los accesorios y partes de repuesto correspondientes se suministraran debidamente
empaquetados y protegidos mecdnicamente dentro de cajas apilables, conteniendo cada una
de ellas, al menos un juego completo para la instalaciéon y armado, junto con sus instrucciones
en idioma espafiol e ilustradas, que indiquen paso a paso las técnicas a emplear.

e Deberd seiializarse el destino y sistema en cada uno de los bultos.

e En caso de materiales que se entreguen en contenedores, cada contenedor no podra pesar
mas de 20t (toneladas métricas, 1t=1Mg=106g). De excederse esta masa, todos los costos en
gue se incurra para la descarga del contenedor en el almacén seran de cargo del proveedor.
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3.2.b.6.- Proteccion:

Todos los materiales y equipos deberan suministrarse embalados adecuadamente, protegidos
de las condiciones ambientales, de transporte y almacenamiento, correctamente sefializados
segln normativas e indicdndolas, y con los elementos de contencién que corresponda.

Los suministros se acondicionardn perfectamente para todas las solicitaciones derivadas del
transporte y movimiento a que sean sometidos, en particular debera soportar exigencias del
transporte maritimo (humedad, salinidad agresiva, etc.).

El embalaje del suministro completo debe ser lo suficientemente robusto como para permitir
su apilamiento hasta por lo menos 3 metros de altura. Permitird el cumplimiento de las
recomendaciones del fabricante para ser almacenadas durante varios afios.

Contara con proteccién mecanica adecuada a las condiciones de transporte y almacenamiento
previstas, provista mediante cajas de madera apilables o materiales de propiedades
equivalentes.

Los elementos delicados (partes electrdnicas, eléctricas o piezas mecdnicas) que puedan sufrir
por la humedad o impacto, se embalardn en envolturas selladas plasticas o de otro material
apropiado dentro de sus respectivas cajas o cajones.

Cada conjunto o elemento serd protegido contra la humedad mediante un material
absorbente adecuado y contard con amortiguacién contra los posibles impactos, durante su
traslado y almacenamiento. Los materiales se absorcidn de impacto podran ser tales como
esponja, papel, nylon con marcos de suspensién, u otros elementos de efecto similar.

El equipamiento electrénico contard con proteccién antiestatica individual, ademas de
aislante mecanico, térmico y eléctrico (espuma de poliuretano o material de similares
prestaciones), y caja de cartdn (o similar) con las indicaciones de etiquetado requeridas.

Todo embalaje o estructura de madera, ya sean cajas, cajones, palés, bobinas o cualquier otro
elemento, deberd estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de
Medidas Fitosanitarias (NIMF 15)
https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20130826/ispm 15 2009 es 2013-04-
24 2013082609%3A00--414.82%20KB.pdf .

3.2.b.7.- Manipulacion:

El oferente debe incluir obligatoriamente la informacidon necesaria para su correcta
manipulacion.

Los bultos que excedan 25kg deben estar provistos de palés en la base inferior a fin de permitir
su carga y descarga con auto-elevador.

Las cajas de cartdn o cajones deberan disponerse sobre los mismos.

Los palés podran ser plasticos o de madera.

En caso de utilizarse palés de madera, ademas de cumplir con la norma NIMF 15, los mismos
deben ser de intercambio MERCOSUR tipo A, B o C segin norma IRAM10016

El conjunto de palés y cajas de cartén debera envolverse con nailon termocontraible (heat
shrinkable nylon) o nailon estirable (stretchable nylon), de forma que se evite la entrada de
agua, y atarse mediante 4 flejes cruzados colocados de modo que no se danen las cajas.

En caso de cajones de madera autoportantes, o palés pldsticos, las medidas y caracteristicas
mecanicas de sus bases deben coincidir con las de los palés de madera antes mencionados.

La altura maxima de los conjuntos palé + cajas o cajon sera 1,40m.
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e Todas las partes que excedan los 100kg de peso bruto, se prepararan para embarque de
manera que las lingas para izado por gria puedan ser facilmente colocadas cuando las partes
estén en un camion, trailer o sobre cubierta.

e Las partes embaladas en cajas o bultos, cuando sea peligroso colocarle lingas de forma sencilla,
serdn enviadas con lingas atadas a la caja o bulto para poderlas manipular facilmente.

e Se admitirdn palés armados con distintos materiales cuando el volumen ocupado por cada uno
sea inferior al 20% del palé.

e En este caso se agregara en cada cara visible del palé una etiqueta con el detalle, indicando
claramente que la carga alli contenida esta constituida por mdas de un material.

e El peso del palé o cajén que contenga mas de un item no podra exceder los 1000kg.

e La disposicion de las cajas en el palé y su estructura perimetral (jaula o cajon de madera, en
caso de ser necesaria para su proteccion o estiba), deberan ser tales que el material resista sin
dano alguno todas las solicitaciones a las que sera sometido durante su transporte o
movimiento.

3.2.b.8.- Marcado, etiquetado e identificacion:

Los cajones deben estar claramente marcados con los datos que permitan identificar su contenido,
y almacenarlo apropiadamente, segun el punto 24 de la Parte Il. En el exterior de cada cajén,
ademas de: “UTE ESTADO”, se debera indicar el N° de licitacion, item, cantidad por item, y cédigo
del item.

-Las listas de empaque que conforman la documentacidon de embarque deben incluir claramente:
e N°de licitacion
e N°de cajon
e Descripcion del material
e (Codigo UTE del item
e Cantidad por item

-En el exterior de cada bulto o cajén, y ubicadas en lados no opuestos, deberan colocarse al menos
dos (2) etiquetas plastificadas tamano A4, en las cuales se indicard en forma claramente visible e
indeleble la siguiente informacién:

¢ Numero de compra o licitacién y afio.

¢ Numero de bulto/total de bultos

e Descripcion del material

e Cantidad por item y subitem de material que contiene el bulto

e Coddigos de catalogo del proveedor, de los items, subitems y partes.

e Cantidad de bultos que se pueden apilar/estibar.

e Condiciones ambientales de almacenamiento

e (Codigo UTE del item y subitem (para materiales catalogados).

e Destino: Central Batlle — Taller Eléctrico

e Sistema: Mantenimiento Eléctrico

-En el exterior de cada caja, y segun corresponda a las normativas deberan colocarse al menos dos
(2) etiquetas indicando por lo menos:

e Fabricante (incluido el cédigo QR del sitio de informacién técnica y soporte).

e Marca.
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e Modelo/Variante: Codigo de catdlogo completo (incluido codigo de barras y su codigo numérico
correspondiente).

e Tension (o presidon de entrada y de accionamiento) y potencia nominal consumida (o tipo y
tamafio).

e Numero de serie (numérico y con cddigo de barras)

e Descripciéon y cantidad de materiales contenidos.

e Afo de fabricacion.

e Fechas de limites y condiciones de validez de las mismas.

e Precauciones y su validez.

3.2.b.9.- Multa:

La falta de cumplimiento de las cldusulas establecidas de embalaje serd pasible de la multa
correspondiente del punto 23.4 de la Parte Il, la cual evaluard la Administracién de acuerdo a los
perjuicios que su no cumplimiento pueda ocasionar a la misma, sin perjuicio de la aplicacion de
aquella que corresponda a las listas de empaque que no cumplan con los requisitos solicitados (0,5
% del valor del embarque).

3.3.- RECEPCION:

3.3.a.- ENSAYOS DE RECEPCION:
Se realizardn segun lo establecido en el Capitulo Il de Especificaciones Técnicas.

3.3.a.1.- Precedencia:
Se procederd a la inspeccion y ensayos de rutina, luego del entrenamiento en origen.

3.3.a.2.- Ensayos en fabrica:

El Contratista presentara a UTE para su aprobacién el cronograma preliminar de pruebas en el

origen de los suministros, con la anticipacion indicada.

e UTE tendrd derecho de inspeccionar en fabrica, la produccion y armado de los equipos del
suministro y de asistir a la realizacidon de los ensayos. El Contratista facilitard estas visitas,
controles, inspecciones, ya sea en sus fabricas o fabricas de terceros, y suministrara toda la
informacidn necesaria.

e El Contratista notificara a UTE, por lo menos con 30 (treinta) dias de antelacién, la fecha en
gue se realizaran los ensayos. En caso que el Contratista no respete el plazo antedicho, los
atrasos que pudieran ocurrir seran de su responsabilidad.

e Sidurante la realizacidn de los ensayos, se detectaran defectos de fabricacién o anomalias de
funcionamiento de algin componente, el Contratista propondra su reparacién o eventual
sustitucidon requiriendo la aprobacion de UTE. Los costos de la repeticion de ensayos que
hayan tenido resultados negativos serdn de responsabilidad del Contratista, asi como también
todos los costos de los Delegados o Inspectores de UTE, y los atrasos que por tal motivo se
produjeran en el cronograma.

e En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la presencia de
Delegados o Inspectores de UTE sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el resultado del
ensayo serd considerado invalido, y el equipo o material podrd ser rechazado al solo juicio de
UTE. En caso de no rechazarse el material o equipo, UTE podra exigir la realizaciéon de un nuevo
ensayo en presencia de Delegados o Inspectores de UTE.
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e Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y verificaciones finales en origen, el
Contratista debera enviar a UTE, todos los documentos, protocolos de ensayo de rutina, tipo,
etc., para su aprobacién, de acuerdo con los procedimientos de envio y aprobacién de
documentacion técnica. El envio de los certificados de ensayo a UTE para su aprobacién es un
requisito previo para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya
sido presenciado o no por Inspectores de UTE.

e Para proceder al embarque de equipos, materiales y componentes, serd necesario que todos
los ensayos vy verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas - Capitulo Ill, hayan sido
ejecutados y que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

e Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a los
ensayos, no eximira al Contratista de responsabilidad alguna de las asumidas en el Contrato.

3.3.a.3.- Costos:

e El costo de los ensayos estara a cargo del Contratista. Incluird todos gastos de laboratorio y
personal para su ejecucion, asi como de todo tramite y traslado asociado. Dicho costo estara
incluido en el precio unitario de cada equipo, interfaz, mddulo, accesorio o material cotizado.

e Los costos de traslado (pasajes) y estadia (hotel) de los inspectores estaran a cargo de UTE;
excepto en caso de traslados entre diversos locales del fabricante durante los ensayos, costos
generados por incumplimiento del Contratista, reiteracion de ensayos por resultados
negativos, y/o solicitud del mismo de extensidén o cambio de fecha del periodo establecido en
el cronograma aprobado, cualquiera sea su causa, o cualquier otra causa imputable a
decisiones exclusivas del Contratista, los cuales serdn de cargo del Contratista.

e Se asumira que los ensayos de recepcién de cada etapa tendran una duracién aproximada de
dos (2) semanas durante las cuales los inspectores podran estar presentes de lunes a viernes
durante un maximo de ocho (8). horas diarias. Cualquier otra alternativa propuesta por el
contratista deberda contar con la aprobacion del inspector de UTE.

3.3.b.- RECEPCION PROVISORIA:

Una vez que la entrega haya sido completada en el lugar de destino final en las condiciones
establecidas en este pliego, y luego de probados en dicho lugar a plena satisfaccion del personal
técnico designado por UTE a tales efectos, no presentando fallas o irregularidades de especie
alguna, y se cumplan todas las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones, el
Contratista podrad solicitar a UTE la Recepcién Provisoria.

3.3.b.1.- Entregas previas:

Debera haberse entregado previamente toda la informacién solicitada en el capitulo Ill, y haberse
realizado satisfactoriamente todas las pruebas descritas en el Capitulo Il de Especificaciones
Técnicas.

3.3.b.2.- Requisitos:

Un item cualquiera no se considera con recepcion provisoria, hasta tanto se hayan cumplido
completamente todas las etapas de recepcion del mismo junto a todos los elementos asociados,
gue conformen el suministro adjudicado. En caso de que a juicio de UTE los equipos, materiales o
software, presenten desviaciones, faltantes o defectos respecto a lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones o la oferta, el adjudicatario debera efectuar todas las modificaciones,
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sustituciones y/o reparaciones a satisfaccion de UTE. En tal situacion, UTE dejard constancia de los
cambios solicitados, en los respectivos protocolos de recepcion.

3.3.b.3.- Acta:
Posteriormente se extendera el Acta de Recepcion Provisoria. A tales efectos el Contratista debe
otorgar y suscribir la documentacién necesaria.

3.3.b.4.- Faltante menor:

En caso de detectarse algun faltante menor a juicio de UTE, que no constituya impedimento para
la Recepcion Provisoria, se dejara constancia de ello en el Acta, fijdndose un plazo para su entrega
0 ejecucidn, el cual no sera superior a tres (3) meses.

3.3.b.5.- Certificado:

En todos los casos el adjudicatario debe presentar un certificado estableciendo que los equipos
suministrados estdn de acuerdo con todos los requisitos de este Pliego de Condiciones y conforme
a las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE.

3.3.c.- PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS:
El periodo de garantia por defectos de funcionamiento y/o fabricacién para los equipos vy
accesorios cumplird con lo establecido en el Capitulo Il de especificaciones técnicas, y serd de
veinticuatro (24) meses computados a partir de la Recepcién Provisoria, salvo que si en su
transcurso, por cualquier causa atribuible al Contratista, una parte cualquiera de los equipos
tuviera que ser reconstruida, modificada o sustituida. En tal caso, el Contratista prorrogara el
periodo de garantia de la siguiente forma:

e Si el defecto causa indisponibilidad del item suministrado, la prérroga sera para todas las
demas partes del item por el periodo de resolucion del defecto, mientras que para el
suministro defectuoso el tiempo de garantia serd de veinticuatro (24) meses a partir de la
resoluciéon del mismo.

e Si el defecto no causa indisponibilidad del resto de las partes del item suministrado, se
prorrogara solamente la garantia del suministro defectuoso por un tiempo de veinticuatro (24)
meses a partir de la resolucién del defecto.

3.3.d.- RECEPCION DEFINITIVA:

Culminado el periodo de garantia por defectos de funcionamiento y/o fabricacién, con las
extensiones que se hubieran determinado, ambas partes realizaran en conjunto una inspeccién de
los equipos verificando que la totalidad del suministro fue entregado y no presenta desperfectos.

3.3.d.1.- Acta:
Posteriormente a dicha verificacion se extenderd el Acta de Recepcion Definitiva. A tales efectos el
Contratista debe otorgar y suscribir la documentacion necesaria.

3.3.d.2.- Anticipada:
A juicio de UTE podra anticiparse la verificacion en las condiciones establecidas en el punto 5.2 del
presente Capitulo.
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La energia que nos une

4.- LIBERACION DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Otorgada la Recepcidn Definitiva del objeto del Contrato, UTE tramitard la liberacidn de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato ( en caso de que se haya optado por su depdsito)
dentro de los 30 (treinta) dias habiles posteriores.

5.- RESCISION DEL CONTRATO:
Se procedera segin el punto 26 de Ila parte Il del Pliego de Condiciones.-
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CAPITULO |1l - CONDICIONES TECNICAS

1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Los conjuntos para ensayo eléctrico a suministrar poseeran las siguientes caracteristicas:

1.1.- CONJUNTOS DE ENSAYO SECUNDARIO DE PROTECCIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS:
Los conjuntos de ensayo secundario de dispositivos de proteccién de sistemas eléctricos de
potencia a suministrar, deberdn poseer las siguientes caracteristicas:

1.1.a.- FUNCIONES GENERALES:
Cada equipo debe:

1.1.a.1.- Rutinas de ensayo:

Permitir realizar todas las rutinas de ensayo tipicas de sistemas de proteccidn, sincronizacion y
medicién, ademas de los programas automaticos de prueba para cualquier tipo de dispositivo de
proteccion, independientemente de su fabricante, tecnologia o generacién.

1.1.a.2.- Dispositivos a ensayar:

Posibilitar el ensayo de dispositivos de proteccién simples, complejos, monofasicos, trifasicos,
electromecdanicos (de alta carga), estaticos, numéricos, en régimen permanente o dinamico, y
también de de transductores de corriente, tensidon y frecuencia, de cualquier fabricante,
tecnologia o generacion.

1.1.a.3.- Transitorios:

Poder realizar ensayos con formas de onda transitoria de corriente y tensién, de contenido
variable de armdnicos, definidas por el usuario, u obtenidas de oscilogramas grabados por
registradores digitales de perturbaciones, relés de proteccién, o software de simulacién, con
formato COMTRADE de la norma IEEE C37.111.

1.1.a.4.- Resultados:

Medir y registrar todo comportamiento de los dispositivos ensayados para su posterior analisis,
llevar a cabo la evaluacion automatica de sus tiempos de actuacidn, emitir reportes exportables en
idioma espafiol, y gestionar un histérico de los resultados de las pruebas en una base de datos.

1.1.a.5.- Interfaz humana:

Incluir incorporada o como accesorio de cada conjunto de ensayo, su interfaz humana gréfica,
tactil y de desplazamiento rotativo con pulsador de validacién para trabajo en campo de tipo
industrial.

1.1.a.6.- Conectividad:

Contar con interfaz (Seriales y Ethernet) para computador portatil (notebook o mejor) y pendrive,
y la version de mayor desarrollo, mejor, mas completa, avanzada y reciente de software con buen
funcionamiento comprobado, que permita realizar al menos, todas las funciones solicitadas en
este pliego de condiciones.

1.1.a.7.- Accesorios:
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Suministrarse en conjunto con todos sus accesorios, tales como amplificadores, médulos, interfaz,
cables de conexion, maleta de transporte, bolso de proteccidon, computador portatil y todo aquello
necesario para cumplir con las caracteristicas y funcionalidades solicitadas en este pliego de
condiciones.

1.1.a.8.- Compatibilidad:
Integrar un conjunto de ensayo con todos sus elementos completamente compatibles entre si.

1.1.b.- FUNCIONES BASICAS:
En un mismo equipo de ensayo y en el mismo gabinete, debera disponer al menos de:

1.1.b.1.- Regimenes de ensayo:
Rutinas de ensayo de régimen permanente y dindmico.

1.1.b.2.- Tipo:

Un sistema de generacidn de corrientes hexafasicas y tensiones trifasicas, de magnitudes variables
en mddulo, angulo de fase y frecuencia. Las fuentes de tensidn y corriente serdn ajustables de
forma independiente para cualquiera de estas magnitudes tanto en componentes de fase como
simétricas. También podran fijarse valores de impedancia, potencia, etc.

1.1.b.3.- Continuidad:
Sefiales de salida de ciclo continuo (continuous duty cycle) que no sean interrumpidas por la
alteracidn del ajuste de las magnitudes aplicadas en todos los casos.

1.1.b.4.- Capacidades:
Medicidn de tiempos, funciones de monitoreo y de temporizacién.

1.1.c.- DISENO:
Cada equipo estara disefiado para que:

1.1.c.1.- Ensayos trifdsicos:
Con el hardware y el software suministrados, sea capaz de realizar ensayos trifasicos completos
(con tensiones y corrientes trifasicas).

1.1.c.2.- Ensayos estdticos y dindmicos:

Realice ensayos estaticos y dindamicos controlados desde la interfaz del panel de control del
equipo, o a través de un computador portatil con software Microsoft Windows© compatible
(ultima version). En todos los casos se podra configurar con que puerto controlar el equipo.

1.1.c.3.- Control de las magnitudes:
Sea posible el control manual (variacién individual de las magnitudes en mddulo y dngulo) o
automatico. La oferta debe incluir todos los elementos que se requieran para ello.

1.1.c.4.- Cualidad de onda:
Genere digitalmente las formas de onda de tensiones y de corriente, las que deberan ser
sinusoidales aun cuando las cargas presenten caracteristicas de saturacion. Las magnitudes se
fijardn como una consigna que el equipo se encargara de mantener, dentro de sus posibilidades y
en caso de no poder hacerlo debera indicarlo mediante una alarma visual y sonora e interrumpir la
generacion de las seiiales.

1.1.c.5.- Reproduccion de transitorios:
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Genere las sefiales de forma que sea posible reproducir archivos producidos con EMTP/ATP vy
registros en formato IEEE COMTRADE C 37.111. La oferta debe incluir todos los accesorios para
realizar esta funcion.

1.1.c.6.- Soporte fisico:
Sea portatil, modular, facil de modificar, configurar y ampliar. Se indicard su peso.

1.1.c.7.- Inmunidad:
Sea usado en ambientes con elevada interferencia electromagnética, como centrales térmicas y
subestaciones asociadas, manteniendo las caracteristicas solicitadas.

1.1.c.8.- Maleta:

Disponga de una maleta con asas para levantamiento manual y ruedas de desplazamiento
suficientemente grandes como para no trancarse en terrenos irregulares, de forma que sea
sencillo su traslado junto con sus accesorios tanto en vehiculos, por caminos en mal estado,
escaleras y enjaretados, etc. sin sufrir dafios. La maleta debe contener al equipo perfectamente
acondicionado en su interior, ademds de ser robusta, resistente a impactos, amortiguadora de
vibraciones y choques, tener propiedades anticorrosivas y disponer de un adecuado sellado que
evite la entrada de agua, polvo y objetos extranos. Debe tener asas retractiles convenientemente
instaladas en los laterales y en la parte superior de modo que el equipo pueda ser movilizado por
una o por dos personas cumpliendo las normativas de seguridad para las personas que sean
aplicables.

1.1.c.9.- Tecnologias posibles:

Sea posible realizar ensayos de dispositivos y control del equipo de pruebas, segun la norma
IEC61850. Se detallard qué prestaciones de acuerdo a dicha norma se pueden realizar mediante
elementos (hardware y software) incorporados en la oferta y cuales requieren de elementos
opcionales que no integran la oferta basica.

1.1.c.10.- Ergonomia:
Permita adaptarse con flexibilidad a todas las posiciones de trabajo en condiciones adecuadas, e
incluya los elementos para ello.

1.1.c.11.- Contingencias:

Si hay un dafio en un generador o amplificador, los otros deben de tener la capacidad de seguir
funcionando hasta que se envie la unidad a reparar. Tendra protecciones contra cortocircuito de
las salidas de tensidn, apertura de las salidas de corriente, por sobre-temperatura y sobrecarga
con indicaciones luminosas y sonoras.

1.1.c.12.- Autocomprobacion:
Realice un auto chequeo de hardware al encender el equipo y reporte la condicién de operacion
de sus memorias, convertidores Analdgico/Digitales, etc.

1.1.c.13.- Interfaz de usuario:

Incluya una interfaz de usuario grafica industrial apta para trabajo en campo, intuitiva, sencilla y
comoda de usar, con pantalla resistente protegida contra rayas y teclas (de membrana o de
pantalla tactil) para ingreso de datos de la configuracion de las pruebas, ademas de una rueda de
control para ajustar facilmente las magnitudes de salida durante el ensayo. Esta interfaz sera
dedicada, formard parte del equipo suministrado, encendera junto con el mismo en tiempos
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acotados que se especificaran por el oferente, y permitird el uso de sus principales funciones, sin
necesidad de formacion especial, ni de computador portatil, el cual deberia reservarse para las
aplicaciones mas especiales o complejas.

1.1.c.14.- Presentacion de las magnitudes:
Presente las magnitudes de modo que sea posible alternar las unidades entre valores primarios o
secundarios, absolutos o relativos, milisegundos o ciclos, etc.

1.1.c.15.- Inyeccion de corriente:

Incorporado al equipo, o junto con los accesorios y amplificadores que formen parte del
suministro basico, integre un conjunto apto para la inyeccién de tres grupos de corrientes
trifasicas (9 salidas), de manera que sea posible ensayar protecciones diferenciales de grupos
generadores y de transformadores de tres (3) arrollamientos.

1.1.c.16.- Inyeccion de tension:
Dicho conjunto dispondrd de seis (6) salidas de tension (configurables como dos sistemas
trifasicos), regulables en tension, frecuencia y fase.

1.1.c.17.- Sincronizacion:

Tenga capacidad de realizar ensayos extremo a extremo sincronizados por satélite (GPS). Se
detallard qué elementos para desarrollar esta capacidad estdn incorporados en la oferta y cuales
requieren de suministros opcionales que no integran la oferta bdsica. Especialmente si el equipo
dispone de un receptor GPS interno.

1.1.d.- TENSION DE ALIMENTACION:
Sera 230Vca, -63% +14%, 50Hz.

1.1.d.1.- Proteccion:
El circuito alimentacién debe estar protegido por interruptores y fusibles calibrados, u otros
elementos, que aseguren un debido resguardo ante calentamientos indebidos o cortocircuitos.

1.1.e.- FUENTE AUXILIAR DE CORRIENTE CONTINUA:

1.1.e.1.- Alimentacion de dispositivos a ensayar:
Contara con salidas de tensiéon de corriente continua para la alimentacion de los dispositivos a ser
ensayados.

1.1.e.2.- Ajuste:
Las tensiones podran ajustarse de 0a260Vcc y fijarse facilmente en al menos 48, 125 y 220Vcc con
una precisién de 2% (o mejor), una potencia no menor a 50W y rizado (ripple) maximo de +10%.

1.1.e.3.- Conexion:
Las tomas seran para fichas tipo banana de 4mm.

1.1.f.- GENERADORES DE CORRIENTE Y TENSION:

1.1.f.1.- Frecuencia:
La frecuencia nominal serd 50 Hz. La frecuencia de salida podra variarse en un rango de 0 a
1000Hz o mayor, con una resolucidn de 5uHz y una precisién £0,5 ppm, o mejor.

1.1.f.2.- Control de variacion:
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Mediante un control giratorio continuo, podra variarse el dngulo de cada magnitud (corriente o
tension) de forma independiente respecto de las otras. El rango de variacidn del dngulo de fase
serd £360°, con una resolucién de 0,001° y una precisién garantida de 0,2°, o mejor.

1.1.f.3.- Seleccion de escala:
Las unidades monofasicas pueden tener mdultiples rangos y resoluciones pero deberan
seleccionarse automaticamente.

1.1.f.4.- Reproduccion de transitorios:
Se incluiran todos los accesorios para poder aplicar corrientes y tensiones a partir de registros en
formato IEEE COMTRADE Standard C37.111.

1.1.f.5.- Conexiones frontales:
Las tomas frontales unipolares seran para ficha tipo banana de 4mm.

1.1.f.6.- Aislacion galvanica:
Los neutros de los amplificadores de tensién y corriente deben de estar aislados galvanicamente
para evitar interferencias y danos entre canales.

1.1.f.7.- Salidas de bajo nivel:

Tendrd al menos 6 canales de salida independientes con seifales de bajo nivel, que se podran
utilizar para probar relés que tengan una funcién de entrada de bajo nivel, o para controlar
amplificadores externos a través de un conector multiple.

1.1.g.- GENERADORES DE CORRIENTE:

1.1.9.1.- Salidas:

Cada equipo incluird al menos seis (6) generadores de intensidad de corriente alterna variable de
hasta por lo menos 32A / 430VA y una precision tipica de +0,05% del valor medido(o mejor), cada
uno. A cada fasor de corriente se le podra definir su médulo y angulo en forma independiente.

1.1.9.2.- Conexiones y rangos:

Podran conectarse varios generadores en paralelo de manera de obtener corrientes mayores de
hasta por lo menos 128A. Debera suministrarse una tabla con el detalle de todos los tipos de
conexién, combinaciones de salidas y paralelos permitidos en el equipo, y en conjunto con los
amplificadores externos que se oferten, indicando los rangos de corriente, potencia e impedancia
de cada conexion, y su resolucién.

1.1.9.3.- Resolucion:
La resolucidn deberd ser de ImA o menor (puede ser en el rango mas bajo).

1.1.9.4.- Armonicos:

Podrdan conectarse en paralelo salidas de corriente de distinta frecuencia de forma que sea posible
generar corrientes resultantes con diferente contenido de armdnicos hasta al menos 20° orden y
de valores variables de amplitud y dngulo de fase, en forma independiente por fase, segun escoja
el operador. Podran definirse como porcentajes relativos o como magnitudes absolutas. Ademas
podrd establecerse una secuencia de inyeccién de los mismos activada con sefiales de inicio,
parada, temporizador, etc.

1.1.9.5.- Componente de continua:
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Se valorard la posibilidad de generar en forma simultdnea niveles de corriente continua
(desplazamiento u offset) superpuestos al de la corriente alterna.

1.1.h.- AMPLIFICADOR EXTERNO DE CORRIENTE Y/O TENSION:

Cuando el equipo no incluya en su caja principal todo lo necesario para ello, se incluira el o los
amplificadores de corriente y/o tension que permitan mediante alguna configuraciéon del
conjunto:

1.1.h.1.- Diferencial de grupo:
Realizar ensayos de protecciones diferenciales de grupos generadores con transformadores de
servicio asociados generando todas las corrientes necesarias.

1.1.h.2.- Transformador de tres arrollamientos:
Realizar ensayos de protecciones diferenciales de transformador de tres (3) arrollamientos (1
primario y 2 secundarios) generando al menos nueve (9) corrientes de 25A/fase o mas.

1.1.h.3.- Corrientes trifdsicas:
Contar con un generador de corrientes trifasicas de 100A/fase o mas.

1.1.h.4.- Corrientes monofdsicas:
Contar con un generador de corriente monofasica de 200A o mas.

1.1.h.5.- Tensiones hexafdsicas:

Contar con seis (6) generadores de tension alterna variable de hasta por lo menos 300V / 75VA
monofasicos, independientes, simultdneos, de régimen continuo permanente, con una precision
de 0,08% y resolucién 0.003% (10mV@300V), o mejor.

1.1.i.- GENERADORES DE TENSION:

1.1.i.1.- Componente homopolar:
Al menos una de las tensiones podrd ser seleccionada via software para actuar como componente
de secuencia cero (u homopolar) [VO = (V1+V2+V3)/3 0 VO = (V1+V2+V3)/1.73)].

1.1.i.2.- Salidas:

Cada equipo tendra preferentemente seis (6) o al menos cuatro (4) generadores de tension
alterna variable de hasta por lo menos 300V / 75VA monofasicos, independientes, simultaneos, de
régimen continuo permanente, con una precision de 0,08% y resoluciéon 0.003% (10mV@300V), o
mejor.

1.1.i.3.- Resolucion:
El paso minimo de variacidn (resolucién) no debe superar ImV (rango mas bajo).

1.1.j.- ENTRADAS Y SALIDAS BINARIAS

1.1.j.1.- Cantidad:

Cada equipo poseerda un minimo de diez (10) entradas y cuatro (4) salidas digitales binarias
manejables y programables por software, de forma que puedan ser empleadas en rutinas de
ensayo automatico.

1.1.j.2.- Soporte fisico:
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Las entradas y salidas digitales deben estar en el mismo equipo de ensayo. No se admite que
residan en médulos fisicamente separados.

1.1.j.3.- Tiempos de retardo:
El oferente deberd indicar en la informacidn los retardos que introducen en los ensayos, las
entradas y las salidas binarias.

1.1.k.- ENTRADAS BINARIAS:
Debe contar con no menos de diez (10) entradas binarias digitales distribuidas en no menos de
cinco (5) grupos aislados galvanicamente, que admitan al menos 5 a +300Vcc, y 24 a 230Vca.

1.1.k.1.- Ajuste y monitoreo:

Cada entrada permitird ajustar un umbral de tensién independiente y monitorear el accionar de:
e Flanco de apertura y estado abierto de contacto sin tensién.

e Flanco de cierre y estado cerrado de contacto sin tension.

e Aplicacidon de tensidn superior a un umbral ajustable.

e Tensidn por debajo del umbral ajustado.

1.1.k.2.- Filtrado:
Cada entrada debe permitir programar funciones de retardo, anti-ruido y anti-rebote.

1.1.k.3.- Visualizacion de estados:
Los estados de cada entrada se deben poder visualizar en la interfaz del equipo. Se podra congelar
y memorizar la pantalla para su analisis.

1.1.k.4.- Funcién de medida analdgica:

Algunas entradas binarias deben tener la capacidad de operar alternativamente como entradas de
medida analdgicas. El equipo podra funcionar como un dispositivo portatil de diez (10) canales de
medida, que registre transitorios arrancando con seiial binaria, umbral analégico o sefial de GPS.
Funcionard como multimetro trifasico, como registrador de tendencias, y como analizador de
armoénicos, midiendo niveles de tension, corriente, frecuencia, potencia, angulo de fase, etc. Se
incluirdn las pinzas de corriente requeridas para tales mediciones.

1.1.1.- MEDIDA DE TIEMPOS:

1.1.1.1.- Visualizacion:
La lectura debe poder visualizarse tanto en segundos como en ciclos.

1.1.1.2.- Precision:
La precisidn sera £0,001% de la lectura o mejor.

1.1.1.3.- Rango y resolucion:
La medida de tiempos de eventos asociados a entradas sera ilimitada y tendra un tiempo de
resolucién maximo de 100us.

1.1.1.4.- Arranque:

Serd posible iniciar temporizadores con el arranque interno de cualquier salida de tensién o
corriente, ademds de permitir su arranque y parada externa tanto por contacto seco (NA/NC)
ademas de por tensién aplicada e removida. Es decir que debe poder hacerse desde contactos con
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o sin tensién. Podra elegirse el que momento de inicio de la medida de tiempos de modo que no
sea siempre cuando se comienza la inyeccidn, pudiéndose inyectar magnitudes pre-falta cuyo
tiempo no se contabilice.

1.1.1.5.- Filtrado:
Se podra programar el crondmetro de forma que ignore los cambios de estado de los contactos de
control debido a ruido y a rebotes. Se especificard en la oferta el rango de ajuste de esta funcidn.

1.1.m.- SALIDAS BINARIAS A TRANSISTOR:
Poseerd al menos cuatro (4) salidas con transistor en colector abierto.

1.1.n.- SALIDAS BINARIAS DE CONTACTOS:
Debera contar al menos con cuatro (4) salidas binarias digitales libres de potencial que puedan
usarse como contactos tipo NA y/o como contactos tipo NC, controladas por software.

1.1.n.1.- Reproduccion de transitorios:
Deberan poder reproducir sefiales binarias de un archivo formato IEEE COMTRADE Standard
C37.111.

1.1.n.2.- Poder de corte: Corriente | Iméx | Vmax | Pmax
El poder de corte de cada salida sera al menos de: cA 8A 300Vee | 2000VA
cC 8A 300Vcc |50W

1.1.0.- CONEXIONES:
El suministro incluird todos los cables necesarios para su alimentacién, conexién y comunicacion.

1.1.0.1.- Cables, pinzas y conectores:

Debe proveerse un conjunto completo de cables simples y multiples con sus terminales colocados
en ambos extremos, que permita el conexionado total del equipo de prueba a cualquier relé de
proteccién a ensayar, y a todos sus accesorios, amplificadores y cualquier interfaz o computador
conectable, suponiendo la utilizacidon simultanea de todas las salidas y entradas de que dispone el
mismo. La diversidad de tipos de cable y la longitud de los mismos sera suficiente como para
poder realizar con comodidad todos los ensayos que el equipo permite. Deberd indicarse en la
oferta el largo de cada uno de ellos.

1.1.0.2.- Tomacorrientes:
Los tomacorrientes de los circuitos de entrada y salida unipolares frontales seran para ficha del
tipo banana de 4mm.

1.1.0.3.- Detalle:
La oferta debera indicar el detalle de los cables y conectores ofrecidos y sugerir para adjudicacién
opcional las cantidades adicionales de cables de reserva que se crea conveniente.

1.1.0.4.- Sequridad:
Todos los conectores deben cumplir todas las normas de seguridad para trabajos con tensién y
disponer de proteccién para partes vivas.

1.1.0.5.- Accesorios de calibracion en sitio:
Los elementos de chequeo de calibracidén en sitio se suministrardn incluyendo los cables para su
conexionado.
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1.1.p.- SOFTWARE:

1.1.p.1.- Simplicidad:

Ejecutard ensayos estaticos y dindmicos de manera simple y rdpida, sin necesidad de
conocimientos de programacion por parte del operador. Poseera una interfaz grafica sencilla para
cualquier técnico, que le permita realizar planes de prueba sin ser imprescindible que sepa
programar en lenguaje bajo nivel.

1.1.p.2.- Compatibilidad:
El software de control y andlisis externo al equipo podra ser instalado y funcionar en un
computador portatil con software Microsoft Windows© compatible (ultima versién).

1.1.p.3.- Confrontacion de resultados:
Compararad los resultados con las especificaciones definidas por el usuario.

1.1.p.4.- Simulacion de faltas y verificacion de funciones:

Tendrd capacidad para simular cualquier tipo de defecto de un sistema eléctrico y verificar las
caracteristicas de arranque y operacion de cualesquiera funciones de proteccidon de sistemas
eléctricos de potencia. Simulard faltas a tierra tanto de régimen permanente o transitorio, como
en redes aisladas o aterradas.

1.1.p.5.- Visualizacion de magnitudes y estados:

Poseerd un modo de refresco tal que permita visualizar tanto en la pantalla del panel de control
como en la de un computador portatil conectado, las tensiones, corrientes y demds magnitudes
gue estan siendo aplicadas en todo momento, ademads del estado de todas las entradas y salidas
binarias de la configuracién de la prueba.

1.1.p.6.- Control de salidas:
Se podra controlar individualmente a todas las salidas del equipo de prueba.

1.1.p.7.- Calibracion:
Contendra un médulo de calibracién con guia paso a paso.

1.1.p.8.- Registro y evaluacion de resultados:

Incluird un sistema de registro y evaluacion de resultados de los ensayos que los documente de
forma integral asociados a una base de datos. El mismo generara informes completos predefinidos
mediante plantillas tipicas que podran ser personalizadas por el usuario. Incluird la biblioteca de
plantillas de prueba para sistemas de proteccion ampliamente utilizados de varios fabricantes,
especialmente las que existan que correspondan a marcas y modelos instalados y previstos a
instalar, en centrales de generacidn eléctrica de Uruguay. Los reportes podran ser exportados en
formatos a editar por procesadores de texto tipicos y otras bases de datos. Deben registrar todas
las informaciones relativas al ensayo, y las curvas caracteristicas de operacién de la proteccion
bajo prueba, incorporando graficos, oscilos, diagramas fasoriales, etc. Permitira el
almacenamiento, la consulta y procesamiento de resultados de las pruebas en bases de datos para
futuros analisis. El software facilitara la definicion y seguimiento de los planes de ensayo para
control de funcionamiento y mantenimiento de sistemas de proteccidn. Podran almacenarse y
transferirse archivos mediante una interfaz serial USB y un pendrive. Se obtendran y visualizaran
graficamente en pantalla los diagramas R-X, Tiempo-Corriente, |diff-Ibias, fasoriales, etc. También
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permitira la inclusién de instrucciones, esquemas de conexion del sistema de proteccién, memoria
de ajuste, etc. para que el técnico tenga todas las informaciones adicionales que le ayuden en la
prueba.

1.1.p.9.- Secuencias légicas:

Permitird definir y obtener informes graficos de secuencia de estados de entradas y salidas
binarias asi como la verificacion completa de esquemas légicos de proteccién y sus tiempos de
funcionamiento. Incluira herramientas de creacidon y comprobacidén de esquemas légicos. Podran
verificarse los tiempos de disparo, demds tiempos de funcionamiento y secuencias légicas. Sera
posible definir cada estado mediante las condiciones de las salidas (tensién, corriente, nivel de
salida binario, etc.) y la condicién para la transicion al estado siguiente. La secuencia de ensayo se
configurard como la sucesién de varios estados individuales. La transicion de un estado al
siguiente podra configurarse, luego de un tiempo fijo, o de la aparicion de una condicion del
arranque en las entradas binarias, o en el GPS o IRIG-B, etc.

1.1.p.10.- Reporte de tiempos:
El informe de tiempos de las entradas y salidas, debe ser parte del ensayo y no podra estar por
separado o hacerse con un software diferente.

1.1.p.11.- Ensayos dindmicos:

Para ensayos dinamicos, permitira ajustar, las magnitudes previas a la falta, las de falta, y las
posteriores a esta, asi como los tiempos de operacién de interruptores y relés simulados asociados
al sistema de proteccién que estén siendo ensayados, ademas del nivel de los armodnicos
superpuestos a las sefiales generadas, y de la alimentacidon auxiliar de corriente continua. La
secuencia de transicién de estado ocurrira de forma automatica y no necesitando de desconexién
ni conexién de amplificadores mientras se ejecuta.

1.1.p.12.- Permisos:
El software del computador portatil contard con distintos niveles de acceso para administrar
permisos de uso de distintas funciones a operadores.

1.1.p.13.- Adecuacion al soporte fisico:

Serda totalmente compatible con el hardware y permitird el control del equipo tanto a través del
panel frontal, como mediante un computador portatil a través de al menos una interfaz Ethernet,
puertos seriales y algln otro puerto adecuado.

1.1.p.14.- Programacion de rutinas especiales personalizadas:

Debera permitir el desarrollo de rutinas de ensayo especiales en un lenguaje de programacion.
Por medio de este lenguaje deberd ser posible disefiar ensayos sin utilizar las facilidades
predefinidas. En caso de ser necesario, se deberan proveer licencias de esta aplicacién para que
las rutinas desarrolladas puedan ejecutarse en todos los equipos de ensayo suministrados. Incluird
la informacién completa del detalle de los comandos, funciones, parametros de las mismas y el
manual de programacién del lenguaje utilizado.

1.1.p.15.- Universalidad:

El control de salidas y el monitoreo de entradas debe poder hacerse a través del mismo software
gue controle las salidas analégicas del equipo para la realizacién de rutinas de ensayo automatico,
de forma que se pueda verificar completamente el equipamiento ensayado, y a la vez simular el
disyuntor y sus contactos auxiliares, mediante un Unico programa. También permitira chequear la
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polaridad del cableado y la continuidad del mismo entre el equipo de prueba y el dispositivo
ensayado.

1.1.p.16.- Sincronizacion:
Permitira sincronizar dos (2) o mas equipos, de manera de tener una misma referencia de angulo
de tensiones y corrientes.

1.1.p.17.- Definicion de estados binarios:
Permitird definir el estado de las entradas y las salidas entre las simulaciones de faltas.

1.1.p.18.- Faltas evolutivas:
Serd capaz de simular faltas evolutivas complejas que cambian su tipo durante la prueba

1.1.p.19.- Transductores, convertidores y medidores:
Servird también para ensayar transductores, convertidores y equipos de medida.

1.1.p.20.- Definicion y visualizacion grdfica dinamica de magnitudes mediante dispositivos de
sefialamiento:

Se podra definir facilmente caracteristicas de operacién de una funcién de proteccion en el plano
R-X u otro, y con ella en pantalla, sefialar y seleccionar mediante una interfaz de apuntamiento y
validacién adecuada, los puntos del plano donde aplicar a la proteccidn las magnitudes generadas
por el equipo de ensayo. Es decir; que las magnitudes de salida del equipo pueden definirse tanto
numeéricamente como mediante la colocacién dindmica de elementos en el diagrama vectorial o
el plano de impedancia, de forma interactiva utilizando una interfaz de sefialamiento adecuada.
Durante las pruebas se visualizaran representadas en forma grafica las curvas de operacién de las
funciones (tales como pérdida de excitaciéon, impedancia, diferencial, sobre intensidad de
corriente, etc.) junto con las bandas de tolerancia, y los resultados de los ensayos, de manera que
sea sencillo comparar la curva tedrica con la real y determinar si se estd dentro o fuera de la
tolerancia.

1.1.p.21.- Reproduccion de transitorios:

Reproducird registros IEEE COMTRADE C37.111 (IEC60255-24) tanto de sefales analdgicas como
binarias con frecuencias de muestreo de 10kHz o mayor. Reproducira registros con multiples
frecuencias de muestreo. Se podra elegir todo o parte de un registro para ser reproducido,
ademas de visualizar y modificar el registro para aumentar el tiempo de inyeccién de la sefial de
pre-falta o falta, o la frecuencia de muestreo para una reconstruccion mds fidedigna de la falta en
el caso de que el archivo haya sido capturado a una frecuencia baja. Podra grabar registros
COMTRADE que contengan el estado de las entradas y salidas iniciados mediante alguna sefal de
arranque definida por el usuario. Admitira también sefales de arranque de calidad de energia
tales como, elevacion o caida de tension, umbral de contenido armonico, de nivel o derivada de
frecuencia, de cortes de duracién y amplitud definidas, etc. Se podra iniciar la reproduccién de un
transitorio a una hora precisa determinada. Permitira la visualizacién y el andlisis de las sefiales
transitorias registradas en cualquier archivo COMTRADE independientemente de su procedencia.
Representara en pantalla las oscilografias con sefales analdgicas y binarias, tendencias de valores
eficaces, valores medidos y calculados, diagramas fasoriales, de posicién, de armdnicos, tablas de
valores, etc. Dispondra de cursores para medir amplitud y tiempo y zoom para ajustar la escala en
forma manual o automatica.

1.1.p.22.- Generador de rampa, registro, y andlisis grdfico:
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Podran ejecutarse rampas de tensidon, corriente o impedancia. Se visualizaran en pantalla las
magnitudes inyectadas representadas en forma fasorial y se registraran en un informe de
resultados. Podrdn verse y analizarse las oscilografias con la secuencia y forma de las sefiales
inyectadas, junto con la respuesta de la proteccidon y monitorear sus sefiales de entrada y salida.
Los umbrales de magnitud, fase y frecuencia podran determinarse y verificarse mediante las
rampas. Las rampas también podran ser de pulsos para poder probar ciertas funciones sin
deshabilitar otras. El generador de rampas permitira ensayar protecciones de sobreflujo
magnético de generador y de transformador, mediante un barrido simultdneo de tensidon y
frecuencia.

1.1.p.23.- Simulador para entrenamiento:
Podra simular el funcionamiento de una proteccidon genérica para entrenamiento del personal en
el uso del equipamiento de ensayo sin necesidad de conectarla fisicamente.

1.1.p.24.- Instalacion y restauracion:

Ademas de instalado internamente en el equipo correspondiente, se suministrard también en su
versioén original residente en medio fisico externo de memoria de solo lectura de larga duracion en
ambientes destinados a su uso, y que pueda ser leido e instalado por el computador o equipo
suministrado, sin el agregado de interfaz o elemento adicional alguno que no sea parte del
suministro. Incluira todas las instrucciones que permitan instalar cada uno de sus mddulos en los
equipos que corresponda (incluso en otros computadores o memorias internas, en caso de falla de
los suministrados) y restaurar el sistema a su condicion original. Esto es para el caso de corrupcién
de archivos, necesidad de sustitucion del medio fisico de memoria del dispositivo suministrado, o
de renovacion del computador portatil. Todo equipo o computador que funcione con software,
contara con un respaldo interno del original en alguna unidad de memoria no volatil separada a la
de uso frecuente, preferentemente de solo lectura, que permita restaurar el equipo en forma
sencilla o automatica a su condicién original de fabrica, en caso de corrupcién de archivos o falla
en medios de almacenamiento de datos de uso frecuente, y de sus instrucciones de restauracion
en caso de que el restablecimiento no sea automatico.

1.1.p.25.- Medida, registro, visualizacion y andlisis:

Permitird usar el equipo para, medida y visualizacion de sefiales analdgicas, registro de
tendencias, transitorios de corrientes y tensiones (alterna y continua), angulo de fase, potencia,
frecuencia, factor de potencia, andlisis de nivel de armdnicos, calidad de la onda, funcién
osciloscopio, registrador de secuencia de eventos y de oscilo de faltas. Los datos registrados
podrdn exportarse para procesarse en un formato de archivo que se pueda leer y procesar
mediante un software de planilla electrénica (Excel, CSV, o similar). Contard con visualizacion
fasorial en tiempo real de las magnitudes inyectadas. Los fasores también podran verse en el
reporte de resultados. Los oscilos con la secuencia y forma de onda de las sefales de entrada y
salida, asi como la respuesta de la proteccidn ensayada, podran monitorearse y analizarse con el
software suministrado.

1.1.p.26.- Rutinas automaticas con sincronizacion satelital:
Serd capaz de ejecutar programas automaticos sincronizados por medio de receptores GPS.

1.1.p.27.- Actualizacion y licencias:
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Deberdn indicarse las condiciones de actualizacién del software y tipos de licencia. Se proveerdn
las licencias para que el software pueda ejecutarse en todos los equipos de ensayo que se
adquieran.

1.1.p.28.- Idioma:

El software de ensayo debera poder configurarse en idioma espafnol internacional. No se admitird
como Unica configuracion posible de idioma a traducciones al espafiol que posean frases mal
armadas o palabras de espafiol no internacional que en Uruguay no tengan un significado acorde o
se presten a confusién. Deberd poder configurarse también en inglés.

1.1.p.29.- Documentacion:

Estard acompanado de todas las instrucciones y de la documentacidon necesaria para su
instalacion, operacidn y restauracién. Incluird ayuda, esquemas y referencia de apoyo en linea,
manuales, y todo aquello necesario para una adecuada utilizacién del equipo.

1.1.p.30.- Tipos de ensayo:
Permitird ejecutar los siguientes tipos de ensayo:

1.1.p.30.1.- Relevamiento automatico de la caracteristica de operacion:

Relevara automdticamente la caracteristica de operacion de la funcién de proteccién. Sera capaz
de hacer un barrido del plano de impedancia definiendo sus caracteristicas. El software debe
permitir la simulacién de una falta incluyendo el modelo de la red con sus parametros. Tendrd
incorporado un modelo matematico que calcule automaticamente los valores de cortocircuito
(para todo tipo de falta), de corriente tension, y angulo de fase, en base a los ajustes en servicio y
permita determinar que sean correctos. Un Unico plan de pruebas podra realizar el conjunto de
ensayos que incluya todas las funciones de un dispositivo de proteccion multifuncidon. También
podran ejecutarse planes en que todas las protecciones sean ensayadas con una misma secuencia,
obteniendo un reporte global con visualizacién de los resultados durante y luego de la prueba y
con evaluaciéon automatica de los resultados. Podran definirse previamente para ello las
tolerancias de actuacion aceptables tanto en tiempo, nivel medido y condicidn légica. La plantilla
del plan de pruebas debe poder usarse con cualquier grupo de ajustes recalculando
automaticamente los valores de las nuevas caracteristicas a probar.

1.1.p.30.2.- Relevamiento manual de la caracteristica de operacion:
Dibujar la caracteristica de operacion del relé y sobre el grafico de esta caracteristica poder elegir
con el cursor, puntos arbitrarios donde aplicar la simulacién del defecto.

1.1.p.30.3.- Sobre intensidad de corriente:

Prueba manual y automatica de las caracteristicas de arranque y operacion de funciones de sobre
intensidad de corriente direccional y no direccional (50/51/67) para todos los bucles de falta con
definicion de todos sus elementos y escalones. Las caracteristicas tedricas podran introducirse
directamente en tablas de corriente/tiempo o bien, basarse en plantillas o ecuaciones definidas
por normas, o mediante reconocimiento de puntos en imagenes escaneadas. Ademas de la
funcidn cierre sobre defecto, falla interruptor (50BF) y corriente de fase inversa (46). Tanto para
funciones sobre intensidad de corriente de secuencia positiva, negativa como homopolar, y para
redes aisladas o aterradas.

1.1.p.30.4.- Diferencial:
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Prueba manual y automatica completa de las caracteristicas de las funciones diferenciales(87) de
hasta 9 corrientes, con calculo automatico de las mismas en el plano Idiff-Ibias. Podran ensayarse
faltas monofasicas, bifasicas y trifasicas teniendo en cuenta el grupo de conexidon de los
transformadores de corriente de adaptacién. Incluird la verificaciéon de funciones de bloqueo de
corrientes de magnetizacion en la energizacion, de saturacién de los transformadores de medida,
de 2° y de 5° armdnicos. Debe de poder probarse todas las caracteristicas de operacion de una
proteccion diferencial de grupo y generador en un 100%. Podra simular faltas en la zona
protegida, asi como externas a la misma a los efectos de verificar ademads la estabilidad de Ia
proteccion.

1.1.p.30.5.- Sincronismo:

Ensayo manual y automatico de las caracteristicas de operacion de la funcién verificacion de
sincronismo(25CS) y sincronizacion(25). El sistema de analisis y ensayo debe permitir la prueba de
sistemas trifasicos con simulacion de los sistemas adyacentes, variando sus mddulos, angulos de
fase y frecuencia. Se podra implementar un verificador visual de sincronismo por software, sin
necesidad de equipamiento adicional. Dispondra de modelos dindmicos de generador para simular
un sistema real. Contard con una vista de sincronoscopio de los fasores de tensién a sincronizar
que muestre también la zona de sincronizacidn tedrica. Podra simular las sefiales de subir y bajar
frecuencia y tension y comprobard que el pulso de cierre esté dentro de la ventana de
sincronizacion. Se graficaran los puntos de prueba sobre la caracteristica operativa. Tanto el
software como el hardware suministrados permitirdn una sincronizacién trifasica a trifdsica,
ademds de trifasica a monofasica. Las secuencias de sefiales binarias correspondientes a los
cambios de ajuste, tensidn y frecuencia se podran supervisar graficamente durante Ia
sincronizacion.

1.1.p.30.6.- Multifuncion y otros:

Prueba manual y automatica de las caracteristicas de operacién de las funciones sobretension(59),
subtensidn(27), sobreflujo magnético(24), direccional de potencia(32), desbalance(47), factor de
potencia (55), tierra(64), sobre intensidad de corriente de continua(76), angulo de fase fuera de
paso(78), Frecuencia(81-df/dt), Enclavamiento(86) y Disparo(94), relés multifuncionales(11) con
funciones que se solapan, relés de sobre intensidad de corriente de varios elementos,
protecciones de generador, motores, transformadores, etc.

1.1.p.30.7.- Rutinas programadas y légicas:
Planes de ensayo automaticos predefinidos, o creados por el usuario, o para relés multifuncién.

1.1.p.30.8.- Pérdida de excitacion, impedancia y recierre:

Prueba manual y automatica de las caracteristicas de los relés de impedancia (21) en todos los
bucles de defecto, de la funcidn recierre (79) y de pérdida de excitacion (40). Busqueda de la
caracteristica operativa del relé de pérdida de excitacidn, pudiendo determinar fasores y oscilo en
cualquier punto.

1.1.p.30.9.- Oscilacién de potencia:
Prueba de las caracteristicas de operacion de la funcién oscilacion de potencia PWS.

1.1.p.30.10.- Teleproteccion:
Prueba manual y automadtica de las caracteristicas de operacidon de la funcién de tele-proteccion,
cualquiera sea el esquema utilizado.
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1.2.- CONJUNTOS DE PRUEBA DE INYECCION PRIMARIA DE CORRIENTE ELECTRICA MONOFASICA:
Los conjuntos de ensayo primario de sistemas eléctricos a suministrar, deberan poseer las
siguientes caracteristicas:

1.2.a.- FUNCIONES GENERALES:
Cada equipo debe:

1.2.a.1.- Rutinas de ensayo:
Permitir realizar la mas amplia variedad de rutinas de ensayo primario a todo equipo de
subestaciones y a maquinas eléctricas, de centrales de generacién.

1.2.a.2.- Dispositivos a ensayar:

Posibilitara ensayar maquinas rotativas, disyuntores, interruptores, seccionadores,
transformadores de potencia, transformadores de medida y proteccién de intensidad de corriente
y de tensidn, asi como cables de potencia y protecciones monofasicas de intensidad de corriente,
tension y frecuencia, etc.

1.2.a.3.- Tipos de magnitud a inyectar:
Ser capaz de realizar inyecciones monofasicas de magnitudes primarias de corriente y tensién en
sistemas de potencia de centrales de generacién de energia eléctrica.

1.2.a.4.- Medida y registro:
Medir y registrar mediante programas automaticos de prueba, resistencias de contacto,
devanados y puesta a tierra, impedancias, calidad del aislamiento, etc.

1.2.a.5.- Resultados:

Encargarse de ejecutar los ensayos indicados por el operador, ademas de archivar y dar un
formato protocolizado a los resultados obtenidos, ademas de presentarlos de una forma facil de
comprender y analizar, que permita tomar rapidamente las decisiones que sean requeridas como
corolario de los mismos.

1.2.a.6.- Secuenciador de estados y generador de rampas de medicion:
Tener un secuenciador de estados y un generador de rampas para medicidn, configurables por el
usuario.

1.2.a.7.- Interfaz humana:
Incluir incorporada en su gabinete la interfaz humana grafica, tactil y de desplazamiento rotativo
con pulsador de validacidn, para trabajo en campo de tipo industrial.

1.2.a.8.- Conectividad:

Contar con interfaz para computador portatil (notebook o mejor), y la version de mayor
desarrollo, mejor, mas completa, avanzada y reciente de software con buen funcionamiento
comprobado, que permita realizar al menos, todas las funciones solicitadas en este pliego de
condiciones para el software correspondiente.

1.2.0.9.- Accesorios:
Suministrarse en conjunto con todos sus accesorios, tales como amplificadores, mddulos, interfaz,
cables, pinzas de alta tensiéon y de corriente, puntas terminales, fichas, tomas, comprobadores,
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maleta de transporte, bolso de proteccidn, bolso para accesorios, computador portatil y todo
aquello necesario para cumplir con las caracteristicas y funcionalidades solicitadas en este pliego
de condiciones.

1.2.a.10.- Compatibilidad:
Integrar un conjunto de ensayo cuyos elementos sean completamente compatibles entre si.

1.2.b.- FUNCIONES BASICAS:
En un mismo equipo de ensayo y en el mismo gabinete (unidad central), debera disponer al menos
de:

1.2.b.1.- Generacion y medicion de sefales, y gestion de datos:

Las salidas de corriente y tensidn, alterna monofasica y de continua, asi como las entradas de
medicion y binaria, y también toda interfaz de importacién y exportacién de datos (RS232, USB y
Ethernet) y humana, minimas que se especifican. Dichas salidas deberdn estar generadas
internamente al equipo, y seran totalmente aisladas de la tensién de alimentacién. Las variaciones
de tensidn o frecuencia de alimentacién no afectaran la salida durante la ejecucion de un ensayo.

1.2.b.2.- Rutinas de ensayo:
Rutinas de ensayo con generacién de planes y procedimientos de prueba guiados y de informes
automaticos, residentes en memoria no volatil.

1.2.b.3.- Gestion de resultados:
Generacion y archivo de resultados no editables (no alterables por el usuario) que se puedan
gestionar asociados a una base de datos de activos.

1.2.b.4.- Continuidad:
Sefiales de salida de ciclo continuo (continuous duty cycle), que no sean interrumpidas por la
alteracion del ajuste de las magnitudes aplicadas.

1.2.b.5.- Cronémetro:
Medicidn de tiempos a través de entrada binaria.

1.2.b.6.- Inmunidad:
Frecuencias de prueba diferentes a la de la red que permitan una supresidon eficaz de
interferencias.

1.2.b.7.- Bloques funcionales:
Unidades de medida, control, electrénica de potencia, transformador multi-rango e interfaz
(internas).

1.2.b.8.- Integridad:
Software (incluido Firmware) residente en memoria no volatil interna, no alterable a causa de su
uso, o restaurable en forma sencilla a su condicién original.

1.2.c.- DISENO:
Cada equipo (unidad central) y médulo externo, estara disefiado para que:

1.2.c.1.- Soporte fisico:
Sea portatil, modular, robusto, facil de operar, modificar, configurar y ampliar. Se indicara su peso.
Estard optimizado para lograr todas las prestaciones con el minimo peso y espacio, e incluird todos
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los accesorios y elementos para que el conjunto de prueba, pueda ser facilmente transportado al
sitio de trabajo (sin la ayuda de elevadores o elementos similares), y posicionado adecuadamente
de forma de que los ensayos puedan realizarse comodamente. Cada gabinete no deberia superar
los 35kg de masa.

1.2.c.2.- Ergonomia:
Permita adaptarse con flexibilidad a todas las posiciones de trabajo en condiciones adecuadas, e
incluya los elementos para ello.

1.2.c.3.- Maleta:

Disponga de una maleta con asas para levantamiento manual y ruedas de desplazamiento
suficientemente grandes como para no trancarse en terrenos irregulares, de forma que sea
sencillo su traslado junto con sus accesorios tanto en vehiculos, por caminos en mal estado,
escaleras y enjaretados, etc. sin sufrir dafios. La maleta debe contener al equipo perfectamente
acondicionado en su interior, ademds de ser robusta, resistente a impactos, amortiguadora de
vibraciones y choques, tener propiedades anticorrosivas y disponer de un adecuado sellado que
evite la entrada de agua, polvo y objetos extrafios (indicar proteccion IP). Debe tener asas
retractiles convenientemente instaladas en los laterales y en la parte superior de modo que el
equipo pueda ser movilizado por una o por dos personas cumpliendo las normativas de seguridad
y salud de las personas que sean aplicables en cuanto a levantamiento de peso en el trabajo.

1.2.c.4.- Carro de transporte:
El conjunto de prueba cuente con un carro rodante para transportar el equipo de ensayo junto con
sus principales accesorios y mdédulos (al menos los de mayor peso).

1.2.c.5.- Inmunidad:

Sea usado en ambientes con elevada interferencia electromagnética, manteniendo las
caracteristicas y precision especificadas. Deberda mantenerlas en cualquier central de generacién
de energia eléctrica o subestacion adyacente del Uruguay. A fin de ello, debera contar con los
blindajes y filtros apropiados.

1.2.c.6.- Contingencias:

El conjunto tenga protecciones contra cortocircuito de las salidas de tensidon, apertura de las
salidas de corriente, por sobre-temperatura y sobrecarga con indicaciones luminosas y sonoras.
Tendra un disefio con alto grado de proteccidon e inmunidad frente a errores y accidentes.

1.2.c.7.- Autocomprobacion:
Realice el auto chequeo de hardware e integridad del software al encender el equipo y reporte la
condicidn de operacién de sus memorias, convertidores Analédgico/Digitales, etc.

1.2.c.8.- Proteccion ambiental:

Tenga especial proteccién y aptitud para operar a la intemperie en zonas costeras de elevada
salinidad, humedad e incidencia de rayos ultravioletas durante periodos prolongados. Estara
acondicionado para soportar la incidencia del sol en atmdsfera de capa de ozono reducida, vientos
himedos provenientes del mar de agua salobre, asi como las variaciones de temperatura y
eventual condensacién de humedad del lugar de destino final indicado:
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B053'12.6%225+56%C2%B011'51.8%22W/@-
34.8865582,-56.1982677,225m/data=!13m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0 .
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1.2.c.9.- Interfaz de usuario:

La unidad central incluya una interfaz de usuario grafica industrial apta para trabajo en campo,
intuitiva, sencilla y cdmoda de usar, con pantalla resistente protegida contra rayas y teclas (de
membrana o de pantalla tactil) para ingreso de datos de la configuracién de las pruebas, ademas
de una rueda de control con pulsador de validacién para ajustar facilmente las magnitudes de
salida durante el ensayo. Esta interfaz serd dedicada, formara parte del equipo suministrado,
encenderd junto con el mismo en tiempos acotados que se especificardn por el oferente, y
permitird el uso de sus principales funciones, sin necesidad de formacidon especial, ni de
computador portatil, el cual deberia reservarse para las aplicaciones mas especiales o complejas.
La misma estard incorporada en el gabinete de la unidad central del equipo y estard optimizada
para que los usuarios puedan atender todas las especialidades eléctricas de una central de
generacidon sin que sea necesaria una dedicacidn especializada exclusiva, o formacién vy
entrenamiento periddicos permanentes para poder operar o programar el equipo. Su modo de
operacion serd lo mas estandarizado posible para todas las pruebas, de manera de optimizar las
necesidades de formacion para multiples ensayos. Debera contar con pulsador de inicio y parada
del ensayo e indicacién de prueba en curso.

1.2.¢.10.- Presentacion de las magnitudes:
Presente las magnitudes de modo que sea posible alternar las unidades. Por ejemplo entre
valores absolutos o relativos, milisegundos o ciclos, etc.

1.2.c.11.- Compatibilidad:

Junto con los accesorios y otros mdédulos que formen parte del suministro basico, se integre un
conjunto de prueba apto para la inyeccidn primaria y los ensayos especificados, en que todos sus
elementos sean totalmente compatibles entre si. Se valorardn las compatibilidades con otros
items provistos.

1.2.c.12.- Ensayos:

Con el hardware (unidad central, médulos, accesorios, etc.) y el software proveidos, el conjunto de
prueba de inyeccidn primaria, sea capaz de realizar al menos los siguientes ensayos monofasicos
completos de:

1.2.c.12.1.- Diagndstico de Aislamiento:

Incluird facilidades para usar diferentes modos de conexion (o esquemas) seleccionables por

software que incluya:

e Medida de capacidad (pF).

e Medida de Impedancia (Z) [resistencia(R) y reactancia(X)] en mddulo (MQ) y fase (°).

e Medida de pérdidas de potencia aparente [S(VA)], activa [P(W)] y reactiva [Q(W)].

e Medida del Factor de disipacion de potencia de pérdidas [Tangente Delta (tan8) del dngulo de
pérdidas (8) entre la corriente capacitiva y la total] con tensién de hasta 12kV de frecuencia
variable de modo de determinar el grado de suciedad y filtrar interferencias.

e Variacion del factor de disipacion de potencia (tand) con la tension (tip-up), efecto de
descargas parciales.

e Relevamiento de las curvas de tangente delta (tand) (archivo y presentacién en pantalla), en
funcion de la tensién (hasta 12kV), y en funcién de la frecuencia (15a400Hz). Realizada
mediante barrido de tension y frecuencia. Permitira visualizar graficamente el tip-up.

e Medida del Factor de Potencia (cos@) del angulo entre la tensién y la corriente de pérdidas.
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1.2.c.12.2.- Maquinas rotativas:

e Medida del factor de potencia (tand) y capacidad (pF) de la aislacién con frecuencia variable,
segun las normas IEC60894 e IEEE286.

e Ensayo de variacion del factor de potencia con la tensién (tip-up) a 50Hz segun las normas
IEC60894 e IEEE286.

e Medida de continuidad y resistencia de bobina en corriente continua, con descarga final
automatica, presentando el valor medido, su desviacion durante el periodo de carga vy la
duracion del mismo, el rango auto-seleccionado, tension y corriente medidas, asi como la
temperatura ambiente y el valor de resistencia calculado a temperatura de servicio mediante
compensacion.

e Medida de corriente de fugas entre arrollamientos y a tierra, aplicando una tension no
disruptiva soportada por el dieléctrico, durante un tiempo prefijado, con proteccion de
apagado automatico en caso de superar un umbral fijado previamente.

1.2.c.12.3.- Resistencias:

e Medicién de resistencias de contacto muy bajas (uQ) en disyuntores, seccionadores y
conectores y barras.

e Medida de resistencias de bobinados.

e Medida de resistencia y reactancia de puesta a tierra a 128Hz.

1.2.c.12.4.- Puestas a tierra:

e Medida de impedancia de la puesta a tierra de la red eléctrica.

e Medida de la resistividad del terreno.

e Comprobacién de la conexion de puesta a tierra hasta con 400Acc.

e Opcionalmente, medida de la tensién de paso y de toque (mddulo y accesorio manual de
conexién y lectura).

1.2.c.12.5.- Transformadores de Intensidad de Corriente:

Permitiran, detectar fallas de puesta en servicio tales como dafios por defectos de fabricacidn,

transporte inadecuado o cableado errdneo; asi como fallas de servicio como la degradacién de la

clase de exactitud, espiras en cortocircuito, dafios en el nicleo magnético o materiales aislantes, y

carga inadecuada del circuito secundario, y realizar:

e Medida de la relaciéon de transformacidén bajo carga y comprobacién de polaridad del
cableado, presentando el error de mddulo y de angulo de fase. Hasta 2000A /5kVA primarios.

¢ Medida de potencia aparente consumida (VA-Burden) y factor de potencia (coso) de la carga
conectada en el secundario, presentando la tensién secundaria en médulo y de angulo de fase.
Hasta 6Aca secundarios.

e Relevamiento, registro, trazado, y presentacién en pantalla de la curva de excitacién con
desmagnetizacion final automatica, asi como determinacién e indicacidn de las coordenadas
del punto (knee-point) en que se produce el codo de saturacion de la misma. Curvas IECy
IEEE/ANSI hasta 2kVca.

e Medida de continuidad y resistencia de bobina en corriente continua, con descarga final
automatica, presentando el valor medido, su desviacion durante el periodo de carga vy la
duracion del mismo, el rango auto-seleccionado, tensidn y corriente medidas, asi como la
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temperatura ambiente y el valor de resistencia calculado a temperatura de servicio mediante
compensacién. Hasta 6Acc secundarios al menos.

Medida de corriente de fugas entre arrollamientos y a tierra, aplicando durante un tiempo
prefijado una tensién no disruptiva soportada por el dieléctrico, con proteccion de apagado
automatico en caso de superar un umbral prefijado. Hasta 2kVca.

Comprobacion de Polaridad con indicador luminoso del resultado en la punta de prueba.
Medida del factor de potencia (tand) de la aislacion.

Opcionalmente, medida de la relaciéon de transformacion, de baja potencia con principio de
corriente a tension, y con principio de bobina de Rogowski; y medida de valores muestreados
segun IEC61850.

1.2.c.12.6.- Transformadores de Tension:

Medida de la Relacién de transformacion y comprobacion de polaridad del cableado,
presentando el valor y la desviacidn respecto a la nominal, ademas de la amplitud y fase de la
tension secundaria, para todo tipo de transformador de tensiéon. Hasta 2kVca.

Medida de potencia aparente consumida (VA-Burden) y factor de potencia (cosp) de la carga
conectada en el secundario, presentando el mdédulo y del angulo de fase entre tension vy
corriente de la carga.

Comprobacion de Polaridad con indicador luminoso del resultado en la punta de prueba.
Medida del factor de potencia (tand) de la aislacion.

Medida de corriente de fugas entre arrollamientos y a tierra, aplicando durante un tiempo
prefijado una tension no disruptiva soportada por el dieléctrico, con proteccién de apagado
automatico en caso de superar un umbral prefijado. Hasta 2kVca.

1.2.c.12.7.- Transformadores de Potencia:

Medida y calculo automatico de la relacion de transformacion para todos los tomas.

Medida de resistencia y continuidad de los arrollamientos y de las tomas de conmutacién de
relacion.

Medida de la corriente de excitacion.

Medida de la reactancia de cortocircuito (pérdidas).

Medicién de respuesta en frecuencia de las pérdidas por dispersion para detectar
cortocircuitos entre espiras.

Factor de potencia de la aislacion de los arrollamientos y de los aisladores pasantes (bushings).
Relacion de transformaciéon de los transformadores de corriente incorporados en los
devanados.

Medida de corriente de fugas entre arrollamientos y a tierra, aplicando durante un tiempo
prefijado una tensidn no disruptiva soportable por el dieléctrico, con proteccién de apagado
automatico en caso de superar un umbral prefijado. Hasta 2kVca.

1.2.c.12.8.- Disyuntores, interruptores y seccionadores:

Medida de resistencia de contacto por el método de cuatro (4) hilos.
Medida del factor de potencia (tand) y capacidad (pF) de la aislacién.
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e Medida de tiempos de actuacidn de disyuntores aplicando sobre-intensidad de corriente
primaria.
e Medida de tiempos de actuacion de elementos de conmutacion de potencia (switchgear).

1.2.c.12.9.- Secuencias ldgicas automaticas:

e Medida de los tiempos de cierre y apertura de disyuntores, interruptores y seccionadores de
potencia.

e Determinacién de los tiempos de accionamiento de disyuntores de baja tensién con diversas
funciones de proteccidn y control, y de las unidades de disparo, contactores y relés auxiliares
asociados.

e Determinacion de series de resultados (relaciones de transformacién y otros), aplicando
automaticamente una serie preestablecida de valores de magnitud diferentes, de hasta al
menos seis (6) mediciones automadticas sucesivas en niveles predefinidos.

e Definicion por el usuario de estados consecutivos y transiciones entre estados, que pueden ser
iniciados luego de un temporizado, una sefal de arranque, o una combinacién de ambos

e Generaciéon de sefiales mediante una funcion iterativa de hasta un centenar de resultados
registrados.

e Prueba primaria de varios escalones de funciones de proteccién.

1.2.c.12.10.- Rampas de corriente y tension:

e Medicién automadtica de valores de arranque y reposiciéon de funciones de sobre-intensidad de
corriente.

e Medida de resistencias de contacto evitando tensiones inducidas en bobinados asociados.

e Determinaciéon de umbrales de funciones I>, V>, V<, frecuencia, etc.

e Definicion de hasta al menos cinco (5) rampas con resultados para cada una.

1.2.d.- TENSION DE ALIMENTACION:
230Vca -63% +14.7%, S50Hz.

1.2.e.- PROTECCIONES Y SEGURIDAD:

1.2.e.1.- Contingencias:

Contara con protecciones que permitan evitar los dafios y restablecer el correcto funcionamiento
del equipo y de sus moddulos asociados, ante errores de operacidén, sobrecalentamiento,
sobrecarga, cortocircuito interno o externo, sobretensién de entradas o alimentacién.

1.2.e.2.- Alimentacion:
El circuito alimentacion debe estar protegido por interruptores y fusibles calibrados que aseguren
una debida proteccidon ante calentamientos indebidos o cortocircuitos.

1.2.e.3.- Dispositivos de seguridad:

La unidad central del equipo poseera un pulsador de parada emergencia de color rojo para la
rapida desconexion, y sefalizaciones luminosas (donde el color verde indicara la operacion segura,
el amarillo advertencia (opcional), y el rojo peligro) en referencia a los niveles de corriente y/o
tension de salida.

1.2.e.4.- Bloqueo de seguridad:
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Dispondra de una llave(o clave) de seguridad para el bloqueo de usuarios no autorizados y de
comandos accidentales. Si la unidad se encuentra bloqueada, la misma no deberd aceptar ningun
comando a excepto la parada de emergencia.

1.2.e.5.- Puesta a tierra:
El terminal de puesta a tierra serd claramente visible e identificable y de segura conexion.

1.2.e.6.- Entradas y salidas:

Las entradas y salidas estaran protegidas contra sobretensiones entre terminales y a tierra. Se
pondradn en cortocircuito a través del elemento de proteccidn en caso de superarse los valores
admisibles.

1.2.e.7.- Aislacion galvdnica de entradas:
Todas las entradas estaran aisladas galvanicamente de la alimentacion y preferentemente de las
demas.

1.2.e.8.- Aislacion galvanica de salidas:
Todas las salidas estaran aisladas galvanicamente de la alimentacién y preferentemente entre si.

1.2.f.- CIRCUITOS DE SALIDA:

1.2.f.1.- Estabilidad:
Las salidas deben permanecer estables en sus valores de ajuste mientras no varie su carga.

1.2.f.2.- Seleccion de escala:

Los multiples rangos y resoluciones de las salidas de corriente y tensidn deberdan seleccionarse
automaticamente por el software. Adicionalmente, también podrdn seleccionarse manualmente
por el usuario.

1.2.f.3.- Control de variacion:

Permitirdn el ajuste y regulacion por software de los valores de las magnitudes inyectadas, tanto
desde el panel frontal, como desde un computador externo comunicado por una interfaz
galvanicamente aislada.

1.2.f.4.- Cualidad de onda:

Las tensiones y corrientes alternas generadas tendran una forma de onda sinusoidal con minimo
contenido armadnico respecto de la frecuencia seleccionada. Podra seleccionarse 50Hz como
frecuencia fundamental del sistema.

1.2.g.- GENERADORES DE CORRIENTE:

1.2.9.1.- Ajuste:
Las salidas de intensidad de corriente seran ajustables de forma independiente, y contaran con
proteccién de sobrecarga y circuito abierto.

1.2.9.2.- Visualizacion de magnitudes:

Presentara claramente distinguible en pantalla el valor de la corriente inyectada en tiempo real
(tiempo de refresco imperceptible), tanto en el panel frontal del equipo como en el computador
portatil que opere con él.
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1.2.g.3.- Salidas:
Contara con salidas de intensidades de corriente baja y alta, alterna y continua.

1.2.9.4.- Capacidad de inyeccion de alterna de la unidad central:

La unidad central sera capaz de inyectar por si sola intensidades sinusoidales de corriente alterna
en el rango desde 0a800A, 50 Hz, durante al menos 25s, pudiendo llegar a entregar una potencia
aparente de hasta 4800VA, con una precision de 0,2% o mejor. En rangos menores los tiempos y
tensiones serdn mayores.

1.2.9.5.- Capacidad de inyeccion de continua de la unidad central:

La unidad central sera capaz de inyectar por si sola intensidades de corriente continua en el rango
desde 0ad400A, durante al menos dos minutos (2’), pudiendo llegar a entregar una potencia de
hasta 2600W, con una precision de 0,4% o mejor. En rangos menores los tiempos y tensiones
seran mayores.

1.2.g.6.- Capacidad de inyeccion alterna del conjunto:

El conjunto (unidad central con sus médulos externos), serd capaz de inyectar intensidades
sinusoidales de corriente alterna de hasta 2000A, 50 Hz, durante al menos 25s, pudiendo llegar a
entregar una potencia aparente de hasta 4900VA, con una precisidon de 0,3% o mejor. Contard con
las salidas para controlar los mdédulos externos que sean necesarias para ello.

1.2.¢.7.- Frecuencia:
La frecuencia de salida de la onda generada sera ajustable en el rango de 15a400Hz, a efectos de
posibilitar los ensayos anteriormente citados que lo requieran.

1.2.9.8.- Conexiones:

Las tomas unipolares frontales de baja corriente seran para fichas tipo banana de 4mm. Las demas
tendradn conectores normalizados adecuados a los rangos de las magnitudes correspondientes. Se
indicara la norma que cumplen.

1.2.h.- MODULO AMPLIFICADOR EXTERNO DE CORRIENTE:

Cuando el equipo no incluya en su unidad central (caja principal) todo lo necesario para ello, se
incluird el o los amplificadores de corriente electronicamente controlados por la unidad central,
gue permitan mediante alguna configuracidn del conjunto:

1.2.h.1.- Rango de mds alta corriente:
Inyectar intensidades de corriente de hasta 2000A, 50Hz, un minimo de 25s, entregando hasta
4900VA, con precisién de 0,3% o mejor.

1.2.h.2.- Rango de alta corriente corta de tension mdaxima:
Inyectar intensidades de corriente de hasta 1000A, 50Hz, un minimo de 25s, entregando hasta
4900VA, con precision de 0,3% o mejor.

1.2.h.3.- Rango de alta corriente larga:
Inyectar intensidades de corriente de hasta 500A, 50Hz, un minimo de 30’minutos, entregando
hasta 2500VA, con precision de 0,3% o mejor.

1.2.i.- GENERADORES DE TENSION:

1.2.i.1.- Ajuste:
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Las salidas de tensidn seran ajustables de forma independiente, y contardn con proteccién de
sobrecarga y corto circuito.

1.2.i.2.- Capacidad de inyeccion de la unidad central:

La unidad central sera capaz de inyectar por si sola tensiones sinusoidales de corriente alterna en
el rango desde 0a2kV, 50 Hz, durante al menos un minuto (1’), pudiendo llegar a entregar una
potencia aparente de hasta 2500VA, con una precisién de 0,4% en médulo y 0,4° en angulo, o
mejores.

1.2.i.3.- Frecuencia:
La frecuencia de salida de la onda generada sera ajustable en el rango de 15a400Hz, a efectos de
posibilitar los ensayos anteriormente citados que lo requieran.

1.2.i.4.- Rangos:
Podra generar tensién de corriente alterna alta y baja.

1.2.i.5.- Conexiones:

Las tomas para rangos de baja tensidn seran para fichas tipo banana de 4mm. Las demds tendran
otros conectores normalizados adecuados a los rangos de las magnitudes correspondientes. Se
indicara la norma.

1.2.j.- ENTRADAS DE MEDIDA:

1.2.j.1.- Corriente:
Serd capaz de medir corriente tanto alterna como continua en el rango de 0al0A, con una
precision de 0,1% en médulo y 0,3° en dngulo, o0 mejores y con una impedancia menor a 0,1Q.

1.2.j.2.- Tension:
Podra medir tension tanto alterna como continua en el rango de 0a300V, con una precision de
0,3% en médulo y 0,2° en dngulo, o mejores, con una impedancia menor a 0,5MQ.

1.2.j.3.- Muy baja tension de alterna:
Medird bajas tensiones de alterna de 30mVca a 3Vca, con una precisidon de 0,2% en médulo y 0,3°
en angulo, o mejores, con una impedancia menor a 10MQ.

1.2.j.4.- Muy baja tension de continua:
Medird bajas tensiones de continua de 10mVcc a 10Vcc, con una precision de 0,1%, o mejor, con
una impedancia menor a 0,5MQ.

1.2.k.- ACCESORIOS DE SEGURIDAD EXTERNOS:

1.2.k.1.- Entradas para pulsadores:
Contard con entradas para pulsadores de parada de emergencia e inicio de prueba a distancia.

1.2.k.2.- Salidas para Iamparas de aviso y/o altavoces:
Dispondra de entradas para la conexiéon de indicaciones luminosas (y/o sonora adicional) de color
que sefialicen a distancia la condicién de operacién (segura o peligrosa).

1.2.k.3.- Accesorios:

Deberan incluirse todos aquellos accesorios de seguridad externos que se requieran para realizar
los ensayos solicitados en este pliego de condiciones en las condiciones requeridas por la
normativa vigente.
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1.2.1.- ENTRADAS BINARIAS:

1.2.1.1.- Cantidad:
Contara con al menos una.

1.2.1.2.- Criterios de activacion:

Serdn capaces de detectar la conmutacidn (apertura y cierre) de contactos libres de potencial. El
criterio de activacién (conmutacién de contactos con o sin potencial) asi como el tipo de
conmutacién, sera seleccionable por software.

1.2.1.3.- Niveles de tension
Podran detectar niveles de tension por encima o debajo de umbrales en el rango de 0a300Vcc.

1.2.1.4.- Impedancia y tiempo de respuesta:
Tendrdn una Impedancia de entrada > 100kQ y responderan en no mas de 1ms. Tendran
capacidad de filtrado.

1.2.m.- MEDIDA DE TIEMPOS:

1.2.m.1.- Reloj incorporado:
El equipo debe poseer un reloj incorporado que permita medir los tiempos de respuesta de los
elementos a ensayar.

1.2.m.2.- Rango, base de tiempo, precision y resolucion:

La medida de tiempo sera independiente de la frecuencia de la red de alimentacidn, conmutara de
rango automaticamente. Podrd medir tiempos desde 1ms hasta 9999s. Tendrd una resolucién de
1ms y una precision de = 0,2% o mejor.

1.2.m.3.- Presentacion:
La presentacion podra alternarse entre en milisegundos (ms) o ciclos.

1.2.m.4.- Arranque y reposicion:

El crondmetro electrénico digital incorporado podrd arrancar al comienzo de una prueba y parar al
finalizar la misma en forma automatica, y/o por conmutacién de un contacto externo (NA y/o NC),
a través de una entrada digital. El contacto externo podrd ser libre de potencial o con tension
(24a250Vcc o mayor) y la transicién de pendiente positiva o negativa.

1.2.m.5.- Tiempos de respuesta:
A través de alguna entrada binaria se debe poder medir tiempos de respuesta desde el arranque y
tiempo de reposicién.

1.2.m.6.- Tiempos de apertura y cierre:
Servird para medir tiempos de apertura y cierre de dispositivos de conmutacion de potencia.

1.2.m.7.- Tiempos de disparo:

Podrd determinar automaticamente el tiempo de disparo al aplicar las magnitudes primarias
correspondientes. Serd posible determinarlo por el cambio de la magnitud medida o
adicionalmente por la transicion de contactos de posicion.

1.2.n.- MODULOS PARA DIAGNOSTICO DE AISLACION (TANGENTE DELTA):
Cuando el equipo no incluya en su unidad central (caja principal) todo lo necesario para ello, se
suministraran el o los mdédulos controlados por la unidad central a través de alguna interfaz, que
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permitan mediante alguna configuracién, los ensayos de diagndstico de aislacién anteriormente
mencionados, ademas de:

1.2.n.1.- Medida de factores de disipacion y de potencia:

Medir el factor de disipacién (tand) y el factor de potencia (cos@)) en grandes generadores, con
precision mejor que 0,6%, y resolucion de al menos cinco (5) digitos, incluyendo los elementos
reactores (inductores) de compensacion de capacidad que sean necesarios para ensayar
generadores de hasta 150MW.

1.2.n.2.- Rango de generacion de tension:

Inyectar tensiones sinusoidales de corriente alterna en el rango desde 0al12kV, 50 Hz, durante al
menos dos minutos(2’), pudiendo entregar una potencia aparente de hasta 3600VA, con precision
de 0,4% y resolucién de 1V, o mejores, y también hasta 1200VA durante un minimo de 1 hora.

1.2.n.3.- Rango de frecuencia:
Poder ajustar la frecuencia de salida de la onda generada en el rango de 15a400Hz.

1.2.n.4.- Medida de impedancia:

Medir impedancia (de 1kQ a 1,2GQ), capacidad (de 1pF a 3uF), inductancia (de 1H a 1IMH) y
potencia (de 0 a 3,6KVA) y dngulo de fase (de -90° a +90°), con un minimo de 4 digitos de
resolucioén y precisiéon de 0,5% o mejor.

1.2.0.- CONEXIONES Y ACCESORIOS:
El suministro incluird todos los cables necesarios para su alimentacion conexidon y comunicacion.

1.2.0.1.- Tomacorrientes:
Los tomacorrientes de los circuitos de entrada y salida frontales de la unidad central seran para
ficha del tipo banana de 4mm.

1.2.0.2.- Cables, pinzas y conectores:

Debe proveerse un conjunto completo de cables simples, apantallados, blindados y multiples con
sus terminales (o pinzas) colocados en ambos extremos, y también los conectores y adaptadores,
que permitan el conexionado total del equipo de prueba y de sus médulos externos a cualquier
dispositivo a ensayar, asi como la conexidn completa de todos sus accesorios, médulos y cualquier
otra interfaz o computador conectable, suponiendo la utilizacién simultdnea de todas las salidas y
entradas de que dispone el mismo. La diversidad de tipos de cable y la longitud de los mismos sera
suficiente como para poder realizar con comodidad todos los ensayos que el equipo permite.
Debera indicarse en la oferta el largo de cada uno de ellos.

1.2.0.3.- Detalle:
La oferta debera indicar el detalle de los cables y conectores ofrecidos y sugerir para adjudicacién
opcional las cantidades adicionales de cables de reserva que se crea conveniente.

1.2.0.4.- Sequridad:
Los conectores y demds elementos deben cumplir todas las normas de seguridad para trabajos
con tensién y disponer de proteccién para partes vivas.

1.2.0.5.- Terminales:
Los terminales de los circuitos de corriente y tensién deben ser robustos y cumplir normas
internacionales.
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1.2.0.6.- Conjunto de medida de resistencia de aterramiento:
Incluira los accesorios y cables para la medida de resistencia de puesta a tierra.

1.2.0.7.- Cables de alta corriente y alta tension:

Los cables de alta corriente y alta tensién y los de medicién, también se suministraran con sus
pinzas cocodrilo y terminales colocados en sus extremos, asi como toda otra pinza de corriente o
tensidn, o elemento de comprobacién, que se requieran para los ensayos solicitados.

1.2.0.8.- Accesorios de calibracion en sitio:
Los elementos de chequeo de calibracidén en sitio se suministraran incluyendo los cables para su
conexionado.

1.2.0.9.- Medidores de temperatura y humedad:
Se incluiran los medidores de temperatura y humedad que permitan realizar automaticamente los
calculos de compensacién de medidas que haga el equipo.

1.2.0.10.- Cables de puesta a tierra:
Se Incluirdn cables de puesta a tierra de seccién y longitud adecuadas para los ensayos
especificados que el equipo es capaz de realizar.

1.2.0.11.- Comprobador de polaridad:
Deberdn suministrarse todos los implementos necesarios para la comprobacién de polaridad.

1.2.p.- SOPORTE LOGICO (SOFTWARE):

1.2.p.1.- Modularidad:
Debera ser modular. Los ensayos estaran agrupados por el tipo de elemento a ensayar. Dentro de
cada grupo existiran modulos diferentes para cada tipo de prueba del dispositivo a ensayar.

1.2.p.2.- Mddulos:

Incluird los médulos que permitan ejecutar de forma completa, rdpida, sencilla e intuitiva, al
menos todos los ensayos que el conjunto de prueba es capaz de realizar cumpliendo las
condiciones de disefio, especificadas en este pliego para el mismo.

1.2.p.3.- Rangos y resoluciones:
Los multiples rangos y resoluciones deberan seleccionarse automaticamente por el software, y
manualmente cuando el usuario lo requiera.

1.2.p.4.- Permisos:
De preferencia, el software contara con distintos niveles de acceso para administrar permisos de
uso de distintas funciones a operadores. Por ejemplo para calibracion.

1.2.p.5.- Adecuacion al soporte fisico:

Serd totalmente compatible con el hardware y permitira el control del equipo tanto a través del
panel frontal, como mediante un computador portatil a través de al menos una interfaz Ethernet,
puertos seriales y algun otro puerto adecuado.

1.2.p.6.- Simplicidad:

Ejecutara ensayos estaticos y dindmicos de manera simple y rdpida, sin necesidad de
conocimientos de programacion por parte del operador, desde la interfaz del panel de control del
equipo, o a través de un computador portatil con software Microsoft Windows© compatible
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(ultima versidon). Poseerd una interfaz grafica sencilla para cualquier técnico eléctrico, que le
permita realizar planes de prueba sin ser imprescindible que sepa programar en lenguaje bajo
nivel o contar con conocimientos avanzados de programacion.

1.2.p.7.- Programacion fuera de linea:
Permitird preparar plantillas y rutinas de prueba en un computador externo, sin necesidad de
estar conectado al equipo de ensayo, y luego cargarlas al equipo a través de alguna interfaz.

1.2.p.8.- Procedimientos guiados:
Para todos los ensayos contara con procedimientos de prueba guiados incluyendo los diagramas
de cableado propuestos. El mddulo de calibracién también contara con procedimiento guiado.

1.2.p.9.- Ensayos normalizados:
Realizara las pruebas de acuerdo a normas internacionales tales como IEC60076-1, IEC60076-3,
IEEE62 (C57.152), etc. y practicas aceptadas del sector.

1.2.p.10.- Gestion de resultados:

Registrard y gestionara los resultados de los distintos ensayos en una base de datos de activos en
memoria no volatil, y los presentard de forma sencilla e intuitiva, brindando al operador la maxima
personalizacion posible en la presentacién de los informes generados, de forma que los reportes
puedan concentrarse en una visualizacién sencilla los datos de mayor interés y significacién. La
presentacion de resultados tendra un grado de normalizaciéon que permita una rapida adaptacién
al uso del equipo de un usuario de especializacién eléctrica, el acostumbramiento a formatos de
uso internacional, y la minimizacién de los tiempos de busqueda y andlisis de resultados y de toma
de decisiones. Permitira generar reportes graficos configurables.

1.2.p.11.- Visualizacion de magnitudes y estados:

Poseerd un modo de refresco tal que permita visualizar tanto en la pantalla del panel de control
como en la de un computador portatil conectado, las tensiones, corrientes y demds magnitudes
gue estan siendo aplicadas en todo momento, ademas del estado de todas las entradas y salidas
binarias de la configuracién de la prueba.

1.2.p.12.- Control de salidas:
Se podra controlar individualmente a todas las salidas del equipo de prueba.

1.2.p.13.- Confrontacion de resultados:

Comparard y evaluard automaticamente los resultados de las pruebas usando criterios de normas
internacionales y practicas aceptadas del sector. También podra compararlos con especificaciones
definidas por el usuario. El sistema de registro y evaluaciéon de resultados de los ensayos los
documentard de forma integral asociados a una base de datos. Generara informes completos
predefinidos mediante plantillas tipicas que podrdn ser personalizadas por el usuario. Incluird la
biblioteca de plantillas de prueba ampliamente utilizada internacionalmente. Los reportes podrdn
ser exportados en formatos compatibles con procesadores de texto, planillas electrénicas y bases
de datos de los sistemas corporativos usados en UTE para tal fin. Deben registrar todas las
informaciones relativas al ensayo y las curvas caracteristicas, incorporando graficos, oscilos,
diagramas fasoriales, etc. Permitird el almacenamiento, la consulta y procesamiento de resultados
de las pruebas en bases de datos para futuros andlisis. El software facilitara la definiciéon vy
seguimiento de los planes de ensayo para control de funcionamiento y mantenimiento de
sistemas de proteccién. Podrdan almacenarse y transferirse archivos mediante una interfaz serial
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USB y un pendrive o a la red Ethernet. También permitira la inclusién de instrucciones, esquemas
de conexién del sistema de proteccion, etc. para que el técnico tenga todas las informaciones
adicionales que le ayuden en la prueba.

1.2.p.14.- Proteccion:
Contara con mecanismos de proteccion durante las pruebas que tengan en cuenta
automaticamente las tensiones y corrientes maximas permitidas.

1.2.p.15.- Actualizacion y licencias:
Deberan indicarse las condiciones de actualizacidn del software y tipos de licencia.

1.2.p.16.- Idioma:

El software de ensayo debera poder configurarse en idioma espaiol internacional. No se admitira
como Unica configuracidon posible de idioma a traducciones al espaiol que posean frases mal
armadas o palabras de espanol no internacional que en Uruguay no tengan un significado acorde o
se presten a confusidn. Debera poder configurarse también en inglés.

1.2.p.17.- Documentacion:

Estard acompanado de todas las instrucciones y de la documentacidon necesaria para su
instalacion, operacidn y restauracioén. Incluird ayuda, esquemas y referencia de apoyo en linea,
manuales, y todo aquello necesario para una adecuada utilizacién del equipo.

1.2.p.18.- Instalacion y restauracion:

Ademas de instalado internamente en el equipo correspondiente, se suministrard también en su
versién original residente en medio fisico externo de memoria de solo lectura de larga duracion en
ambientes destinados a su uso, y que pueda ser leido e instalado por el computador o equipo
suministrados, sin el agregado de elemento adicional alguno al suministro. Incluird todas las
instrucciones que permitan instalar cada uno de sus mddulos en los equipos que corresponda
(incluso en otros computadores o memorias internas, en caso de falla de los suministrados) y
restaurar el sistema a su condicién original. Esto es para el caso de corrupciéon de archivos,
necesidad de sustitucion del medio fisico de memoria del dispositivo suministrado, o de
renovacion del computador portatil. Todo equipo o computador que funcione con software,
contara con un respaldo interno del original en alguna unidad de memoria no volatil separada a la
de uso frecuente, preferentemente de solo lectura, que permita restaurar el equipo en forma
sencilla o automadtica a su condicién original de fabrica, en caso de corrupcién de archivos o falla
en medios de almacenamiento de datos de uso frecuente, y de sus instrucciones de restauracion
en caso de que el restablecimiento no sea automatico.

1.3.- COMPUTADOR PORTATIL:

Junto con cada equipo de ensayo (primario o secundario) se suministrara un computador portatil
(formato notebook o mejor), que poseerd instaladas todas las versiones de software de mayor
desarrollo, mejores, mas completas, avanzadas y recientes de buen funcionamiento comprobado,
que permitan realizar al menos, todas las funciones solicitadas en este pliego de condiciones. El
contratista debe garantizar que el software y/o hardware no contiene ningln cédigo capaz de
poner en riesgo la seguridad de la informacion. El mismo dispondra de:

1.3.a.- SOPORTE FiSICO (HARDWARE):
Incluira:
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1.3.a.1.- Procesador:
-Intel Core i7-4700MQ (o de superior performance); reloj>2,4GHz; cache>6MB.

1.3.a.2.- Placa madre:
-Intel Mobile serie 7 HM76 chipset, o de superior funcionalidad.

1.3.a.3.- Memoria de acceso aleatorio (RAM):

-Capacidad de almacenamiento: > 8GB
-Tipo- velocidad: DDR3-1600MHz , o mejor.
-Cantidad de ranuras: 22

1.3.a.4.- Almacenamiento de datos:

-Capacidad de almacenamiento: HDD > 1TB

-Tasa de transferencia promedio > 84MB/s

-Tipo de disco-velocidades: SATA2(o SATA3), 2300MB/s, 27200rpm
-Se admite combinacion RAID con: SSD > 32GB (para mejor rendimiento)
-Ranura para tarjetas de memoria: SD, MMC, MS(PRO) y xD.

1.3.a.5.- Dispositivos apuntadores:
-Panel tactil (Touchpad) para dedos de adulto, o con lapiz accesorio u otro elemento de
precision.
-Ratén inaldambrico tipo blue-tooth.

1.3.a.6.- Grdficos:
-Tarjeta dedicada de Video NVIDIA, 128bit bus DDR5M>2GB, compatible DirectX 11, o
mejor.
-Se admite conmutacién automatica a video integrado para reduccién de consumo.

1.3.a.7.- Teclado:
-ldioma: Espanol (Uruguay)
-Disefio: Durable y para dedos grandes.
Alta resistencia a la presidon de los dedos y al dafio de partes inferiores.
Construido de materiales que amortigiien el golpe de los dedos.
Protegido contra ingreso y adherencia de polvo. Indicar nivel. Retroiluminado.
Con teclado numérico.

1.3.a.8.- Pantalla:

-Tamafio: >17,3"(43,9cm) en diagonal.
-Tecnologia: TFT-LCD retroiluminada a LED (o de menor consumo y espesor).
-Resolucién: FHD (1920x1080p), o mayor.

-Relacién de aspecto: 16:9 ancha.
-Angulo de visién: > 140° (para ser observado por mds de una persona).

-Brillo: medio > 230cd/m?
homogeneidad > 80%

-Contraste: 2700:1

-Tipo de terminacién: Mate antirreflejo para uso en exteriores al aire libre (outdoor).
No lustrosa.

1.3.a.9.- Sonido:
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-Adaptador: integrado en la placa madre (base).
-Parlantes:  incorporados en la carcasa, de 2x15W o mas.

1.3.a.10.- Dispositivos de seguridad:
-Cable Kensington con tranca de 10000 combinaciones.
-Se admite adicionalmente un lector biométrico de huella digital para autenticacién.

1.3.0.11.- Conexiones:

-Puertos seriales: 3 puertos USB como minimo. Al menos 2 deben ser USB3.0.
Se incluird un adaptador para RS232 y un HUB USB con alimentacién.
-Salidas de video: 1 toma de adaptador VGA.
1 toma HDMI.

Podran operar en forma simultdnea.
Si posee opcién DVI debe incluirse.

-Audio: 1 toma estéreo de 3,5mm de entrada para micréfono.
1 toma estéreo de 3,5mm de salida para parlantes externos.

-Antirrobo: 1 entrada para tranca Kensington.

-Red: 1 toma RJ45

-Alimentacion: 1 toma para el cargador de baterias.

-Todas: Deberan ser laterales, de facil acceso y comodidad.

-Opcional: 1 conector eSATA para disco externo.

Se admite 1 Ranura de expansidn ExpressCard|54.

1.3.a.12.- Conectividad integrada:
-Adaptador de red Ethernet: GigaBit 10/100/1000Base-T-LAN(10/100/1000)Mbit/s
-Adaptadores inalambricos: Red WiFi norma IEEE 802.11a/b/g/n.

Bluetooth version 4.0.

1.3.a.13.- Unidad optica de datos:
-Grabadora DVD+R/RW y BD-ROM(BIuRay).

1.3.a.14.- Dispositivos multimedia:
-Camara Web integrada: Resolucion = 1,3 MP (Megapixel)

1.3.a.15.- Tamafo:
-Deberan especificarse sus dimensiones.

1.3.a.16.- Accesorios:

-Maletin: Bolso textil robusto de alta calidad con manija, cierres y correa tipo
bandolera.
-Funda: De proteccidn contra lluvia y polvo.

1.3.a.17.- Carcasa:
-Materiales: Cobertura de aluminio o fibra de carbono.
-Terminacién: Revestimiento antiadherente resistente al polvo y huellas dactilares.
-Proteccion: Contra ingreso de polvo.
-Tapa superior: Resistente a la deformacién por presion y a la torsion de borde a
borde.
Resistente a la abrasioén y las rayas (anti-scratch).
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Apertura > 140° y preferentemente 180°.

-Bisagras: Robustas.
-Espesor: Preferentemente inferior a 36mm y no mayor de 60mm.
1.3.a.18.- Peso:

<4kg, y preferentemente <2,5kg.

1.3.a.19.- Alimentacion:
-Cargador de baterias: Entrada: Tensién: 100Vca a 240Vca, (50 o
60)Hz, (y/o Vcc).

Ficha: Tipo E+F (CEE 7/7), EU1-16P Schuko 10A-250V.

Cable: Desmontable tipo EU1-16P a C5(IEC60320)

Posibilidad de operar el equipo alimentado desde la red eléctrica (sin
baterias).
-Baterias: Tipo: Li-lon removible (iones de Litio de alta capacidad, 6 a 9
celdas)

Autonomia: minima/media/maxima: > (1/4/6) horas
Opcién de mayor autonomia posible.
-Consumo medio: En espera/Vacio/Carga: <(0,9/53/130)W

1.3.a.20.- Nivel de ruido mdaximo:
En vacio/carga: <(36/54)dB

1.3.a.21.- Temperatura de la base:
Promedio/maximo: < (45/55)°C
En caso de que la temperatura maxima de la base supere 50°C debera incluirse una base
de refrigeracion para 12 horas de trabajo continuo.

1.3.a.22.- Garantia:
> 3 afos en centro de servicio autorizado. Indicar.

1.3.a.23.- Capacidad de la configuracion:
indice de Experiencia Windows 7:  >5.6

1.3.b.- SOPORTE LOGICO (SOFTWARE):

Serd libre de cddigos maliciosos y debera contar con una licencia que permita realizar copias de
respaldo. En caso de detectarse algin codigo malicioso, el contratista debera resolverlo tan pronto
como sea posible. Todos los computadores portatiles suministrados incluiran:

1.3.b.1.- Sistema operativo:

-Tipo: Windows 7, o0 mas reciente, compatible con lo suministrado.

-Version: Ultimate, o de superior funcionalidad y performance.

-Arquitectura: 64bits

-ldioma: espafiol (con software sintetizador de voz para lectura de documentos en

idioma espafiol)

1.3.b.2.- Aplicaciones de ensayo:
-Todo el software de ensayo y analisis suministrado instalado y funcionando
correctamente.

Gerencia de Sector Compras y Contratos Pagina 55 de 78



\UNTE=

La energia que nos une Pliego de condiciones particulares - Parte-l - CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES - <&'56

1.3.b.3.-

1.3.b.4.-

1.3.b.5.-

1.3.b.6.-

-La configuracién estara optimizada y priorizada para que las aplicaciones para ensayo
funcionen de la forma mds adecuada y agil posible.

-Contard con un punto de restauracion a la condicién original garantizada creado al
terminar de instalar todas las aplicaciones.

Aplicaciones de oficina:

-Microsoft Office 64 bits: incluyendo: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, etc.
Idioma: Espanol.
Version: 2010 actualizada a la fecha de suministro.

Otras aplicaciones:
-Funcionardn en forma compatible y adecuada teniendo instaladas en forma simultanea
aplicaciones adicionales tales como:

-Acrobat: Versién XI, o superior, con OCR y voces de lectura en espanol
e inglés.

-Autodesk Design Review: Version 2013 - 64Bits, o mas reciente.

-DWG TrueView: Version 2017- 64Bits, o superior.

-Cute PDF printer, o similar impresora virtual de creacidn de archivos pdf.
-Autodesk DWF Writer, o similar impresora virtual de creacidn de archivos
dwf.

-7-2IP, 0 mejor compresor/descompresor de archivos.

-Projectlibre Versién 1.6.2 o superior

Medios de Recuperacion:

-DVD de recursos conteniendo los controladores (drivers)
-DVD de recuperacion de Windows original.

-Soporte fisico de todo el software original suministrado.

Aplicaciones de seguridad:
-Tendran incorporadas al menos con las siguientes medidas de seguridad:

1.3.b.6.1.- Blogueo:
Bloqueo de operacién mediante contrasefia y por tiempo de inactividad.

1.3.b.6.2.- Cifrador y borrador:
Encriptacion de archivos con informacion confidencial o reservada, y borrado seguro.

1.3.b.6.3.- Cortafuego:
Cortafuego (Firewall) activo. Bloguearad intrusos y hackers, incluso en redes inalambricas.

1.3.b.6.4.- Antivirus:

Antivirus con proteccién de tiempo real habilitado y actualizado, el cual debera poseer:

e Funcionalidad no menor a Trend Micro OfficeScan y a E-trust, y consumo de recursos limitado a
tal orden.

e Proteccidn en tiempo real, y contra instalaciones o modificaciones del registro no confirmadas o
indeseadas.

e Busqueda deteccidn, remocion de virus y de archivos maliciosos, con reparacion y/o remocién

de in

fecciones de Spyware, Adware, Malware, Trojans, Dialers, Worms, KeylLoggers, Hijackers,

Parasites, Rootkits y demas amenazas.
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e Actualizacién automatica por Internet (incluso a través de servidor Proxy, o por intranet) y con
analisis en la nube.

e Escudo contra descarga e instalacién de archivos maliciosos.

e Defensa contra difusion de cédigo malicioso por flashdrives (pendrive o tarjetas de memoria).

e Navegacion segura. Defensa contra virus, troyanos, gusanos, espias y demas cddigos maliciosos
de web.

e Proteccidn mientras se visualizan videos en linea.

e Proteccidn de privacidad durante conferencias virtuales en linea.

e Correccion de vulnerabilidades.

e Eliminacién automatica de malware, incluyendo en procesos y entradas de registro ocultas o
bloqueadas.

e Protecciones anti-espia, anti-intrusos, y anti-secuestro (anti-spyware, anti-hackers, and anti-
hijackers)

e Bloqueo de ataque a los puertos y de control por intrusos no autorizados.

e Blogueo de descarga de troyanos.

e Defensa anti-control por intrusos de la cdmara de video (WebCam defense).

e Disco de desinfeccién de emergencia en caso de no poder arrancar, con conexioén a Internet para
actualizar las ultimas tecnologias antivirus.

e Detectar y eliminar spyware, adware y eliminar malware, troyanos, dialers, gusanos, keyloggers,
secuestradores, parasitos, rootkits, y otros tipos de amenazas.

1.3.b.7.- Aplicaciones de Mantenimiento:
-Permitiran realizar acciones de mantenimiento periédico programado y a solicitud del
usuario, incluyendo al menos las siguientes funcionalidades:

1.3.b.7.1.- Optimizador del sistema:

Optimizador de la configuracién del sistema y performance con reparador de problemas.

1.3.b.7.2.- Optimizador de memoria RAM.

1.3.b.7.3.- Optimizador de conexiones de red:
Optimizador de conexiones a Internet e intranet.

1.3.b.7.4.- Optimizador de arranque:
Optimizador de tiempo de arranque y retraso de servicios no prioritarios.

1.3.b.7.5.- Limpiador de archivos:
Limpiador de archivos basura, indeseados, obsoletos, vacios, temporales, cache, dafiados, log, bak,
~, etc.

1.3.b.7.6.- Limpiador de privacidad:
Limpiador de datos de privacidad, que borre historial y trazas.

1.3.b.7.7.- Optimizador de registro:
Limpiador, desfragmentador y optimizador del registro del sistema, que elimine entradas de
registro corruptas, duplicadas, etc.

1.3.b.7.8.- Reparador de errores del sistema:
Reparador de errores del sistema para mantenerlo estable y eficiente.

1.3.b.7.9.- Reparador de accesos directos:
Reparador y eliminador de accesos directos invalidos.
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1.3.b.7.10.- Reparador de agujeros de seguridad:
Detector y reparador de agujeros de seguridad.

1.3.b.7.11.- Optimizador de servicios:
Deshabilitado de servicios innecesarios y priorizado (pertenecientes o no al sistema operativo).

1.3.b.7.12.- Optimizador de complementos y extensiones

1.3.b.7.13.- Liberador de espacio:
Busqueda, deteccidn e identificacion de archivos grandes pasibles de ser eliminados para
optimizar espacio, ya sean ocultos o visibles, indicando si son del sistema o no.

1.3.b.7.14.- Buscador de archivos duplicados

1.3.b.7.15.- Desfragmentador de disco:
Que posea inteligencia para actuar con rapidez sobre los elementos de mayor impacto.

1.4.- DOCUMENTACION:
Todos los elementos suministrados incluirdan su documentacion asociada.

1.4.a.- CONJUNTOS DE ENSAYO:

1.4.a.1.- Operacion, mantenimiento y aplicaciones:

Cada conjunto, equipo, médulo externo o accesorio, se suministrard acompafiado de la
documentacion completa de operacidon, mantenimiento y aplicaciones. Incluirda todos los
manuales, la descripcién de uso, aplicaciones y funcionalidad del equipo y de toda interfaz,
descripcion del funcionamiento, ejemplos de rutinas de ensayo tipicas, instrucciones de
mantenimiento, certificados de calibracién, guia de busqueda de fallas, significado de mensajes de
error, acciones a realizar en cada caso de falla, diagramas esquematicos funcionales, planos fisicos
de disposicidon de componentes, tarjetas y de configuracién del hardware, diagramas de bloque de
circuitos y ldgicas, esquemas de circuito y conexion de componentes, tarjetas o partes
reemplazables. Se suministraran tantas versiones en papel como equipos suministrados,
destinadas a quienes estén haciendo uso del equipo, y una version adicional de respaldo en medio
fisico informatico de memoria (pendrive, DVD o similar) de forma que pueda ser publicado para la
consulta de todos sus usuarios a través de la red interna de Centrales Térmicas incluso en
momentos que el equipo esté siendo usando otra persona.

1.4.a.2.- Programacion de rutinas:

A fin de programar rutinas de ensayo especiales automaticas, se incluird el detalle explicativo de
todas las funciones programables por el usuario, asi como la sintaxis y la semantica de los
comandos y los parametros del lenguaje de programacion de los equipos de ensayo que sean
aplicables a tales efectos.

1.4.b.- COMPUTADORES:
Deberan incluirse al menos todos los:

1.4.b.1.- Manuales de Hardware.
1.4.b.2.- Manuales de software.
1.4.b.3.- Guias rdpidas.

1.4.b.4.- Manuales de configuracion y mantenimiento.
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-Incluira las instrucciones de configuracién RAID de sus discos.

1.4.c.- IDIOMA:

1.4.c.1.- Informacién y software:

El idioma de la informacion serd espafiol internacional, de Uruguay o castellano. También podra
aceptarse informacién en inglés o portugués cuando todos los usuarios la comprendan
claramente. Cuando en la versién en espanol, a juicio de UTE o del proveedor no se comprendan
completamente todas las palabras, frases o términos técnicos incluidos, o se advierta que se trata
de una traduccién realizada mediante medios informaticos automaticos, o personas no
especializadas en el equipo, o no suficientemente conocedoras del idioma espafiol internacional o
del Uruguay y del equipo a la vez, deberd adicionarse la version original en inglés del autor. No se
admitira como Unica informacién traducciones al espafiol que posean frases mal armadas o
palabras de espafiol no internacional que en Uruguay no tengan un significado acorde o se presten
a confusion.

1.4.c.2.- Indicaciones:

Las indicaciones fijas en el hardware de los equipos, médulos o accesorios, asi como de los rangos
de magnitudes de alimentacidn, identificacion de entradas, salidas, anuncios de caracteristicas,
advertencias, etc., deberan estar en idioma espafiol. Algunas de ellas podran aceptarse en inglés a
criterio de UTE. Las referidas magnitudes estardn expresadas en unidades del sistema
internacional (norma IEC).

1.5.- REPUESTOS, MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO Y CALIBRACION:

1.5.a.- REPUESTOS:
Se podra ofertar por separado para adjudicacion opcional, un conjunto de items que conformen
un lote de repuestos para una explotacion de cinco (5) anos.

1.5.b.- MANTENIMIENTO:
Deberan indicarse en la oferta los términos de servicio de mantenimiento que estén incluidos, asi
como los de garantia. Podran cotizarse por separado para adjudicacion opcional:

1.5.b.1.- Reparaciones:

Servicios de mantenimiento correctivo (reparaciones) frecuentes segun la experiencia
internacional del fabricante, para adjudicacién opcional en caso de que UTE lo requiera dentro del
plazo de validez en que esos items se oferten, pudiendo para ello usar alguna formula paramétrica
admitida. El oferente indicard las facilidades de servicio que brinda, el proveedor en el medio local
junto con los tiempos comprometidos de cumplimiento de esos servicios.

1.5.b.2.- Otros:
Otros tipos de servicio de mantenimiento y/o una extension del periodo de garantia.

1.5.c.- SOPORTE TECNICO:
En la oferta se indicardn los términos del soporte técnico incluidos, asi como los dias y horarios de
consulta.

1.5.c.1.- Idioma espafiol:
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Se deberd contar con un contacto de servicio de asistencia técnica en idioma espafiol que pueda
ser consultado ante cualquier duda, falta de informacién o falla aparente del equipo el que debera
indicarse.

1.5.c.2.- Idioma extranjero:
También podrd suministrarse un contacto de servicio técnico en inglés o portugués para consultas
de mayor especializacion.

1.5.c.3.- Acceso a bibliotecas:

Deberan incluirse en el suministro, informacién sobre procedimientos y los permisos de acceso
permanente por Internet a la biblioteca de articulos técnicos de aplicacion correspondiente al
equipamiento suministrado, asi como a la descarga de plantillas de ensayo y software
actualizados. Ademas del acceso a los articulos en idioma inglés, se indicara especialmente la
forma de acceso a la informacidn en espafiol que se encuentre disponible en la misma. También
podran incluirse accesos a bibliotecas multimedia y presentaciones de entrenamiento.

1.5.d.- CALIBRACION:

Los equipos deberan suministrarse calibrados junto con sus correspondientes certificados
emitidos por laboratorios acreditados, y correctamente embalados como para no descalibrarse en
su traslado al lugar de entrega. Si UTE comprobara que el equipo llegd descalibrado al lugar de
entrega, podra rechazarlo, o hacer uso de la garantia contra defectos de fabricacion.

1.5.d.1.- Accesorios de calibracion en sitio:

Se cotizaran en items de adjudicacidon opcional accesorios tales como resistencias patréon u otros
elementos que permitan la calibracién indirecta en sitio de los equipos y/o su verificacién. Cuando
segun el procedimiento de ensayo el accesorio de calibracidon sea necesario usarlo siempre previo
a cada ensayo, este debera incluirse dentro de la propuesta basica.

1.6.- ENTRENAMIENTO:

e Con 30 dias de anticipacién a la realizacién de cada una de las etapas de capacitacion, el
adjudicatario debe notificar a UTE en forma detallada los objetivos y el programa de los cursos,
asi como también la hoja de vida (curriculum vitae) de los instructores propuestos, en la que
debe constar como minimo la capacitacién y experiencia de trabajo y en cursos similares. Esta
informacién quedara sujeta a aprobacion por parte de UTE.

e La capacitacidon debe resultar a entera satisfaccion de UTE.

e Al finalizar cada etapa, UTE realizard una evaluacion de la misma reservandose el derecho de
rechazar los cursos tales como fueron dictados y de solicitar una nueva instancia.

e Los moédulos correspondientes a equipos de inyeccidon primaria y secundaria serdn
independientes entre si.

e El objetivo al finalizar los cursos de entrenamiento serd comprender detalladamente el
funcionamiento de los equipos y del software, poder realizar todos los ensayos posibles de
interés en centrales térmicas y analizar la informacién resultante, ser capaces de disefiar
rutinas de prueba automaticas personalizadas, de presentar los datos convenientemente para
la toma de decisiones, y de realizar o gestionar el mantenimiento que corresponda efectuar a
los activos en funcion de ello.

e El médulo de inyeccidn secundaria incluird entre las aplicaciones del temario a las pruebas de
Proteccién y de Medicién de Sistemas eléctricos abarcando todos los ensayos especificados en
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el presente pliego para este conjunto de prueba, haciendo énfasis en los aplicables en Centrales
Térmicas como por ejemplo protecciones de maquinas eléctricas.

e El mddulo de inyeccidn primaria incluird entre sus aplicaciones posibles del temario a todos los
ensayos especificados en el presente pliego para este conjunto de prueba, haciendo énfasis en
los aplicables en Centrales Térmicas, como por ejemplo el diagndstico de maquinas eléctricas.

e Los cursos deberan incluir tanto los aspectos tedricos como practicos, teniendo en cuenta los
roles de los participantes en cada caso.

e (Cada mddulo deberan contar con una prueba de evaluacién final corregida por los instructores.

e El contratista debera emitir certificados de aprobacidn o asistencia para cada médulo de curso
que haya realizado. Se entregara un certificado de asistencia a todos los participantes del curso
que hayan cumplido la carga horaria preestablecida, o uno de aprobacidon del curso
exclusivamente a quienes ademas de haber cumplido con la carga horaria hayan aprobado la
prueba final. Los certificados serdn provistos en nombre de la empresa adjudicataria y del
fabricante del equipo de ensayo correspondiente, como capacitacidon y entrenamiento en los
conjuntos de ensayo objeto de la licitacién y estardn firmados por los instructores del caso
indicando la fecha y el lugar de realizacidn.

1.6.a.- ENTRENAMIENTO EN ORIGEN:
Se desarrollara en el lugar de origen de los equipamientos, segun 4.1.3 del capitulo 11, y:

1.6.a.1.- Objeto y participantes:

Estara destinada a los inspectores que concurriran posteriormente a los ensayos de recepcion en
fabrica, y que luego de la capacitacidn local deberdn asistir técnicamente a los usuarios, promover
su utilizacién, analizar y evaluar los resultados y llegar a las conclusiones respecto de acciones de
mantenimiento que sean necesarias a partir de los mismos, ademas de servir de nexo con el
servicio de asistencia técnica de los fabricantes. Los inspectores seran profesionales de ingenieria
eléctrica designados por UTE.

1.6.a.2.- Material de apoyo:

Se les brindara a los asistentes, el material de lectura, videos, fotos y presentaciones necesarias
para que de retorno puedan preparar y presentar a sus companeros de trabajo, un resumen
comentado de la formacién y experiencias adquiridas en el entrenamiento y los ensayos, de las
posibilidades del equipamiento y de los beneficios de su utilizacién.

1.6.a.3.- Calendario:
Debe realizarse previamente a los ensayos de recepcion de los dispositivos y del software.

1.6.a.4.- Idioma:
El idioma debe ser espafiol, aunque se acepta portugués o inglés en ese orden de preferencia.

1.6.a.5.- Lugar:

El adjudicatario debera efectuar toda la capacitacion correspondiente al equipo de ensayo a
suministrar, integramente en un solo sitio, y preferentemente en su lugar de fabricacién y/o
ensayo.

1.6.a.6.- Temario:
El temario a tratar comprenderd al menos lo siguiente:

1.6.a.6.1.- Principio de operacion y tecnologia.
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1.6.a.6.2.- Composicion del hardware, modo de utilizacion y elementos de proteccion.

1.6.a.6.3.- Descripcion de toda interfaz.

1.6.a.6.4.- Descripcion de los mddulos internos, externos, accesorios y conexiones.

1.6.a.6.5.- Precauciones de seguridad.

1.6.a.6.6.- Aplicaciones tipicas y avanzadas y sus principios de medida.

1.6.a.6.7.- Diagramas de conexionado y configuracion del equipo y de todos sus accesorios.

1.6.a.6.8.- Procedimientos de ensayo.

1.6.a.6.9.- Instalacion y operacion completa del software y generacion de informes.

1.6.a.6.10.- Operacion del equipamiento (con y sin computador portatil).

1.6.a.6.11.- Documentacion.

1.6.a.6.12.- Ajuste y procedimientos de calibracion.

1.6.a.6.13.- Comunicacion, importacion y exportacion de datos.

1.6.a.6.14.- Mantenimiento.

1.6.a.6.15.- Disefio de ensayos automaticos.

1.6.a.6.16.- Ensayos de tipo y de rutina del equipamiento.

1.6.b.- ENTRENAMIENTO LOCAL:

El contratista coordinara con UTE su fecha y lugar de realizacién una vez los equipos arriben al
lugar de destino final. Se desarrollara en un local de capacitaciéon de UTE de Montevideo-
URUGUAY, segun 4.1.3 del capitulo Il y:

1.6.b.1.- Objeto y participantes:
Estara dirigida a técnicos y profesionales de mantenimiento eléctrico de Centrales Térmicas.

1.6.b.2.- Idioma:
El idioma del curso deberd ser espafiol, no admitiéndose otro.

1.6.b.3.- Material de apoyo:

Se les brindara a los asistentes, el material de lectura, planillas, software de entrenamiento,
videos y presentaciones necesarias, asi como ejemplos de aplicacién de todas las posibilidades del
equipamiento.

1.6.b.4.- Temario:
El temario a tratar comprendera al menos lo siguiente:

1.6.b.4.1.- Principio de operacion y tecnologia.

1.6.b.4.2.- Composicion del hardware, modo de utilizacion y elementos de proteccion

1.6.b.4.3.- Descripcion de toda interfaz.

1.6.b.4.4.- Descripcion de los mddulos internos, externos, accesorios y conexiones.

1.6.b.4.5.- Precauciones de seguridad.

1.6.b.4.6.- Aplicaciones tipicas de centrales térmicas y sus principios de medida.

1.6.b.4.7.- Diagramas de conexionado y configuracion del equipo y de todos sus accesorios.

1.6.b.4.8.- Procedimientos de ensayo.
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1.6.b.4.9.- Instalacion y operacion completa del software y generacion de informes.

1.6.b.4.10.- Operacién del equipamiento (con y sin computador portatil).

1.6.b.4.11.- Documentacion.

1.6.b.4.12.- Ajuste y procedimientos de calibracion.

1.6.b.4.13.- Comunicacion, importacion y exportacion de datos.

1.6.b.4.14.- Mantenimiento

1.6.b.4.15.- Disefo de ensayos automaticos.

1.6.c.- DURACION Y CARGA HORARIA:
Debera especificarse en la oferta la duracion de cada curso de entrenamiento propuesto,
basandose en el temario, los participantes y tiempos asociados a cursos estandar.

1.6.c.1.- Carga horaria:
Las jornadas deberdn basarse en un régimen de ocho (8) horas diarias de lunes a viernes, dentro
de las cuales se incluird el almuerzo y dos cortes de 10 minutos.

1.6.c.2.- Horario:
El horario sera de 8:00 a 16:00 (+1 hora).

1.6.d.- COTIZACION:
Los costos de capacitacion y entrenamiento a cotizar incluiran:

1.6.d.1.- Servicios:
Valor de los cursos.

1.6.d.2.- Materiales:

Material a ser entregado a los participantes. Incluird un pendrive para cada participante
conteniendo todo el contenido del curso, presentaciones, manuales, software de entrenamiento,
diagramas de conexién de cada tipo de ensayo, ejemplos y ejercicios, ademds del material en
papel que pueda ser necesario.

1.6.d.3.- Estadia:

Gastos de estadia en lugar de desarrollo del entrenamiento de los participantes o instructores que
sean foraneos al lugar de desarrollo del entrenamiento correspondiente, incluyendo el
alojamiento de una categoria no inferior a cuatro estrellas.

1.6.d.4.- Traslados:

Todos los traslados de ida y vuelta de los participantes o instructores, que sean foraneos al lugar
de desarrollo del entrenamiento correspondiente, entre los lugares de origen, de arribo, de
estadia, y de entrenamiento, incluird los pasajes, tasas de embarque, etc. de los participantes en
caso de entrenamiento en origen, y de los instructores en caso de entrenamiento local,
comprendiendo las idas y wvueltas hacia y desde el hotel de los mismos.
Los pasajes tendran la posibilidad de modificar la fecha de retorno a criterio del trasladado y de
UTE, sin cargo adicional, ante cualquier eventualidad, inconveniente, razéon de fuerza mayor, o
rechazo del curso.

1.6.d.5.- Evaluacion y aceptacion:
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Estard incluido todo otro gasto derivado de la evaluacion, correcciéon de ejercicios, emision de
certificados y aceptacion de los cursos, asi como del posible rechazo o extension de los mismos
imputables a causas del contratista o de los instructores, que resulte de la evaluacién de UTE.

2.- NORMALIZACION DE ARTICULOS:

Los equipos de ensayo deberan cumplir las siguientes normas y condiciones de acuerdo con lo
establecido en el punto 6 de la Parte Ill (PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PERSONALES EN LOS ORGANISMOS
PUBLICOS):

2.1.- NORMAS APLICABLES:

Salvo cuando se indique lo contrario, estas especificaciones hacen referencia a las normas de la
Comisidn Electrotécnica Internacional (IEC) vigentes.

En todo lo que no sea especificado en las presentes especificaciones técnicas, se podra admitir a
solo criterio de UTE otras normas que garanticen calidad igual o superior a las antes citadas como
ser las normas ASTM, ANSI o IEEE. En este caso debera adjuntarse copia.

2.2.- CONDICIONES AMBIENTALES:
El equipamiento de ensayo debe funcionar adecuadamente y cumplir con la normativa sefialada
en presencia de:

2.2.a.- TEMPERATURA AMBIENTE:

2.2.a.1.- Rango de variacion en condiciones operativas:
0°C a +50°C.

2.2.a.2.- Rango de variacion en condiciones de almacenamiento:
-20°Ca +70°C.

2.2.b.- HUMEDAD RELATIVA:
Rango de variacion: 5% a 95% sin condensacion.

2.2.c.- VAPORES:
Aire costero con agua de mar pulverizada por el viento, purgas de vapor y humo de la quema de
fuel-oil, gas-oil y gas natural.

2.2.d.- ALTITUD:
Menor a 1000m

2.2.e.- VIBRACIONES:
IEC 60068-2-6: Secundario: 20 m/s2 a 10a50Hz, Primario: 10a150Hz: 2g
IEC 60255-21-1.

2.2.f.- GOLPES:
IEC 60068-2-27 (15 g/11ms media onda sinusoidal)
IEC 60255-21-2.

2.2.g.- RuiDO:
Menor a 75dB.
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2.2.h.- PoLvo Y AGUA:
IEC 60529:

2.2.h.1.- Entradas y salidas de baja tension:
IP21 o superior.

2.2.h.2.- Entradas y salidas de alta tension:
IP41 o superior

2.2.i.- RADIACIONES SOLARES:
Incidencia del sol con componente de rayos ultravioletas elevado debido a la atmdsfera con capa
de ozono reducida correspondiente al lugar de destino final indicado.

2.2.j.- CORROSIVIDAD DEL AIRE:
Rango de variacion: 0,7 a 1,6 mg/cm?/dia (Acero SAE 1008, mensual)

2.3.- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA:
Deben satisfacer los requerimientos de la directiva de compatibilidad electromagnética (EMC)
2004/108/EC.

2.3.a.- EMISIONES:
Debe cumplir los requerimientos de las normas IEC61326-1; IEC61000-6-4; IEC61000-3-2/3 y
IEC55011. En particular:
e |EC61000-3-2: Contenido de Armdnicos causados por la fuente. Limite Aceptable: basico.
e |EC61000-3-3: Limitacidon de las fluctuaciones de tensidn y flicker. Limites Aceptables: basico.
e |EC55011 clase A: Limites y métodos de medicion de disturbios de frecuencias radioeléctricas
para la industria, instrumentos cientificos y médicos.
Limites Aceptables para emisién conducida:
o 0,15-0,5 MHz: 79dB pico; 66 dB promedio.
o 0,5-5 MHz: 73dB pico; 60 dB promedio.
o 5-30 MHz: 73dB pico; 60 dB promedio.
Limites Aceptables para emisién radiada:
o 30-230MHz: 40dB (30m)
o 230-1000MHz: 47dB (30m)

2.3.b.- INMUNIDAD:

Debe cumplir los requerimientos de las normas IEC61326-1; IEC 61000-6-2 y IEC61000-4-

2/3/4/5/6/8/11. En particular pruebas de:

e |EC61000-4-2: Descargas electrostaticas (ESD): 8kV en aire; 4kV en contacto.

e |EC61000-4-3: Interferencias de radio frecuencia: (f=900+5MHz): campo 10V/m, modulada AM
80%, 1kHz

e |EC61000-4-4: Transitorios de alta velocidad (burst): 2kVpico; 5/50ns.

e |EC61000-4-5: Impulsos: 1kVpico modo diferencial; 2kVpico modo comun; 1,2/50us.

e |EC61000-4-6: Forma de onda sinusoidal de baja tensién: 0,15-80MHz, 3Vef, 80% AM 1kHz.

e |EC61000-4-8: Campos magnéticos de baja frecuencia: 30Aeficaces/m.

e |EC61000-4-11: Pérdida de la fuente de alimentacion: 1 ciclo, 100%.
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2.3.c.- SEGURIDAD:
Debe cumplir la directiva de baja tensién 2006/95/EC y la norma IEC61010-1

2.4.- REPORTES:
Los informes generados por el equipo cumpliran los requisitos en cuanto a seguridad de la
documentacion de la norma ISO 9000.

2.5.- AISLACION ELECTRICA:
Todos los equipos deben cumplir con los requisitos de aislaciéon de la norma IEC que corresponda
al tipo de equipamiento suministrado.

2.5.a.- EQUIPAMIENTO CON CONTACTOS DE RELE:
Cumplirdn con la norma IEC60255-5:

e Tension dieléctrica: V 2 2kVef, 50Hz, 1’ (un minuto)

e Tension de impulso: Frente de onda: médulo 5kV, duracién del frente: 1,2us, caida a %: 50us,
Salida: Energia: 0,5J, Impedancia: 500Q

e Resistencia de aislacién: R >100MQ a 500Vcc.

3.- CONTROL DE CALIDAD:

Los productos ofertados contaran con certificacién de calidad ISO9001 emitida por alguno de los
laboratorios certificadores determinados por la reglamentacién vigente, segun lo establecido en el
punto 19 de la Parte lll.

4.- ENSAYOS:

De acuerdo a lo establecido en el punto 13.1 de la Parte Il, se requiere que todos los equipos,
accesorios, y programas (software) sean sometidos a los ensayos de rutina establecidos por las
normas aplicables para la fabricacién del tipo de dispositivo que corresponda (segun la norma IEC
u otra si no la hubiera), en su lugar de produccién. También seran sometidos a los ensayos
especiales y de recepcion que sean necesarios para verificar el correcto funcionamiento de todas
sus funciones.

4.1.- COMUNICADOS:

La antelacién con que el contratista debe comunicar a la Gerencia Sector Compras y Contratos la
fecha de realizacién de los ensayos de acuerdo al punto 13.2 de la Parte Il, es la establecida en el
punto 4.3 del capitulo Il de la presente parte del pliego.

4.1.a.- FECHA DE ENSAYOS:
La fecha definitiva de los ensayos debe ser confirmada a UTE con 30 dias de anticipacion.

4.1.b.- DESCRIPCION:

Previamente a dicha comunicacién y con una anticipacién minima de 60 dias a la fecha prevista
para su realizacidn, el Contratista debe entregar a UTE una descripcién completa de los
procedimientos y los equipos de prueba a utilizar junto con el cronograma de cada etapa. UTE
podrd proponer modificaciones si a su juicio se requieren.
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4.2.- SUPERVISION:

Los equipos, junto con todos los elementos que constituyen en conjunto la configuracién
adjudicada, seran ensayados en origen en presencia de inspectores técnicos de UTE (de acuerdo a
lo establecido en el punto 13.1 Parte ll), quienes podrdn exigir las correcciones necesarias para
que se cumpla con las caracteristicas solicitadas en la presente especificacion, y/o con lo ofertado,
asi como solicitar todas las pruebas y ensayos que garanticen su cumplimiento.

4.2.a.- LISTA DE ENSAYOS:
El oferente indicard en su oferta la lista completa de ensayos a realizar y UTE decidira cuales
presenciara.

4.2.b.- ENSAYOS DE RUTINA:

UTE podra presenciar el ensayo de rutina completo (manual y automadtico) de todos los
dispositivos suministrados, realizado por especialistas del fabricante, cubriendo la verificacién de
todas sus funciones, algoritmos, bloques, entradas, salidas, ajustes, calibraciones, y de todos los
pardmetros y prestaciones del equipo.

4.2.c.- CONFIGURACIONES DE ENSAYO:
Se deberdn realizar todos los ensayos de los dispositivos en las configuraciones previstas para su
uso en centrales de generacién térmica de energia eléctrica.

4.2.d.- CALIBRACION:

Se comprobara la calibracidn utilizando elementos patrones certificados. Se deberan exhibir a UTE
los certificados de calibracion de los patrones, instrumentos y equipos de prueba a ser utilizados
en los ensayos de recepcién. UTE podra solicitar copia de los mismos.

4.2.e.- SUFICIENCIA:
El inspector de UTE podra solicitar otros ensayos si considerara que los propuestos no fueran
suficientes para garantizar lo especificado.

4.2.f.- ENSAYOS FUNCIONALES:

Incluird los ensayos de comprobacion funcional de los programas informaticos de operacién,
gestion, reporte, andlisis, exportacion e importaciéon de datos, comunicacion y sincronizacién
horaria, asi como del adecuado y buen funcionamiento del conjunto, y de la compatibilidad de sus
accesorios, modulos y partes.

4.2.g.- DISCORDANCIAS:

Cuando se constaten desviaciones, defectos, sustituciones, modificaciones o reiteracion de
pruebas, se deberd dejar constancia en los protocolos de ensayo segln el procedimiento de
recepcién del capitulo Il

4.3.- PROTOCOLOS, RESULTADOS Y CERTIFICADOS:
Debera entregarse una copia de los protocolos y resultados de los ensayos de tipo, de rutina y

especiales de los equipos de prueba, hayan sido o no presenciados por Inspectores designados por
UTE.
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4.3.a.- CERTIFICADOS:

En todos los casos el contratista debe presentar certificados estableciendo la conformidad de los
materiales suministrados con los requisitos de estas especificaciones y/o modificaciones
aprobadas por UTE.

4.3.b.- REQUISITOS DE EMBARQUE:

Es requisito para que se autorice el embarque de los suministros, que se hayan cumplido a
satisfaccién de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos, ademas de haberse entregado
y aprobado los protocolos correspondientes.

4.3.c.- OBLIGACIONES DE GARANTIA:

La firma por parte de UTE de los protocolos de ensayos de recepcion no libera al contratista de sus
obligaciones referentes a garantias técnicas de funcionamiento y fabricacidn de los componentes
del suministro.

4.4.- COSTOS:
Serdn a cargo del contratista, no incluyendo los costos de los inspectores de UTE y segun lo
establecido en el punto 4.3 del capitulo Il de la presente parte del pliego.

4.4.a.- CONTINGENCIAS:
En caso de inconvenientes que retrasen la estadia de los inspectores, o que éstos deban regresary
concurrir nuevamente a fabrica por temas imputables al contratista, los costos totales derivados
de estas eventualidades correran por cuenta del contratista, incluyendo los costos de los
inspectores de UTE.

4.5.- CRONOGRAMA:
A los efectos de la elaboracion del cronograma de ensayos, deben tenerse en cuenta los siguientes
criterios:

4.5.a.- TIEMPOS DE INSPECCION OPTIMOS:
Se deben optimizar los tiempos de inspeccién. UTE se reserva el derecho de rechazar cronogramas
en que los tiempos “muertos” entre ensayos se consideren excesivos.

4.5.b.- REGIMEN HORARIO:

El horario de trabajo normal del inspector es de 40 horas semanales de lunes a viernes. Las
jornadas de trabajo no deberan superar las 40 horas semanales salvo acuerdo de UTE y del
inspector. El tiempo maximo de trabajo semanal del inspector no podra superar las 48 horas
semanales, salvo acuerdo expreso de UTE.

4.5.c.- OPORTUNIDAD:
Los ensayos previos al embarque serdn posteriores al entrenamiento en origen.

5.- GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO Y DEFECTOS DE FABRICACION:
Debera indicarse en la oferta los términos de garantia y del mantenimiento posterior ofrecido.
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5.1.- PLAZO:

Los componentes del presente suministro se garantizaran al menos, por un plazo no menor a dos
(2) afios a partir de su recepcién provisoria en UTE, contra dafos producidos durante su operacién
a consecuencia de vicios de fabricacion o uso de materiales inadecuados, durante su transporte al
lugar de entrega, contra defectos de fabrica en general, de ajuste, calibracién, de la versién de
firmare o de cualquier otro software que utilice el equipo, o deficiencias de sus protecciones
contra uso accidental inadecuado.

5.1.a.- REPARACIONES Y REPUESTOS:
El Contratista debe garantizar la reparacion y el suministro de repuestos durante el periodo de
garantia.

5.2.- ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO:

Durante la vigencia de la garantia, el oferente se compromete a suministrar sin cargo todas las
versiones, actualizaciones, mejoras y correcciones de firmware (soporte légico programado de
bajo nivel y no volatil del dispositivo) o cualquier otro software (soporte légico programado) que
pudiera existir en el suministro, y a hacerse cargo de su instalacién en caso de que UTE lo requiera.

5.2.a.- MANTENIMIENTO:
Vencida la garantia, el Contratista debe ser capaz de encargarse de brindar un servicio que
permita la realizacidon del mantenimiento del equipo. El oferente detallara los servicios que brinda.

5.2.b.- ASISTENCIA TECNICA:

Luego de vencida la garantia, el Contratista continuara siendo capaz de encargarse de brindar sin
cargo el servicio de soporte técnico requerido en el punto 1.5 del presente capitulo. El oferente
detallara los servicios que brinda.

5.3.- EXTENSION:
El oferente podrd cotizar como opcional un plazo adicional de tres afios de extensidn de la
garantia.

5.4.- PROCEDIMIENTO:

En caso de detectarse defectos de funcionamiento, fabricacion o vicios ocultos, se comunicara al
contratista por medio habil (PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LOS
CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PERSONALES EN LOS ORGANISMOS PUBLICOS
Parte Ill — Punto 1.4 Comunicaciones), quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de
garantia hasta que el oferente haya realizado a su exclusivo cargo todas las reparaciones vy
traslados correspondientes, y reintegrado el material a su lugar de uso en UTE.

5.4.a.- REPARACION ACEPTADA EN PLAZO:
A partir del envio de la comunicacién, el contratista dispondra de un plazo de 15 dias calendario
para presentarse a UTE y comunicar la aceptacién de la reparacién.

5.4.b.- REPARACION NO ACEPTADA EN PLAZO:
Si el contratista no se hubiera presentado vencido el plazo, UTE enviara a reparar el equipamiento
donde crea conveniente y cobrard los gastos al contratista a través de la Garantia de Fiel
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Cumplimiento de Contrato, lo cual podra tenerse en cuenta como antecedente negativo del
proveedor para préximas adquisiciones.

5.4.c.- PLAZO DE REPARACION:
La reparaciéon debe finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario contados a partir de la
presentacion del contratista a UTE aceptando la reparacion.

5.4.d.- GASTOS:
Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. estaran a cargo del contratista.

5.5.- LIBERACION:

Culminado el periodo de garantia de funcionamiento y por defectos, no presentando fallas o
irregularidades de especie alguna, se procedera a la recepcién definitiva del suministro, entonces
UTE tramitara la liberacidon de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 30
(treinta) dias habiles posteriores.
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ANEXOS:

1.- (TEMS Y CANTIDADES:
Véase la planilla anexos.xls, lenglieta Al -Cantidades.
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2.- TABLA DE PRECIOS:

2.1.- TABLA DE PRECIOS PLAZA:
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2.2.- TABLA DE PRECIOS ZONA FRANCA O PUERTO LIBRE.

2.3.- TABLA DE PRECIOS EXTERIOR.
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