antel

Gerencia de Division Contrataciones erursa et c
Unidad Comunicacién con Proveedores -

LICITACION ABREVIADA N° J7A67600
PLAZA

Objeto: CONTRATACION DE SERVICIO DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE TELEFONIA
FIJA A TRAVES DE REALIZACION DE MEDIDAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS Y
REPARACION DE FALLAS DE CABLES MULTIPARES DE TELEFONIA. ANTEL SE
RESERVA EL DERECHO DE HACER USO DE OPCION DE HASTA UN 100% MAS.

Apertura: ler Llamado: 18 de Enero de 2018 - Hora: 12:00
2do. Llamado: 25 de Enero de 2018 - Hora: 13:00

Sala de Licitaciones
Edificio José D “Elia - Nivel 2
Paraguay 2097

Precio del ejemplar:  $ 5.600 mas I.V.A.
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CONDICIONES TECNICAS
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1.1 Antel llama a licitacion para contratar los servicios de mejora y mantenimiento de telefonia fija a través
de realizacion de medidas eléctricas y neumdticas vy reparacion de fallas en cables multipares de
telefonia.

1 OBJETO Y ALCANCE

Antel se reserva el derecho de hacer uso de opcién de hasta un 100% mas.
1.2 ALCANCE

Los frabajos se ejecutarén dentro del Sector Planta Externa Centro, abarcando zona sureste de
Canelones y zonas aledafias con el siguiente detalle:

Centrales de San José de Carrasco, Solymar, El Pinar, Sta. Teresita, Barros Blancos, Pando, Suérez,
Montes, Migues, Salinas, Atlantida, Cuchilla Alta y Jaureguiberry.

Estaran incluidos los remotos de cada central.

La lista de centrales no debe tomarse como taxativa. En caso de que surgieran otras centrales no
mencionadas, pero que estuvieran dentro de las areas geograficas abarcadas por la contratacion, el
adjudicatario tendra que atender las solicitudes por parte de Antel manteniendo las cotizaciones del
rubrado que se establece en el presente pliego. Podra eventualmente requerirse actuar en zonas
aledafias exteriores a las indicadas.

2 DOCUMENTACION A PRESENTAR
21 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas, a tales efectos se debera presentar con la oferta, fotocopia
del certificado de inscripcién vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, con fecha de emisién anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segin lo dispuesto
en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en |a pagina del M.T.Q.P.

En cuanto a los sub-contratistas, durante la vigencia de la contratacién, Antel podra solicitar el
numero del certificado de inscripcién emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obra Ptiblica.

En caso que el oferente incluya subcontratistas en su oferta, debera indicar en la misma, para cada
unc de ellos, el referido nimero de certificado mencionado anteriormente.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la contratacion, la
Administracién se reserva el derecho, durante la ejecucién misma, de solicitar la renovacion de dicho
certificado.

2.2 CERTIFICADO DE LA IGTSS

El oferente deberéa presentar certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad
Social donde conste que no esta sancionado por incumplimiento de Ia ley 18.516 y su decreto
reglamentario. '

2.3 Encaso de no presentar la documentacién mencionada en los numerales 2.1 y 2.2, la Administracion
se reserva el derecho de solicitarla, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en
dicho plazo o que la misma esté expedida con una fecha posterior a la de apertura, se descartara la
oferta.
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DETALLE DE PERSONAL REQUERIDO

El adjudicatario debera disponer de un equipo de personas para la realizacion de las tareas objeto de
esta licitacion.

El equipo deberd contar como minimo con un empalmador de cable multipar de alta capacidad y un
empalmador de cable multipar de baja capacidad. Con la oferta se debera presentar declaracién jurada,
segun modelo que se adjunta al presente pliego como Anexo 1, en donde declare que cuenta con el
personal requerido para cumplir con los servicios solicitados.

Dentro de los 5 dias siguientes a la notificacion se deberéan presentar fotocopia del certificado del curso
de empalmador yfo curriculum vitae de los empalmadores. En caso de no presentar la documentacion,
la adjudicacion quedara sin efecto. =

La Administracién se reserva el derecho de la exigirle a dicho personal la realizacion de pruebas para
comprobar su idoneidad para desempeniar la tarea, y en caso que se constate que el personal no retine
la experiencia necesaria o que el Director de Obra no lo considere apto para desempefarse en las
tareas descritas en el presente documento, debera asistir a cursos dictados por capacitacién de Antel.
Dichos cursos seran pagados por la empresa adjudicataria en forma previa o podran descontarse de las
facturas pendientes de pago. Los costos de dichos cursos estaran regidos por lo indicado por €l Cenfro
de Capacitacion de Antel de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Para tareas de apoyo el adjudicatario podra contratar otros operarios, los que no generaran costo
extra para Antel, por lo que su costo debera preverse en las tareas a cotizar. Previo al inicio de cada
trabajo, el adjudicatario debera pasar al Director de Obra un listado con los datos (nombre y cédula de
identidad) de las personas que realizaran el trabajo.

Uno de dichos empalmadores debera ser el responsable del equipo y debers estar presente durante
fodo el desarrollo de las tareas.

Ambos empalmadores deberan estar presentes durante todo el tiempo que se intervenga un cable,
siendo los Unicos autorizados a manipular las redes de Antel.

Si durante la ejecucién de la confratacion, el adjudicatario tuviera que reemplazar a alguna persona del
equipo, Antel se reserva el derecho a su solo juicio, de aceptar la nueva persona o solicitar su reemplazo.

Si durante fa ejecucion de la confratacion, Antel considera que alguna de las personas no cumple
adecuadamente sus funciones, se reserva el derecho de salicitar su reemplazo, sin que esto de lugar a
reclamo alguno por parte del adjudicatario.

El reemplazo indicado en los numerales 3.6 y 3.7 deber4 realizase por una persona que cumpla con los
requisitos exigidos para el reemplazado, y se hara en el plazo que oportunamente acordaran ambas
partes. En caso del empaimador, deberd presentarse copia del certificado del curso de empalmador ylo
curriculum vitae.

REPRESENTANTE TECNICO

E! adjudicatario debera designar un Representante Técnico residente en el pais, que sera el
interlocutor vélido entre él y la Administracién durante el periodo de ejecucion de la contratacién y
hasta un mes después de la Gltima recepcién definitiva. Debera estar disponible al menos durante
todo el horario de trabajo de los operarios y durante todo el horario del Director de Obra de Antel, que
sera comunicado previo al inicio de ejecucion de la contratacidn y cuyas variaciones seran indicadas
oportunamente.

El mismo debera contar con un teléfono mévil con servicio de Antel, para recibir las comunicaciones.
Si durante la ejecucion de la contratacion la Administracién considerara que el representante técnico no

cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo
en un plazo que determinara la Administracion a tales efectos.
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EQUIPAMIENTO

El equipamiento minimo con el que debera contar en todo momento la cuadrilla es el siguiente:

Vehiculo de uso exclusivo para el equipo de trabajo.

Los vehiculos deberan estar debidamente identificados y registrados en Antel, y en adecuadas
condiciones de uso y conservacion, con compartimientos para el transporte de personas, materiales
y herramientas.

Antel exigira que los vehiculos presenten cartel identificatorio, con el nombre del adjudicatario y la
alusion de “Al servicio de Antel” visible desde el exterior del vehiculo.

No se permite la inscripcién de ningln tipo de propaganda de terceras empresas.

Se exige una antigliedad maxima de 10 afios para autos o camionetas tipo break o wagon.

La Administracion no asume responsabilidad de ningln tipo por accidentes o dafios causados por el
o los vehiculos que utilice el adjudicatario, cada vehiculo debe poseer seguro total.

Ecometro: Rango minimo de deteccion de faltas: 1m a 5.000m. Precision: +/~ 1m en 3000m.
Ejemplo: TEMPO Telscout TS90 cable fault locator.

Megohmetro: Voltajes de prueba: 100V, 250V y 500V. Fondo de escala minimo: 500.000 Mohm.
Ejemplo: MEGABRAS MI-541,

Multimetro: Funciones: Continuidad, Voltaje DC (rango: 0 a 200V), Voltaje AC (rango: 0 a 400V) ,
Resistencia (rango: 0 a 10.000ohm), Capacidad (rangos: 0 a 400nF). Ejemplo: TEXTRONIX
DMM912.

Buscacable: Inductivo. Rango del transmisor: 1000m de longitud, 2m de profundidad. Ejemplo:
MODEL 501 CABLE LOCATOR de TEMPO.

Odometro.

Escalera.

Bomba de agua (con altura maxima de carga no menor a7 m),

Buscapares.

Puente de Whitstone.

Mandémetro.

Carpa para empalmado.

Herramientas de empalmador (valija UC, soplete, pinza picabond, pinza scotchlock).

Cordones de prueba y herramientas de conexién para Terminal LSA Plus, Terminal SIDC
Quante, Terminal Krone NT, Regleta de corte 71, Regleta distribuidor Ericsson.

Teléfono celular Antel.
Palas y picos.

Ademas de toda otra herramienta que se considere necesaria para la correcta concrecién de |a tarea.
Todo el equipamiento es de cuenta y responsabilidad del adjudicatario.

Antel no suministra energia eléctrica en Ia via pablica, por lo que el adjudicatario debera tomar las
providencias del caso.

Durante toda la contratacién, el megohmetro, el multimetro y el manémetro deberan tener certificado
de calibracién con no mas de un afio de expedido. El certificado debera informar los desvios yla
incertidumbre expandida de las medidas (95%), y debera ser trazable a patrones internacionales. En
el caso del multimetro se exige calibracién para las magnitudes y los rangos especificados en este
capitulo.

No obstante si se comprobara que el equipoc no cumple con los requisitos especificados, el

adjudicatario debera tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y las medidas afectadas. Esta
incidencia no serd motivo de atraso de las tareas.
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Los valores maximos aceptables para las incertidumbres expandidas (95%) de los instrumentos,
seran los siguientes:
Megohmetro: 2% Longitud de escala.
Mandmetro: 5 mbar,
- Multimetro:  Capacidad: 0.5% Rango.
Resistencia: 2% Rango.
Voltaje: 5% Rango.

Las marcas y modelos que se mencionan son a los solos efectos ilustrativos, pudiendo el
adjudicatario utilizar otras marcas.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS A REALIZAR

Las tareas a realizar seran las necesarias para mejorar la red existente y/o reparar fallas eléctricas y
neumaticas o roturas que se generen en la red de cables multipares de la Planta Externa Centro en la
zona adjudicada, seglin se detallan en el articulo 8 del presente pliego. El adjudicatario sera
notificado de dichas tareas por la persona o personas que el Director de Obra designe, fijandole un
plazo determinado.

La reparacidn de la falta o falla antes mencionada implicara también la localizacién de la misma si
esta no fuera evidente. En tal caso debera tenerse el aval del Director de Obra para efectuar dicha
localizacién,

Las medidas eléctricas que se deberan realizar seran: resistencia de aislacion, continuidad,
medidas con ecémetro, diafonia y con puente de Wheatstone, con el objeto de la ubicacién y
reparacion de faltas de abonados.

Las medidas neumaticas seran: toma de presién y deteccion de humedad para la ubicacion y
reparacién de fugas neumaticas.

Ademas son necesarias la instalacién de elementos que facllitardn la toma frecuente de estas
medidas con el objeto de la reparacion de las fallas neumaticas. La empresa adjudicataria debera
proporcionar dichos materiales (valvulas, bases, etfc.)

En cada orden de trabajo se indicara |a falla o tarea a realizar en forma somera, identificando 1a red
{central, cable, caja de distribucidn y/o caja de dispersién y nimero de notificacion de la orden de
trabajo). Debera llevarse un registro mediante planillas de ios trabajos realizados (tanto de medidas
como de trabajos de reparacion) identificados con los datos anteriores, que deberan ser revisados por
la Direccién de Obra o quien esta delegue, como requisito previo para el pago.

Ocasionalmente se debera localizar cables y empalmes enterrados con el buscacable como trabajo
preliminar a la toma de medidas eléctricas. El costo de este trabajo estara incluido en las otras tareas
cotizadas.

Las medidas eléctricas se realizaran tanto desde los elementos terminales como desde empalmes.
En todos los casos se deberan tomar las providencias del caso y luego de realizadas las medidas, las
instalaciones afectadas por los trabajos deberan quedar al menos en las condiciones que se
encontraban al momento del inicio de los trabajos, en un todo de acuerdo a las Normas de Planta
Externa de Antel, que se adjuntan. Para esto el adjudicatario debera justificar documentaimente con
fotos cuando, previo ai inicio de los trabajos, encuentre instalaciones fuera de norma.

Los materiales de telefonia seran proporcionados por Antel. Todo otro material necesario para
ejecutar las tareas del rubrado deberan ser proporcionados por el adjudicatario y deberan estar
incluidos dentro del costo de los items del rubrado.

PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LOS TRABAJOS

El plazo maximo para el inicio de los trabajos es de 15 dias corridos, a partir de Ia notificacion de
adjudicacion de Antel.

Una vez comenzada la ejecucion de la licitacion, en caso que la cuadrilla esté en actividad, el plazo
de inicio de una nueva actividad se acordara entre las partes, acorde con las tareas pendientes.
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El plazo de realizacion de |as tareas Io fijara Antel tomando en cuenta para cada tarea en particular el
volumen de trabajo a realizar y el traslado del personal entre las localidades.

Toda demora por razones ajenas al adjudicatario o de fuerza mayor o casos fortuitos que a juicio de
éste, deben ser tenidas en cuenta a los efectos del plazo, deberén ser denunciadas, debidamente
justificadas y comunicadas por escrito al Director de Obras antes de la fecha establecida para la
finalizacién de los trabajos involucrados. La omisién de este requisito invalidara cualquier derecho que
pudiera asistir al adjudicatario.

Ante el incumplimiento en un trabajo, a lo estipulado en los distintos puntos del pliego, la
Administracion considerara que el mismo no finalizé, considerando que aun esta “en ejecucion”, hasta
subsanados los pendientes.

Los dias de lluvia seran descontados de los plazos establecidos, solo cuando se adjunte un informe
vélido de meteorologia, considerandose como dias no trabajados solo aquellos en los cuaies haya
llovido mas de 3 mm,

Las comunicaciones se realizaran por parte de la Direccién de Obra o a quien ésta designe y seran
notificaciones escritas utilizando indistintamente cualquiera de los siguientes medios: correo
electronico o mensaje de texto. Por tal motivo, previo al inicio de ejecucién de la contratacién, el
adjudicatario debera indicar a Antel, la direccién de correo electrénico y el nimero de teléfono movil
con servicio de Antel por medio del cual se recibirén las mismas.

Con respecto al teléfono movil utilizado para recibir las notificaciones, el mismo debera estar en
servicio (disponible) durante el horario definido para el Representante Técnico (numeral 4.1). Se
tomara como fecha de recibida la comunicacién, la notificacién de correo leido o la fecha de salida del
mensaje de texto, respectivamente.

COTIZACION

Los trabajos que comprenden la presente licitacion, se contrataran a los precios unitarios para cada
uno de los items detallados en la planilla de cotizacién que se adjunta.

Se debera cotizar en modalidad plaza y en moneda nacional, segun la planilla de cotizacién que se
adjunta.

Los precios que se indiquen por parte del oferente comprenderén el importe de los materiales a su
cargo y mano de obra necesarias para la construccion de la obra hasta ponerla en condiciones de
habilitacion, todos los gastos por equipos, maquinas, herramientas, materiales, fletes, transporie y
manejo de todos los materiales involucrados y todos los trabajos y gastos por cualquier concepto
requeridos para la completa terminacion de la misma, ya sean éstos, principales, accesorios o
previos.

Los oferentes deberan obligatoriamente cotizar todos los precios unitarios de los rubros incluidos en
la planilla de cotizacién, en caso contrario se descalificara la oferta.

Las cantidades estimadas y establecidas en dicha planilla, tendran validez al solo efecto de Ia
cormparacion de ofertas.

Planilla de cotizacién

Nro.

. Monto Monto
UPr:iet:Ir?o Cantidad | Precio |imponibleimponible
$ Estimada | Rubro $ | Unitario | Total
(A) {B) C=(A*B) $ $
(D) E={D*B)

RUBRO Unidad

Ubicacién de falla eléctrica Unidad 55

Ubicacidn de falla neumatica Unidad 40
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Apertura y cierre UC/UCN con

3 [cambio 1 cabezal y reseltado Unidad 5
Apertura y cierre UC/UCN con

4 |cambio 2 cabezales y resellado. Unidad 5
Apertura y cierre UC/UCN sin
cambio de cabezales, con

5 |ressllado. Unidad 10

6 |Apertura y cierre termorretractil T1 Unidad 4

7 .| Apertura y cierre termorretractil T2 | Unidad 4

8 |Aperturay cierre termorretractil T3 | Unidad 8

9 |[Apertura y cierre termorretractil T4 | Unidad 8

10 |{Empalmado de cables multipares Par 20000
Remocion y reposicién de

11 | pavimento vereda M2 20
Remaocién y reposicién de vereda

12 | o pavimento (calzadas) m2 5

13 | Retro-excavadora hora 15
Inst. multipar 1400" a 1000"

14 | enterrado m 100
Inst. multipar 800" a 400"

15 | enterrado m 100
Inst. multipar 300" a 150"

16 | enterrado m 150

17 |Inst. multipar 100" a 10" enterrado { . 175
Inst. multipar 1400" a 1000" en

18 | ducto m 70

1@ | Inst. multipar 800" a 400" en ducto m 25

20 | Inst. muiltipar 300" a 150" en ducto m 25

21 | Inst. multipar 100" a 10" en ducto m 25

22 |Instalacién cable multipar aéreo m 200

23 | Reparacién de cubierta zona recta | ynidad 15
Confeccién de tapon de bloqueo

24 | de aire Unidad 5
Suministro y colocacién de ductos

25 | de polietileno m 20
Suministro y colocacion de suelo-

26 | cemento m3 8
Recuperacion terminales de CD

27 |[tipo LSA Unidad 100

28 | Cruce con tunelera m 50
Instalacion y Armado caja de

29 |dispersién cd Unidad 100
Inyeccidén neumatica del cable

30 | ™ © Unidad 10
Instalacion de sensores -

31 =1 Unidad 30
Confeccioén de cruzadas en CD

32 ! Unidad 500

A Suma de rubros 3|

B Monto imponible de rubros || i et

C IVA 22% de A Nl
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D Leyes sociales 71.4% de B
E . Complemento de cuota mutual
F Total comparativo (A+D+E)
G ‘ Total (F+C)

El costo de las tareas para acceder a los empalmes, ya sea vaciado y/o limpieza de cdmaras o excavacion,
tapado y apisonado, estara incluido en las rubros que lo necesiten.

8.7 Descripcion de rubros a cotizar incluidos en la Planilla de Cotizacion

Definiciones:
a) Falta eléctrica: Defecto o averia puntual en conductor o elemento de interconexion de la red.

b) Fuga: rotura o defecto de la cubierta del cable o cajas de empalme que genera un escape del aire
inyectado en los cables puntual con nicleo de aire, localizado puntualmente.

c) Falla {eléctrica o neumdtica): Rotura o mal funcionamiento de todo un cable multipar en general. Puede
involucrar una o varias faltas eléctricas o fugas en el mismo cable, debiéndose restablecer el servicio o la
continuidad y propiedades eléctricas en el bucle del par.

d) Senda neumdtica: Son los tramos de cable monitoreados por los mismos sensores instalados sobre un
mismo par.

Detalle de los rubros:

Rubro 1: Consiste en la determinacion de la falla eléctrica con respecta a su naturaleza y ubicacién
(medicién). Se considerard a los efectos del pago como una sola “Ubicacién de Falla Eléctrica” la
medida de faltas eléctricas que se encuentran o bien sobre un mismo punto fisico del cable o
sobre un mismo par.

Rubro 2: Consiste en la determinacion de la falla neumética con respecto a su naturaleza y ubicacién
{medicién). Se considerara a los efectos del pago como una sola "Ubicacién de Falla Neumatica”
todas las actividades necesarias para detectar las fugas que se encuentran sobre una misma
senda neumatica. Toda colocacion de las valvulas necesarias para realizar las tomas de presion
requeridas para calcular la fuga estaran incluidas en este rubro. No deberan dejarse valvulas
colocadas una vez que las fugas sean detectadas, reparadas y se haya estabilizado el cable. Las
valvulas y bases deberan ser proporcionadas por el adjudicatario.

Rubros 3 a 5: Estos rubros comprenden todos los casos de apertura y cierre de Cajas de Empalme tipo
UC/UCN para todo tipo de tarea, su reempalmado, toma de reservas, cables nuevos, etc. Abarca
todas las operaciones y preparado del cable y.elementos de las cajas de empalme, dependiendo
si se instalan completamente nuevas o se cambian partes (cabezales o mantas), asi como el
aseguramiento de la hermeticidad del cierre.

Rubros 6 a29: Estos rubros comprenden la instalacién de zagas (manguitos o raychems) para la
confeccién de empalmes de cables rellenos. Se asimilan a este rubro los empalmes ventilados,
si los hubiere.

Rubro 10: Consiste en la conexién del par de hilos del cable multipar mediante el conector pica-bond u otro
conector proporcionado por Antel, sin diferenciar si dicho cable esta en servicio 0 no. Se aplicara
norma |1A03, "Empalmado de Cables Multipares” y la 11A02 “Prueba de cables instalados”.

Rubros 11 y 12: Se incluye en este rubro tanto la tarea de quitar el pavimento existente como la colocacion
del mismo tipo del existente, en los casos en que haya que trabajar debajo de pavimentos o
veredas, diferenciando si se irata de calzadas o veredas.

Rubro 13: Consiste en el suministro de retroexcavadora para trabajos varios no incluidos en el rubrado. No
se podra facturar la retroexcavadora en las tareas del rubrado que impliquen su utilizacién, en
dichos casos el costo del uso de la misma estara incluido en el precio cotizado para el rubro.

Rubros 14 a 17: Comprende la instalacién de cables multipares enterrados, dependiendo de |a capacidad
pero no del terreno donde se entierre. Dicho rubro incluye la excavacién (norma OSAQ1 -
APERTURA DE ZANJAS), instalacién de! cable en la zanja de acuerdo a norma [1AQ1
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INSTALACION DE CABLES MULTIPARES y tapado de la misma de acuerdo a norma OSPIOQ -
TAPADO Y APISONADO DE EXCAVACIONES

Rubros 18 a 21. Comprende la instalacion de cable multipar en ducto de acuerdo a norma 11A01

INSTALACION DE CABLES MULTIPARES, dependiendo de la capacidad del mismo.

Rubro 22: Incluye montaje del cable y el flejado del mismo de acuerdo a norma 11A01 INSTALACION DE

CABLES MULTIPARES. Abarca todas las capacidades.

Rubro 23: Se trata de la reparacion de roturas en la cubierta de los cables en zonas curvas o rectas a los

efectos de eliminar las fugas neumaticas del cable con nlicleo de aire.

Rubro 24:. Se debera realizar el bloqueo de presién en cables segln la norma 14D02 {Confeccion de

Tapones de Bloqueo).

Rubro 25: Consiste en la instalacién de ductos de polietileno de ductos de 100 mm para enhebrado de

cables para su uso en cruces de calles u ofros. Se aplicar4 norma O8A06 (Canalizacién con
tubos de polistileno).

Rubro 26: Comprende la instalacion de suelo cemento para la fijacién de los ductos.

Rubro 27: Consiste en el enderezado o rearmado del terminal en CD, con o sin corte.

Rubro 28: Comprende los cruces con tunelera debajo de ruta o cauce incluyendo los ductos.

Rubro 29: Comprende la instalacién y armado de cajita de dispersion. En caso de reparaciones parciales se

considerara como minimo la unidad.

Rubro 30: Instalacion o reparacién de las inyecciones del cable en la Central. Incluye la colocacién de las

bases y mangas de conexién al panel del equipo de presurizado.

Rubro 31: Instalacién de sensores dentro de las Cajas de Empalmes. Incluye la apertura y cierra de |a Caja

de Empalme, la determinacién del par, codificacién del sensor, conexion del sensor al mismo ¥
prueba.

Rubro 32: Corresponde a la confeccién de cruzadas en la Caja de Distribucion. Estarén incluidos los

desmantelamientos de cruzadas que sean necesarios para la confeccién de ias nuevas.

Antel suministrara los materiales, excepto de construccién (graneles, cemento, etc.) o ductos.

9

9.1

AJUSTE DE PRECIOS

Los precios cotizados en la oferta para los distintos trabajos se ajustaran mensualmente de acuerdo a
la siguiente formula paramétrica:

) )

P=Pox(0.2x il + 0.6 x ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)) + 0.2 x PG
IPCo PGo

Donde;

P= precio actualizado.

Po= precio de la oferta de los trabajos realizados.

IPC= Valor del IPC del mes anterior a la fecha de finalizacion de los trabajos.

IPCo= Valor del IPC del mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por ios Consegjos de
Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la
fecha de apertura de ofertas.

= 1° 29 39....., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a |a fecha de apertura de
ofertas.
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9.2

9.3

9.4

13 ante

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. NO se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias,

Nota: En caso que, durante el perfodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacién de todas
o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada
en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacién
del aporte unificado.

PG = Precio del gasoil fijado por el Poder Ejecutivo, correspondiente al tltimo dia habil del mes
anterior al de prestacion del servicio.

PGy = Precio del gas oil fijado por el Poder Ejecutivo, correspondiente al Ultimo dia habil del mes
anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

En caso que la empresa presente una férmula paramétrica distinta a la indicada precedentemente,
Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no considerarla, regira la establecida en
el presente pliego de condiciones.

La solicitud de ajuste se podra presentar una vez que se cuente con la documentacion probatoria de
los indices que conforman la paramétrica.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del célculo
correspondiente, haciendo mencidn a la factura basica que ests ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Seguimiento de
Contratos dentro de los 90 (noventa) de presentada cada factura correspondiente al avance de obra,
debiendo presentar el cdlculo correspondiente en base a la férmula establecida. En caso que Antel lo
requiera debera presentar documentacion probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.
Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectura ajuste
de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a
exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacién que
corresponda.

10 COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

10.1

10.2

COMPARATIVO DE OFERTAS

El comparativo de ofertas se realizara considerando el total comparativo de la planilla de cotizacion
que se incluye en el articulo 8 del presente pliego.

Las cantidades que figuran en la planilia de cotizacién son estimadas al solo efecto de realizar el
comparativo de ofertas.

ADJUDICACION

Antel adjudicara al oferente que, cumpliendo con los reduisitos exigidos en el pliego, presente el
menor precio comparativo que resulte de la planilla de cotizacién. El monto a adjudicar sera el que
surja de la planilla de cotizacion.

El monto adjudicado sera méaximo. E! plazo estimado de ejecucion de la contratacion es de 2 afos.
Cumplidos los 2 afios a partir de la notificacion de adjudicacién y en caso de existir saldo pendiente a
ejecutar, Antel podra dar por culminada la contratacién y el adjudicatario no tendra derecho a reclamo
alguno por gl monto no ejecutado.
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11 LEYES SOCIALES

111

11.2

113

114

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de
aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran en cuenta
las leyes sociales), més la estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente indique
en la planilla de cotizacién. La estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente
indique en la planilla de cotizacién, seréd el tope méximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros,
no correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccion, El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios
que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de
certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota
mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberdn ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a
la Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que no
correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera
especificarlo expresamente en su oferta,

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizara con el monto imponible de mayor
valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicaciéon se considerar que para
dichos rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la contratacion,
surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se
le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

12 GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

121

12.2

12.3

E! adjudicatario debera garantizar toda tarea realizada por el plazo de 30 dias corridos, contados
desde su aceptacion, contra defectos de ejecucién/construccion.

Para la aceptacién de los trabajos, se debera entregar a Antel una vez concluidos los mismos, un
informe diario de lo actuado, junto al informe de los resultados obtenidos.

En caso que se constate errores u omisiones a las exigencias del presente pliego, Antel no aceptara

los trabajos y el adjudicatario debera tomar los recaudos necesarios a fin de subsanar los desvios
constatados, a su exclusivo cargo.
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12.4

12.5

15 antel
Luego de que se hayan subsanado los desvios, se debera informar al Director de Obré de las

acciones tomadas, y Antel otorgara la aceptacion y comenzara a regir la garantia.

Luego de aceptados los trabajos y transcurridos 30 dias corridos sin que hubieran reclamos sobre los
mismos, se otorgara la recepcion definitiva, cesando la garantia.

13 CONDICIONES DE PAGO

131

Los pagos se realizaran mensualmente de acuerdo al cronograma de pagos de la Administracién por
las cantidades realmente ejecutadas dentro de cada rubro, previa presentacién de las facturas y una
vez conformadas las mismas por la unidad técnica correspondiente.

14 FINALIZACION DE LA CONTRATACION

141

14.2

14.3

14.4

Se dara por finalizada la contratacién, cuando se haya agotado el monto adjudicado o cuando haya
vencido el periodo de la contratacién que se menciona en el punto 10.2, lo que ocurra primero.

Seré necesario ademas que el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, haya
obtenido todas las recepciones definitivas y no queden observaciones a los trabajos realizados.

En las condiciones anteriores, se liberara la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién se reserva el derecho a no ejecutar la totalidad del
monto adjudicado, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte de la empresa.

15 MORAS Y MULTAS

15.1

156.2

15.3

15.4

15.5

15.6

El adjudicatario incurrird en mora, de pleno derecho, por el solo incumplimiento de las obligaciones
contraidas y por el vencimiento de los plazos establecidos, sin necesidad de interpetacion privada ni
judicial, ni protesta ni intimacion por dafios y perjuicios.

Atraso en el comienzo de la ejecucion de la contratacién:

En caso de incumplimiento del plazo establecido en 7.1, se aplicara una multa del 0,5 % diario sobre
el monto total adjudicado.

En caso de producirse retrasos en los trabajos respecto a la fecha de inicio fijada en la orden de trabajo,
la Administracion establecera una multa proporcional al valor de la obraftrabajo en cuestion, por cada
retraso. Las multas por atraso en la sjecucién de cada obrafrabajo seran del uno por ciento (1%) del
valor de esa obraftrabajo por dia de atraso, hasta un maxirmo de 30%.

Si los atrasos en los plazos de inicio de cada orden de trabajo, individualmente son mayores a 30 dias
corridos, Antel se reserva el derecho a rescindir la contratacién, sin ningin derecho por parte del
adjudicatario a reclamo alguno.

No se sumaran atrasos de distintas érdenes de trabajo.
Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en

la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas
las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

En ningin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
confratacion e iniciar las acciones que correspondan,
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16 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO =

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.8

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacién, comenzardn a regir a partir de la
notificacion de adjudicacion.

Por el mero hecho de presentar una oferta a este llamado a licitacion, el oferente acepta todas las
condiciones establecidas en el llamado y en el presente pliego en todos sus capitulos y anexos.

A los efectos de la contratacion, el adjudicatario sera responsable del trabajo realizado y debera
indicar al Director cualquier detalle que, a su juicio, conspire contra su perfecta ejecucion o implique
peligro para terceros o para el ejecutor en su construccion, asi como a proponer las modificaciones
que puedan mejorarlo.

Sera de cuenta del adjudicatario la custodia de las herramientas, dtiles y materiales de su propiedad y
de aquellos que la Administracién le entregare para su colocacion, o para su uso en la realizacion de
los trabajos. La Administracién no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de ellos, ni
por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por
él ejecutados, antes de su aceptacién como obra finalizada, ain en caso de ser producidas por fuerza
mayor perfectamente justificada y aiin cuando no resulten de imprevision, negligencia, deficiencia en
ios medios empleados o de maniobras equivocadas. '

El adjudicatario tomara sobre si toda ia responsabilidad inherente a la ejecucion del trabajo, asi como
las que deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafos y perjuicios ocasionados
al personal ejecutor o a terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo {anto sera el adjudicatario
quien debera responder por todos los reclamos y demandas que se entablaran por las razones
indicadas.

Los trabajos a ejecutar deben realizarse en acuerdo a lo establecido en las secciones técnicas del
presente pliego, y en acuerdo al buen arte. En caso de detectarse un incumplimiento a lo antedicho,
se fijara un plazo para la correccion por parte del adjudicatario. Este plazo estara en relacion con la
gravedad o urgencia del incumplimiento. Pasado este plazo, se podra encargar la correccion a un
tercero, a costo del adjudicatario.

Independientemente de lo antedicho, la Administracién aplicara multas segin lo estipulado en el
presente pliego.

El alcance de tas exigencias técnicas al personal, estara dado en funcién de los requerimientos de la
red o los servicios que por ella se presten, pudiéndose establecer la necesidad de cursos de
actualizacién, dictados por Antel, con la respectiva evaluacién. El costo de la capacitacion formal en
caso de considerarse necesaria por parte de Antel, se regird por lo expresado en el numeral 3.1 del
presente pliego y correra por cuenta del adjudicatario.

En caso de producirse una rotura sobre la red existente durante la ejecucién de los trabajos, o de
producirse una interrupcion en un servicio que no fue planificada y por tanto no avisada con
anticipacion, se debera avisar a la Administracion en forma inmediata.

El adjudicatario no podra sub-contratar, fraspasar o ceder a terceros la contratacion o cualquier parte
de ella, sin la autorizacién expresa y por escrito de la Administracién.

16.10 Cada operario debera estar debidamente identificado como personal perteneciente a la empresa

adjudicataria. El personal que eventualmente tenga trato con los clientes de Antel, debera
comportarse y tener la presencia adecuada como para tratar con los mismos.

16.11 La gestién de todos los permisos necesarios para la realizacion de los trabajos, ya sean con el MTOP,

con las Intendencias respectivas, asi como con los propietarios de los predios por los que pase el
tendido, seran de total responsabilidad del adjudicatario. También sera de cuenta del adjudicatario el
pago de cualquier precio necesario para la obtencion de estos permisos. No se admitiran demoras
respecto al plazo estipulado en la orden de trabajo por causas imputables al adjudicataric en la-
obtencidn de dichos permisos.
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16.12 La fecha de inicio de una obra fijada por la Administracién, serd establecida previendo eue. de
obtencion de los permisos, en el caso gue corresponda, cuando no se pueda dar comienzo a la obra
sin los mismos.

16.13 Si los materiales utilizados fueron suministrados por la Administracion, debera presentarse un detalle
del consumo del mismo, al finalizar cada obra/trabajo solicitado.

16,14 A solicitud del Director de Obra, el adjudicatario debera disponer, a su costo, de equipos (locomocion,
escaleras, etc.) y personal para acompafar al Director de Obra o a quien éste designe para realizar
inspecciones de los trabajos realizados. Si Antel lo solicitara, el Representante Técnico designado por
el adjudicatario a tales efectos debera acompafiar dichas inspecciones. En. esos casos, la
Administracion dara aviso con 24 horas de antelacion. Estas inspecciones, podra realizarse durante la
ejecucion de los trabajos, para la aceptacién de la misma, durante el periodo de garantia, o ante la
deteccion de un defecto remanente aln culminada dicha garantia.

16.15 Previo al inicio de ejecucién de la contratacién, el adjudicatario debera firmar el “Acuerdo de
Confidencialidad” que se anexa al presente pliego.

16.16 El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacion de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras
para ias que fue contratado.

16.17 SEGURIDAD CONTRA ROBOS

16.17.1 La seguridad de las instalaciones afectadas por las tareas solicitadas en el marco de la presente
contratacion, durante la ejecucion de los trabajos, seran de cuenta y cargo del adjudicatario.

16.17.2 Si para llevar a cabo tareas, fuera necesario algln cambio en la instalacion de las redes, el
adjudicatario debera asegurarse de prevenir actos de vandalismo.

16.18 Seguridad laboral y técnico prevencionista.

Todo el personal dependiente del adjudicatario debera estar asegurado en el BSE, contra accidentes
de trabajo, siendo la empresa adjudicataria la unica responsable de los dafios y perjuicios que por
accidentes de trabajo sufra su personal.

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en ia ley y su
reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus frabajadores, asi como de los
trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las acclones necesarias para la
prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, debera indicar las medidas preventivas y/o
correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e
integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccién personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales, firmada por un asesor en seguridad habilitado por el
Ministerio de Trabajo. .

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por el adjudicataric para la seguridad
de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para Antel.

El adjudicatario disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del
10 de Julio de 1986, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion
General de Trabajo y de la Segquridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas
etapas de los trabajos, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera lievar firma de Arquitecto
o Ingeniero, o ia constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista
donde consten las medidas de prevencién de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e
Higiene antes mencionados.

Cualquier modificacion, alteracidn o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene
debera ser comunicado a la Inspeccidén General del Trabajo y de la Seguridad Social.
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La no presentacién de la documentacion anteriormente mencionada impedira al adjudicatario el inicio
de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo 15 Moras y Multas del presente documento.

Pagina 14 de 15



ANEXO 1 - DECLARACION JURADA

Montevideo, ....de ............. de 20....
Bl Sra, representante legal de Ila
EMPreSa .ooeiiviiviiii e , declara bajo juramente que la empresa cuenta con el personal

requerido para cumplir con los servicios solicitados, de acuerdo a lo indicado en el pliego de
condiciones.

Firma del representante:

Aclaracion:

Timbre
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Norma O8AQ9 — 5/2007

INGENIERIA

i | DE
i PLANTA EXTERNA

NORMA O8A09
05/2007

TAPADO Y APISONADO DE EXCAVACIONES

A - OBJETIVO:

El objetivo de esta norma es establecer las caracteristicas basicas que
se deberan cumplir en el tapado y apisonado de excavaciones.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacion o
solicitudes de cotizacién para la contratacién de este tipo de obra.
Complementar manuales de capacitacién de personal.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

OBA11 de ANTEL, edicién vigente: “Ensayos de ductos de PVC y ductos

de polietileno en canalizaciones ”

I1A01 de ANTEL, edicién vigente: “Instaiacién de cables multipares”

D - ESTRUCTURA:

3 paginas.
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Norma O8A09 - 5/2007

E — DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREBIATURAS:

D.O.: Director de obra. Es el responsable directo, es quien esta a cargo de la
obra en cuestién, puede ser Director de Obra de la Gerencia de Obras de
Redes de Acceso (Divisién Técnica de Desarrollo) o el supervisor o Jefe de
Unidad para el caso de Divisién de Explotacién.

MTOP.: Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

F — ESPECIFICACIONES:

F.1. El tapado y apisonado de excavaciones se efectuard en un todo de
acuerdo a las disposiciones municipales o del MTOP vigentes al momento de
realizarlas, y a las indicaciones detalladas a continuacién; cuando surgiera
alguna contradiccién entre ellas, serdn las disposiciones del organismo que
corresponda (municipio o MTOP) las que prevalezcan.

Condiciones necesarias para el suelo de relleno

F.2. De ser posible, debe usarse para el relleno, el material anteriormente
excavado, en caso de necesitarse material de relleno, se debera usar un
material similar al del terreno circundante. Por ejemplo si el terreno es
predominantemente arcilla, el relleno sera suelo arcilloso.

Si el D.O. lo estima conveniente el tapado se realizard con arena sucia u otro
material a determinar con la empresa contratista que reuna las condiciones
técnicas necesarias.

F.3. En el momento de rellenar, el material de relleno debe estar seco y libre
de terrones, trozos helados, piedras, restos de contrapiso o restos de
pavimento (veredas o calzadas). Ademas el material debe pulverizarse y
disgregarse suficientemente para permitir una compactacién adecuada.

F.4. Cuando la zanja atraviese la calzada, el relleno y su respectiva
compactacion se haran todo acuerdo a las disposiciones municipales vigentes
en el momento de realizarlas. -

Compactacién del suelo de relleno.

F.5. El material colocado en la zanja debe compactarse por capas de 20cm de
espesor como maximo, y de forma tal que la densidad del material compactado
sea como minimo el 95% de la del terreno circundante.

F.6. El equipo de apisonado puede ser manual 0 mecénico. Cuando se realice

de forma manual el pisén debe pesar como minimo 15 kg. y tener una
superficie no mayor de 225 cm?.
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F.7. Pueden existir casos en los cuales debido a condiciones desfavorables de!
suelo o del tiempo, puede ser dificil mantener un control ideal de humedad y
densidad del material de relleno. En tales casos, el D.O. podra exigir gue se le
mezcle al suelo una pequefia cantidad de cemento, la cual no podra ser inferior
a 1/12 {12 partes de suelo y una de cemento, o 100kg de cemento por metro
cubico de suelo compactado); esto mejora las propiedades relativas a los
cambios de volumen y reduce el posterior asentamiento o consolidacion del
suelo.

F.8. Se debera mantener a nivel el relleno de la zanja en las veredas, no
pudiéndose efectuar un relleno excesivo en prevision de descensos
posteriores.

Generalidades

F.9. Una vez terminadas las obras se deberda mantener en los cruces de
calzada, un nivel adecuado del material de relleno, acordando su superficie a
la del resto del pavimento de modo de reducir al minimo los perjuicios y
molestias al transito de vehiculos.

F.10. Cuando la zanja sea para alojar un macizo de canalizacion, deberan ser
aprobadas las pruebas de estanqueidad vy libre paso todo acuerdo a la norma
E4A01 "Ensayos de ductos de PVC y ductos de polietileno en canalizaciones ”
antes de comenzar los trabajos de tapado de la misma.

F.11. Cuando |a zanja sea para alojar cable enterrado, el tapado de la misma
se hara todo acuerdo a la norma 11A01 “Instalacién de cables multipares”

ANTEL 3/3

A2



Norrg 3A01

Edicién 11/2008

INGENIERIA

. i DE NORMA I1A01
an e PLANTA EXTERNA 1112008

INSTALACION DE CABLES MULTIPARES

A-OBJETIVO:

El objetivo de esta norma es establecer las caracteristicas basicas que se
deberan cumplir en la instalacién de cables multipares.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacién o solicitudes
de cotizacién para la contratacién de este tipo de obra.
Complementar manuales de capacitacién de personal.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

C4C03 de ANTEL, edicion vigente: “Columnas de hormigon”

C4D04 de ANTEL, edicion vigente: “Cinta de proteccion para cables
telefénicos enterrados”

C4D09 de ANTEL, edicién vigente: “Grapas para cable multipar’

C4D18 de ANTEL, edici6n vigente: “Loseta para cables enterrados”

[1A02 de ANTEL, edicion vigente: "Normas de aceptacién de cables
instalados”

14C01 de ANTEL, edicion vigente: “Instalacion de postes, columnas, guias,
herrajes y riendas”

IBEO2 de ANTEL, edicién vigente: “Complemento grafico de las normas de
instalacion”

O8AQ1 de ANTEL, edicion vigente: “Apertura de zanjas”

O8A02 de ANTEL, edicion vigente: “Construccion de camaras y camaritas®

OBA03 de ANTEL, edicién vigente: “Canalizacién con tubos de PVC”

OB8AO5 de ANTEL, edicién vigente: “Seguridad en las Obras”

OBA06 de ANTEL, edici6n vigente: “Canalizacién con ductos de
polietileno”

OBA08 de ANTEL, edicidn vigente: “Morteros & hormigones”

D -ESTRUCTURA:

9 paginas y anexo de una lamina
Lamina 1: nicho para alojar empalmes
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E — DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS:

D.O.: Director de |a Obra. Es el responsable directo, es quien estd a cargo de la
obra en cuestién, puede ser e! Director de Obra de la Gerencia de Obras de
Redes de Acceso de Antel (de la Divisién Técnica de Desarrollo) o el Supervisor
o Jefe de Unidad para el caso de Divisién de Explotacion.

Vano: tramo de guia suspendida entre dos columnas consecutivas en una
postacion,

F — ESPECIFICACIONES:

F.1- Generalidades:
Los cables multipares serén entregados.arrollados en bobinas.
Durante la colocacién se seguiran las especificaciones siguientes.

E! diametro de curvatura minimo aceptado por los cables, es de 12 veces
su diametro exterior. Se deben evitar pliegues bruscos, magulladuras, raspaduras
y ralladuras en la cubierta, para lo cual se tomaran las precauciones necesarias y
se usaran herramientas especiales.

Previo a la instalacion de cables con nlcleo de aire, se debera chequear
que las bobinas retengan el aire contenido. Asimismo, en el momento del tendido
se debe contar con tubos de Nitrégeno, a efectos de inyectar tanto en el tramo
(luego de instalado), como en el sobrante de la bobina. Los extremos de cable se
sellaran con tapones con vélvula. A posteriori, se hara un seguimiento a fin de
comprobar que el cable haya quedado efectivamente hermético. Los cables se
presurizan a 70+10Kpa (0,70, 1bar).

No se permitird el tendido de ningln cable con nucleo de aire, si no se
hallaran los tubos de Nitrégeno al pie de la obra.

Los extremos de los cables, tanto instalados como sobrantes en bobina,

en caso de no procederse de inmediato al empalmado, deberan sellarse
mediante tapones. Si se trata de cables con nucleo relleno, se emplearan tapones
reutilizables con abrazadera, si el periodo que quedara el cable sin empalmar es
inferior a una semana, y tapones termorretractiles si dicho periodo es mayor. Para
el caso de cables con nicleo de aire, se utilizardn siempre tapones
termorretractiles (con valvula).
Los tapones se especifican en la norma C3EO01, clasificAndose en varios tipos
segun el diametro externo del cable multipar a sellar. Como el didmetro del cable
multipar depende de la empresa fabricante, y del didmetro de los conductores
internos $0,4; ¢0,5 6 ¢$0,6mm) se debe verificar para cada caso el tapén a
uillizar. Se adjunta cuadro para la seleccion del tipo de tapén a utilizar,
debiéndose tener en cuenta que en los valores frontera entre tipos, el cuadro
pierde precision y sélo se trata de una guia.
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Guia para seleccion de tapones para extremos de cables

Tapén | Multiparde conductores | Multipar de conductores | Multipar de conductores
Tipo ¢ 0,4mm $ 0,5mm $ 0,6mm
I 50" 30" 20’
I 60" a 200" 40" a 200" 50" a 100"
i 400" a 800" 300" a 600” 200" a 400"
[\ 1000" en adelante 800" a 1400” 500" en adelante
\" — mayor a 1400" —

Para la instalacién de estos cables siempre se debera tener en cuenta la
norma OBAO5 de ANTEL: “Seguridad en las obras”, donde ademés de
especificar como se sefalan las obras, especifica distancias minimas a los
cables de energia eléctrica.

En caso de no ser posible el cumplimiento de alguin punto descrito en esta
Norma debera comunicarse al D.O. a efectos de su consideracion y aval. EI D.O.
considerando aspectos tales como la estética, seguridad para técnicos y
terceros, mantenimiento del servicio y la infraestructura, etc. podra llevar a cabo
soluciones altemativas a las indicadas en esta norma cuando no sea posible su
aplicacién practica.

F.2 - Instalacién en ductos:

Comprende este tipo de instalacién la colocacién de cables en cualquier
tipo de ductos, ya sea de canalizacién, de carios de ataque, ductos de edificios,
etc., debiéndose en todos los casos respetarse las normas vigentes en ANTEL
sobre el tema.

En el caso de edificios en los que se haya previsto, mediante la colocacién
de caflos en la fachada, la instalacién de cables, deberan necesariamente
instalarse los mismos por los ductos mencionados.

Se hara en todos los casos utilizando camaras y camaritas ya existentes.
Si se trata de camaritas recientemente ejecutadas, deberan estar completamente
terminadas y aprobadas.

El enhebrado del ducto se realizard con piola y torpedo con aire
comprimido o con cinta de acero o fibra de vidrio, los que luego actuaran como
medio de traccion para la eslinga de acero o para el cable propiamente dicho.

Las camaras, camaritas y ductos deberan ser limpiados; &stos Gltimos
utilizando testigos o cepillos.

Mientras dure la etapa de traccion, los cables se podran lubricar con talco.
No se permite la utilizacién de ningun tipo de grasas.
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Los cables cuentan con ganchos de tio en sus extremos. Los tramos
fraccionados deberan ser tirados con la ayuda de "mallas" de alambre acerado,
cerradas o abiertas (para tracciones intermedias), las que tendran un diametro
adecuado a cada caso.

Los cables deberan moldearse a la forma de la camara, evitando
entrecruzamientos.

Independientemente de la existencia de empalme en una camara, el cable
debera apoyarse en las regletas a colocar en las paredes de la misma.

En todos los casos las cdmaras deberan quedar completamente limpias,
cuidando ademas que las contratapas cuenten con juntas de goma y estén
debidamente apretadas con los elementos para ese fin.

F.3 —Instalacién en forma mural:

El recorrido del cable debera ser en tramos verticales y horizontales, con
acordamientos amplios, cuidando de no afectar la estética de los edificios.

Los cables deberan instalarse lo mas alejados posible de las lineas de
energla eléctrica y de tal forma que no sean alcanzados desde ventanas,
balcones, puertas, etc. Se deberé evitar que los cables rocen cualquier objeto
metalico que no forme parte de la instalacion telefénica, empleando para ello
elementos de proteccion especiales.

El cable sera sujetado con grapas (norma C4D09) a razén de 3 por metro,
existiendo un tipo para cada calibre de cable. Las grapas podran fijarse con
clavos de acero en paredes blandas o con uso de tacos o pistola en caso de
paredes duras. (Ver planos N° 2, 6, 8 de la norma I8E02).

En los casos de pretiles con impermeabilizacion {(membrana asfaltica), se
verifica si existe otro cable telefénico, y entonces se ata el nuevo cable al
existente con precintos plasticos. Si no existe cable instalado, se fija el cable a la
impermeabilizacién con membrana autoadhesiva.

El corte del cable se hara con sierras de mano o algin otro elemento
similar debiendo sellarse inmediatamente la punta, hasta su empalmado
mediante el uso de tapones.

El cable instalade sobre la superficie de las columnas debera fijarse

mediante fleje de acero o abrazaderas porta-pitén. Ver planos N° 1, 3, 7 de la
norma {8EQ2.
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F.4 - Instalacién en forma aérea:

La instalacion se hara mediante la utilizacién de postaciones con columnas
de hormigén (norma C4CO03) y guias de acero instaladas para tal efecto. Las
especificaciones para la instalacion de las columnas, gufas, herrajes y riendas se
encuentran en la norma [4C01.

Debera tenerse cuidado de que los cables no toquen carios de desagies y
en general cualquier objeto metédlico que no forme parte de la instalacion
telefonica, utilizando para ello elementos de proteccién especiales.

Toda vez que un cable existente (de UTE, alumbrado, etc.) roce columnas,
el mismo deberé protegerse mediante la instalacién alrededor de la columna (a la
altura del cable) de una banda de Tela Butilica sujetada por medio de elementos
durables y resistentes (por ejemplo cable forrado para amarrado de muitipares).
Dicha banda tendra un ancho minimo de 35 cm.

Los cables muitipares se sujetaran de las guias de acero, mediante el uso
de cable de amarrado, utilizando maquinas amarradoras para tal fin. Hay dos
tipos de cables de amarrado: alambre galvanizado y forrado o alambre de acero
inoxidable.

Los cables se amarran a la guia con dos hilos, utilizando los dos tambores
de la maquina amarradora.

Estas maquinas deberan utilizarse de acuerdo a las indicaciones del
fabricante, no admitiéndose apartamiento alguno de las mismas.

No se permitira el amarre tirando directamente la maquina desde el suelo,
debiéndose realizar el mismo tirando desde la parte superior de la columna
mediante [a colocacién de una roldana en ése punto.

El acordamiento entre tramos verticales y horizontales se hara con curvas
suaves, teniéndose cuidado de evitar el corrimiento del cable, el cual sera
debidamente atado en los extremos de los distintos tramos con alambre de
amarrado.

Debera formarse una "gota" con el cable, a cada lado de la columna, y
proceder luego al atado sobre la guia, mediante el uso de alambre de amarrado.

Los empalmes en el vano deberan ubicarse entre 1 y 2 metros de distancia
de la columna mas cercana.

Cada empalme aéreo deberd atarse en sus laterales con el mismo
alambre de amarrado, y deber4 preverse en el extremo del vano opuesto al del
empalme, una gota adicional con la suficiente reserva de cable para facilitar una
eventual reparacion,
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En los tramos a colocar entre muros, las guias sostén de 7x2.5mm deberan
ser dispuestas horizontalmente. En caso en que los muros de apoyo no permitan
la ubicacion de los soportes murales a un determinado nivel, se dispondran
hierros especiales.

- Se instalaradn 2 o 4 soportes murales, seguin el caso y la guia debera
colocarse con ojal y guardacabo en un extremo y tensor en el otro. El lugar y
forma de fijacion de los soportes, con cemento de primera calidad, debera ser tal
que evite ulteriores perjuicios a la edificacion (rajaduras, humedades, etc.). Se
tendra asimismo cuidado de no perjudicar la estética de los edificios.

Los cables deberan ser tendidos Iejos de las lineas eléctricas y dispuestos
de tal manera que no sean alcanzados desde las aberturas de las edificaciones.

Cuando haya cruzamientos con cables de energia eléctrica (tanto de las
guias del cable como de las riendas), debera cubrirse la guia o la rienda con
vaina de cable de 10" 6 20" (plastica), amarrada con prensa-cables.

F.5— Instalacién directa en el subsuelo:

Este trabajo puede ser:
= Enterrar en una zanja construida a tal efecto, uno © mas cables
multipares con cubierta de polietileno
= Enhebrar por un ducto instalado a para tales efectos

Las excavaciones tendran un ancho minimo de 0.24 m.

En caso de ampliacion sobre un recorrido enterrado, debera seguirse el
recorrido existente

F.5.1 — Profundidades

En general la profundidad sera como minimo de 0,70m para cables
rellenos y de 1m para cables presurizados.

Cuando el cable se instale en una vereda que exista una cuneta habra otra
restriccion de profundidad, no podré estar a menos de 50cm (en profundidad) del

fondo de la cuneta.
Esto es para evitar que el cable quede al descubierto si a futuro se rehace

la calle con cordones cuneta, bajando el nivel de la misma.

El DO podra aceptar el no cumplimiento de esta restriccién siempre y
cuando |a faja de vereda del costado dela calle sea lo suficientemente ancha, y el
cable pase lejos de la cuneta.
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Para los cruces de calle mirar el siguiente punto F.5.2

Cuando el cable no lleve tubo de polietileno se debera cubrir el fondo de la
excavacioén,con una capa de arena de espesor no inferior a Scm sobre la cual
seran asentados el o los cables.

F.5.2 = Cruces de calle

Los cruces de calle deberan siempre hacerse dentro de tubos de
polietileno. Salvo calles de poco trafico, fugares en que no esté replanteada la
calle, o similares, para estos casos siempre se requerira autorizacion del Director
de Obra.

La profundidad sera la mas exigente de 3 condiciones:
» El ducto (o el cable en caso que no existiese el ducto) no podra
estar a menos de 1metro de la carpeta asfaltica
* La parte superior del macizo (o ducto en caso que no exista macizo)
no podra estar a menos de 50 cm del fondo de la cuneta
» La profundidad del frazado paralelo a la calle

En el caso que este exista, el tubo de polietileno no debera finalizar nunca
debajo del corddn de la vereda. Debera seguir 50cm hacia la vereda.

Para el caso que exista una cuneta, el tubo del cruce de calle debera
seguir hasta un metro mas del fondo de la cuneta, y debera tener una proteccién
de hormigén, definida en la norma O8A06 “canalizacion con tubos de polietileno”.
Esta proteccién sera desde el comienzo del tubo hasta medio metro después del
fondo de cuneta.

_ﬁq(’_’f CALLE \FW ......................

o

[=]

-l

I TUBO DE POLIETILENO
CUNETA . CALLE

TUBO DE POLIETILENO

ANTEL 79



Norma 11A01
Edicién 11/2008

F.5.3 — Proteccion del cable

Cuando los cables estén directamente enterrados (sin tubo) se debera
proteger. Para ello existen 2 tipos de proteccion, para los cables con nlicleo de
aire y de grasa:

Para el caso de enterrado de arios cables se debera asegurar que la
proteccion cubra en su totalidad los mismos. Si fuera necesario se debera
instalar dos lineas de proteccion paralelas al eje de la zanja (cinta o losetas).
Cuando la proteccién se realice por medio de losetas, se podran colocar las
mismas en sentido transversal (lado mayor perpendicular al eje de la zanja).

F.5.3.1 — Cables con nicleo de grasa

Sobre el fondo de |a zanja debera haber una capa de 5cm de arena, donde
se apoyara el cable. Luego de colocados los cabies, deberan ser cubiertos con
arena, circundéndolos totalmente, con una tapada de por lo menos 5cm sobre los
mismos {la capa minima de arena sera de 10cm mas el ancho del cable).

Sobre la arena se colocaran 30cm de tierra apisonada. Sobre la misma se
colocara en forma continua la cinta identificatoria con la sigla ANTEL que se
describe en la norma C4D04.

Para el caso de enterrado de varios cables se debera asegurar que la
proteccion cubra en su totalidad los mismos. Si fuera necesario se debera
instalar dos lineas de proteccion paralelas al eje de la zanja (2 cintas).

F 5.3.2 — Cables con nucleo de aire

Sobre el fondo de la zanja debera haber una capa de 5cm de arena, donde
se apoyara el cable. Luego de colocados los cables, deberan ser cubiertos con
arena, circundandolos totalmente, con una tapada de por lo menos 5cm sobre los
mismos (la capa minima de arena sera de 10cm mas el ancho del cable).

Sobre esta capa de arena se colocaran directamente sobre la arena
losetas que cumplirdn con la norma C4D18.

Para el caso de enterrado de varios cables se debera asegurar que |a
proteccién cubra en su totalidad los mismos. Si fuera necesario se debera
instalar dos lineas de proteccién paralelas al eje de la zanja (2 losetas).

Cuando los cables no ocupen tanto espacio en planta, se podran colocar
las mismas en sentido transversal (lado mayor perpendicular al eje de la zanja),
siempre y cuando queden totalmente cubiertos los cables.
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F.5.4 — Marcado

En los puntos de empalme los cables deberan solaparse la longitud
necesaria para realizar los mismos en forma correcta. De quedar un sobrante
como reserva, este se dispondra en forma de rollo. Dicho rollo sera enterrado en
forma vertical, para ocupar menos espacio de vereda, y también prevenir roturas
del cable por futuras excavaciones. Estos puntos de empalme, al finalizar la
instalacion, deberan quedar correctamente marcados mediante el
georeferenciamiento.

El georeferenciamiento wmnsiste en anotar en el plano las coordenadas
que el GPS marca una vez colocado al ladode lo que se vaya a marcar, tanto sea
un empalme como un cambio de direccion o un cruce de calle.

Los datos que deberan quedar marcados en el plano son:
= Los extremos de un ducto para el cruce de una calle
» La sefializacion del cambio de direccién en un tendido enterrado de
cable
» Los empalmes

F.5.5 — Nichos para empalme

Los empalmes de cables presurizados deben alojarse siempre en un
nicho. Para los empalmes de cables rellenos de grasa (no presurizados) sera el
D.0O. quien indique si se debe realizar un nicho para alojar al mismo. Ver idmina 1.

F.5.5.1 — Caracteristicas generales de nichos para empalme

Las dimensiones minimas del nicho se especifican en la lamina 1.

Las paredes del nicho serdn realizadas de ladrillo de campo sin revocar,
debiéndose cumplir con uh espesor de junta menor de 1 cm. B piso serad de
hormigén tipo B sin armadura y el techo estara formado por losetas de hormigén

tipo B, con malla electrosoldada tipo C-30.

El DO podra exigir el relleno del nicho con arena.
Se recomienda que el nicho tenga una tapada superior de 30 cm de tierra.

IDENTIFICACION DE CAMBIOS

Edicion - Descripcion de los cambios

10/08 Se modifica el punto F.5.5. Se agrega el punto F.5.5.1
: y laidentificacién de cambios.
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NORMA I1A02
03/2006

PRUEBAS Y REQUISITOS PARA CABLES MULTIPARES INSTALADOS

A - OBJETIVO:

El objetivo de esta norma es establecer las pruebas y requisitos que
deberan verificar los cables multipares instalados.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacion o

solicitudes de cotizacion para ia contratacién de este tipo de tarea.
Complementar manuales de capacitacion de personal.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

IMAO01 de ANTEL (edicién vigente): “Instalacién de cables multipares”
I1A03 de ANTEL (edicién vigente): “Empalmado de cables multipares”

D - ESTRUCTURA:

5 paginas.
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E - DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS:

DP: Distribuidor principal.

CD: Caja de distribucion.

cd: cajita de dispersion.

SORA: Sector Obras de Redes de Acceso de ANTEL.

F - ESPECIFICACIONES:
F.1 Generalidades

F.1.1 Para la verificacién de la correcta instalacién de los cables multipares
(segun normas I11A01 e {1A03 de ANTEL) se realizan una serie de pruebas
eléctricas, de estanqueidad, etc., a los efectos de evaluar el correcto
empalmado y sellado de los tramos de cable.

F.1.2 Las pruebas eléctricas se realizan entre los terminales que contengan el
cable instalado, en general desde el Distribuidor Principal hasta la Caja de
Distribucién, o desde la Caja de Distribucién hasta |a cajita de dispersion (o
terminal de edificio), segun se trate de cable primario o secundario
respectivamente.

F.1.3 El Contratista debera certificar que las pruebas realizadas verifican lo
exigido en esta Norma, identificando: los empalmadores involucrados (que
deberan estar debidamente autorizados), los instrumentos utilizados, y las
fechas de realizacién de las pruebas. Dicho documento debera estar firmado
por los empalmadores ejecutores de las pruebas (debidamente autorizados por
SORA) y el Representante Técnico del Contratista.

F.2 Pruebas eléctricas y de instalacién
F.2.1 Continuidad

Se lleva a cabo al 100% de los pares del cable, y a la pantalla.

La prueba se realiza utilizando un tester: se cierra el bucle en el otro extremo,
se deja un hilo fijo y se cambia el segundo hilo hasta completar el cable.
Previamente se debera probar el hilo fijo contra tierra, para verificar que no se
encuentren en contacto.

No se admite el uso del Buscapares.

No se admitiran pares con falta de continuidad.

F.2.2 Resistencia de aislacién

La prueba se realizara utilizando un megéhmetro con fondo de escala minimo
de 500.000 MQ, tensién de 250 V, y aplicando 1 minuto de electrificacion (o
hasta que estabilice), entre hilo y tierra (a-T y b-T), y entre hilos del mismo par
(a-b). Previamente se verificara continuidad de pantalla.

El 100% de los conductores debera tener una aislacion superior a 5.000
MQ.km.
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En el caso de cables en servicio se deberan registrar los nimeros de los pares
ensayados, asi como los valores obtenidos para cada uno. El. muestreo minimo
aceptable para la realizacién de esta prueba sera el siguiente:
a) cabie primario: 20 % del total de los pares, comenzando por los pares
libres,
b} cable secundario: 2 pares por cajita de dispersién, comenzando por los
tltimos pares libres de la cajita.

F.2.3 Verificacion de elementos terminales

Tanto en las regletas del DP y de la CD, como en los médulos de la cd, se
verifica que los conductores estén instalados en la secuencia correcta. Se
utiliza el cédigo de colores del cable como herramienta de verificacion.

No se admiten errores de instalacién.

Se verifica ademas:
- puesta a tierra de pantalla del cable en DP,
- continuidad de pantalla en CD (conexién al bastidor),
- conexion de terminal de tierra a pantalla del cable en cd,
- sujeci6n de cables en bastidores de DP y CD,
- correcto montaje de accesorios,
- correcta instalacién de terminales y cruzadas,
- en CD y DP: numeradores, guardapolvos, rotuladores completados.

F.2.4 Barreras cortafueqgo

En caso de haber instalado o retirado cables en el Distribuidor Principal, se
debera verificar la reposicion de las barreras cortafuego (en los casos que ésta
estuviera instalada).

F.3 Otras pruebas eléctricas

La Administracién podra solicitar la realizacién de las pruebas descriptas en
este item, a una muestra de hasta 20% de la capacidad del cable, si a su juicio
lo estimara necesario.

Se debera registrar los nimeros de los pares ensayados, asi como el valor
obtenido para cada uno.

F.3.1 Capacidad mutua

La prueba se realizara mediante la utilizacién de un capacimetro con fondo de
escala mayor a 300 nF.

El 100% de los pares debera tener menos de 55 nF/km de capacidad mutua,
entre los hilos del mismo par.

F.3.2 Desequilibrio resistivo

La prueba se realizara mediante la utilizacién de un puente de Wheatstone.
El valor del desequilibrio no debera ser mayor al 2%.

ANTEL 3/5



Norma 1MAO2 - 03/2006

F.3.3 Atenuacion en paradiafonia

Se medira la atenuacién en paradiafonia entre pares del mismo cuadrete.

Esta prueba se llevarda a cabo mediante un medidor de diafonfa o un
psofémetro tal cual se describe en la figura:

par perturbado

{H

OSC.

R
—\N\A
-
M}
R par bajo medida
"J\/\/D AP.
M .de Al
4]

donde : *R=600Q
* "OSC." es un oscilador que introduce una sefial cuya frecuencia
debe ser de 800 Hz.
*"AP.M.deA." es un aparato medidor de atenuacion

Los valores de atenuacion no podran ser inferiores a 68 dB.

F.4 Prueba de estanqueidad de los cables de alta capacidad

F.4.1 Una vez concluida la etapa de montaje de cables presurizados (de
capacidades mayores o iguales a 150 pares), y previo a su empalme, se
debera certificar su estanqueidad. La prueba consiste en la aplicacién de
nitrégeno o aire seco, a una presién de entre 500 y 700 g/cm? hasta que el
cable se estabilice por completo (misma presion en ambos extremos). Luego
se retira la inyecciéon y se mide la presién resultante. 24 horas mas tarde se
mide nuevamente la presion del cable, |la cual no debera diferir en mas de 10
g/cm2 con respecto a la presién inicial.

F.4.2 Una vez realizado el empalmado (con los sensores correspondientes) y
confeccionados los tapones de presurizado, se solicitard a ANTEL la inyeccién
de todo el cable, y una confirmacion escrita del buen estado neumatico del
mismo. Recién entonces se procedera a la habilitacién del cable.

F.4.3 Debe quedar registrado en el plano correspondiente la ubicacién de los
sensores y tapones de presurizado.
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F.5 Control de ubicacién de empalmes
F.5.1 Cables y empalmes en camaras

Los empalmes deberan quedar correctamente ubicados sobre las regletas para
camara, con soportes.

Los cables deberan estar identificados exteriormente con pintura indeleble. Por
ejemplo debera decir: “C 18 Centro®. Si ademas en esa camara existe un
empalme, sobre la cubierta de la mufla debera identificarse el cabie, ia central,
ta capacidad del cable, el calibre y el nimero de sensor de presurizado si
existiese. Por ejemplo debera decir: “C 18 Centro 1400"0.5/S 7"

Las letras de las inscripciones deberan tener una altura aproximada de 4 c¢m.

F.5.2 Empalmes en camaritas

Los empalmes deberan quedar soportados sobre los laterales de las
camaritas, en la parte superior, con dos grapas instaladas sobre cada extremo
del manguito.

F.5.3 Empalmes sobre guias de acero

Los empalmes (manguitos) deberan estar ubicados a una distancia de entre
1,00 y 2,00 metros de la columna, y deberan quedar amarrados a la guia en
ambos extremos, mediante dos ataduras efectuadas con el mismo alambre de
amarrado del cable.

F.5.4 Empalmes ventilados sobre columnas

lL.a ubicacién de los empalmes ventilados debera ser en todos los casos a una
altura mayor de 3,85 metros y menor de 4,25 metros. Deberan quedar
amarrados a la columna mediante dos flejes de acero inoxidable, y debera
tener pintado sobre su tapa en forma bien visible una letra "E".
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INGENIERIA

' DE NORMA i1A03
a n B Bl ARTA ERTERTA 01/2005

EMPALMADO DE CABLES MULTIPARES

A - OBJETIVO:

El objetivo de esta norma es establecer las operaciones fundamentales
necesarias para realizar el empalmado de cables multipares.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacién o
solicitudes de cotizacién para la contratacion de este tipo de obra.
Complementar manuales de capacitaciéon de personal.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

C2A02 de ANTEL (edicién vigente): Conectores unipolares secos para cables
telefénicos,

C2A04 de ANTEL (edicion vigente): Maquina de empalmar de alta velocidad,

C2A05 de ANTEL (edicion vigente). Maquinas de empalmar para espacios
reducidos,

C2A06 de ANTEL (edicién vigente): Herramienta manual para conectar
Picabond,

C2A11 de ANTEL (edicion vigente). Conectores rellenos unipolares para cables
muitipares,

C2A12 de ANTEL (edicion vigente). Conectores modulares de 25 pares,

C2C01 de ANTEL (edicidn vigente): Kits de empalme termorretractil,

C2C05 de ANTEL (edicion vigente): Cable de continuidad de pantalla,

C2D03 de ANTEL (edicion vigente): Manguitos reutilizables de cierre mecanico,

C2E01 de ANTEL (edicion vigente): Caja de empalme ventilado,

11A01 de ANTEL (edicién vigente): Instalaciéon de cables multipares,

i1A02 de ANTEL (edicién vigente): Normas de aceptacién de cables instalados,

O8A03 de ANTEL (edicién vigente): Canalizacién con tubos de PVC.

D - ESTRUCTURA:

16 paginas.
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E — DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS:

F - ESPECIFICACIONES
F.1 Generalidades

Las operaciones de empalmado de un cable multipar siempre comprenden
cuatro etapas:

|) Apertura Consiste en el quitado de la cubierta del cable multipar,
identificacion de torones, atado de las coronas, peinado de
pares, etc.

Iy Conexionado  Consiste en conectar entre si los hilos conductores de los
distintos cables que intervienen en el empalme,
restableciendo la aislacién eléctrica del circuito, y en
establecer la continuidad eléctrica de la pantalla del cable.

[11) Probado Consiste en [a verificacion del empalme mediante las
pruebas descriptas en la norma 11AQ2.

V) Sellado Consiste en restablecer en el lugar del empalme la
proteccion de la cubierta, comprendiendo ademas el
correcto acondicionamiento del empalme, mediante
zunchos, ataduras o apoyos, segun 1o que correspenda al
tipo de empalme en cuestion.

F.2 Cables multipares - Identificacién de pares - Numeracién - Cédigo de
colores

F.2.1 Los cables multipares que utiliza la Administracion, responden a la norma
C1A04 . Estos estan conformados por varias capas concéntricas que se
esquematizan a continuacién:

» NUCLEO: formado por todos los conductores que componen el cable, y el
gel de petréleo (este Ultimo solo en el caso de los cables rellenos).

* ENVOLVENTE DEL NUCLEO: envolvente plastica que protege los
conductores.

« LAMINA DE ALUMINIO : actia como jaula de Faraday (proteccioén contra
inducciones magnéticas de origen externo) y da continuidad eléctrica a lo
largo del cable. Tiene revestimiento protector en ambas caras.

» CUBIERTA DE POLIETILENO: protege al cable muitipar.

F.2.2 El elemento basico constituyente del nucleo del cable multipar, se
denomina cuadrete estrella. Un cuadrete estrella estd constituido por dos pares
de conductores, dispuestos como se esquematiza mas abajo. A su vez, en
cada “par” los conductores se denominan como “a” y “b”,
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Cuadrete estrella
C—> 1a Par 1: Conductor 1a con conductor 1b
2a <O O—— 2b

CO—> 1b
Par 2: Conductor 2a con conductor 2b

F.2.3 Los cuadretes se disponen en sucesivas capas concéntricas llamadas
coronas, las cuales se numeran a partir de la corona central (o del centro del
cable). En cables de capacidades mayores o iguales a 150 pares, las coronas
se agrupan formando torones de 25 o 50 cuadretes (50 o 100 pares). Los
torones a su vez, se ubican en capas concéntricas con el eje del cable (en
coronas de torones). Ver el siguiente ejemplo:

FURMaCION DE CUADRETES FORMACION DE TORDONES
EiN CORONRS : EN CORONmS (C#BLE 400

EEIRDN"\ 1
/—CDRDN 2 @

CORONA 3
\ -

/
S\

I CORON-~ CON 1 TORGN DE 1007
| CORON~ CON 6 TORCNEZ DE 3507

F.2.4 Los torones se identifican con ataduras de hilos de 2 colores.

F.2.5 Para poder identificar los pares dentro del cable multipar, Antel utiliza
siete colores para la aislacion de los conductores. Estos colores son los
siguientes: naranja, amarillo, verde, rojo, azul, blanco y negro.

F.2.6 Los pares se numeran comenzando por el centro del cable. Si la
capacidad del cable es > 150 pares (formado por torones), en primer lugar, se
identifica el primer torén del cable. Este torén pertenece a la corona central
(corona de torones) y se identifica por los colores de sus ataduras (torén
piloto). Dentro del toron se elige la corona central, y en ésta el primer cuadrete
de la corona (cuadrete piloto), que contiene el primer y segundo par del cable
(ver codigo de colores). Una vez ubicados los pares 1 y 2 del cable, se sigue
numerando correlativamente, respetando el siguiente criterio:

F.2.7 A partir del cuadrete piloto, el orden en que se numeran los cuadretes
siguientes es girando en la corona en sentido horario o antihorario segun
corresponda (ver sentido de rotacion, art F.3.2). Cuando se termina de numerar
la corona, el par siguiente, se encuentra en el cuadrete piloto de la corona
superior. Siguiendo el mismo procedimiento descripto para la corona central,
se completa la numeracién de las siguientes coronas, completando asi el
primer toron (primeros 50 o 100 pares del cable). Como los torones también
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estan agrupados en coronas, el segundo torén en numerar, va a ser el toron
siguiente de la misma corona (sentido de rotacién que corresponda), o el torén
piloto de la corona superior (si la corona central contiene un solo torén). De
esta manera se competa la numeracién del cable.

F.2.8 Si la capacidad del cable es < 100 pares, el criterio de numeracion es el
mismo que el de un torén.

F.2.9 Como se describié mas arriba, los torones se identifican por el color de
los hilos que lo envuelven (ataduras). Los torones piloto en cada corona son
los siguientes:

Corona Color de hilos
Primera Blanco — Azul
Segunda Blanco — Gris
Tercera Azul - Amarillo

F.2.10 Pueden enconirarse cables ("viejos”), en los cuales las ataduras de los
torones no responden a estos colores, se tomara como piloto en cada corona,
el torén que tenga un hilo de color naranja.

F.2 11 En la pagina siguiente, se esquematiza el codigo de colores para la
aislacion de los conductores.
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F.3 Codigo de colorss para los conductores integrantes dei par.

Alternativas Par 1 (conductores 1ay 1b):

Q O 1 a — Siempre amarillo con excepcion de piloto y copiloto
que son haranja.

. 1 b — Siempre verde.

Alternativas Par 2 (conductores 2a y 2b):

O . 2 a — Rojo y azul alterativamente en cada cuadrete de la
misma corona.

O . 2 b — Siempre blanco o negro, altemando en cada cambio
de corona.

Elemplo de cuadrete piloto v copiloto en una determinada corona.

Cuadrete piloto Cuadrete copiloto
+ \Verde siempre presente
O O » Naranja por ser piloto y
copiloto
O . . . * Rojo y naranja indican
piloto
. . * Negro indica que estén

€n una misma corona

jemplo de tor6n de 100 pares

* La corona central esta
integrada por
conductores 2b de color
blanco, y va cambiando
alternativamente en
cada corona.

« En una misma corona, el
hilo 2a va alternando
entre los colores rojo y
azul.

Nota: Puede suceder que al
ir alternando entre rojo y
azul, al completar la
rotacién, se encuentren
dos azufes (ver tercera
corona del ejemplo).
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F.3.1 Como se observa en el esquema anterior, el cuadrete piloto, que es el
primero numerado en cada corona, contiene los colores naranja, verde y rojo.
Siendo el par 1 el naranja-verde y el par 2 el rojo-blanco o rojo-negro. También
existe el cuadrete copiloto, que contiene los mismos colores que el piloto
sustituyendo el rojo por el azul, y es el segundo o el Gltimo en numerar dentro
de la corona (segun el sentido de rotacion).

En una misma corona, el color 2b permanece constante (blanco o negro), en
cambio e! color 2a va cambiando alternativamente entre rojo y azul.

En la primer corona de un determinado torén, el color 2b es blanco, Y va
cambiando alternativamente entre blanco y negro a medida que paso a la
corona siguiente.

F.3.2 Sentido de rotacién del empalme:

En el momento de realizar el empalme, existen dos tramos de cable, uno que
proviene de la Central (cable alimentador) y otro que se dirige hacia el
abonado. Tomando el corte transversai del cable que proviene de la Central,
luego de empalmado el cuadrete piloto de una determinada corona, se
seleccionaran los cuadretes posteriores, en orden y en sentido antihorario. Si
en cambio tomamos el corte transversal del cable que se dirige al abonado,
luego de empalmado el cuadrete piloto, se seleccionaran los cuadretes
posteriores en orden, y en sentido horario.

Para poder seleccionar el sentido de rotacién, también se puede aplicar la
regla de la mano derecha. Suponiendo que la alimentacién proviene de Ia
Central, si extendemos el pulgar de la mano derecha en el sentido de la
alimentacién (en sentido saliente de la Central), los restantes dedos se
cerraran en la mano, en el sentido de rotacién que corresponde.
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F.4 Conectores utilizados_ en empalmado de cables multipares

F.4.1 En el empalmado de cables multipares, Antel solamente utiliza el sistema
de conexion por desplazamiento del dieléctrico. Este sistema de conexiéon
consiste en insertar el cable, sin pelar, ni soldar, ni atornillar, en una ranura
metalica, en la cual el aislante o dieléctrico es levemente cortado y desplazado
del punto de conexién. Esta conexién es del tipo eldstica, o sea que ni ei
conductor ni el conector, se deforman mas alla de su limite elastico, no
sufriendo ninguna deformacién del tipo plastico.

F.4.2 El hecho que la conexidn sea elastica, permite que el conector apriete en
forma permanente, manteniendo la conexion firme y con baja resistencia de
contacto, permitiendo las naturales dilataciones y contracciones provocadas
por los ciclos de cambio de temperatura.

F.4.3 Los conectores que la Administracién ha utilizado, a la fecha de edicién
de la presente norma, para el empalmado de cables presurizados y rellenos,
son los siguientes:

» Conectores Picabond (AMP), norma C2A02.
« Conectores Rellenos, norma C2A11:
Tel-Splice (AMP)
Scotchlok (3M)
8A, 8A/1 (Egerton)

F.4.4 El conector Picabond Especial o minipicabond (cinta azul), es el mas
ampliamente utilizado, y permite el empalme de un solo conductor (empalme
recto), sin la posibilidad de realizar derivaciones. Permiten conectar
conductores de 0.4 a 0.6 mm de diametro y estan embalados en cajas de 10
rollos de 1000 unidades. También se utiliza el conector Picabond Universal
(cinta verde), el cual si permite realizar derivaciones. Es decir, es posible
empalmar a tope, en forma recta, con 1 o 2 derivaciones, sangrias simples o
sangrias dobles, con o sin interrupcién del circuito.

Este conector también se utiliza con conductores de 0.4 a 0.6 mm de diametro
y estan embalados en cajas de 1000 unidades sueltas. Estos conectores se
utilizan en el sellado de empalmes con termorretractiles y con manguitos
reutilizables de cierre mecanico (mas conocidos comoe mufias UC).

Los conectores- Picabond se utilizan tanto en conductores de aislacion de
polietileno como aislacién de papel. En el Gltimo caso, hay que tener la
precaucion de que no se desenrolle la aislacion de papel, desprotegiendo el
conductor. Para que esto no suceda, se puede (por ejemplo) utilizar parafina.

F.4.5 Los conectores rellenos, Antel los utiliza preferentemente en los
empalmes ventilados (cajas de empalme ventilado). Se caracterizan por ser
unidades de conexion unipolar, herméticas y rellenas.

Se componen de dos piezas basicas, cuerpo y tapa, ambas construidas en
material de gran capacidad dieléctrica. El cuerpo, contiene el relleno (gel de
petroleo) que brinda mayor aislaciébn a las condiciones atmosféricas no
deseables en los puntos de empalme, como ser el alto grado de humedad.
También aloja la cuchilla de conexién doble que conectara ambos conductores.
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En el cuerpo se encuentran los orificios por donde se introducen los
conductores. El proceso de conexion se logra presionando la tapa contra el
cuerpo del conector, logrando asi la insercion de los conectores en las
cuchillas y el movimiento de la grasa hacia los contactos y por los orificios de
entrada de los conductores.

F.5 Herramientas aplicadoras

F.5.1 Los conectores mecanicos se aplicaran por medio de herramientas
manuales 0 maquinas de empalme adecuadas. Por lo que los equipos de
empalmadores deberdn contar entre sus herramientas, ademas de las
herramientas comunes como tijeras, tijeras de empalmador, sierras, martillos,
destornilladores, navajas, pinzas, alicates, llaves, sopletes de supergas, etc.,
con las herramientas especiales para aplicar los conectores: '

F.5.2 Para cada empalme, se eligira el tipo de conector y el sistema de sellado
adecuado, respetando las indicaciones del Cuadro I.

F.5.3 Las herramientas utilizadas para aplicar los conectores Picabond, son los
recomendados por la firma AMP, y se clasifican de acuerdo al tipo de conector
y a la velocidad de aplicacion o produccién horaria.

Alimentacién manual (norma C2AQ06):
MR1 Universal
MR1 Mini.
VS-3 Universal
VS-3 Mini.
MAG6 (Universal)

Alimentacién Semi Automatica (normas C2A04 y C2A05)
MA10 (Mini)
MA 12 (Mini)

F.5.4 Se aconseja como regla practica (en cuanto al tiempo de empalmado),
utilizar las pinzas manuales para el caso de cables de hasta 400 pares, y las
maquinas de empalmar para cables de 500 pares en adelante.

F.5.5 La herramienta manual que la Administracion adquiere con frecuencia, es
la V83, tanto Universal como Mini, ya que el modelo MR1 se ha dejado de
fabricar.

F.5.6 Las herramientas utilizadas para aplicar los conectores rellenos, son del
tipo pinza de caras de desplazamiento paralelo, para ejercer presién sobre la
tapa del conector. Una pinza utilizada por la Administracion es el modelo E-9Y
de 3M.

F.5.7 Es obligatorio, antes de comenzar el empalmado y cada 50 pares
empaimados (ya sea con maquina o con herramienta manual), realizar una
prueba de calibracién de los conectores presionados, con lo cual se asegura
un buen conexionado. En caso de no pasar la prueba de calibracién, se debera
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enviar a ajustar la maquina aplicadora o la herramienta manual en un taller
especializado.

F.5.8 Al utilizar maquinas aplicadoras, por cada 1400 a 2000 pares
empalmados debera lubricarse la maquina, tarea a cargo del empalmador.
Una vez finalizado el trabajo, se deberd desarmar la maquina y colocar todos
sus componentes en el maletin correspondiente.

F.6 Consideraciones del empalmado de cables

F.6.1 Para realizar un correcto empalmado, debe retirarse la envoltura plastica
del cable. Una vez retirada ésta, deben limpiarse los conductores del elemento
de relleno {en el caso de cables rellenos), utilizando liquido limpiacable
impregnado sobre estopa o trapos. El liquido a.utilizar debera ser de alto punto
de inflamabilidad (no inflamable a temperatura ambiente), y no debera resultar
téxico ni cancerigeno en contacto con la piel o por aspiracion de sus vapores.

F.6.2 Esta terminantemente prohibido, la utilizacion de nafta o alguno de sus
derivados, para la limpieza de los cables. El uso de ese tipo de disolventes,
degrada las caracteristicas fisicas del polietieno, como por ejemplo su
elasticidad, provocando que el mismo se rigidice y se formen fisuras como
resultado de las dilataciones y contracciones provocados por los cambios de
temperatura.

F.6.3 A continuacion debe atarse los conductores, en las proximidades de la
cubierta, impidiendo con esto el desplazamiento de los mismos a una posicidn
que no corresponda.

F.6.4 Se realizara el ordenamiento de 1os hilos conductores en forma de peine
de acuerdo a la rotacién que corresponda. No es conveniente destrenzar
totalmente los cuadretes, de forma de facilitar la identificacion de los mismos.

F.6.5 Luego se procede al empalmado de los conductores, de acuerdo al
cédigo de colores.

F.6.6 El empalmado de los conductores se distribuye a lo largo del empalme,
comenzando en el punto opuesto al del cable alimentador. De esta forma se
lograr homogeneizar el empalme, facilitando la localizacién de algin conductor,
dado que a cada uno de estos le corresponde una Unica posicién.

F.8.7 La forma como se distribuye los conectores, es agrupandolos en puntos
de empalme, los cuales se ubican en la zona del empalme (entre las cubiertas
de los cables). La cantidad de puntos de empalme, depende del tipo de sellado
que se haga y del tamafio del cable alimentador (se especifica en esta norma
para cada empalme en particular).

F.6.8 Los pares de reserva de los cables multipares tienen la finalidad de

sustituir cuadretes defectuosos de fabrica, y no de sustituir pares aislados con
conexiones defectuosas.
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F.6.9 El criterio que se adopta cuando se realizan derivaciones (y por lo tanto
empalmes) en los cables multipares es el siguiente:
Cable primario: se derivan primero los conductores mas alejados del
centro del mismo (los ultimoes pares).
Cable secundario: se deriva primero los conductores mas préximos al
centro del mismo (los primeros pares).

F.6.10 Se deberan adoptar las medidas de seguridad pertinentes, tanto desde
el punto de vista del personal como de los equipos, en el caso de intervenir
pares con servicios especiales (o de estar proximo a ellos). Ejemplo de estos
servicios: PCM4 (180V), RDSI (97V).

F.7 Empalme de cables rellenos de hasta 300 pares

Como se observa en el Cuadro [, en estos cables, los empalmes
pueden ser cerrados por dos sistemas distintos, por Cajas ventiladas o por
Termorretractiles.

F.7.1 Cajas ventiladas

F.7.1.1 En cables aéreos fundamentalmente, o en cables murales, puede
recurrirse a la utilizacion de cajas ventiladas (también llamadas manguitos de
tapa o manguitos ventilados) para alojar las conexiones de los conductores del
cable (rellenc). Dichas conexiones deben estar efectuadas con conectores
herméticos y rellenos (ver el capitulo “Conectores utilizados en empalmado de
cables multipares), dado que estas cajas permiten la circulacién de aire en su
interior.

F.7.1.2 Hay tres tipos de cajas ventiladas, segun la capacidad del cable
multipar de entrada. Estas cajas estan normalizadas por Antel en la norma
C2EO01.

F.7.1.3 Existen cajas tanto de 3 como de 4 boquillas (entradas y salidas) para
pasaje de cables.

F.7.1.4 En la tabla siguiente, se especifica las capacidades de los empalmes que se

pueden realizar segun el tipo de caja.

tipo de caja Capacidad del
de empalme ventilado | cable de entrada
Tipo 1 10 a 30 pares
Tipo 2 40 a 60 pares
Tipo 3 80 a 100 pares

F.7.1.5 Estas cajas se sujetan a postes por medio de flejes de acero
inoxidable, o0 a muros por medio de dos bulones, y el ingreso de los cables a la
caja es por medio de tapones prensaestopa. Existen por tanto dos limitantes al
uso de estas cajas:

a) la ubicacién del empalme debe estar sobre un poste o muro adecuado.
ANTEL 10716
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b) el didametro de los cables intervinientes debe ajustar adecuadamente sobre
las boquillas, y no se pueden empalmar mayor cantidad de cables que los
previstos en el disefio de la caja.

F.7.1.6 Retirada la cubierta plastica de los extremos de los cables, e
introducidos los cables a través de los tapones prensa-estopas, se conectan
entre si las pantallas de aluminio de todos los cables intervinientes, mediante el
cable de continuidad de pantalla que acompafia cada caja ventilada.

F.7.1.7 El cable de continuidad de pantalla, responde a las especificaciones de
la norma C2C05.

F.7.1.8 Debe tenerse especial cuidado en colocar la goma de los prensa-
estopa, y apretar las tuercas con una llave, de forma de sujetar fuertemente los
cables a la caja.

F.7.1.9 Luego deben prepararse los conductores para el empalmado como se
especifica en el capitulo F.6.

F.7.1.10 Las conexiones se distribuiran en el interior de la caja, con la ayuda
de las anillas que se encuentran en su interior, de forma de facilitar la
localizacién de los conductores. Debera tenerse especial cuidado en disponer
los conectores rellenos en forma vertical, con la boca de entrada del multipar
hacia abajo.

F.7.2 Termorretractiles

F.7.2.1 El sistema de seliado de empalmes por medio de manguitos
termorretractiles es adecuado para cables aéreos, murales y subterraneos,
empalmandose los conductores por medio de conectores unipolares secos
{norma C2A02, a la fecha de edicion de la presente norma Antel utiliza el
Picabond), que se aplican por medio de herramientas manuales.

F.7.2.2 Existen dos modelos de manguitos termorretractiles:

e "cerrados" o tipo "tubo" (pa_ra empalmes nuevos)

+ "abiertos" o tipo "manta" (para reparaciones)

F.7.2.3 Dentro de cada modelo existen diferentes tipos de manguitos, que se

diferencian entre si en los rangos de contraccién (lo que determina a su vez la
capacidad de los cables empalmados) y el largo.

Rango de Empalme | Longitud
TIPO contraccion (pares) (mm)
(mm)
I 30/8 10a20" | 3604
Il 3712 20a60" | 380+4
I 50/18 60a100° | 520+5
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%

[V ] 70/22 [1502 300" 800+8 |

Existen algunas salvedades en el uso de los manguitos termorretractiles,

segun el tipo de empalme a sellar:

a) Para un empalme recto de 20" se utiliza un manguito tipo I, en cambio si
deriva en dos de 10" se utiliza un tipo Il

b) Para un emplame recto de 60" se utiliza un manguito tipo I, en cambio si
deriva en dos 0 mas cables, se utiliza un tipo ll1.

F.7.2.4 Como se especifica en la norma C2C01, los manguitos termorretractiles
vienen integrados en un kit, junto con todos los accesorios necesarios para el
sellado del empalme. De todas formas, existe la posibilidad de adquirir los
elementos por separado.

F.7.2.5 Incluimos a continuacion una breve descripcién de la forma de
utilizacién:

Si se trata del caso de manguito cerrado o tubo, se debe primero introducir el
manguito termorretractil en uno de los cables.

tubo termorretractil .
retirar cable
/ | cubierta | ~
n;: STIIEEE cable
S i | yd

C

&— solapado__9
Los cables deberan solaparse, y se retirara la cubierta de cada cable, dejando
entre los bordes de los extremos de las cubiertas de los cables de ambos

lados, un espacio de abertura.
borde de la cubierta

/ /conductores
| :
l :orde de la cubierta
-~ |
conductores ‘ o
abertura
I
Tipo manguito Solapado (mm) Abertura (mm)

Tipo 1 335+3 130+ 2
Tipo 2 360+4 16012
Tipo 3 480+ 5 2803
Tipo 4 750+ 8 5005
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F.7.2.6 El empalmado se realiza, ubicando los conectores en puntos de
empalme. La cantidad de puntos de empalme depende del tipo de manguito
como se especifica en la siguiente tabla:

Tipo manguito Puntos de empalme
Tipo 1 3
Tipo 2 4
Tipo 3 8
Tipo 4 12

F.7.2.7 La eleccion del punto de empalme no es arbitraria, sino que se sigue
un determinado orden. El primer cuadrete del cable se ubicarad en el primer
punto de empalme, el cual se encuentra ubicado en el extremo opuesto al del
cable de alimentacion; a partir de él y dejando 1 cm de separacién entre los
siguientes, se ubicaran los demas puntos de empalme que correspondan. De
las cubiertas a los conectores de los extremos habra aproximadamente 2.5 cm
de separacion.

F.7.2.8 Al completar la conexiéon de una cantidad de cuadretes igual a la
cantidad de puntos de empalme, se ha completado una carrera. Al termino de
cada carrera, se comenzara nuevamente de la misma forma y asi hasta
terminar el empalmado del cable.

Se ejemplifica con un empalme tipo 1 (cable de 207):

3 2 1
% central ) g abonado )
5-6 3-4 1-2
11-12 9-10 7-8
17-18 15-16 13-14
19-20

F.7.2.9 A continuacion se conecta el cable de continuidad de pantalia. Las
especificaciones de dicho cable se estipulan en la norma C2C05.

F.7.2.10 Finalizado todo lo anterior se rellena el empalme con la grasa
contenida en el kit, y se procede al sellado de [a cubierta utilizando un soplete
de supergas. El sellado puede hacerse con los tubos ya mencionados o
utilizando manguitos abiertos. El color de la llama debe ser amarilla.

F.7.2.11 En el caso de utilizar tubos de mayor longitud que la estipulada en
esta norma, se debe cortar el mismo a la medida correspondiente por medio de
una tijera o sierra, evitando dejar puntas o entrantes, ya que éstas provocarian
la rotura del manguito al hacer la termocontraccion.

F.8 Empalme de cables de hasta 2000 pares (con nucleo de aire)

F.8.1 Los empalmes de cables con nilcleo de aire de hasta 2000 pares, se
sellan utilizando manguitos reutilizables de cierre mecéanico. Los conectores
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utilizados en estos casos responden a la norma C2A02, y a la fecha de edicién
de la presente norma se utiliza el Picabond.

F.8.2 Los manguitos reutilizables de cierre mecanico se presentan en forma de
kit en una caja cerrada. El contenido del kit se especifica en la norma C2D03.

F.8.3 Los manguitos reutilizables de cierre mecanico que utiliza la
Administracion se dividen en tres tipos segun el empalme que pueden alojar.

TIPO DE MUFLA DIAMETRO DEL CONDUCTOR (mm)
0.4 0.5 0.6
TIPO A Hasta 600 pares |Hasta 400 pares | Hasta 300 pares
TIPO B Hasta 1200 pares |Hasta 800 pares Hasta 500 pares
TIPOC Hasta 2000 pares |Hasta 2000 pares |[Hasta 800 pares

F.8.4 La correspondencia con las muflas que Antel utiliza a la fecha de edicion
de la presente norma, es la siguiente:

3 _ MODELOS SEGUNMARCA |
T TIPO_ | SIEMENSORXS | NOKIA | ZARGCA | RAVCHEM
TIPO A UC 6/9 TK 95-64 | CEMP 7-15 =
TIPO B UC 6/18 — 6/20 - CEMP 7-20 | EMP 2
TIPO C UC 8/18 TK 155-100 | CEMP 9-20 | EMP 3

F.8.5 Existe un modelo de cabezal constituido por 3 partes, teniendo dos areas
para realizar las perforaciones. En consecuencia la posibilidad de efectuar
derivaciones se ve considerablemente incrementada.

F.8.6 Para la aplicaciéon de los manguitos de presion se hace necesaria la
utilizacion de la "maleta UC", la cudl contiene la totalidad de las herramientas
necesarias para el sellado y apertura de este tipo de manguitos. El contenido
de las maletas UC se especifica en la norma C6B02.

F.8.7 Para realizar un correcto empalmado, en primer lugar se deben preparar
los conductores como se especifica en el capitulo F.6 (en los puntos que sea
aplicable).

F.8.8 Los conectores se agrupan en puntos de empalme, los cuales se
ubicaran a lo largo de la abertura del empalme, y la cantidad de éstos
dependera del tipo de empalme en cuestion.

Tipo manguito Puntos de empalme Abertura (mm)
TIPO A 4 22012
TIPO B 8 460+ 5
TIPOC 8 460 + 5

F.8.9 La abertura entre cubiertas se relaciona con la longitud de [a barra de
tierra, la cual esta incluida en el kit de empalme de cierre mecanico.
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F.8.10 En cada punto de empalme, se conectan alternativamente 24 o 26
pares

F.8.11 En la mufla Tipo A, la separacién del primer y ultimo grupo de
conectores, con la cubierta del cable es de aproximadamente 4.5 cm. La
separacion entre los puntos de empalme es de 1 cm. En las muflas Tipo By C,
la separacion del primer y Gltimo grupo de tonectores con la cubierta del cable
es de aproximadamente 9.5 cm. Separacion entre puntos de empalme 1 cm.

F.8.12 En cables presurizados, se debera coordinar con Presurizado, la
ubicacién de los sensores de presion, los cuales seran instalados al hacerse el
empalmado.

F.9 Empalmes de cables en servicio

F.9.1 Se realizan cuando en los pares a empalmar existan servicios activos, los
que no deberan interrumpirse o hacerlo solamente durante un lapso breve
(previa coordinacién con ANTEL).

F.9.2 En primer lugar, previamente a la ejecucion del trabajo, deberan
localizarse todos los servicios que se encuentren atendidos por los pares a
cortar, y se registraran en un listado todos los datos identificatorios de los
servicios, tales como:

par primario,

par secundario,

direccion,

Nro. actual,

Nro. nuevo.

F.9.3 Debe verificarse, en el punto de corte, que el orden secuencial de los
pares sea el correcto. De no ser asi, se localizaran los pares y se ubicaran en
un orden correlativo.

F.9.4 Se procedera a continuacién a realizar el empalme propiamente dicho.
Finalizado el empalmado de conductores, se verificard con el Centro de
Operaciones respectivo o el COSED, que aquellos clientes continden en
servicio en forma normal.

CUADRO |
USO DEL MATERIAL DE EMPALME
Calibres 0.4, 0.5y 0.6

Capacidad, tipo y Sistema de Conectores Herramientas
forma de nstalacién sellado utihzados aphcadoras
de cables
De 10" a 300" Minipicabond o Pinza MR1 especial
rellenos con Tubos o picabond especial | Pinza VS3 especial
conexiones a tope. (cinta azul}) Maquinas de

ANTEL
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Mantas

empalmar
MA 10 o MA 12
De 10" a 3007 Picabond universal | Pinza MR1 universal
rellenos con Termorretractiles {(cinta verde) Pinza VS3 universal
empalmes en Magquinas de
paralelo. empalmar
MA 6
De 10" a 100" Cajas de Conectores rellenos
rellenos instalados empalme Egerton Pinza U9Y (3M)
en forma mural o ventilado tel-splice (AMP)
aérea. scochiock (3M)

De hasta 2000” con
nucleo de aire, con
conexiones a tope.

De hasta 2000" con
nucleo de aire, con
conexiones en

Mufla de cierre
mecanico tipo

“UC” a presidn

Minipicabond o
picabond especial
(cinta azul)

Pinza MR1 especial
Pinza VS3 especial
Maquinas de
empalmar
MA 10 o MA 12

Picabond universal
(cinta verde)

Pinza MR1 universal
Pinza VS3 universal

Maquinas de
paralelo. empalmar
MA 6
ANTEL
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NORMA 14D02
10/2006

PARA CABLES MULTIPARES

CONFECCION DE TAPONES DE BLOQUEO

A - OBJETIVO:

El objetivo de esta norma es establecer las caracteristicas basicas que
se deberan cumplir en la confeccién de tapones de bloqueo para cables

multipares.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacion o

solicitudes de cotizacién para la contratacion de este tipo de obra.
Complementar manuales de capacitacion de personal.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

C4D03 de ANTEL (edicion vigente). “Kit de bloqueo para cables

multipares”.
D - ESTRUCTURA:

4 paginas.
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E — DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS:

Esponjar: espaciar los conductores de forma tal que queden mas distanciados
entre ellos, y por lo tanto el conjunto mas poroso.

F - ESPECIFICACIONES:

F.1 Los tapones de bloqueo se confeccionan a lo largo de los cables
multipares (tanto con nicleo de aire como con nticleo de grasa), con el objetivo
de transformar a los cables con nicleo de aire en camaras neumaticas, que
aseguren la hermeticidad al presurizar.

F.2 En general, los tapones de bloqueo se localizan en:

* Camaras o tuneles de cables,
* inmediatamente a la salida del distribuidor, en los tineles de salas de
cables (se bloguean alli todos lo cables presurizados).
= en un punto del cable dentro de una cdmara.
= en la boca de una camara.

+ Subidas laterales
¢ entre las camaras de ataque y las cajas de distribucion.
» en la red aérea, antes de la caja de distribucion.

» Camaras de ataque

F.3 El material empleado debera cumplir con lo especificado en la norma
C4D03 de ANTEL.

F.4 Si el proyecto de ubicacién de los tapones en un cable no es suministrado
por ANTEL, quedard a cargo del Contratista la elaboracién del mismo,
debiendo ser aprobado por el Director de Obra.

F.5 El kit contiene un instructivo de colocacién, no obstante se describe el
procedimiento general en el item F.12.

F.6 El tapon de bloqueo se realizara por el método de resina a presién, a fin de
asegurarse que la resina se introduzca por algunos cm en el cable y asf lograr un
perfecto bloqueo.

F.7 Las cintas adhesivas y/o boquillas utilizadas para la inyeccién, deberan ser
fijladas con la mayor presién posible a Ia cubierta para impedir el escurrimiento
del compuesto fuera de la zona de bloqueo.

F.8 No debera usarse nafta ni otro liquido inflamable para la limpieza del cable,
solamente los pafios de limpieza provistos en el kit.

F.9 Las resinas a utifizar seran del tipo poliuretanicas, no permitiéndose el uso de
resinas epoxi.
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F.10 Los kits incluyen dos pares de guantes protectores, desechables. Los
operarics deberan utilizar dichos guantes durante toda la instalacion.

F.11 Cuando se realicen tapones de bloqueo en cables rellenos, deberan
limpiarse los conductores los pafios de limpieza provistos en el kit y liquido
limpiacables si fuera necesario, quitando la grasa del interior, a fin de que la
resina adhiera a la superficie de los mismos,

F.12 Procedimiento general de instalacion:

a) Se elige la zona donde se realizara el bloqueo, la cual estara ubicada por lo
menos a 1 m de la seccién donde termina la curvatura del cable proveniente
del distribuidor. A partir de ella, se marca sobre el cable una longitud de 30 cm.

— Vo222 20
] im J( 30cm |

A

b) En un tramo de 5 c¢cm a cada lado de la longitud marcada (donde se
practicara la abertura), se lija la superficie del cable con la tela esmeril, en
forma circular, y se limpia con el pafioc embebido en solvente {suministrado con
el kit).

7 7%
30 cm

S5cm 5¢cm

N

A

c) Se quitan totalmente la cubierta, pantalla y envolvente del ntcieo del cable
multipar, con el debido cuidado para no dafiar ningtin conductor.

d) Se coloca el cable de continuidad de tierra, aplicando un extremo del mismo
a cada lado de la abertura. Si eventualmente se hubiese efectuado un corte
parcial y no total de la cubierta, podria prescindirse del mismo.

e) Se esponja el cable y se quitan los hilos que atan los conductores,
colocando palillos plasticos uniformemente distribuidos, recortdndoles la
longitud sobrante. En el caso de cable relleno, se deberan limpiar
cuidadosamente los conductores con los pafios de limpieza incluidos en el kit o
con liquido limpiacables si fuera necesario.

f) Se coloca la cinta espaciadora en los espacios entre los conductores, y luego
se cubre la totalidad de |a abertura, hasta llegar a un diametro tal que permita
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apoyar totalmente la valvula suministrada, y de forma que cubra 1 cm el area
raspada y limpia.

g) Se coloca la vélvula en la parte superior del arreglo confeccionado, y se
sujeta en el lugar con un par de vueltas de cinta aisladora. A continuacién se
encinta con cinta aisladora, la totalidad de la abertura, abarcando 2,5 cm del
area raspada y limpia.

h) Se cubre totalmente el encintado anterior, con la cinta restrictiva,
extendiéndose en los extremos 2,5 cm mas alla de donde se termind el
encintado anterior con cinta aisladora.

i) Vertido:

- Se mezcla la resina con el catalizador, retirando la barrera central de |a bolsa
unipack y desplazando el contenido rapidamente de un lado a otro, hasta
obtener un material uniforme. .

- Una vez preparada dicha mezcla, se dobla la bolsa en 3 partes iguales, y se
aplica sobre la esquina de la misma el pico suministrado con el kit.

- La mezcla se debe introducir por presién utilizando la pistola aplicadora (no
suministrada con el kit). Dicha introduccién debe ser realizada en forma continua,
hasta que se produzca una contrapresion anunciando el llenado del blogueo (*),
instante en que se suspende por 10 a 15 minutos la inyeccion, dejando escurrir
para entonces completar el proceso de llenado.

(*) También se podran realizar 2 perforaciones hacia ambos lados de la valvula
(aproximadamente a 4 cm de los extremos de la abertura), de una profundidad
tal que lleguen a la cinta espaciadora (con el debido cuidado para no daiar los
conductores), a los efectos de comprobar que la mezcla ha llegado a los
extremos, luego de lo cual, se limpiara, y se aplicaran ambas cintas segun los
descripto anteriormente.

i) No debe inyectarse aire en |la zona por lo menos durante 11 horas.

F.13 Los kits no contienen |las pistolas para aplicacién de la mezcla, ni liquido
limpiacables para limpiar la grasa de los pares en cables rellenos. Por esto los
operarios deberan munirse de estos elementos previo a la realizacidon de este
tipo de bloqueos.
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INGENIERIA

= NORMA 08A01
a n _ B PLANTA EXTERNA 03/2007

APERTURA DE ZANJAS

A - OBJETIVO:

El objetivo de esta norma es establecer las caracteristicas basicas que
se deberan cumplir en la apertura de zanjas.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacion o
solicitudes de cotizacién para ia contratacién de este tipo de obra.
Complementar manuales de capacitacion de personal.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

OB8A02 de ANTEL, edicién vigente: “Construccién de camaras y
camaritas”.

OBAD3 de ANTEL, edicién vigente: “Canalizacién con tubos de PVC".

OBAOS5 de ANTEL, edicién vigente: “Seguridad en las obras”.

OB8A10 de ANTEL, edicion vigente: “Remocién y reconstruccién de
pavimentos”

I11A01 de ANTEL, edicién vigente: “Instalacion de cables multipares”

D - ESTRUCTURA:

5 péginas.
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E — DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

D.O.: Director de obra. Es el responsable directo, es quien esta a cargo de la
obra en cuestion, puede ser Director de Obra de la Gerencia de Obras de
Redes de Acceso o Jefe de Unidad para el caso de Divisién de Explotacién.

Zanja.: Se entiende por zanja, a toda excavacién en el subsuelo con el fin de
realizar obras para el tendido de cables.

F ~ ESPECIFICACIONES

F1.Generalidades.

F1.1. En general todas las excavaciones serdn practicadas en trincheras a
cielo abierto.

F1.2. Se entendera por excavacion en tinel, toda aquella que sea practicada
debajo de una parte de vereda o pavimento no removido. Estos trabajos solo
podran hacerse con autorizacién expresa del Director de obra, en cortas
extensiones y cuando se trate de salvar obstaculos, o en los casos de cruces
de calzadas o accesos previstos en la norma O8A10 de ANTEL.

F1.3. Las paredes de las zanjas deberan constituir planos practicamente
verticales. En el caso de terreno arenoso, se debera evitar la formacién del
talud natural mediante la construccién de un encofrado. Se podra abrir la zanja
utilizando el talud natural del terreno arenoso con expresa autorizacién del
D.O.

F1.4. Las zanjas deberdn ser apuntaladas convenientemente para evitar
desmoronamientos, cuando ello sea necesario o cuando sea indicado por el
D.O.

F1.5. El fondo de la zanja debera estar constituido por terreno natural no
removido. Si el fondo fuera removido, debera exiraerse todo el material
disgregado y sustituirlo por arena gruesa bien apisonada. El fondo debe ser
refinado de modo que no tenga pendientes laterales y de modo que en el
sentido longitudinal de la canalizacién, no ofrezca puntos aitos ni bajos con
respecto a la rasante longitudinal.

F1.6. Cuando la zanja sea para alojar cable enterrado o canalizado con ductos
de polietileno, la profundidad minima seran las establecidas en la norma 11A01
de ANTEL, medido desde el nivel del terreno.

Excepcionalmente la zanja puede tener una profundidad mayor a las
establecidas en dicha norma, como por ejemplo cuando el nivel de la vereda
se encuentra muy por encima del nivel del pavimento. En este caso se
recomienda hacer la zanja con las respectivas profundidades minimas pero
medido a partir del nivel del pavimento, de forma de evitar la rotura del cable
cuando se baja el nivel de la vereda.

Estas excepciones las marcara el D.O cuando lo estime conveniente.
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F2. Zanja para alojar macizos

F2.1. El recorrido de la canalizacién estara de acuerdo al proyecto, con lo cual
se trazara la alineacién del eje de canalizacién en todo el tramo.

F2.2. Las zanjas tendran el ancho minimo que resulte de la suma {(en un plano
transversal al eje de la canalizacién), de los diametros de los tubos, cafios ©
ductos, los recubrimientos de hormigon interiores y laterales, mas el ancho del
entablonado del encofrado y de los puntales cuando este sea necesario.

F2.3. La canalizacion debera hacerse, en general, a la profundidad minima
compatible con las condiciones de tapado, pendientes, presencia de
obstaculos y profundidad de entrada en las camaras.

El cuadro adjunto muestra la profundidad y el ancho minimo necesario para
una zanja correspondiente a diferentes situaciones de tapada.

Descripcion Tapada | pimensiones macizo Dimenslones zanja Vol exc
{cm) {m°)}metro
Ancho{cm) | Altura(cm) | Ancho{cm) | Altura{cm)

Canallzacién de 2 50 37 27 a7 77 0,28
ductos horizontal 80 37 27 37 107 0,40
100 ar 27 37 127 0.47
Canalizacion de 2 50 24 40 24 90 0,22
uctos vertical 80 24 40 24 120 0,29
100 24 40 24 140 0,34
lga-nallzacién de 4 50 37 40 37 20 0,33
g S 80 37 40 a7 120 0,44
: ' 100 37 40 37 140 0,52
Eanalizacion de 6 50 50 40 50 a0 0,45
uctos horizontal 80 50 40 50 120 0,60
| 3 s 100 50 40 50 140 0,70
Canalizaclon de 6 50 7 53 a7 103 0,38
ductos vertical 80 37 53 37 133 0,49
100 a7 53 37 153 0,57
Canalizacién de 8 50 63 40 63 90 0,57
ductos horizontal 80 83 40 63 120 0.76
: 100 63 40 63 140 0,88
Canalizacién de 8 50 7 66 37 116 043
ductos vertical 80 37 66 37 146 0,54
100 37 66 37 166 0,61

Se entiende por tapada al terreno que se coloca entre la parte superior del
macizo de canalizacién y el nivel del terreno.
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F2.4. En los lugares donde se detecten cafios de saneamiento, cafios de agua
potable y ofros obstaculos, se haran los cateos necesarios. Una vez
determinadas las posiciones y medidas de estos obstaculos, se dibujara el
perfil del subsuelo para definir el perfil altimétrico del macizo.

F2.5. Los acordamientos de las distintas pendientes se hardn segln curvas
circulares o parabdlicas, con tangentes de longitud tal que aseguren una curva
amplia. El tapado minimo de la canalizacién, bajo veredas o pavimento, sera
de 0,50 m a contar de la superficie superior de los pavimentos
correspondientes. No obstante, se podra aceptar tapadas menores o disponer
tapados mayores, con la aprobacién expresa del D.O.

F3. Consideraciones adicionales

F3.1. El borde de la zanja (sobre la vereda), del lado de la calzada en una faja
de al menos 0,60 m de ancho, debe quedar siempre libre de todo material.
Frente a los accesos a las fincas, las veredas deberan quedar libres de todo
material y perfectamente limpias en un largo (segun el eje de la zanja) no
menor de 1 m.

Frente a los accesos de vehiculos, la vereda debera quedar libre y limpia en
todo el largo del acceso, debiendo quedar la calzada en las mismas
condiciones en todo éste largo mas 0.50 m a cada lado.

En todos aquellos lugares que sean dejados libres al transito peatonal y/o
vehicular, se debera efectuar limpieza y barrido en forma diaria, para asegurar
el libre paso. Asimismo, una vez finalizado cada tramo, se debera limpiar y
barrer adecuadamente toda la superficie afectada.

Cuando se trabaje en sitios en los cuales |las descargas pluviales domiciliarias
sean vertidas a la calzada, debera dejarse totalmente limpia de todo material
una faja longitudinal de 40 cm. de ancho (entre el cordén y los materiales
provenientes de la excavacion que se encuentren en la calzada).

Ademas de lo considerado anteriormente, la empresa contratista debera
cumplir con todo el digesto municipal vigente en el momento que se
realiza la excavacion.

Tambien se exigira que se trabaje en todo acuerdo a la norma O8A05
“Seguridad en las obras”

Todo lo que por razones de fuerza mayor, se aparte de lo establecido en
la presente debera ser considerado por el DO para su validacién.
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F4. Sobrantes de obra,

F4.1. Los materiales procedentes de las excavaciones podran ser depositados
provisoriamente en las inmediaciones del lugar del trabajo (en la medida
estrictamente imprescindible para la ejecucién de las Obras), de forma tal que
no creen obstaculos a los desagles ni al transito vehicular o peatonal, ni
impidan el acceso a las fincas. Lo mismo queda dicho para los demas
materiales depositados en la via publica.

F4.2. Todos los materiales deberdn mantenerse perfectamente apilados y se
debera efectuar limpieza alrededor de ellos.

F4.3. Debera ser retirado, dentro de un plazo de 48 horas todo el material
proveniente de remocién de veredas o pavimentos, demoliciones, deshechos
de excavaciones, etc., que no fuera a ser empleado nuevamente en el relleno
de zanjas u otros trabajos posteriores, en el mismo tramo o en otros.

F4.4. En aquellas zonas donde se estime conveniente, 0 cuando el D.O. lo
solicite se debera retirar el material procedente de la excavaciéon en forma
inmediata luego de hecha la zanja, y proveer el material sustitutivo de relleno
en el momento oportuno en que ésta se vaya a tapar. Se entiende por retiro
inmediato: transporte del material a2 lo sumo 4 horas después de haberse
extraido.

Lo mencionado en el punto 4.4 incluye tambien a |las baldosas y el contrapiso
removidos asi como el pavimento de calzada removido.

F4.5. En todos los casos el depésito de los materiales que deban permanecer
en la obra deberan ajustarse a lo establecido en los articulos 4.1 y 4.2.

F4.6. Al finalizar un tramo debera procederse, dentro de un plazo de 48 horas,
al retiro de todo material o residuo de cualquier naturaleza proveniente de la
obra y debera limpiarse la vereda y pavimento de toda suciedad ocasionada
por la obra, finalizando con un barrido efectivo y cuidadoso.

ANTEL 5/5



Norma O8A06
5/2008

INGENIERIA

_ NORMA O8A06
e | D% 05/2008
LE PLANTA EXTERNA

CANALIZACION CON DUCTOS DE POLIETILENO

A - OBJETIVO:

El objetivo de esta norma es establecer las caracteristicas técnicas que
se deberan cumplir en la construccién de canalizaciones con ductos de
polietileno.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacion o
solicitudes de cotizacion para la contratacion de este tipo de construccién.,
Complementar manuales de capacitacién de personal.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

C4D04 de ANTEL (edicién vigente): “Cinta de proteccion para cables
telefonicos enterrados”

C4D18 de ANTEL (edicién vigente): “Loseta para cables enterrados”

I1AQ1 de ANTEL (edicion vigente): “Instalacién de cables multipares”

O8A11 de ANTEL (edicién vigente). “Ensayos de tubos de PVC y ductos
de polietileno en canalizaciones”

0O8D03 de ANTEL (edicién vigente). “Simbologia de redes”

C4A05 de ANTEL (edicion vigente): “Ductos de Polietileno para
canalizaciones”

D - ESTRUCTURA:

6 paginas y un Anexo de 3 paginas
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E — DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

D.0.: Director de la Obra. Es el responsable directo, es quien esta a cargo de
la obra en cuestion, puede ser el Director de Obra de la Gerencia de Obras de
Redes de Acceso de Antel (de la Division Técnica de Desarrollo) o el
Supervisor o Jefe de Unidad para el caso de Divisién de Explotacion.

PE: Polietileno.
F - ESPECIFICACIONES:

F.1- Generalidades

F.1.1 Los ductos de polietileno tienen como finalidad permitir la instalacién de
cables multipares en el subsuelo, entre dos camaras o camaritas,
proporcionéndoles un alojamiento seguro, reutilizable y que permite una facil
instalacién de cables. La instalacién de este ducto es directamente sobre el
terreno, sin la necesidad de construir un macizo de hormigén.

F.1.2 La profundidad a la que se colocara dependera de! tipo de cable que se
instale (si es con nucleo de aire o relleno de grasa). La profundidad esta
determinada segln la norma [1A01 de ANTEL: “Instalacién de cabies
multipares”.

F.1.3 En caso de no ser posible el cumplimiento de algin punto descrito en
esta Norma debera comunicarse al D.O. a efectos de su consideracién y aval
de lo mismo para su autorizacion. El D.O. considerando aspectos tales como la
seguridad, mantenimiento del servicio y la infraestructura, etc. podra llevar a
cabo soluciones alternativas a las indicadas en esta norma cuando no sea
posible su aplicacién practica.

F.2 - Ductos de polietileno

F.2.1 En los casos que se considere necesario (tramos con curvas,
aprovechamiento de zanja con cable enterrado) definidos por el D.O., o casos
en que el proyecto lo indique, se instalardn en zanjas abiertas ductos de
polietileno. La forma de especificar este tipo de instalacion esta definida en la
norma O8D03 de ANTEL.

F.2.2 Los ductos de PE deberan cumplir con las especificaciones de la norma
C4A05 de ANTEL, “Ductos de Polietileno para canalizaciones”

Dichos ductos seran de polietileno de alta densidad de 110mm de diametro
exterior y de 4.2mm de espesor de pared'.

F.2.3 Los ductos deberan colocarse siempre que sea posible en tramos
enteros. En canalizaciones largas (mayores a 12 metros) se debera colocar la
menor cantidad de tramos posibles de modo de minimizar las uniones.

! Las tolerancias para dichas dimensiones se especifican en la norma C4A05 de ANTEL, “ Ductos de
Polietileno para canalizaciones™
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F.2.4 Los ductos de PE admiten cierta curvatura, por lo que si es necesario
construir canalizaciones con pequefios cambios de direccién, podran usarse
dichos ductos, cuidando de que al instalarse no deformen sus secciones
transversales.

F.2.5 Uniones de los ductos de PE.

Se proponen las siguientes alternativas para realizar las uniones de los ductos
de polietileno sujeto a la aprobacién del D.O., quien debera determinar cual es
la forma éptima de unién en cada caso.
La union se debera realizar de forma de asegurar:
+ un pasaje continuo entre ambos ductos a unirse, de modo que el cable
se pueda enhebrar o desenhebrar facilmente (reutilizable)
« que no ingresen materiales desde el exterior al ducto que puedan
obstruir el paso

Alternativa 1: Unién macho hembra
Se podra efectuar la unién "machihembrada” con un sellador altamente
adhesivo a base de poliuretano.
La ejecucion sera la siguiente:
- se realiza la limpieza cuidadosa de la superficie externa de la espiga
(macho) y la interna del enchufe (hembra).
. se debe retirar la rebaba del enchufe con el fin de no tener escalones
en la superposicién de ambos ductos
- se introduce [a espiga en el enchufe y se sella el perimetro externo de
la unién con un sellador aftamente adhesivo a base de poliuretano.
Observacion: esta alternativa es valida cuando uno de los tramos a unir
presenta un ensanchamiento en su extremo (extremo hembra) en una longitud
mayor a 20 centimetros, con el fin de asegurar el correcto encastre de los
ductos.
En el Anexo se adjuntan imagenes.

Alternativa2: Unién con tramo de tubo de PVC
Se podra utilizar un tramo de tubo de PVC con las siguientes caracteristicas:
« longitud mayor a 30cm
« diametro exterior = (100+0.2) mm
« espesor del ducto mayor a 1.8mm
La ejecucion sera la siguiente:
« serealiza la limpieza de cada una de las partes a unir
« se debe retirar la rebaba del ducto de PVC con el fin de no tener
escalones en la interseccion del tubo de PVC con el ducto de PE
- se debe colocar un pegamento con base de silicona en todo el
perimetro del tubo de PVC
. el tramo de tubo PVC se coloca dentro de los extremos de los 2 ductos
de PE a unirse
En el Anexo se adjunta un esquema de esta unién.
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Alternativa 3: Unién utilizando una cupla de PVC
Las caracteristicas minimas que debe cumplir la cupla de PVC para ser
utilizada como pieza de unién son las siguientes:

» Espesorde la pieza de PVC = (3.4+0.4) mm

» Diametro interno de la pieza = (110+0.3) mm

. Cantidad de aros de goma =2

« Ancho de los aros de goma ={1.0-0.1) cm

. Distancia entre aros de goma = (15+1) cm
La ejecucion sera la siguiente:

. se realiza |la limpieza de cada una de las partes a unir

. se coloca la cupla '
En el Anexo se adjuntan imagenes de un “tipo” de cupla existente y de una
unién entre ductos realizada con la misma.

El D.O. podra autorizar la realizacién de otro tipo de union entre los ductos de
PE siempre y cuando se garantice la realizacion de una unién que evite el
ingreso de materiales desde el exterior al ducto y el correcto enhebrado y
desenhebrado del cable.

F.3 — Recubrimientos

Sobre el fondo de la zanja se debera colocar un lecho de arena gruesa
limpia para lograr la realizacién de una pendiente uniforme y del correcto apoyo
del ducto, este lecho debera ser'de un espesor minimo de 5 centimetros.
Sobre este se colocara el tubo de polietileno, luego se pondra una proteccion,
dicha proteccién pude ser de dos tipos, que dependera del tipo de cable y su
uso.

Para cables con grasa: se tapara con 30cm de tierra apisonada y sobre
esta se colocara una cinta para cables enterrados Norma C4D04 de ANTEL.

nivel del terrenc

Bérs spisanada CINTA PARA
CABLES
ENTERRADOS

30

O

Para cables con nlcleo de aire se colocaran sobre el tubo de polietileno
losetas para cables enterrados Norma C4D18 de ANTEL. Las losetas deberan
ir dispuestas con el lado mayor paralelo al eje del cable.
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nivel del terreno

tierra LOSETA.
apisonada

Para el caso de enterrar tres 0 mas ductos juntos, se deberan colocar
las losetas de tal modo que el lado mayor quede perpendicular al eje del cable,
en el caso de cinta se colocaran 2 cintas en forma paralela,

En situaciones especiales como alimentaciones a bancos, hospitales,
lineas directas, etc, se protegera la red secundaria con losetas. Si estos casos
no estan marcados en el plano deberan ser autorizados por el D.O..

F.4 — Refuerzos especiales

F.4.1 Bajo las entradas de vehiculos, las cunetas, etc, deberad agregarse una
proteccion extra. Los ductos deberdn sumergirse en una masa de hormigén
4x3x1 (4partes de pedregullo, 3 de arena y 1 de cemento pértland) con una
resistencia caracteristica minima de 105daN/ecm?, con armaduras superiores e
inferiores de malla formada por varillas de acero tipo Ill (de 4200daN/cm? de
limite de fluencia) de 6mm de didmetro cada 15c¢cm, en ambas direcciones,
debidamente atadas.

Se podra sustituir la malla descripta, por otra electrosoldada, equivalente
en resistencia.
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Las medidas minimas de dicho macizo seran 10cm hacia abajo, 3cm
entre ductos, 10cm hacia arriba y 7cm hacia los costados. En ambos casos el
recubrimiento inferior del hormigén sera de 5.0cm.

Para el caso de los cruces de calle, cuando se atraviese una cuneta, el
tubo debera estar protegido con esta masa de hormigén como minimo 50cm
hacia el medio de la calle desde el fondo de |la cuneta y hacia el otro lado hasta
que finalice el tramo.

F.5 — Geometria del canalizado

F.5.1 Los ductos se colocaran con una
CAMARA DE CAMARA DE

pendiente minima de 2% y de 10% REGISTRO S s
como maximo, siempre hacia las |amen M

camaras. No se podra tener bolsas de
agua (como lo muestra la figura). BIEN D_______":‘_______D

F.5.2 Los ejes de los ductos deberan |, L—Q\ﬂ
disponerse de acuerdo a la pendiente
elegida y seran paralelos al eje de la |,

; e o= <= —
zanja, no aceptandose desviaciones.

F.5.3 En las secciones
transversales, perpendiculares al
eje de los tramos, en todos los OOO

casos, los centros de los ductos OOO
estaran alineados sé6lo en los OO OO
sentidos vertical y horizontal, no OO0 OO0
admitiéndose alineaciones en
otras direcciones. BIEN MAL

F.6 Pruebas

Para la recepcién de un tramo, todas las bocas de ductos seran
sometidas a las pruebas de libre paso segun norma O8A11.
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ANEXO: Uniones de los ductos de PE.

Alternativa 1: Unién macho-hembra

Trozo de ducto
del mismo
didmetro
{110mm) que se
introduce para

lograr un
extremo
hembra.
— 3= = d
L
i o

L

o

L)
TR ; i
- el kel L N
N, Tﬂ!_ AL 500

Imagen 1: Extremo “hembra” en ducto de PE.

DUCTO PE HEMBRs~ (ENCHUFES

DUCTO PE M+CHO <ESPIGR)

Longitud de unign > 20 cm

Imagen 2: Esquema de unién “macho-hembra” de ductos de PE.
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Alternativa2: Unién con tramo de tubo de PVC
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’0

LUCTO PE A UNIR
D=1101m

Longitud tubo PYC > 30 cm

o TRAMO PA'C
AN #=100mm nUCTO PE & L

Z e ¥=1100m

Imagen 3: Esquema de unién de ductos de PE con tramo de tubo de

PVC

Alternativa 3: Unién utilizando una cupla de PVC

Imagen 4: Cupla de
PVC

ANTEL

Imagen 5: Cupla de
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Imagen 6: Uni6n de ductos de PE realizada con cupla de PVC
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1.2

1.3

1.4
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espaiol, se presentaran por
triplicado (original y dos copias), explicitamente identificados, conteniendo en forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que
compoenen la misma engrampados y/o encarpetados. Las copias deberan ser iguales al original. En
caso que las copias difieran del original, valdra lo establecido para la oferta original.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Division Contrataciones de Antel en la hora vy dia
indicados también en dicha caratula en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizaré en |la sala de aperturas de la Administracién, Paraguay 2097,
Edificio José D’Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser inciuidos en
cada uno de los ejemplares de la oferta (original y sus dos copias).

Para poder presentarse a la licitacion, el oferente debera haber comprado el pliego de condiciones
previo a la fecha de apertura de ofertas, 0 en caso de prorrogas, previo a la o las nuevas fechas
fijadas por la Administracion.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta indicacién expresa de cual es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

En base a lo establecido en la ley 18.083, decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el
régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha que
establece el pliego para la apertura de la licitacién en la Unidad Comunicacién con Proveedores,
Paraguay 2097, Edificio José D’Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones
(comunicacionconproveedores@antel.com.uy).

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

No se dara tramite a la solicitud si el o los solicitantes no depositan en garantia de la efectiva
presentacion de la oferta, una suma que no sera inferior a 70 U.R. (setenta unidades reajustables)
en las mismas modalidades establecidas para la garantia de mantenimiento de oferta.

Los referidos valores quedaran en propiedad de la Administracién de pleno derecho vy sin necesidad
de intimacién ni tramite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo estipulado sin que el o
los solicitantes hayan presentado las respectivas ofertas en forma.

En caso que se presenten en tiempo las mencionadas ofertas, el depésito le sera devuelto al dia
siguiente de la apertura de la licitacion.

Si la solicitud de prérroga no fuera concedida, el depdsito le sera devuelto al dia siguiente de la
notificacién respectiva.
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Solamente se recibiran solicitudes de aclaracién de quienes hayan comprado el pliego de condiciones,
y deberan solicitarse por escrito hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores a la fecha de apertura. Las
mismas deberan enviarse a la Unidad Comunicacion con Proveedores.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones e informaciones ampliatorias o infroducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a |a fecha fijada para el acto de apertura
de las ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomaré en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
lamado del acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
que se dejara constancia de tal situacién siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Gnica firma presente.

Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora
fijados en la caratula de este pliego, comunicandose tal situacion a los adquirentes del pliego y
realizadndose las publicaciones correspondientes.

Sera vdlido el acto de apertura de [a licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de
ofertas presentadas al mismo.

La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 120 (ciento veinte) dias, contados
desde la apertura de ia licitacion.

En caso de guese estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracién no considerara la oferta.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya
aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 120 dias el oferente solicita el retiro de la oferta, Ja misma no sera
considerada y se procedera a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta que hubiera
realizado.

Si transcumido el plazo de 120 (ciento veinte) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 60 (sesenta) dias. Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la
oferta mediante comunicacion escrita, dicha oferta no serd considerada en la evaluacion y le sera
devuelto el respectivo deposito de garantia. Dicha comunicacién debera presentarse ante la Unidad
Comunicacion con Proveedores (Paraguay 2097, Edificio José D'Elia - 2do Nivel), hasta los 20 (veinte)
dias calendario anteriores a la fecha de expiracion de la/s prérroga/s concedida/s. En caso de no
cumplirse con este plazo, la Administracién procederé a la ejecucion de la garantia de mantenimiento
de oferta que hubiera realizado.

En los casos en que el oferente no hubiera realizado la garanfia de mantenimiento de oferta, y retirase
sus ofertas incumpliendo los plazos establecidos en los parrafos precedentes, se aplicaran las
sanciones previstas en el articulo 64 dei TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.
A fin de facilitar € estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los

licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacidn,
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a) Para el caso de omision de la precedente declaracién, se interpretara a todos los efectos
legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cldusulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de
sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ninglin caso ia Administracién abonara compensacion
de ninguna especie por ese conceplo.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabiidad sobre
el servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la (inica responsable de todos los servicios que comprende la
licitacion asi como también de sus eventuales sub confratistas.

Integracion de Consorcio:

» Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un consorcio,
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada
por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del
4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio
y publicacion de un extracto en el Diario Oficial}, en caso de resultar adjudicatarios.

» A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarroliadas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacion de la contratacién y sus prérrogas en caso de
corresponder. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a
las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera
sea la nacionalidad de las empresas.

* Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

» Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacién.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada ta compra, Antel solicitara el documento que acredite la constitucion del
consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencién de
consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra
tener variaciones respecto al establecido en fa misma.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Division Contrataciones podra solicitar la documentacion legal que estime pertinente
a los efectos de la presente contratacién, concediendo un plazo para ello.

Durante el estudio de las ofertas la Administracién podra solicitar ampliacion de informacién técnica,

otorgando un plazo para ello, En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulade se
descartara la oferta.
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Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada contada desdela fecha de
apertura de ofertas, se tomara como vélida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las
prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacién en el caso que expresamente se solicite documentacién vigente a
la fecha de apertura.

Toda la documentacidn (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior debera estar
legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor ptblico.

A los efectos de la legalizacién se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma ante la
autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento apostilado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, seré necesario legalizario, ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores, segtn lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada declaracién jurada presentada debera venir
acompafada de un timbre profesional, segin lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificard la oferta o se rescindira la contratacién, en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las
sanciones penales que pudieran corresponder, seglin lo dispuesto en el articulo 239 del cédigo
penal,

PRECIOS
Los precios deberan cotizarse de acuerdo a lo establecido enlas Condiciones Técnicas.

Los precios seran firmes durante toda la vigencia de la contratacién, no admitiéndose férmulas de
ajuste paramétrico, salvo que las Condiciones Técnicas especifiquen lo contrario.

El precio unitario cotizado no podra contar con mas de dos decimales, de lo contrario se asumira el
siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al centésimo
cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente,

En caso que en [as Condiciones Técnicas no se especifique la unidad de compra, se debera cotizar
un dnico precio el servicio.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planila de cotizacién en
formato digita (Excel).

IMPUESTOS

El proveedor de esta Administracién cotizara con los impuestos correspondientes, de acuerdo con
las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente los servicios cotizados.

En caso de creacién, modificacién ¢ eliminacion de impuestos que graven la comercializacion de
bienes yfo prestacion de servicios, se aplicara la normativa legail vigente a tales efectos en cualquier
caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o
items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.
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Cuando el oferente sea una empresa extranjera y en caso de corresponder, se debera tener en
cuenta lo dispuesto en la Ley 18.083 del 18 de enero de 2007, decretos reglamentarios y
modificaciones, referente a establecimiento permanente.

GARANTIAS

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si la oferta resultara por todo concepto
incluyendo impuestos, inferior al monto limite de las adquisiciones estatales del Instituto Nacional de
Estadistica vigente para dicho concepto, no corresponde depositar garantia de mantenimiento de
oferta.

En caso que se supere el monto indicado precedentemente, el oferente podra optar por depositar
una garantia de mantenimiento de oferta por $ 81.990 (pesos uruguayos ochenta y un mil
novecientos noventa), o no presentar garantia de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la
medida que incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionara con una multa equivalente al
5% del monto maximo de su oferta.

En caso de optar por el deposito de garantia, el mismo se podra realizar hasta una hora antes a la
sefialada para la apertura de ofertas, en la Unidad Gestion de Garantias de esta Administracién,
mediante:

Efectivo.

Valores plblicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o flanza bancaria.

Péliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado, o

Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Centrai del Uruguay.

Las garantias de mantenimiento de oferta deberan constituirse con una vigencia minima de un afio,
no aceptandose garantias de mantenimiento de ofertas con plazo de vigencia inferior al establecido.

La garantia de mantenimiento de oferta, sera devuelta a solicitud delflos oferente/s presentado el
recibo correspondiente, una vez notificada la resolucion respectiva.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si el monto a adjudicar resultara por todo
concepto incluyendo impuestos, superior al monto limite de las adquisiciones estatales del Instituto
Nacional de Estadistica vigente para dicho concepto, el oferente a quien se adjudique la presente
contratacién, debera constituir una garantia de fiel cumplimiento de contrato por el 5% (cinco por
ciento) de! monto total adjudicado.

Esta suma sera depositada en la Unidad Gestion de Garantias, dentro de los 5 {cinco) dias habiles
posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacion. Ante razones debidamente justificadas,
ia Administracién se reserva el derecho de otorgar prorrogas para el depésito de dicha garantia. En
caso de no cumplirse con los nuevos plazos establecidos, se revocara la adjudicacién, pudiendo
iniciar las acciones legales que correspondan,

El depdsito de garantia se podra realizar mediante alguna de las medalidades establecidas para la
garantia de mantenimiento de oferta.

En caso que la adjudicacién se realice en varias monedas la garantia seré constituida en la moneda
del mayor monto adjudicado, debiendo realizarse por el 5% (cinco por ciento) del monto total de la
contratacion.
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El o los oferentes a quienes se adjudique la presente licitacién, debera ser una empresa constituida
en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el articulo 193 de la Ley 16.060 del
04/09/89.

La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencién en
este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artlculo 66 del TOCAF.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara al o a los adjudicatarios oa guienes legalmente los representen, por
parte de la Unidad correspondiente de la Division Contrataciones, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 1.4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

Luego de la mencionada comunicacién, el o los adjudicatarios, si corresponde, deberan hacer el
depdsito de garantia de fiel cumplimiento de contrato, y si optd por ello, el de responsabilidades
laborales, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo
el o los depdsitos en el plazo previsto, segln corresponda, se considera incumplimiento del
adjudicatario y |la Administracion revocara la adjudicacién, e iniciar las acciones por dafios y
perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio legal en la Republica
Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la
contratacién.

En caso de empresas extranjeras, podra tener un representante con domicilio en-la Republica
Qriental del Uruguay.

RECEPCION

La recepcién de los servicios se otorgara de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Técnicas,
cuando se demuestre que los mismos cumplen con las especificaciones establecidas.

Si del resultado de las pruebas efectuadas o de la simple inspeccion se constataran
incumplimientos, no se otorgara la recepcion-y la Administracién quedara facultada para rechazarlos
sin que este hecho de lugar a reclamo alguno por parte del adjudicatario. En dicho caso se
computaran los dias de atraso mas alla de los plazos indicados para el cumplimiento de los mismos.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuaré dentro del cronograma de pagos de esta Administracidn, previa aceptacion de
Antel de la factura respectiva, debidamente conformada por la Unidad correspondiente.

Se comprobaré que los servicios han sido realizados en perfectas condiciones y responden a las
prescripciones de la contratacion correspondiente, salvo que se haya establecido en las
Condiciones Técnicas pago por adelantado.

El pago se realizara en la misma moneda en que fue adjudicada la compra.

Para servicios plaza la Administracion no considerara como medio de pago, el credito documentario.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos:
11 (Multas) y 17 (Rescisién de |la contratacion), segin corresponda.
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La garantia de cumplimiento de contrato debera estar vigente durante toda la vigencia de la
contratacion y sera devuelta una vez cumplida, a entera satisfaccion de Antel, la totalidad de ia
contratacién, incluido el plazo de garantia técnica, si correspondiere, a pedido del adjudicatario.

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales
establecidas en la normativa vigente.

El depésito deberad realizarse en alguna de las modalidades establecidas para la garantia de
mantenimiento de oferta.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento estad cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizard a pedido escrito del adjudicatario, una vez
finalizada |la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones y
modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del importe sin impuestos,
hasta llegar al monto establecido en el primer pérrafo.

Ya sea para las pélizas sin clausula de cobertura en "base de la ocurrencia®, o en los casos que se
opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retencién,
éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece)
meses, a partir de finalizada la contratacién.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

ESTUDIO COMPARATIVO

El estudio comparativo, se efectuara tomando en cuenta las ofertas presentadas y de acuerdo a lo
establecido en las Condiciones Técnicas.

Los oferentes deberan identificar obligatorlamente, la o las ofertas basicas y la o las ofertas
alternativas que presenten, titulandolas “OFERTA BASICA”, “OFERTA ALTERNATIVA”.,

En caso que en las Condiciones Técnicas se establezca cotizacién en varias monedas extranjeras,
el estudio comparativo de precios se realizara en délares americanos, considerando para la
conversion el arbitraje del Banco Central del Uruguay tomado al dia habil anterior a ia fecha de la
apertura de ofertas.

En caso que se coticen como items opcionales, suministros o servicios que correspondan a la
oferta basica y no hayan sido considerados en la misma, tanto a los efectos del comparativo de
precios como para la adjudicacién, dicho items seran adicionados a la oferta basica.

ADJUDICACION

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precic comparativo, salvo que las Condiciones Técnicas establezcan otro criterio de
adjudicacion. Asimismo previo a la notificacién de adjudicacion, se reserva el derecho de dejar sin
efecto la contratacién en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar
lugar a indemnizacién o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin
efecto aquellos tems o grupo de items, cuando corresponda.

Si las Condiciones Técnicas lo prevén, la Administracién podra dividir la adjudicacion de esta
licitacion entre varios oferentes, segin convenga a sus intereses, en la forma establecida en dichas

condiciones.
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CESION DE CREDITOS El adjudicatario que solicite cesién de créditos debera reembolsar a Antel
los gastos administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido,
con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables}) y un maximo de 50 U.R. {cincuenta
unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Técnicas.

La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique
en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar
todas las acciones administrativas, judiciales yo extrajudiciales tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o
por la realizacidn de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado en el pliego de condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una muita equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

En ningan caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas aicancen el porcentaje
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacién.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y extrajudiciales gue pudieran
corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Péliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracién nominada de historia laboral y recibo de page al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a
la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateraimente,
de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescisién de la Contratacién” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que el Area Seguimiento de Contratos de la Divisién
Contratacicnes no reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencién la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre
de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la
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urica responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del
personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o futura pone a cargo
de los patronos,

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra
retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social serd causa de rescisidn de la contratacién y dara lugar a indemnizacion a la
Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que ef personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en el Area Seguimiento de Contratos de la Divisidn Contrataciones, una declaracién

jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes iegales de la misma.

Razén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electronico.

Nimero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (seglin corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerr al adjudicatario documentacion vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcidon de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la
contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurride en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y
de la Seguridad Social a efectos de que se realicen |as inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley
15.903 en la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicara las
sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda fa normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo
del pago de horas extra y cualquier ofra remuneracion.

SEGURIDAD LABORAL
Todo el personal dependiente de la empresa deberé estar asegurado en el Banco de Seguros del
Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa ia Unica responsable de los dafios y
perjuicios que por accidentes de trabajo sufra su personal.

SEGURIDAD VIAL

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en |la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.
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SUBCONTRATISTAS

Se requerira la autorizacién previa del organismo contratante para la subcontratacion.

Sin perjuicio de ello y en caso que la Administracién acepte la subcontratacién, la responsabiidad

frente a Antel sera del adjudicatario.

CESIONES DE LA CONTRATACION

E! adjudicatario no podréa traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso de
la Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento a los framites que
lo validen,

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo
antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas y/o de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del
Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.}.

Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su
criterio correspondan. Evaluado e! descargo del adjudicatario, Antel tomard la decision que
considere conveniente.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Repuablica Oriental del
Uruguay.

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
Antel apiicara lo dispuesto en el Articulo 3° de la Ley N° 18.244 del 27 de diciembre de 2007.
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS,
BRINDADQS O EJECUTADOS POR MPYME
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,

esta Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de prioridad a los bienes,
servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracién aclara expresamente que no aplicard el régimen de preferencia en el precio de los
bienes, servicios y obras plblicas que califiquen como nacionales.

GENERALIDADES
El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta en
conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561
{11/09/2009).
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Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempeno de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso confrario, la
Administracion observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del
empleado o rescindir la contratacién antes reiteradas cbservaciones.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En caso de corresponder, regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales. {Decreto 131/014).

Regira lo dispuesto en el decreto 150112 de fecha 11/05/2012.
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