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CAPITULO I - OBJETO

1. OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al suministro de “chapas” para la identificacién de
postes impregnados.

1.1. Ordenamiento de items y detalle de cantidades

SUB Ny .
ITEM Descripcion Cantidad
1.1 Cod UTE 083802 9.000

' CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,50m CL6 ’
1.2 Cod UTE 083803 6.000
) CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,80m CL3 )
Cod UTE 083804
1.3 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL5 23.000
1.4 Cod UTE 083805 2.000
) CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL4 )
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CAPITULO II — CONDICIONES GENERALES

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.

Sélo se admitiran ofertas que coticen por el total de los items solicitados
Las mismas deberan ser presentadas en condiciones plaza y a precios firmes.
Sdlo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).

® . Precio Precio
° [
Q2 © i Precio ool | va | Total
X ipci s | 2 itari ota ota
0K Descripcion § ié Unz;a)rlo ($) ) ¢/IVA
° ($)
083802
111 chAPA IDENTIFICACION POSTE 7,50m cLe | UN | 9:000
083803
12] CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,80m cL3 | UN | 6:000
083804
1.3 cHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m cLs | UN | 23.000
083805
14] CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m ca | UN | 2:000
Precio Global
¢/IVA
$)

2.1. Antecedentes del oferente

Se requiere que los oferentes presenten un listado de suministro similares realizados en los Gltimos 5
anos, indicando fecha del suministro, forma de contactarlos y caracteristicas del mismo.

Estos antecedentes seran considerados por UTE. Para evaluar la experiencia y la capacidad técnica del
oferente, asi como su desempefio en servicio del producto ofrecido.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias como para
determinar que los datos presentados sean fidedignos.

2.2. Informacion técnica

Las ofertas deben contener la informacion necesaria para hacer un juicio fundado sobre los productos
ofrecidos y apreciar si cumplen las presentes especificaciones, pudiendo el integrante técnico de UTE,
solicitar al oferente las aclaraciones que considere necesarias.

El no cumplimiento podra aparejar la desestimacion de la oferta a juicio de la Administracion.
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2.3. Muestras

Se encuentran a disposicion en Planta de Impregnacion, muestras del material. Para coordinar su
entrega, se debera coordinar fecha y hora con el Jefe de la Planta de Impregnacion a los teléfonos
detallados en 1.2.

2.4. Idioma

La oferta debera presentarse en Idioma Espafiol.

3. CONDICIONES DE ENTREGA

Se recepcionara la totalidad del suministro en una Unica entrega.

Plazo de entrega: El plazo maximo para la entrega de los trabajos es de 30 dias calendario.

Lugar de entrega: Planta de Impregnacion de Maderas de UTE, ubicada en Rincén del Bonete, a 15
Km de la ciudad de Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembé. Tel. 155 internos 7146y 7147
El horario de recepcion sera el de esa oficina, de 8.00 a 15.00 horas.

4. COMPARACION DE OFERTAS

La comparacion de precios se hara por el total del suministro.
Para la evaluacién de ofertas ademas del precio cotizado, se tendran en cuenta todas las
especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.

5. ADJUDICACION

Se adjudicara la totalidad del objeto a un sélo proveedor.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Chapa galvanizada de 62 mm de largo, 50 mm de ancho y 0,5 mm de espesor, con dos perforaciones
laterales y con la leyenda en hueco-relieve segun fotos a continuacion:

Tl I
A

S A

083805 - CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL4
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o SRERN i
083806 - CHAPA IDENTIFICACION POSTE 12,00m CL5

2. ENSAYOS DE RECEPCION

Los ensayos de recepcion se realizaran en Laboratorio de Planta de Impregnacion de Madera, los
cuales podran ser presenciados por el adjudicatario.

Ensayos
e Control Visual

Se verificara que la inscripcién sea correcta y legible, asi como la existencia de
ambas perforaciones para el clavado en el poste.

e Control dimensional
Se verificaran las dimensiones, con una tolerancia de £ 1 mm

Muestreo
Se tomaran muestras por cada tipo de chapita al azar, en una cantidad del 5% del
material entregado.

Resultado

Todas las muestras deberan pasar los ensayos, de lo contrario se debera inspeccionar
el 100% del lote, rechazando las unidades defectuosas que deberan ser sustituidas
por el adjudicatario.
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