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Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Camisa + Azul Marino + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 1045-0092 al 1045-0097 para tela brin; y los códigos 1045-0098 al 
1045-0103 para tela gabardina. Imagen meramente ilustrativa. 

Requisitos de la prenda:

• Tendrá dos bolsillos, con botón y solapa. Los botones serán a tono con la camisa.

• Será de manga larga. Los puños tendrán botón.

• Costura doble como mínimo.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Cinta reflectiva:

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a continuación:

Logo:

• Espalda: con un tamaño de 21 x 24 cm, la  leyenda será del Gobierno de Canelones.

Inscripción:

• Frontal: Tamaño 8x4 cm como máximo, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con una de 

las siguientes inscripciones (solo letras):

◦ D.G.O - Dirección de Alumbrado,

◦ Servicios Internos y  Mantenimiento,

◦ C.M.F

    Frente                          Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Camisa  + Azul Marino + Inscrip
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 1045-0104 al 1045-0108 para tela brin; y los códigos 1045-0116 al 
1045-0121 para tela gabardina. Imagen meramente ilustrativa. 

Requisitos de la prenda:

• Tendrá dos bolsillos, con botón y solapa.

• Será de manga larga. Los puños tendrán botón.

• Costura doble como mínimo.

• Los botones serán a tono con la camisa.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Logo:
• Espalda: con un tamaño de 21 x 24 cm, la leyenda será del Gobierno de Canelones.

Inscripción:
• Frontal: Tamaño 8 x 4 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa con la 

siguiente inscripción (solo letras):

◦ Necrópolis.

 A modo de ejemplo se presenta imagen ilustrativa de una camisa:

                                                Frente                                            Espalda  

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Camisa + Anaranjado + Incrip + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 1045-0129 al 1045-0132 para tela brin; y los códigos 1045-0134 al 
1045-0139 para tela gabardina. Imagen meramente ilustrativa. 

Requisitos de la prenda:

• Tendrá dos bolsillos, con botón y solapa.

• Será de manga larga. Los puños tendrán botón.

• Costura doble como mínimo.

• Los botones serán a tono con la camisa.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Cinta reflectiva:

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a continuación:

Logo:

• Espalda: con un tamaño de 21 x 24 cm, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

Inscripción:

• Frontal: Tamaño 8 x 4 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con la 

siguiente inscripción:

◦ D.G.O

◦ Ingenieria de tránsito.

         Frente                     Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Camisa vestir + Blanca
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 1044-0004 al 1044-0008 para camisa de dama; y los códigos 349-
0009 al 349-0013 para camisa de hombre. Imagen meramente ilustrativa. 

Requisitos de la prenda:

• Será de color blanco.

• Tendrá  solo un bolsillo delantero.

• Será de manga larga. Los puños tendrán botón.

• Costura doble como mínimo.

• Los botones serán a tono con la camisa.

Logo:
• Frontal: con un tamaño de 3 cm x 3 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la 

camisa.

• Será bordado en hilo blanco.

                                                       Frente                                                Espalda  



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Camisola + Manga L+ Azul Marino + Inscrip
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 1047-0026 al 1047-0031 para tela brin; y los códigos 1047-0032 al 
1047-0037 para tela gabardina. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• No tendrá bolsillos.

• Cuello en V.

• Costura doble como mínimo.

Logo:
• Espalda: con un tamaño de 21 x 24 cm, la leyenda será del Gobierno de Canelones.

Inscripción:
• Frontal: Tamaño 7 x 7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con la 

de siguiente inscripción (solo letras):

◦ Div. Servicios Internos y Mantenimiento.

      

                          

                                                  Frente                                              Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela. Para esta prenda el gramaje será:

Brin........................... no puede superar los 200 g/m2

Gabardina.................no puede superar los 200 g/m2



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Camisola + Manga L+ Blanca + Inscrip
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 1047-0014 al 1047-0019 para tela brin; y el código 1047-0023 para tela 
gabardina. Imagen meramente ilustrativa. 

Requisitos de la prenda:

• La camisola no tendrá bolsillos.

• Cuello en V.

• Costura doble como mínimo.

Logo:
• Espalda: con un tamaño de 21x24 cm, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

Inscripción:
• Frontal: Tamaño 7x7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con la 

siguiente inscripción (solo letras):

◦ División Asistencia Alimentaria.          
                                      

                                                          Frente                                 Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela. Para esta prenda el gramaje será:

Brin........................... no puede superar los 200 g/m2

Gabardina.................no puede superar los 200 g/m2



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Campera Impermeable+ Azul Marino
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14483-0029 al 14483-0034. Imagen  meramente ilustratiuva.

Requisitos de la prenda:

• Tela impermeable.

• Tendrá dos bolsillos laterales.

• El largo será hasta la cintura.

• Los puños serán elastizados.

• Costura doble como mínimo.

• El cierre será oculto.

Logo:

• Espalda: de un tamaño 21 x 24 cm aproximadamente, con la leyenda será del Gobierno de 

Canelones.

                                                              Frente                                            Espalda

*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Campera Impermeable + Anaranjada + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14483-0047 al 14483-0052. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Tela impermeable.

• Tendrá dos bolsillos laterales.

• El largo será hasta la cintura.

• Los puños serán elastizados.

• El cierre será oculto.

• Costura doble como mínimo.

• Se utilizarán bandas reflectivas color gris plata, con las características que se desarrollan en el 

punto siguiente.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Verticales:

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación

Logo:

• Espalda: Tamaño 21 x 24 cm aproximadamente, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Campera Impermeable + Azul Mar + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14483-0035 al 14483-0040. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Tela impermeable.

• Tendrá dos bolsillos laterales.

• El largo será hasta la cintura.

• Los puños serán elastizados. El cierre será oculto.

• Costura doble como mínimo.

• Se utilizarán bandas reflectivas combinadas, con las características que se desarrollan en el punte 

siguiente.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Verticales: 

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación

Logo:

• Espalda: Tamaño 21 x 24 cm aproximadamente, con la inscripción del Gobierno de Canelones.

                                                                         Frente                Espalda
*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Campera Impermeable + Verde  Ing + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14483-0041 al 14483-0046. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Tela impermeable.

• Tendrá dos bolsillos laterales.

• El largo será hasta la cintura.

• Los puños serán elastizados. El cierre será oculto.

• Costura doble como mínimo.

• Se utilizarán bandas reflectivas combinadas, con las características que se desarrollan en el punto 

siguiente.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Verticales: 

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuaciónLogo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, con la inscripción  del Gobierno de Canelones.

                                                                   Frente             Espalda
*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Cardigan Negro con botones
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 67952-0002 al 67952-0006. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será de color negro

• Botones a tono.

• Cuello en V.

Logo:

• Será bordado en color blanco. 

• Pecho: Tamaño 3 cm por 3 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Chaleco reflectivo anaranjado
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 3278-0001. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será de color anaranjado.

• Con velcro.

Cintas reflectivas:

• Horizontales: Dos bandas rodeándolo por completo.

• Verticales: Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan 

en la misma banda en la espalda.

• La cinta reflectiva será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a 

continuación:

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

                                                Frente                                            Espalda

*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Delantal + Gabardina +Azul 
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 74157-0001. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será de color Azul Marino

• Tendrá tira para el cuello

• 2 tiras de amarre para el ajuste en la cintura

• Costura doble como mínimo.

Logo:

• Frontal: Tamaño 7x7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa.

                                  

A continuación se muestra imagen ilustrativa:

                                                                      Frente         

        
*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Delantal de nylon en blanco
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 70313-0001. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será de material impermeable y fácilmente limpiable.

• Tendrá tira para el cuello.

• 2 tiras de amarre para el ajuste en la cintura.

• Costura doble como mínimo.

Logo:

• Frontal: Tamaño 7x7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa.

                                  

A continuación se muestra imagen ilustrativa:

                                                   

                                                                                 Frente              



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Equipo de lluvia + Anaranjado + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14393-0074 al 14393-0079. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será de tela impermeable.

• Tendrá cierre frontal de plástico y tapacierre.

• Tendrá capucha con ajuste tapa cuello.

• Será con dos bolsillos al frente con tapa y tendrá respiradores plásticos para las axilas.

• Las mangas tendrán ajuste.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde inferior.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

◦ Ubicada a la distancia media entre la rodilla y el tobillo.

◦ Otra 5cm por debajo de la anterior

• Verticales: 

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, con la inscripción será del Gobierno de Canelones.

   

*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Equipo de lluvia + Azul marino + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14393-0068 al 14393-0073. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Tendrá cierre frontal de plástico y tapacierre.

• Tendrá también capucha con ajuste tapa cuello.

• Será con dos bolsillos al frente con tapa y tendrá respiradores plásticos para las axilas.

• Las mangas tendrán ajuste.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde inferior.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

◦ Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

◦ Otra 5cm por debajo de la anterior

• Verticales: 

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, con la inscripción será del Gobierno de Canelones.

*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Gorra para sol + Azul Mar +  con nuquera.
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 14451-0001. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos:

• Color Azul Marino.

• La nuquera tendrá 18 cm de largo como mínimo, e irá de un lado a otro de la vicera.

• Tendrá vicera.

• Tendrá ajuste en la parte trasera para mejor sujeción.

Logo:

• Frontal: Ubicado por ensima de  la vicera de 3cm por 3cm aproximadamente, con una de la 

inscripción Gobierno de Canelones.

Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Gorra para sol + Verde Ing + con nuquera.
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 14451-0002. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos:

• Color Verde Inglés.

• La nuquera tendrá 18 cm de largo como mínimo, e irá de un lado a otro de la vicera.

• Tendrá vicera.

• Tendrá ajuste en la parte trasera para mejor sujeción.

Logo:

• Frontal: Ubicado por ensima de  la vicera de 3cm por 3cm aproximadamente, con una de la 

inscripción Gobierno de Canelones.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Gorro de lana- verde ing
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 1542-0010. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos:

• Color Verde Inglés

• Será tejido.

Logo:

• Frontal: Ubicado sobre el doblez de 3cm por 3cm aproximadamente, con la inscripción Gobierno de 

Canelones. 

Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Gorro de lana+ Azul Mar
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 1542-0011. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos:

• Color Azul Marino

• Será tejido.

Logo:

• Frontal: Ubicado sobre el doblez de 3cm por 3cm aproximadamente, con la inscripción Gobierno de 

Canelones. 



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Mameluco + Azul Mar 
 Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 27380-0011 al 27380-0013. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Color Azul Marino

• Tendrá cierre  y tapacierre.

• Tendrá dos bolsillos superiores al frente con tapa y botón, 2 bolsillos laterales en la parte inferior y 

dos bolsillos traseros.

• La cintura será elastizada. Los puños tendrán botón.

• Tendrá como mínimo doble costura.

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, con la inscripción será del Gobierno de Canelones.

                                                                   Frente              Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.     



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Mameluco + Azul Marino + reflect 
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 27380-0017 al 27380-0021 para tela brin; y los códigos 27380-0023  al 
27380-0027 para tela gabardina. El tipo de tela será solicitado en el pliego.Imagen es meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Tendrá cierre  y tapacierre.

• Tendrá dos bolsillos superiores al frente con tapa y botón, 2 bolsillos laterales en la parte inferior y 

dos bolsillos traseros.

• La cintura será elastizada. Los puños tendrán botón.

• Toda la prenda estará confeccionada como mínimo con costura doble..

• Se utilizarán bandas reflectivas combinadas, con las características que se desarrollan en el punto 

suiguiente.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

◦ Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

◦ Otra 5 cm por debajo de la anterior

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación.

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

                                                                            Frente          Espalda
*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Mameluco + Verde Ing + reflect
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al código 27380-0030. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Color Verde Inglés

• Tendrá cierre y tapacierre.

• Tendrá dos bolsillos superiores al frente con tapa y botón, 2 bolsillos laterales en la parte inferior y 

dos bolsillos traseros.

• La cintura será elastizada. Los puños tendrán botón.

• Toda la prenda estará confeccionada como mínimo con costura doble..

• Se utilizarán bandas reflectivas combinadas, con las características que se desarrollan en el punto 

suiguiente.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

◦ Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

◦ Otra 5cm por debajo de la anterior

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación.

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

                                                                            Frente          Espalda
*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón + Anaranjado + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 45904-0141 al 45904-0144 para tela brin; y los códigos 358-0048 al 
358-0053 para tela gabardina. El tipo de tela será solicitado en el pliego, la imagen es meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Serán con media pretina eslatizada (parte trasera) y tendrán pasacinto.

• Tendrá dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botón.

• Tendrá costura doble como mínimo.

• Tendrán bandas reflectivas color gris plata, como se detalla en el punto siguiente.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Cintas reflectivas:

• Horizontales: 

◦ Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

◦ Otra 5cm por debajo de la anterior

• La cinta reflectiva será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a 

continuación:

Logo:

• Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalón, de 7x7cm aproximadamente.

                                                                Frente                             Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón + Azul Mar + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 45904-0122 al 45904-127 para tela brin; y los códigos 358-0030 al 
358-0335 para tela gabardina. El tipo de tela será solicitado en el pliego, la imagen es meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Color Azul Marino

• Serán con media pretina eslatizada (parte trasera) y tendrán pasacinto.

• Tendrá dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botón.

• Tendrá costura doble como mínimo.

• Se utilizarán bandas reflectivas combinadas, con las características que se desarrollan en el punto 

suiguiente.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Cintas reflectivas:

• Horizontales: 

◦ Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

◦ Otra 5cm por debajo de la anterior

• La cinta reflectiva será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a 

continuación:

Logo:

• Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalón, de 7 x 7 cm aproximadamente.

                                                        Frente                                      Espalda
*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón + Azul Mar
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 45904-0115 al  45904-0121 para tela brin; y los códigos  358-0024 al 
358-0029  para tela gabardina. El tipo de tela será solicitado en el pliego, la imagen es meramente 
ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Color Azul Marino

• Serán con media pretina eslatizada (parte trasera) y tendrán pasacinto.

• Tendrá dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botón.

• Tendrá costura doble como mínimo.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Logo:

• Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalón, de 7x7 cm aproximadamente.

                                                     Frente              Lateral                Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón + Blanco
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 45904-0128 al  45904-0133. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Serán con media pretina eslatizada (parte trasera) y tendrán pasacinto.

• Tendrá dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botón.

• Tendrá como mínimo costura doble.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Logo:

• Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalón, de 7x7 cm aproximadamente.

• Color negro.

                                                     Frente                                      Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón vestir + Negro
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 1038-0005 al 1038-0007. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Tendrá pasacinto.

• Tendrá dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con botón.

• Costura doble como mínimo.

Logo:

• Pierna: Situado a la altura del bolsillo derecho delantero del pantalón.

• De 7 x 7cm aproximadamente.

• Bordado con hilo blanco.

                                                    Frente                                      Espalda



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón + Negro 
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 45904-0146 al 45904-0150 para tela brin; y los códigos 358-0054 al 
358-0057 para tela gabardina. El tipo de tela será solicitado en el pliego, la imagen es meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Serán con media pretina elastizada (parte trasera) y tendrán pasacinto.

• Tendrá dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con botón.

• Costura doble como mínimo.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Logo:

• Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalón.

• De 7x7 cm aproximadamente.

• Bordado hilo blanco.

                                                            Frente                                      Espalda

*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón + Verde Ing + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 45904-0134 al 45904-0139. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Color Verde Inglés.

• Serán con media pretina elastizada (parte trasera) y tendrán pasacinto.

• Tendrá dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botón.

• Costura doble como mínimo.

• Se utilizarán bandas reflectivas combinadas, con las características que se desarrollan en el punto 

suiguiente.

• Deberá cumplir con Anexo III.

Cintas reflectivas:

• Horizontales: 

◦ Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

◦ Otra 5cm por debajo de la anterior

• La cinta reflectiva será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a 

continuación:

Logo:

• Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalón, de 7x7 cm aproximadamente.

                                                            

                                                                     Frente       Espalda
*Se deberá presentar certificado de composición de la tela.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Parka Impermeable + Anaranjada + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 14394-0011. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• La parka tendrá cuatro bolsillos frontales, dos a la altura del pecho y dos a la altura de la cintura con 

cierre oculto y un bolsillo interno.

• La parka irá hasta por debajo del muslo y  tendrá capucha.

• El cierre será oculto y cubierto por botones. Tendrá cuello alto y doble puño.

• Costura doble como mínimo.

• Se utilizarán bandas reflectivas color gris plata, con las características que se desarrollan en el 

punto siguiente.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde inferior.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Verticales: 

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

                                                               Frente                       Espalda
*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Parka Impermeable + Azul Marino + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14394-0001 al 14394-0006. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• La parka tendrá cuatro bolsillos frontales, dos a la altura del pecho y dos a la altura de la cintura con 

cierre oculto y un bolsillo interno.

• La parka irá hasta por debajo del muslo y  tendrá capucha.

• El cierre será oculto y cubierto por botones.Tendrá cuello alto y doble puño.

• Costura doble como mínimo.

• Se utilizarán bandas reflectivas combinadas, con las características que se desarrollan en el punto 

siguiente.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde inferior.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Verticales: 

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

                                               Frente                                            Espalda
*Se deberá presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Remera manga l + Azul mar
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14436-0011 al 14436-0016. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Color Azul Marino.

• La remera tendrá cuello redondo a la base.

• Será de manga larga.

• Costura doble como mínimo.

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

                                           Frente                                                         Espalda

.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Remera manga L + Verde ing + reflect
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14436-0017 al 14436-0022. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Color  Verde Inglés

• La remera tendrá cuello redondo a la base.

• Será de manga larga.

• Costura doble como mínimo.

Cintas reflectivas:

• Horizontales: 

• A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

• Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

• Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• La cinta reflectiva será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a 

continuación:

Logo:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm aproximadamente, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

Inscripción:

• Frontal: Tamaño 7x7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con la de 

siguiente inscripción (solo letras):

◦ D.G.G.A

                                                            Frente                               Espalda



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Remera manga L con cuello + Negro 
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14436-0023 al 14436-0026. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• La remera tendrá cuello tipo polo.

• Será de manga larga.

• Costura doble como mínimo.

• Color negro

• Logo bordado en hilo blanco

Logo:

• Pecho: del lado izquierdo, tamaño de 7x7cm aproximadamente, con el logo del Gobierno de 

Canelones.

               

                                       Frente                                                                     Espalda

.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Túnica + Azul Mar
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 70568-0009 al 70568-0012. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Color Azul Marino

• Será abierta adelante, con botones de plástico y tendrá martingala.

• Manga larga, con puños de 5 cm con botón de plástico.

• Dos bolsillos inferiores y uno superior del lado izquierdo.

• Costura doble como mínimo.

Logo:

• Pecho: Tamaño 7 cm x 7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo.

                                                              Frente                       Espalda



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Túnica + Blanca
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 70568-0001 al 70568-0005. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será abierta adelante, con botones de plástico y tendrá martingala.

• Manga larga, con puños de 5 cm con botón de plástico.

• Dos bolsillos inferiores y uno superior del lado izquierdo.

• Costura doble como mínimo.

Logo:

• Pecho: Tamaño 7 x 7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo.

                                                      Frente                                       Espalda

Se muestra una imagen meramente ilustrativa



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Camisa de vestir de Agente de Tránsito

Esta ficha corresponde al código 349-0015. 

Requisitos de la prenda:

• Será camisa de vestir color gris.

• Polyester entre 60% y 67% resto algodón, tela plana no diagonal (tafetán). Peso máximo de 

130gr./m2  y un mínimo de 90 gr./m2.

• Tendrán charretas desmontables con vira color verde obscuro en los bordes.

• Tendrá dos bolsillos con abertura para lapicera con tapa y botón ubicados en frente a la altura del 

pecho. Será de manga larga. Los puños tendrán botón.

• Costura doble como mínimo. Los botones serán a tono con la camisa.

• Prueba de talle.

Ensayos

• Encogimiento valor: 3.

• Solidez a la Luz valor: 4-5.

• Solidez al lavado: 4-5.

Cinta reflectiva:

• En ambas mangas: dos bandas, rodeandolo por completo, una a la distancia media entre el hombro 

y el codo, y la otra a la distancia media entre el codo y la muñeca.

• Los reflectivos deben ser cocidos.

• Será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a continuación:

Logo/ Inscripción:

• Manga: Sobre brazo izquierdo de 5 cm de ancho por 7 cm de alto con el logo de la Comuna y la 

inscripción Agente de tránsito.

• Frontal: Sobre el bolsillo superior izquierdo de 10 cm de ancho por 2 cm de alto con la inscripción 

Agente de tránsito. El logo de la comuna al medio y la leyenda gobierno de canelones al otro lado 

del logo.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón de vestir agente de transito invierno
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 1038-0015. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Pantalón de vestir color gris obscuro con vira lateral color verde obscuro.

• La tela sera polyester/rayon o sarga (otoño/invierno). Su peso será mayor a 180g/m2 y menor a 

230g/m2.

• Tendrá 4 bolsillos, 2 delanteros cruzados y dos traseros con vivos en ambos laterales de la pierna.

• Tendrá pretina engomada.

• Prueba de talle.

Ensayos:

• Encogimiento valor: 3

• Solidez a la luz valor: 4-5.

• Solidez al lavado valor: 4-5.

Cintas reflectivas:

• 500 candelas como mínimo y tendrán un ancho de 50mm.

• Estará cocido, NO pegado.

• Serán ubicadas en los laterales desde el borde inferior del bolsillo al pie.

 

                                                                  



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Pantalón de vestir  Agente de Tránsito verano.
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 1038-0009. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Pantalón de vestir color gris oscuro con vira lateral color verde obscuro.

• La tela sera trevira Tropical. Su peso será mayor a 180g/m2 y menor a 230g/m2

• Tendrá 4 bolsillos, 2 delanteros cruzados y dos traseros con vivos en ambos laterales de la pierna.

• Tendrá pretina engomada.

• Prueba de talle.

Ensayos:

• Encogimiento valor: 3

• Solidez a la luz valor: 4-5.

• Solidez al lavado valor: 4-5.

Cintas reflectivas:

• 500 candelas como mínimo y tendrán un ancho de 50mm.

• Estará cocido, NO pegado.

• Serán ubicadas en los laterales desde el borde inferior  del bolsillo al pie.

 

                            

 



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Campera polar Agente de Tránsito
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 67951-0001 al 67951-0006. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será de color amarill de alta visibilidad. Será polar o micropolar en tela 100% poliester.

• Tendrá forro cortaviento. Tendrá cierre de plástico en el torso que cubra la totalidad del cuello y 

solapa con belcro cubre cierre.

• La campera tendrá dos bolsillos laterales. Cintura y puños elastizados.

• Tendrá porta lápicera en brazo. Costura doble como mínimo. 

• Las bandas estaran cocidas, NO pegadas.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde inferior.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Verticales: 

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación:

Logo/ Inscripción:
• Pecho: Del lado izquierdo, de apróx. 100mm de ancho por apróx. 20mm de alto, la inscripción 

Agente de Tránsito; Del lado derecho la leyenda Gobierno de Canelones, y entre ambas el logo de 

la comuna.

• Brazo izquierdo: De 50mm de ancho por 70mm de alto con el logo de la Comuna y inscripción 

Agente de tránsito.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Chaleco Agente de Tránsito
Características técnicas.

Esta ficha corresponde al código 3278-0003. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Confeccionado en material con mínimo 80% poliester y el resto algodón, con forro interior. 

• Será en color Amarillo de alta visibilidad en su totalidad (100%).

• Con tres bolsillos como muestra la imagen. 

◦ El superior con un alto de 13 cm, ancho de 8 cm. Contará con una presilla elástica, en la parte 

superior central del bolsillo para sujeción equipo de comunicación. 

◦ Los inferiores con un alto de 19,5 cm, ancho de 14 cm, y una profundidad de 3,5 cm. Contarán 

con cierre de PVC y solapa. 

Bandas reflectivas:

• Cocidas, NO pegadas

• En la parte pectoral que rodeará el pecho y espalda, y también desde el pecho hasta la espalda 

“tipo tiradores”.

• Sobre los bolsillos una banda reflectiva, que continuará rodeando la cintura en la parte trasera.

• La cinta reflectiva será de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a 

continuación:

Logo/Inscripción:

• Espalda: Tamaño 21x24 cm, la inscripción será del Gobierno de Canelones.

• Por debajo del antes mencionado la leyenda “AGENTE DE TRÁNSITO CANELONES”, en color 

negro.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Equipo de lluvia + Amarillo + logo + banda reflectiva
Características técnicas.

Esta ficha corresponde a los códigos 14393-0080 al 14393-0085. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Tendrá cierre frontal de plástico y tapacierre con broches plásticos.

• Tendrá capucha con ajuste tapa cuello. Las mangas tendrán ajuste.

• Será con dos bolsillos al frente con tapa y tendrá respiradores plásticos para las axilas.

• En las prendas que sean de color naranja, rojo u amarillo se utilizarán bandas reflectivas color gris 

plata, con las características que se desarrollan en el punto suiguiente. En prendas de otros colores 

se utilizará la banda reflectiva combinada.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde inferior.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

◦ Ubicada a la distancia media entre la rodilla y el tobillo.

◦ Otra 5cm por debajo de la anterior

• Verticales: 

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan 

a continuación

Logo:

• En la espalda con un tamaño de 21 cm por 24 cm, con la inscripción del Gobierno de Canelones.

• En la espalda por ensima del anterior una leyenda distintiva, "AGENTE DE TRÁNSITO DE 

CANELONES", en color negro.



Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Parka Impermeable + Amarilla + Reflect

Esta ficha corresponde a los códigos 14394-0013 al 14394-0018. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será de color amarillo, en tela impermeable con forro y deberá contar con un chaleco interior de 

abrigo (desmontable).

• Tendrá un largo que cubrirá desde el cuello hasta la cintura. 

• Tendrá puños ajustados y ajuste en la cintura. El lado interior del cuello será de color obscuro.

• Tendrá dos bolsillos laterales, dos frontales a la altura del pecho con tapa y belcro y un bolsillo 

interior del lado izquierdo de 140mm de boca y 160mm de profundidad.

• Las bandas reflectivas irán cocidas, NO pegadas.

Cinta reflectiva: 

• Horizontales: 

◦ A la altura del pecho, rodeando totalmente el tórax.

◦ Por debajo de la anterior, a más de 10 cm del borde.

◦ Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

◦ Ubicada a la distancia media entre codo y muñeca.

• Verticales:

◦ Dos bandas nacen de la banda superior del tórax, una de cada lado del pecho y terminan en la 

misma banda en la espalda.

• La banda reflectiva será  de 500 cd/lúx/m2 o superior y debe ser color gris plata, de 65% poliéster y 

35% algodón, con tecnología de microesferas de vidrio, de 5 cm de ancho.

Logos/Inscripción:

• En el bolsillo superior izquierdo, de 100mm ancho por 20mm de alto con la Insc. Agente de Tránsito.

• En el medioel logo de la comuna.

• Del otro lado la leyenda, Gobierno de Canelones.

• Sobre el brazo izquierdo, de 50mm de ancho por 70mm de alto, con el logo de la Comuna y la 

Inscripción agente de tránsito.

• Leyenda trasera distintiva "AGENTE DE TRÁNSITO CANELONES". 



                                

Unidad de Prevención de Riesgos e Higiene en Salud 
Ocupacional

Gorra de ocho puntas + Gris + Insc+ Reflect

Esta ficha corresponde al código 14451-0003. Imagen  meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

• Será de color gris.

• Tendrá 8 puntas con vicera,

• banda horizontal reflectiva de 15mm de alto.

Inscripción:

• AGENTE DE CANELONES, al frente y será en color verde.



Anexo II

Equipos de Protección Personal.
Planilla de requisitos y caracteristicas técnicas solicitadas a los 

proveedores.

ARTÍCULO APLICA  A 
CÓDIGO CARACTERÍSTICAS DOCUMEN

TACIÓN 
IMAGEN 

ILUSTRATIVA

Arnés Clase C 
(Sistema Anticaídas) 
con Amarre Simple y 

sin Absorbedor de 
energía.

27601 – 0003
27601 – 0004
27601 – 0005

1 – Hebillas metálicas 
2 – Anillos  laterales 
3 – Amarre de cinta poliéster
4 – Amarre con mosquetón doble 
traba.
* Capacitación.

Ficha técnica.
Certificación 
Norma: 
Local/Int.

Arnés Clase C 
(Sistema Anticaídas) 
con Amarre Simple y 
con Absorbedor de 

energía.

27601 – 0006
27601 – 0008
27601 – 0009

1 – Arnés con Hebillas metálicas
2 – Arnés con anillos laterales
3 – Amarre de cinta poliéster
4 – Amarre con mosquetones 
doble traba
* Capacitación.

Ficha técnica.
Certificación 
Norma: 
Local /Int.

Arnés Clase C 
(Sistema Anticaídas) 
con Amarre Doble y 
sin Absorbedor de 

energía.

27601 – 0010
27601 – 0011
27601 - 0012

1 – Arnés con Hebillas metálicas
2 – Arnés con anillos laterales
3 – Amarre de cinta poliéster
4 – Amarre con mosquetones 
doble traba
* Capacitación.

Ficha técnica.
Certificación 
Norma. 
Local/ Int. 

Arnés Clase C 
(Sistema Anticaídas) 
con Amarre Doble y 
con Absorbedor de 

energía.

27601 – 0013
27601 – 0014
27601 - 0015

1 – Arnés con Hebillas metálicas.
2 – Arnés con anillos laterales
3 – Amarre de cinta poliéster
4 – Amarre con mosquetones 
doble traba
* Capacitación.

Ficha técnica.
Certificación.
Norma. 
Local/ Int.

Protector Auditivo 
Intra Auricular

7511 – 0003
7511 – 0004
7511 - 0005

1 - Premoldeados – Reutilizables
2 – Materiales flexibles
3 – Cordón para evitar extravíos.
4 – Estuche para guardarlo

Ficha técnica.
Certificación.
Norma. 
Local/ Int.

Protector Auditivo 
de Copa

7511 – 0006
7511 – 0007
7511 - 0008

1 - Con banda superior 
2 – Almohadillas material 
lavable
3 – Almohadillas amplias 
4 – Arnés ancho 
* Capacitación.

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int:



Protector Auditivo de 
Copa 

7511 – 0009
7511 – 0010
7511 - 0011

1 - Adosable a Casco
2 – Almohadillas material 
lavable
3 – Almohadillas amplias
4 – Almohadillas acolchonadas / 
gruesas
* Capacitación.

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local/ Int.

Zapato de Seguridad
1034 – 0037

al
1034 - 0049

1 - Color Negro
2 - Con Puntera (material - 
polímero)
3 – Suela anti deslizante
4 – Costuras reforzadas

Ficha técnica.
Certificación.
Norma.
Local / Int.

Zapato de Seguridad
1034 – 0050

al
1034 – 0062

1 - Color Blanco
2 - Con Puntera (material - 
polímero)
3 – Suela anti deslizante
4 – Costuras reforzadas

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Zapato de Seguridad
1035 – 0002

al
1035 - 0014

1 - Color Blanco
2 - Sin Puntera
3 – Suela anti deslizante
4 – Costuras reforzadas

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Zapato de Seguridad 
1035 – 0015

al
1035 – 0027

1 - Color Negro
2 - Sin Puntera
3 – Suela anti deslizante
4 – Costuras reforzadas

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Zapato de Seguridad 
Dieléctrico

1033 – 0004
al

1033 – 0016

1 - Color Negro
2 - Con Puntera (material - 
polímero)
3 – Suela anti deslizante
4 – Costuras reforzadas

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de Goma
1030 – 0018

al
1030 – 0030

1 - Color Negro
2 - Con Puntera (material - 
polímero)
3 - Caña Baja
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: Local 
/ Int.

Bota de Goma
1030 – 0031

al
1030 – 0043

1 - Color Negro
2 - Con Puntera (material - 
polímero)
3 - Caña Media
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de Goma
1030 – 0044

al
1030 - 0056

1 - Color Negro
2 - Sin Puntera
3 - Caña Baja
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.



Bota de Goma
1030 -0057

al
1030 - 0069

1 - Color Negro
2 - Sin Puntera
3 - Caña Media 
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de Goma
1031 – 0091

al
1031 – 0103

1 - Color Negro
2 - Sin Puntera
3 - Caña Alta
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de Goma

1031 – 0104
al

1031 – 0116

1 - Color Negro
2 - Con Puntera (material - 
polímero) 
3 - Caña Alta
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de PVC

6490 – 0001
al

6490 – 0013

1 - Color Blanco
2 - Con Puntera (material - 
polímero)
3 - Caña Baja
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de PVC

6490 – 0014
al

6490 – 0026

1 - Color Blanco
2 - Con Puntera (material - 
polímero)
3 - Caña Media
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de PVC
6490 – 0027

al
6490 - 0039

1 - Color Blanco
2 - Sin Puntera
3 - Caña Baja
4 –Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de PVC
6490 – 0040

al
6490 - 0052

1 - Color Blanco
2 - Sin Puntera
3 - Caña Media
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Bota de PVC

14463 – 0001
al

14463 – 0014

1 - Color Blanco
2 - Sin Puntera
3 - Caña Alta
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.



Bota de PVC
14463 – 0015

al
14463 - 0027

1 - Color Blanco
2 - Con Puntera (material - 
polímero)
3 - Caña Alta
4 – Suela anti deslizante

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Casco de Seguridad 1532 – 0008
1532 - 0009

1 -  Color Blanco/Amarillo 
(Polietileno) 
2 -  Arnés de Suspensión de 4 o 
más puntos
3 -  Ajuste por perilla 
(Cremallera).
4 – Con banda de sudoración 

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Casco de Seguridad 1532 – 0010
1532 - 0011

1 – Arnés de Suspensión de 4 o 
más puntos.
2 – Ajuste por perilla 
(Cremallera).
3 – Con banda de sudoración.
4 – Mentonera (Barbijo) 

Ficha técnica.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Casco de Seguridad 
Dieléctrico 

1532 – 0012
1532 - 0013

1 – Arnés de Suspensión de 4 o 
más puntos.
2 – Ajuste por perilla 
(Cremallera).
3 – Con banda de sudoración.
4 – Mentonera (barbijo)

Ficha técnica. 
Certificación 
Norma: 
Local / Int.

Casco p/ 
Motosierrista 10578 – 0001

1 – Con Kit facial y auditivo 
incorporado.
2 – Malla facial 
3 – Con resistencia a impactos
4 – Almohadillas con atenuación 
NRR.
* Capacitación.

Ficha 
técnica . 
Certificación 
Norma:
Local / Int.

Capucha Soldador 27382 – 0002

1 – Material – Cuero / Tela Jeans
2 – Costuras reforzadas
3 . Resistencia a la ruptura
4 – Resistencia al desgarro

Ficha del 
artículo

Cofia 66318 – 0001 1 – Material –  TNT  
2 – Color – Blanco / Celeste

Ficha del 
artículo

Lentes de Seguridad 16015 – 0006

1 – Tonalizados
2 – Con recubrimiento anti 
rayaduras
3 – Protección rayos UV
4 – Anti empañante

Ficha del 
artículo.
Certificación.



Lentes de Seguridad 16015 – 0007

1 – Transparentes
2 – con recubrimiento anti 
rayaduras
3 – Protección rayos UV
4 – Anti empañante

Ficha del 
artículo.
Certificación.

Lentes de Seguridad 
Dielectricos 16015 - 0008

1 -  dielectricos
2 – con recubrimiento anti 
rayaduras
3 – protección rayos UV
4 – anti empañante

Ficha del 
artículo.
Certificación.

Lentes de Seguridad 16015 – 0009

1 – Soldador Oxicorte
2 – con bandas para regulación.
3 – con protección UV 
4 – material resistente a impactos 

Ficha del 
artículo.
Certificación.

Antiparras 2552 – 0004

1 – anti rayaduras / anti 
empañamiento
2 -  con bandas para regulación 
3 – con sistema de ventilación 
indirecta
4 – con protección UV

Ficha del 
artículo
Certificación

Antiparras 
Dieléctricas 2552 – 0005

1 – anti empañamiento / anti 
rayaduras
2 -  con bandas para regulación 
3 – con sistema de ventilación 
indirecta
4 – con protección UV

Ficha del 
artículo.
Certificación

Vidrios para mascara 
de soldar

67360 – 0001
al

67360 - 0004

1 – Vidrio oscuro rectangular
2 – Opción de tonos 10 – 11 – 12

Ficha del 
artículo

Guantes

14479 – 0005
14479 – 0007

al
14479 – 0010

1 – Protección Mecánica
2 – Material – Cuero – Descarne

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Guantes 
14494 – 0001

al
14494 - 0005

1 – Protección Mecánica
2 – Poliuretano

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local /Int.



Guantes 14491 – 0005
al

14491 – 0009

1 – Protección Mecánica 
2 – Acrilo Nitrilo / con puño

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local /Int.

Guantes
14497 – 0005

al
14497 - 0009

1 – Protección Química
2 – Material – PVC

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Guantes
14494 – 0006

al
14494 – 0010

1 – Protección Química
2 – Material – Neopreno

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma:
 Local / Int.

Guantes
14673 – 0001

al
14673 – 0005

1 – Protección Química
2 – Material – Látex/Nitrilo

Ficha del 
artículo
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

 

Guantes
14485 – 0002

al
14485 – 0006

1 – Protección Biológica
2 – Material – Nitrilo

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Guantes
14673 – 0006

al
14673 – 0010

1 – Protección Biológica
2 – Material – Látex Caucho

Ficha del 
artículo.
Certificación,
Norma:
Local / Int.

Guantes
10703 – 0001

al
10703 – 0005

1 – Protección Dieléctrica (Kit )
2 – Clase 00
3 – Material Látex
4 – Largo mínimo 360 mm 

Ficha del 
artículo.
Certificación,
Norma: 
Local / Int.

Guantes 14481 – 0001

1 – Protección Soldadura
2 – Cuero
3 – Protección Mecánica
4 – Costuras reforzadas

Ficha del 
artículo.
Certificación,
Norma: 
Local / Int.

Máscara 
Respiratoria 34028 – 0004

1 – 2 vía de inhalación.
2 – Arnés  para ajuste
3 – Visor resistente a químicos y 
rayaduras
4 – Material resistente a impactos 
* Capacitación.

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.



Semi máscara 
Respiratoria 59090 – 0001

1 – 1 vía de inhalación.
2  - Arnés para ajuste
* Capacitación.

Ficha del 
artículo.
Certificación,
Norma : 
Local /Int.

Semi máscara 
Respiratoria 59090 – 0002

1 – 2 vía de inhalación.
2 – Arnés para ajuste
* Capacitación.

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local / Int.

Respiradores Libre 
de Mantenimiento

7496 – 0001
al

7496 - 0011

1 – material libre de 
mantenimiento
2 – con filtración para polvos
3 – ajuste nasal
4 – con válvula de exhalación
* Capacitación.

Ficha del 
artículo.
Certificación,
Norma: 
Local / Int.

Filtro Máscara / Semi 
máscara

60198 – 0002
al

60198 – 0010

1 – Con filtración para partículas.
2 – Filtros  N 95 – N 99 –  N 100
3 – Filtros  R 95 –  R 99 –  R 100
4 – Filtros  P 95 –  P 99  –  P 100

Ficha del 
artículo.
Certificación,
Norma.
Local /Int.

Cartucho Máscara / 
Semi máscara

2547 – 0001
al

2547 - 0006

1 – Gases Acidos /Vapores 
Organicos
2 – Amoniaco
3 – Multigases
4 – Cartucho y Filtro Combinado

Ficha del 
artículo.
Certificación,
Norma: 
Local / Int.

Pantalla Facial 9456 – 0001

1 – Con soporte para Casco
2 – Visor de material resistente  a 
impactos 
3 – Visor de material anti 
rayaduras
4 – Visor de material anti 
empañamiento

Ficha del 
artículo
Certificación,
Norma: 
Local /Int.

Pantalla Facial 
9456 – 0002

1 – Con Visor Transparente con 
Arnés
2 – Visor de material resistente a 
impactos
3 – Visor de material anti 
rayaduras
4 – Visor de material anti 
empañamiento

Ficha del 
artículo.
Certificación,
Norma: 
Local /Int. 

Pantalla Facial 9456 – 0004 1 – Visor de Malla o Rejilla
2 – Material resistente a impactos

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local/Int.



Careta Soldador 7497 – 0001

1 – Material resistente a los 
golpes, radiación, chispas, 
salpicaduras
2 – Frente rebatible 
3 – Arnés con cremallera ajuste 
cabeza.
4 – Con sudadera lavable

Ficha del 
artículo.
Certificación.
Norma: 
Local /Int. 

Careta Soldador 
Fotosensible 7497 – 0002

1 – Electronica Fotosensible
2 – Con regulación de sombra 
DIN 9 a 13
3 – Arnés con cremallera ajuste 
cabeza.
4 – Con sudadera lavable y 
removible.
* Capacitación.

Ficha del 
Artículo.
Certificación.
Norma: 
Local /Int.

Delantal Soldador 14474 – 0001

1 – Descarne con Plomo
2 – Costuras reforzadas
3 – Resistencia al rasgado
4 – Resistencia térmica

Ficha del 
artículo.
Certificación
Norma: 
Local /Int.  

Delantal Soldador 14473 – 0002

1 – Material – Cuero
2 – Costuras reforzadas
3 – Resistencia térmica
4 – Cubre desde pecho hasta 
rodillas

Ficha del 
artículo
Certificación.

Polainas de Descarne 14475 – 0002

1 – Material – Descarne
2 – Costuras reforzadas
3 -  Resistencia al desgarro
4 – Resistencia térmica

Ficha del 
artículo

Delantal 14473 – 0003

1 – Resistencia Química 
2 – Material impermeable
3 – Cubre desde pecho hasta 
rodillas
4 -  Material lavable

Ficha del 
artículo

Pantalón Anticorte 74108 – 0001

1 – Fabricado con telas anti corte
2 – 8 o más capas de protección
3 – costuras reforzadas
4 – resistencia al desgarro
* Capacitación.

Ficha del 
artículo

Camisa Anticorte 74109 – 0001

1 – resistencia al desgarro
2 – 8 o más capas de protección
3 – costuras reforzadas
4 – resistencia al corte
* Capacitación.

Ficha del 
artículo

Mameluco 
Reutilizable 64505-0002 1 – Resistencia Química

2 – Costuras reforzadas
Ficha del 
artículo



Mameluco
Descartable 64505-0003 1 – Resistencia Química 

2 – Costuras reforzadas 
Ficha del 
artículo

Nuquera para Casco 
de Seguridad 73940-0001

1 – Material lavable
2 – Tela con colores alta 
visibilidad (amarilla, anaranjado 
u rojo).

Ficha del 
artículo

Bota para 
Motorizado

7742-0001
a 

7742-0012

1- Suela antideslizante
2- Caña alta
3- Refuerzo en el empeine
4- Material Cuero

Ficha del 
artículo

Casco de Motociclista

3277-0008
a

3277-0010

1- Tipo Modular
2- Visor con protección solar

Ficha del 
artículo.
Certificación.

Guantes de 
Motociclista

7745-0001
a

7745-0005

1- Material Impermeable
2- Con refuerzos 
3- Hebilla de ajuste
4- Puño largo

Ficha del 
artículo

Tapa Boca Neopreno 
Motorizados 1798-0005 1- Material Neopreno

2- Ajuste con Velcro
Ficha del 
artículo

NOTA: Imagenes meramente ilustrativas.

• Capacitación: Se le solicitará al proveedor brindar una formación específica sobre él o los 

artículos indicados. La misma se coordinará con la Unidad de Prevención de Riesgos e 

Higiene en Salud Ocupacional, a dictarse hasta en 2 instancias en el lugar físico que la 

Intendencia determine dentro del departamento.



Anexo III

Tabla de tallas para la Indumentaria del personal 
operativo, unicamente para camisas y pantalones 

de brin y gabardina.

Camisa
P

Perímetro del cuello 36-38
Perímetro del pecho 100-104

M
Perímetro del cuello 40-42
Perímetro del pecho 112-120

G
Perímetro del cuello 44-46
Perímetro del pecho 128-132

EG
Perímetro del cuello 48-50
Perímetro del pecho 136-144

EEG
Perímetro del cuello 52-54
Perímetro del pecho 148-152

EEEG
Perímetro del cuello 56-60
Perímetro del pecho 156-164

Pantalón
P

Talle 1/2 cintura 38
Cadera 94

Largo Total 102
M

Talle 1/2 cintura 40-42
Cadera 98-102

Largo Total 103-104
G

Talle 1/2 cintura 44-46
Cadera 106-110

Largo Total 105
EG

Talle 1/2 cintura 48-50
Cadera 114-118

Largo Total 106-107
EEG

Talle 1/2 cintura 52-54
Cadera 122-126

Largo Total 108
EEEG

Talle 1/2 cintura 56-58
Cadera 130-134

Largo Total 110



Anexo IV

Generalidades
Requisitos.

Muestras

• Se entregarán hasta dos días hábiles después de la presentación de la oferta.

• Las muestras deben ser enviadas en bolsas de nylon transparente individuales y el 

conjunto de muestras deberá ser enviado en cajas de 50 cm x 60 cm x 40 cm como 

máximo, con dos etiquetas especificando los datos solicitados en el pliego.

• Cada muestra deberá estar identificada con la etiqueta que se encuentra en el 

Anexo V.

• Si un mismo proveedor presenta varias muestras para un ítem, estas deberán estar 

identificadas con letras.

• Indumentaria:  

◦ Las prendas deberán ser enviadas ya confeccionadas (terminada) con el tipo de 

tela y color solicitado. No es necesario que sean enviadas con logos ni 

inscripciones.

◦ Se deberá presentar certificado de composición y gramaje emitido por 

laboratorio nacional reconocido e independiente por cada una de las telas 

ofertadas, con una antigüedad  máxima de 18 meses, a la fecha de apertura de 

ofertas de la licitación. Dicho certificado estará a nombre del  fabricante de la 

tela, el responsable de la confección de la prenda o el oferente.

◦ El oferente deberá establecer una garantía no inferior a 6 meses a contar desde 

la fecha de entrega de las prendas, por defectos del material o fabricación, 

incluyendo bandas retroreflectivas, telas, confección y accesorios. 

◦ La Dirección General de Administración se reserva el derecho de inspeccionar 

y/o ensayar las telas en las que se van a confeccionar los artículos a adquirir. 

Los costos relativos a los ensayos serán de cargo de la Administración en el 

caso de que los resultados sean correctos, de los contrario serán de cargo del 

adjudicatario.

• Equipo de protección personal:  

◦ Los equipos de protección personal deberán también presentar certificado de 



fabricación que especifique bajo que norma fueron constituidos y ficha técnica 

del implemento (ambos en español), los mismos deberán estar marcados bajo 

la norma que cumplen.

Logo

• En las prendas que cubren el tórax el logo se ubicará:

• En la espalda con un tamaño de 21cm x 24cm 

aproximadamente con la inscripción Gobierno 

de Canelones.

• En el pecho, a la altura del bolsillo izquierdo de 

la camisa, con un tamaño de 7cm x 7cm 

aproximadamente.

• En camisas de vestir, con un tamaño de 3 cm x 3 cm aproximadamente, 

bordado en color blanco.

• En las prendas que cubren las piernas el logo se ubicará en la pierna derecha a la 

altura del bolsillo delantero, con un tamaño de 7cm x 7cm aproximadamente .

• Si las prendas están confeccionadas en azul, verde, negro el logo será a una tinta 

en color blanco, si son de color blanco, naranja o amarillo será a una tinta en color 

negro.

• Se indica en cada ficha de indumentaria.

Inscripción

• En las prendas que cubren el tórax, con un tamaño de 8 x 4 cm como máximo, a la 

altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con una de las siguientes inscripciones 

(solo letras):

◦ D.G.O-Dirección de Alumbrado,

◦ Servicios Internos y  Mantenimiento,

◦ Centro de Mantenimiento de Flota,

◦ D.GO,

◦ División Asistencia Alimentaria,

◦ Etc.

• Se indica en cada ficha de indumentaria.

Banda reflectivas 

• Se detalla en cada ficha incluida en el pliego la ubicación correspondiente.

• Se utilizarán para la confección de las prendas bandas retroreflectivas de 500 

candelas o superiores, y será de 5cm de ancho, a excepción de la indumentaria de 



los Agentes de Tránsito.

• Si la prenda es de un color de alta visibilidad (amarillo, naranja o rojo) se utilizará 

una banda color gris plata. Si la prenda no es de un color de alta visibilidad (negro, 

azul, verde) se utilizará una banda combinada, amarilla y gris plata.

◦ en las prendas que cubren el tórax, se ubicaran en:

• Las mangas (a la distancia media entre el codo y la muñeca y entre el 

hombro y el codo).

• En el pecho una banda rodeándolo colocada por debajo de los hombros.

◦ En las prendas que cubren las piernas, serán ubicadas

• A la distancia media entre la rodilla y el tobillo, rodeando la pierna

• Y otra 5 cm por debajo de la anterior.

Tela

• La composición de las telas será:

• Brin, 100% algodón, gramaje mínimo 280g/m2.

• Gabardina, entre 60% y 70% de algodón, el resto poliéster, gramaje 

mínimo 165g/m2 y máximo 220g/m2.

• Otras telas serán indicadas en las fichas.

• Las prendas deberán ser confeccionadas con doble costura como mínimo.

Etiquetado

• Será en español.

• Tamaño apróx. de la grifa 3,5 x 4,0 cm.

• Talles en letras (P,M,G,EG,EEG, EEEG).

• Composición de la tela.

• Indicaciones para el correcto lavado.

Color

• La indumentaria solicitada (según la prenda) será de alguno de los siguientes 

colores:

• Azul Marino.

• Verde Inglés.

• Anaranjado.

• Negro.

• Blanco.

• Otros serán indicados en las fichas.



Anexo V

Etiquetas.

Etiqueta de la muestra

N° de licitación:

Código del ítem:

Descripción del Ítem:

Proveedor:

Etiqueta de la caja contenedora de varias muestras

N° de licitación:

Códigos de ítems:

Ítems:

Proveedor:

*Adjuntar a ésta etiqueta fotocopia de remito entregado.



Etiqueta de la caja contenedora de lo adjudicado en la licitación

N° de licitación:

Código de ítem adjudicado:

Ítem:

Cantidad total: 

Talle Cantidad

Proveedor:


