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Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Camisa + Azul Marino + reflect
Canelones

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 1045-0092 al 1045-0097 para tela brin; y los cédigos 1045-0098 al
1045-0103 para tela gabardina. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

Tendra dos bolsillos, con botdn y solapa. Los botones seran a tono con la camisa.
* Sera de manga larga. Los pufios tendran boton.
*  Costura doble como minimo.
e Debera cumplir con Anexo Il
Cinta reflectiva:
* Horizontales:
o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el torax.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

o Ubicada a la distancia media entre codo y mufeca.

Sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a continuacion:

Cinta combinada amarilla con gris

Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.
Uso: Dia, atardecer y noche.
Medidas: Anchao

S cm. amarillo, 2 cm. gris.

Logo:

Espalda: con un tamafo de 21 x 24 cm, la leyenda sera del Gobierno de Canelones.

Inscripcion:

Frontal: Tamafio 8x4 cm como maximo, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con una de
las siguientes inscripciones (solo letras):

o D.G.O - Direcciéon de Alumbrado,
o Servicios Internos y Mantenimiento,
o C.M.F

el

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.



Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Camisa + Azul Marino + Inscrip

Canelones

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 1045-0104 al 1045-0108 para tela brin; y los cédigos 1045-0116 al
1045-0121 para tela gabardina. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
* Tendra dos bolsillos, con boton y solapa.
* Sera de manga larga. Los pufios tendran botén.
*  Costura doble como minimo.
* Los botones seran a tono con la camisa.

e Debera cumplir con Anexo lll.

Logo:

» Espalda: con un tamafio de 21 x 24 cm, la leyenda sera del Gobierno de Canelones.

Inscripcion:
» Frontal: Tamafio 8 x 4 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa con la
siguiente inscripcioén (solo letras):

o Necropolis.

A modo de ejemplo se presenta imagen ilustrativa de una camisa:

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicién de la tela.



Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Camisa + Anaranjado + Incrip + reflect

Canelones

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 1045-0129 al 1045-0132 para tela brin; y los codigos 1045-0134 al
1045-0139 para tela gabardina. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
» Tendra dos bolsillos, con boton y solapa.
* Sera de manga larga. Los pufios tendran botén.
*  Costura doble como minimo.
* Los botones seran a tono con la camisa.

* Debera cumplir con Anexo lll.
Cinta reflectiva:
* Horizontales:
o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el térax.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
o Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.

Sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a continuacion:

Cinta gris plata

Cinta de Poliéster 65% v 35% algoddn.
Con tecnologia de microesferas de vidrio
Uso: Atardecer v noche.

5 ¢m anchol

Logo:

* Espalda: con un tamafio de 21 x 24 cm, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

Inscripcion:

Frontal: Tamafio 8 x 4 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con la
siguiente inscripcion:
o D.G.O

o Ingenieria de transito.

Frente Espalda
*Se debera presentar certificado de composicién de la tela.




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
‘ Ocupacional

Gobierno de Camisa vestir + Blanca
Canelones o o
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 1044-0004 al 1044-0008 para camisa de dama; y los codigos 349-
0009 al 349-0013 para camisa de hombre. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
» Sera de color blanco.
« Tendra solo un bolsillo delantero.
» Sera de manga larga. Los pufios tendran boton.
*  Costura doble como minimo.

¢ Los botones seran a tono con la camisa.

Logo:
*  Frontal: con un tamafio de 3 cm x 3 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la
camisa.

» Sera bordado en hilo blanco.

Frente Espalda



Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
‘ Ocupacional

Gobierno de : - .
el e Camisola + Manga L+ Azul Marino + Inscrip

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 1047-0026 al 1047-0031 para tela brin; y los codigos 1047-0032 al
1047-0037 para tela gabardina. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
¢ No tendra bolsillos.
e CuelloenV.

¢ Costura doble como minimo.

Logo:
» Espalda: con un tamafo de 21 x 24 cm, la leyenda sera del Gobierno de Canelones.

Inscripcion:
* Frontal: Tamafio 7 x 7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con la
de siguiente inscripcion (solo letras):

o Div. Servicios Internos y Mantenimiento.

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela. Para esta prenda el gramaje sera:
Brin..............l no puede superar los 200 g/m2

Gabardina................. no puede superar los 200 g/m2



Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
‘ Ocupacional

Gobierno de

Camisola + Manga L+ Blanca + Inscri
Canelones g P

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 1047-0014 al 1047-0019 para tela brin; y el codigo 1047-0023 para tela
gabardina. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
¢ La camisola no tendra bolsillos.
e Cuelloen V.

¢ Costura doble como minimo.

Logo:
» Espalda: con un tamafo de 21x24 cm, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

Inscripcion:
* Frontal: Tamafno 7x7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con la
siguiente inscripcién (solo letras):

o Division Asistencia Alimentaria.

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela. Para esta prenda el gramaje sera:
Brin...ooooeee i no puede superar los 200 g/m2

Gabardina................. no puede superar los 200 g/m2




Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
‘ Ocupacional

Gobierno de Campera Impermeable+ Azul Marino

Canelones o o
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14483-0029 al 14483-0034. Imagen meramente ilustratiuva.

Requisitos de la prenda:
¢ Tela impermeable.
+ Tendra dos bolsillos laterales.
* Ellargo sera hasta la cintura.
* Los pufios seran elastizados.
*  Costura doble como minimo.

¢ El cierre sera oculto.

Logo:
* Espalda: de un tamano 21 x 24 cm aproximadamente, con la leyenda sera del Gobierno de

Canelones.

Frente Espalda

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud

‘ J Ocupacional

Coblerno de Campera Impermeable + Anaranjada + reflect

Canelones . o .
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14483-0047 al 14483-0052. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
* Tela impermeable.
+ Tendra dos bolsillos laterales.
» Ellargo seré hasta la cintura.
* Los pufios seran elastizados.
* Elcierre sera oculto.
*  Costura doble como minimo.
» Se utilizaran bandas reflectivas color gris plata, con las caracteristicas que se desarrollan en el
punto siguiente.
Cinta reflectiva:
* Horizontales:
o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el torax.
o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
o Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.
* Verticales:
o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.

* La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion

Cinta gris plata
Cinta de Poliéster 65% v 35% algoddn.
Con tecnologia de microesferas de vidrio

Uso: Atardecer v noche.

5 c¢m anchol

Logo:

» Espalda: Tamafo 21 x 24 cm aproximadamente, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
‘J Ocupacional

Gobierno de
Canelones Campera Impermeable + Azul Mar + reflect

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14483-0035 al 14483-0040. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
¢ Tela impermeable.
+ Tendra dos bolsillos laterales.
* Ellargo sera hasta la cintura.
* Los pufios seran elastizados. El cierre sera oculto.
* Costura doble como minimo.
» Se utilizaran bandas reflectivas combinadas, con las caracteristicas que se desarrollan en el punte
siguiente.
Cinta reflectiva:
* Horizontales:
o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el torax.
o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
o Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.
*  Verticales:
o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.
* La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion

Cinta combinada amarilla con gris

Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.
Uso: Dia, atardecer y noche.
Medidas: Ancho

S cm. amarillo, 2 cm. gris.

Logo:

* Espalda: Tamario 21 x 24 cm aproximadamente, con la inscripcion del Gobierno de Canelones.

ol N e

1%

Frente Espalda

=

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Campera Impermeable + Verde Ing + reflect
Canelones o o
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14483-0041 al 14483-0046. Imagen meramente ilustrativa.
Requisitos de la prenda:
* Telaimpermeable.
* Tendra dos bolsillos laterales.
* Ellargo sera hasta la cintura.
* Los puiios seran elastizados. El cierre sera oculto.
+ Costura doble como minimo.
« Se utilizaran bandas reflectivas combinadas, con las caracteristicas que se desarrollan en el punto
siguiente.
Cinta reflectiva:
* Horizontales:
o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el térax.
o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
o Ubicada a la distancia media entre codo y mufeca.
* Verticales:
o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la

misma banda en la espalda.

Cinta combinada amarilla con gris

Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.
Uso: Dia, atardecer y noche.,
Medidas: Ancha

5 cm. amarillo, 2 cm. gris.

* La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan
a continuaciénLogo:

* Espalda: Tamafo 21x24 cm aproximadamente, con la inscripcion del Gobierno de Canelones.

Frente Espalda

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.



Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
‘J Ocupacional

Gobierno de .
Canelones Cardigan Negro con botones

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 67952-0002 al 67952-0006. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
»  Sera de color negro
* Botones a tono.

e CuelloenV.

Logo:
e Sera bordado en color blanco.

* Pecho: Tamafio 3 cm por 3 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo.




@ Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Chaleco reflectivo anaranjado

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al cddigo 3278-0001. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
* Sera de color anaranjado.

¢ Con velcro.

Cintas reflectivas:
* Horizontales: Dos bandas rodeandolo por completo.
* Verticales: Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan
en la misma banda en la espalda.
» La cinta reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a

continuacion:

Cinta gris plata
Cinta de Poliéster 65% y 35% algodén.
Con tecnologia de microesferas de vidrio

Usn:mardecer vy noche.

5 cm anchol

Logo:

* Espalda: Tamaro 21x24 cm aproximadamente, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

Frente Espalda

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.



Gobierno de
Canelones

Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Delantal + Gabardina +Azul

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 74157-0001. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

e Sera de color Azul Marino

* Tendra tira para el cuello

e 2tiras de amarre para el ajuste en la cintura

e Costura doble como minimo.

Logo:

* Frontal: Tamafio 7x7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa.

A continuacién se muestra imagen ilustrativa:

Frente

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Delantal de nylon en blanco
Canelones y

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 70313-0001. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
* Sera de material impermeable y facilmente limpiable.
* Tendra tira para el cuello.
« 2tiras de amarre para el ajuste en la cintura.
*  Costura doble como minimo.
Logo:

* Frontal: Tamafio 7x7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa.

A continuacién se muestra imagen ilustrativa:

Frente



Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud

Ocupacional
Diklaing di Equipo de lluvia + Anaranjado + reflect
Canelones Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14393-0074 al 14393-0079. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

Sera de tela impermeable.

Tendra cierre frontal de plastico y tapacierre.

Tendra capucha con ajuste tapa cuello.

Sera con dos bolsillos al frente con tapa y tendra respiradores plasticos para las axilas.

Las mangas tendran ajuste.

Cinta reflectiva:

Logo:

Horizontales:

o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el térax.

o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde inferior.

o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

o Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.

o Ubicada a la distancia media entre la rodilla y el tobillo.

o Otra 5cm por debajo de la anterior

Verticales:

o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.

La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion

Cinta gris plata
Cinta de Poliéster 65% v 35% algodan.
Con tecnologia de microesferas de vidrio

Uso: Atardecer v noche.

5 cm anchol|

Espalda: Tamafo 21x24 cm aproximadamente, con la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.




Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Equipo de lluvia + Azul marino + reflect
Canelones 4t

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14393-0068 al 14393-0073. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

Tendra cierre frontal de plastico y tapacierre.
Tendra también capucha con ajuste tapa cuello.
Sera con dos bolsillos al frente con tapa y tendra respiradores plasticos para las axilas.

Las mangas tendran ajuste.

Cinta reflectiva:

Logo:

Horizontales:

o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el térax.

o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde inferior.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

o Ubicada a la distancia media entre codo y mufeca.

o Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

o Otra 5cm por debajo de la anterior

Verticales:

o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.

La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion
Cinta gris plata
Cinta de Poliéster 65% vy 35% algodan.
Con tecnologia de microesferas de vidrio

Uso: Atardecer y noche.

5 ¢m anchol

Espalda: Tamafio 21x24 cm aproximadamente, con la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
‘ Ocupacional

Gobierno de Gorra para sol + Azul Mar + con nuquera.
Canelones

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 14451-0001. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos:
*  Color Azul Marino.
* La nuquera tendra 18 cm de largo como minimo, e ira de un lado a otro de la vicera.
« Tendra vicera.
+ Tendra ajuste en la parte trasera para mejor sujecion.
Logo:
* Frontal: Ubicado por ensima de la vicera de 3cm por 3cm aproximadamente, con una de la

inscripcion Gobierno de Canelones.

Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional
Gobierno de Gorra para sol + Verde Ing + con nuquera.

Canelones o o
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 14451-0002. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos:
* Color Verde Inglés.
* La nuquera tendra 18 cm de largo como minimo, e ira de un lado a otro de la vicera.
* Tendra vicera.
* Tendra ajuste en la parte trasera para mejor sujecion.
Logo:
* Frontal: Ubicado por ensima de la vicera de 3cm por 3cm aproximadamente, con una de la

inscripcién Gobierno de Canelones.




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
‘J Ocupacional

Gobierno de Gorro de lana- verde in
Canelones g

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al cédigo 1542-0010. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos:
»  Color Verde Inglés

* Sera tejido.

Logo:
* Frontal: Ubicado sobre el doblez de 3cm por 3cm aproximadamente, con la inscripcion Gobierno de
Canelones.
Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Gorro de lana+ Azul Mar

Canelones
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 1542-0011. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos:
*  Color Azul Marino
» Sera tejido.
Logo:
* Frontal: Ubicado sobre el doblez de 3cm por 3cm aproximadamente, con la inscripcion Gobierno de

Canelones.




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Mameluco + Azul Mar
Canelones

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 27380-0011 al 27380-0013. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
*  Color Azul Marino
* Tendra cierre y tapacierre.
» Tendra dos bolsillos superiores al frente con tapa y botén, 2 bolsillos laterales en la parte inferior y
dos bolsillos traseros.
e Lacintura sera elastizada. Los pufios tendran botén.

¢« Tendra como minimo doble costura.

Logo:

* Espalda: Tamafio 21x24 cm aproximadamente, con la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicién de la tela.



Gobierno de

Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

+ ino +
Caneloies Mameluco + Azul Marino + reflect

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 27380-0017 al 27380-0021 para tela brin; y los cédigos 27380-0023 al
27380-0027 para tela gabardina. El tipo de tela sera solicitado en el pliego.Imagen es meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

Tendra cierre y tapacierre.

Tendra dos bolsillos superiores al frente con tapa y botén, 2 bolsillos laterales en la parte inferior y
dos bolsillos traseros.

La cintura sera elastizada. Los punos tendran botén.

Toda la prenda estara confeccionada como minimo con costura doble..

Se utilizaran bandas reflectivas combinadas, con las caracteristicas que se desarrollan en el punto

suiguiente.

Cinta reflectiva:

Logo

Horizontales:

o

o

o

o

o

A la altura del pecho, rodeando totalmente el térax.
Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.
Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

Otra 5 cm por debajo de la anterior

La banda reflectiva sera de 500 cd/lix/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion.

Cinta combinada amarilla con gris
Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.
Uso: Dia, atardecer y noche.
Medidas: Ancho

5 cm, amarillo, 2 cm. gris.

Espalda: Tamafio 21x24 cm aproximadamente, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

L

-
\ |
L

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.




Gﬂmﬂﬁﬂ néije Mameluco + Verde Ing + reflect

Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 27380-0030. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

Color Verde Inglés
Tendra cierre y tapacierre.

Tendra dos bolsillos superiores al frente con tapa y botén, 2 bolsillos laterales en la parte inferior y
dos bolsillos traseros.

La cintura sera elastizada. Los pufos tendran botoén.

Toda la prenda estara confeccionada como minimo con costura doble..

Se utilizaran bandas reflectivas combinadas, con las caracteristicas que se desarrollan en el punto
suiguiente.

Cinta reflectiva:

Logo:

Horizontales:

o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el torax.

o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
o Ubicada a la distancia media entre codo y mufeca.

o Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.
o Otra 5cm por debajo de la anterior

La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion.

Cinta combinada amarilla con gris
Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.
Uso: Dia, atardecer y noche.
Medidas: Anchao

5 cm, amarillo, 2 cm. gris.

Espalda: Tamafo 21x24 cm aproximadamente, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

.
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Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de . .
Canelones Pantalén + Anaranjado + reflect

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 45904-0141 al 45904-0144 para tela brin; y los cédigos 358-0048 al
358-0053 para tela gabardina. El tipo de tela sera solicitado en el pliego, la imagen es meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
* Seran con media pretina eslatizada (parte trasera) y tendran pasacinto.
* Tendra dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botdn.
» Tendra costura doble como minimo.
» Tendran bandas reflectivas color gris plata, como se detalla en el punto siguiente.
*  Debera cumplir con Anexo lll.
Cintas reflectivas:
* Horizontales:
o Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.
o Otra 5cm por debajo de la anterior

* Lacinta reflectiva sera de 500 cd/lix/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a

continuacion:

Cinta gris plata

Cinta de Poliéster 65% y 35% algodon.
Con tecnologia de microesferas de vidrio
Uso: Atardecer y noche.

5 em anchol

Logo:

* Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalén, de 7x7cm aproximadamente.

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.



Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de .
Coicalinac Pantalon + Azul Mar + reflect

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 45904-0122 al 45904-127 para tela brin; y los codigos 358-0030 al
358-0335 para tela gabardina. El tipo de tela seré solicitado en el pliego, la imagen es meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
*  Color Azul Marino
» Seran con media pretina eslatizada (parte trasera) y tendran pasacinto.
» Tendra dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botdn.
» Tendra costura doble como minimo.
» Se utilizardn bandas reflectivas combinadas, con las caracteristicas que se desarrollan en el punto
suiguiente.
¢ Debera cumplir con Anexo lll.
Cintas reflectivas:
* Horizontales:
o Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.
o Otra 5cm por debajo de la anterior
» La cinta reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a

continuacion:

Cinta combinada amarilla con gris

Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.
Uso: Dia, atardecer y noche.
Medidas: Ancho

5 cm. amarillo, 2 cm. gris.

Logo:

» Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalén, de 7 x 7 cm aproximadamente.

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.



Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de

Canelones Pantalon + Azul Mar

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 45904-0115 al 45904-0121 para tela brin; y los codigos 358-0024 al
358-0029 para tela gabardina. El tipo de tela sera solicitado en el pliego, la imagen es meramente
ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
+  Color Azul Marino
* Seran con media pretina eslatizada (parte trasera) y tendran pasacinto.
* Tendra dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botdn.
« Tendra costura doble como minimo.

e Debera cumplir con Anexo Il

« Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalén, de 7x7 cm aproximadamente.

Frente Lateral Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.



Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de -
Canelones Pantaléon + Blanco

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 45904-0128 al 45904-0133. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
» Seran con media pretina eslatizada (parte trasera) y tendran pasacinto.
« Tendra dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y botoén.
* Tendra como minimo costura doble.

e Debera cumplir con Anexo lll.

« Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalén, de 7x7 cm aproximadamente.

«  Color negro.

| | |
A ' ¥ '

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.
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Gobierno de
Canelones

Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Pantalén vestir + Negro

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 1038-0005 al 1038-0007. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

* Tendra pasacinto.

« Tendra dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con botén.

e Costura doble como minimo.

Logo:

* Pierna: Situado a la altura del bolsillo derecho delantero del pantaléon.

*« De 7 x 7cm aproximadamente.

¢ Bordado con hilo blanco.

Frente Espalda
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Gobierno de
Canelones

Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Pantalon + Negro

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 45904-0146 al 45904-0150 para tela brin; y los cédigos 358-0054 al
358-0057 para tela gabardina. El tipo de tela sera solicitado en el pliego, la imagen es meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

» Seran con media pretina elastizada (parte trasera) y tendran pasacinto.

* Tendra dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con boton.

¢ Costura doble como minimo.

e Debera cumplir con Anexo lll.

¢ Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalon.

e De 7x7 cm aproximadamente.

¢ Bordado hilo blanco.

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.




Gobierno de
Canelones

Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Pantalén + Verde Ing + reflect

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 45904-0134 al 45904-0139. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

Color Verde Inglés.

Seran con media pretina elastizada (parte trasera) y tendran pasacinto.

Tendra dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros con tapa y boton.

Costura doble como minimo.

Se utilizaran bandas reflectivas combinadas, con las caracteristicas que se desarrollan en el punto
suiguiente.

Debera cumplir con Anexo Il

Cintas reflectivas:

Logo:

Horizontales:

o Ubicada a la distancia media entre la rodillay el tobillo.

o Otra 5cm por debajo de la anterior

La cinta reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a

continuacion:

Cinta combinada amarilla con gris
Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.
Usa: Dia, atardecer y noche.
Medidas: Ancho

5 cm. amarillo, 2 cm. gris.

Pierna: Situado a la altura del bolsillo delantero del pantalén, de 7x7 cm aproximadamente.

Cas

Frente Espalda

*Se debera presentar certificado de composicion de la tela.




Gobierno de .
Canelones Parka Impermeable + Anaranjada + reflect

‘J Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud

Ocupacional

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 14394-0011. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

La parka tendra cuatro bolsillos frontales, dos a la altura del pecho y dos a la altura de la cintura con
cierre oculto y un bolsillo interno.

La parka ira hasta por debajo del muslo y tendra capucha.

El cierre sera oculto y cubierto por botones. Tendra cuello alto y doble pufio.

Costura doble como minimo.

Se utilizaran bandas reflectivas color gris plata, con las caracteristicas que se desarrollan en el

punto siguiente.

Cinta reflectiva:

Logo:

Horizontales:

o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el térax.

o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde inferior.

o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

o Ubicada a la distancia media entre codo y mufeca.

Verticales:

o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.

La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion

Cinta gris plata
Cinta de Poliéster 65% v 35% algoddn.
Con tecnologia de microesferas de vidrio

Uso: Atardecer v noche.

5 c¢m anchol

Espalda: Tamano 21x24 cm aproximadamente, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

Frente Espalda

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.




Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gg"”ﬁﬂf Parka Impermeable + Azul Marino + reflect

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14394-0001 al 14394-0006. Imagen meramente ilustrativa.
Requisitos de la prenda:
* La parka tendra cuatro bolsillos frontales, dos a la altura del pecho y dos a la altura de la cintura con
cierre oculto y un bolsillo interno.
* La parka ird hasta por debajo del muslo y tendra capucha.
« Elcierre sera oculto y cubierto por botones.Tendra cuello alto y doble pufio.
* Costura doble como minimo.
« Se utilizaran bandas reflectivas combinadas, con las caracteristicas que se desarrollan en el punto
siguiente.
Cinta reflectiva:
* Horizontales:
o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el torax.
o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde inferior.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
o Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.
* Verticales:
o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.
» La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion

Cinta combinada amarilla con gris
Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.

Uso: Dia, atardecer y noche.
Medidas: Ancho
5 cm. amarillo, 2 cm. gris.

Logo:

* Espalda: Tamarfio 21x24 cm aproximadamente, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.
e R .

car *‘ Ly <«
Frente Espalda

*Se debera presentar ficha técnica de la prenda.
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Gobierno de
Canelones

Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Remera manga | + Azul mar

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14436-0011 al 14436-0016. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

¢ Color Azul Marino.

¢ Laremera tendra cuello redondo a la base.

* Sera de manga larga.

e Costura doble como minimo.

Logo:

+ Espalda: Tamafo 21x24 cm aproximadamente, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

Frente Espalda




Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

G:”bmm Remera manga L + Verde ing + reflect

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14436-0017 al 14436-0022. Imagen meramente ilustrativa.
Requisitos de la prenda:
e Color Verde Inglés
* Laremera tendra cuello redondo a la base.
* Sera de manga larga.
»  Costura doble como minimo.
Cintas reflectivas:
* Horizontales:
* Ala altura del pecho, rodeando totalmente el térax.
* Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
* Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.
* La cinta reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a
continuacion:

Cinta combinada amarilla con gris

Cinta de poliéster fluorescente y gris reflectivo.
Uso: Dia, atardecer y noche.
Medidas: Ancha

5 cm. amarillo, 2 cm. gris.

Logo:

* Espalda: Tamafio 21x24 cm aproximadamente, la inscripcion sera del Gobierno de Canelones.

Inscripcion:
* Frontal: Tamafio 7x7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con la de
siguiente inscripcion (solo letras):
o D.G.GA

Frente Espalda




Gobierno de
Canelones

Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Remera manga L con cuello + Negro

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14436-0023 al 14436-0026. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

¢ Laremera tendra cuello tipo polo.

* Sera de manga larga.

¢ Costura doble como minimo.

*  Color negro

* Logo bordado en hilo blanco

Logo:

* Pecho: del lado izquierdo, tamafio de 7x7cm aproximadamente, con el logo del Gobierno de

Canelones.

Frente Espalda
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Gobierno de
Canelones

Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Tanica + Azul Mar

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 70568-0009 al 70568-0012. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:

¢ Color Azul Marino

» Sera abierta adelante, con botones de plastico y tendra martingala.

* Manga larga, con pufios de 5 cm con botén de plastico.

* Dos bolsillos inferiores y uno superior del lado izquierdo.

e Costura doble como minimo.

Logo:

¢ Pecho: Tamafio 7 cm x 7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo.

Frente Espalda




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Tunica + Blanca
Canelones

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 70568-0001 al 70568-0005. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
» Sera abierta adelante, con botones de plastico y tendra martingala.
» Manga larga, con pufios de 5 cm con botdn de plastico.
* Dos bolsillos inferiores y uno superior del lado izquierdo.
+  Costura doble como minimo.
Logo:

* Pecho: Tamafio 7 x 7 cm aproximadamente, a la altura del bolsillo izquierdo.

Frente Espalda

Se muestra una imagen meramente ilustrativa



Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
‘J Ocupacional

Gobierno de Camisa de vestir de Agente de Transito
Canelones

Esta ficha corresponde al codigo 349-0015.
Requisitos de la prenda:
»  Sera camisa de vestir color gris.
* Polyester entre 60% y 67% resto algoddn, tela plana no diagonal (tafetan). Peso maximo de
130gr./m2 y un minimo de 90 gr./m2.
» Tendran charretas desmontables con vira color verde obscuro en los bordes.
* Tendra dos bolsillos con abertura para lapicera con tapa y botén ubicados en frente a la altura del
pecho. Sera de manga larga. Los puios tendran botén.
*  Costura doble como minimo. Los botones seran a tono con la camisa.
* Prueba de talle.
Ensayos
* Encogimiento valor: 3.
* Solidez a la Luz valor: 4-5.
* Solidez al lavado: 4-5.
Cinta reflectiva:
+ En ambas mangas: dos bandas, rodeandolo por completo, una a la distancia media entre el hombro
y el codo, y la otra a la distancia media entre el codo y la muneca.
* Los reflectivos deben ser cocidos.
» Sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a continuacion:
Logo/ Inscripcion:
* Manga: Sobre brazo izquierdo de 5 cm de ancho por 7 cm de alto con el logo de la Comuna 'y la
inscripcion Agente de transito.
* Frontal: Sobre el bolsillo superior izquierdo de 10 cm de ancho por 2 cm de alto con la inscripcion
Agente de transito. El logo de la comuna al medio y la leyenda gobierno de canelones al otro lado

del logo.



Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de

e Pantalén de vestir agente de transito invierno

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 1038-0015. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
» Pantalén de vestir color gris obscuro con vira lateral color verde obscuro.
» Latela sera polyester/rayon o sarga (otofio/invierno). Su peso sera mayor a 180g/m2 y menor a
230g/m2.
* Tendra 4 bolsillos, 2 delanteros cruzados y dos traseros con vivos en ambos laterales de la pierna.
* Tendra pretina engomada.

¢ Prueba de talle.

Ensayos:
*  Encogimiento valor: 3
* Solidez a la luz valor: 4-5.

¢ Solidez al lavado valor: 4-5.

Cintas reflectivas:
¢ 500 candelas como minimo y tendran un ancho de 50mm.
» Estara cocido, NO pegado.

« Seran ubicadas en los laterales desde el borde inferior del bolsillo al pie.

Cinta gris plata
Cinta de Poliéster 65% vy 35% algoddn.
Con tecnologia de microesferas de vidrio

Uso: Atardecer y noche.

5 c¢m anchol




Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de - . Lo
e Pantalén de vestir Agente de Transito verano.

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al codigo 1038-0009. Imagen meramente ilustrativa.

Requisitos de la prenda:
» Pantalén de vestir color gris oscuro con vira lateral color verde obscuro.
» Latela sera trevira Tropical. Su peso sera mayor a 180g/m2 y menor a 230g/m2
* Tendra 4 bolsillos, 2 delanteros cruzados y dos traseros con vivos en ambos laterales de la pierna.
* Tendra pretina engomada.

¢ Prueba de talle.

Ensayos:
*  Encogimiento valor: 3
* Solidez a la luz valor: 4-5.

¢ Solidez al lavado valor: 4-5.

Cintas reflectivas:
¢ 500 candelas como minimo y tendran un ancho de 50mm.
» Estara cocido, NO pegado.

* Seran ubicadas en los laterales desde el borde inferior del bolsillo al pie.

Cinta gris plata
Cinta de Poliéster 65% vy 35% algodon.
Con tecnologia de microesferas de vidrio

Uso: Atardecer y noche.

5 cm anchol




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
‘J Ocupacional

Gobierno de Campera polar Agente de Transito

Canelones o o
Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 67951-0001 al 67951-0006. Imagen meramente ilustrativa.
Requisitos de la prenda:
» Sera de color amarill de alta visibilidad. Sera polar o micropolar en tela 100% poliester.
» Tendra forro cortaviento. Tendra cierre de plastico en el torso que cubra la totalidad del cuello y
solapa con belcro cubre cierre.
* La campera tendra dos bolsillos laterales. Cintura y pufios elastizados.
* Tendra porta lapicera en brazo. Costura doble como minimo.
* Las bandas estaran cocidas, NO pegadas.
Cinta reflectiva:
* Horizontales:
o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el térax.
o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde inferior.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
o Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.
* Verticales:
o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.
* La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion:

Cinta gris plata

Cinta de poliéster 65% y 35% algodon,
Con tecnologia de microesferas de vidrio
Uso: Atardecer y noche

Logo/ Inscripcion:

* Pecho: Del lado izquierdo, de apréx. 100mm de ancho por aprox. 20mm de alto, la inscripcion
Agente de Transito; Del lado derecho la leyenda Gobierno de Canelones, y entre ambas el logo de
la comuna.

* Brazo izquierdo: De 50mm de ancho por 70mm de alto con el logo de la Comuna y inscripcion

Agente de transito.



Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Chaleco Agente de Transito
Canelones g

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde al cédigo 3278-0003. Imagen meramente ilustrativa.
Requisitos de la prenda:

*  Confeccionado en material con minimo 80% poliester y el resto algodon, con forro interior.
* Sera en color Amarillo de alta visibilidad en su totalidad (100%).
* Con tres bolsillos como muestra la imagen.
o El superior con un alto de 13 cm, ancho de 8 cm. Contara con una presilla elastica, en la parte
superior central del bolsillo para sujeciéon equipo de comunicacion.

o Los inferiores con un alto de 19,5 cm, ancho de 14 cm, y una profundidad de 3,5 cm. Contaran
con cierre de PVC y solapa.

Bandas reflectivas:
* Cocidas, NO pegadas

« En la parte pectoral que rodeara el pecho y espalda, y también desde el pecho hasta la espalda
“tipo tiradores”.

* Sobre los bolsillos una banda reflectiva, que continuara rodeando la cintura en la parte trasera.

« Lacinta reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan a
continuacion:

Cinta gris plata
Cinta de Poliéster 65% vy 35% algodon.

Con tecnologia de microesferas de vidrio

Uso: Atardecer y noche.

5 cm anchol

Logol/lnscripcién:
* Espalda: Tamafio 21x24 cm, la inscripcién sera del Gobierno de Canelones.

+  Por debajo del antes mencionado la leyenda “AGENTE DE TRANSITO CANELONES”, en color
negro.




Unidad de Prevencién de Riesgos e Higiene en Salud
Ocupacional

Gobierno de Equipo de lluvia + Amarillo + logo + banda reflectiva
Canelones

Caracteristicas técnicas.

Esta ficha corresponde a los codigos 14393-0080 al 14393-0085. Imagen meramente ilustrativa.
Requisitos de la prenda:

» Tendra cierre frontal de plastico y tapacierre con broches plasticos.

« Tendra capucha con ajuste tapa cuello. Las mangas tendran ajuste.

» Sera con dos bolsillos al frente con tapa y tendra respiradores plasticos para las axilas.

* En las prendas que sean de color naranja, rojo u amarillo se utilizaran bandas reflectivas color gris
plata, con las caracteristicas que se desarrollan en el punto suiguiente. En prendas de otros colores
se utilizara la banda reflectiva combinada.

Cinta reflectiva:

* Horizontales:

o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el toérax.
o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde inferior.
o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.
o Ubicada a la distancia media entre codo y mufieca.
o Ubicada a la distancia media entre la rodilla y el tobillo.
o Otra 5cm por debajo de la anterior

*  Verticales:

o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.

» La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe reunir las condiciones que se detallan

a continuacion

Cinta gris plata

Cinta de Poliéster 65% y 35% algodén. -

Con tecnologia de microesferas de vidrio

Uso: Atardecer v noche.
5 cm ancho|
Logo:
* Enlaespalda con un tamafio de 21 cm por 24 cm, con la inscripcién del Gobierno de Canelones.
» Enla espalda por ensima del anterior una leyenda distintiva, "AGENTE DE TRANSITO DE
CANELONES", en color negro.




Gobierno de :
P il i Parka Impermeable + Amarilla + Reflect

Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud

‘J Ocupacional

Esta ficha corresponde a los codigos 14394-0013 al 14394-0018. Imagen meramente ilustrativa.
Requisitos de la prenda:

Seré de color amarillo, en tela impermeable con forro y debera contar con un chaleco interior de
abrigo (desmontable).

Tendra un largo que cubrira desde el cuello hasta la cintura.

Tendra pufios ajustados y ajuste en la cintura. El lado interior del cuello sera de color obscuro.
Tendra dos bolsillos laterales, dos frontales a la altura del pecho con tapa y belcro y un bolsillo
interior del lado izquierdo de 140mm de boca y 160mm de profundidad.

Las bandas reflectivas iran cocidas, NO pegadas.

Cinta reflectiva:

Horizontales:

o Ala altura del pecho, rodeando totalmente el térax.

o Por debajo de la anterior, a mas de 10 cm del borde.

o Ubicada a la distancia media entre el hombro y el codo.

o Ubicada a la distancia media entre codo y mufeca.

Verticales:

o Dos bandas nacen de la banda superior del térax, una de cada lado del pecho y terminan en la
misma banda en la espalda.

La banda reflectiva sera de 500 cd/lux/m2 o superior y debe ser color gris plata, de 65% poliéster y

35% algodon, con tecnologia de microesferas de vidrio, de 5 cm de ancho.

Logos/Iinscripcion:

En el bolsillo superior izquierdo, de 100mm ancho por 20mm de alto con la Insc. Agente de Transito.
En el medioel logo de la comuna.
Del otro lado la leyenda, Gobierno de Canelones.

Sobre el brazo izquierdo, de 50mm de ancho por 70mm de alto, con el logo de la Comuna y la

Inscripcién agente de transito.

Leyenda trasera distintiva "AGENTE DE TRANSITO CANELONES".

3
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Unidad de Prevencion de Riesgos e Higiene en Salud
‘ Ocupacional

Gobierno de Gorra de ocho puntas + Gris + Insc+ Reflect
Canelones

Esta ficha corresponde al codigo 14451-0003. Imagen meramente ilustrativa.
Requisitos de la prenda:

»  Sera de color gris.

* Tendra 8 puntas con vicera,

¢ banda horizontal reflectiva de 15mm de alto.

Inscripcion:

« AGENTE DE CANELONES, al frente y sera en color verde.




Anexo Il

Equipos de Proteccion Personal.

7

Gobierno de
Planilla de requisitos y caracteristicas técnicas solicitadas a los Canelones
proveedores.
. APLICA A . DOCUMEN IMAGEN
ARTICULO CODIGO CARACTERISTICAS TACION ILUSTRATIVA
. o a A
Arnés Clase C é :Er?llll;:s lr;:'ie;lllecsas Ficha técnica. )tw:;
(Sistema Anticaidas) | 27601 — 0003 . .y Certificacion 2 ;"
. 3 — Amarre de cinta poliéster i A%
con Amarre Simpley | 27601 — 0004 4 _ Amarre con mosquetén doble Norma: g 3
sin Absorbedor de | 27601 - 0005 | " q Local/Int. V ORQms-
energla. * Capacitacion.
. 1 — Arnés con Hebillas metalicas a o
Arnés Clase C 2 — Arnés con anillos laterales Ficha técnica e <
(Sistema Anticaidas) | 27601 — 0006 . . . o - Y
. 3 — Amarre de cinta poliéster Certificacion B i »
con Amarre Simple y | 27601 — 0008 " % } ﬁ
con Absorbedor de. | 27601 — 0009 4 — Amarre con mosquetones Norma: =3 -\ %
. doble traba Local /Int. r%‘;
energia. * C o o
apacitacion.
- & 1 ali A S \ -
Arnés Clase C 1 Arm?s con Hgblllas metalicas . o - o;
. ., 2 — Amnés con anillos laterales Ficha técnica. a-8 |
(Sistema Anticaidas) | 27601 — 0010 . . . -, B |
3 — Amarre de cinta poliéster Certificacion L5 N J
con Amarre Dobley | 27601 - 0011 4 — Amarre con mosquetones Norma w‘) h 4
sin Absorbedor de 27601 - 0012 q : NE R
, doble traba Local/ Int.
energia. £ C o,
apacitacion.
a A
. 1 — Arnés con Hebillas metalicas. N i
Arnés Clase C . . . . 5.5 b
. . 2 — Arnés con anillos laterales Ficha técnica. 2\
(Sistema Anticaidas) | 27601 — 0013 . . . ., S
3 — Amarre de cinta poliéster Certificacion. il
con Amarre Dobley | 27601 — 0014 ~
con Absorbedor de | 27601 - 0015 |+ Amarre conmosquetones | Norma.
enereia doble traba Local/ Int.
gla. * Capacitacion.
7511 — 0003 1 - Premoldeados — Reutilizables | Ficha técnica.
Protector Auditivo 7511 — 0004 2 — Materiales flexibles Certificacion.
Intra Auricular 7511 - 0005 3 — Cordon para evitar extravios. | Norma. > 9’
4 — Estuche para guardarlo Local/ Int.
1 - Con banda superior
2 — Almohadillas material Ficha técnica
. 7511 — 0006 |lavable . e Iy
Frotector AUdIvO | 7511 0007 |3 - Almohadillas amplias gzrg;‘facm' y
P 7511 - 0008 |4 — Arnés ancho ' [
Local / Int:

* Capacitacion.




1 - Adosable a Casco
2 — Almohadillas material

7511 — 0009 lavabl Ficha técnica.
Protector Auditivo de| 75110010 | V3¢ , Certificacion.
3 — Almohadillas amplias
Copa 7511 - 0011 . Norma:
4 — Almohadillas acolchonadas / 1
aruesas Local/ Int.
* Capacitacion.
1 - Color Negro . L.
1034 —0037 |2 - Con Puntera (material - Ficha técnica.
. , Certificacion.
Zapato de Seguridad al polimero) Norma
1034 - 0049 |3 — Suela anti deslizante ’
Local / Int.
4 — Costuras reforzadas
1 - Color Blanco Ficha técni
1034~ 0050 |2 - Con Puntera (material - cha eenied | -
: . Certificacion. <
Zapato de Seguridad al polimero) Norma: \_\—_/
1034 — 0062 |3 — Suela anti deslizante ’
Local / Int.
4 — Costuras reforzadas
1035 — 0002 1- Cplor Blanco FlCh?l tecqlfza. -
. 2 - Sin Puntera Certificacion. S
Zapato de Seguridad al . . i D
1035 - 0014 3 — Suela anti deslizante Norma:
4 — Costuras reforzadas Local / Int.
1 - Color Negro Ficha técnica.
. 1035-0015 |2 - Sin Puntera Certificacion.
Zapato de Seguridad al 3 — Suela anti deslizante Norma:
1035 -0027 |4 — Costuras reforzadas Local / Int.
1 - Color Negro . L
. Ficha técnica.
Zapato de Seguridad 1033 _10004 2 _I,C on Puntera (material - Certificacion.
Dieléctrico a polimero) . . Norma:
1033 -0016 |3 — Suela anti deslizante ’
Local / Int.
4 — Costuras reforzadas
1 - Color Negro . oo
10300018 |2 - Con Puntera (material - Ficha técnica.
, Certificacion.
Bota de Goma al polimero) Norma: Local
1030 — 0030 |3 - Cafia Baja ) I(I)lt P Hoc
4 — Suela anti deslizante ’
1 - Color Negro Ficha técnica.
1030 — 0031 |2 - Con Puntera (material - Certificacion.
Bota de Goma al polimero) Norma:
1030 — 0043 |3 - Cafna Media Local / Int.
4 — Suela anti deslizante
1030 — 0044 1- Cplor Negro Flchfi tecmg:a.
2 - Sin Puntera Certificacion.
Bota de Goma al ~ . i
1030 - 0056 3 - Cafia Baja Norma:
4 — Suela anti deslizante Local / Int.




1030 -0057

1 - Color Negro

Ficha técnica.

2 - Sin Puntera Certificacion.
Bota de Goma al - .
1030 - 0069 3 - Cafia Media Norma:
) 4 — Suela anti deslizante Local / Int.
1 - Color Negro . ..
1031—-0091 |2 - Sin Puntera Efﬁfﬁt:;;’lfs
Bota de Goma al 3 - Cafia Alta Norma: '
1031 0103 |4 — Suela anti deslizante orma.
Local / Int.
10310104 | - Color Negro . Ficha técnica.
2 - Con Puntera (material - . .,
al , Certificacion.
Bota de Goma polimero)
1031 - 0116 ~ Norma:
3 - Cana Alta Local / Int
4 — Suela anti deslizante ’
6490 — 0001 | | - Color Blanco . Ficha técnica.
2 - Con Puntera (material - . .,
Bota de PVC al polimero) Certificacion.
6490 — 0013 - . Norma: 2’
3 - Cafia Baja v<.
4 Suel  desli Local / Int.
— Suela anti deslizante -
6490 — 0014 || - Color Blanco Ficha técnica. .
2 - Con Puntera (material - . ., !
Bota de PVC al limero) Certificacion. -
ota de 6490 — 0026 | POMErO) Norma: A
3 - Cana Media Local / Int
4 — Suela anti deslizante : - ———
6490 — 0027 1- Cplor Blanco Flchg teCIl.lf:a. :
2 - Sin Puntera Certificacion.
Bota de PVC al ~ . =
3 - Cafia Baja Norma: |
6490 - 0039 . . |
4 —Suela anti deslizante Local / Int. — ==
=
6490 — 0040 1- Cplor Blanco Flchg tecn.lrca. ;
2 - Sin Puntera Certificacion.
Bota de PVC al N . _of
3 - Cana Media Norma: |
6490 - 0052 . . .
4 — Suela anti deslizante Local / Int.  — =
—
14463 — 0001 |1 - Color Blanco Ficha técnica. |
al 2 - Sin Puntera Certificacion. -
Bota de PVC 14463 — 0014 |3 - Cafia Alta Norma:
4 — Suela anti deslizante Local / Int.




1 - Color Blanco

Ficha técnica.

14463 — 0015 |2 - Con Puntera (material - Certificacion lr
Bota de PVC al polimero) Norma: ' } Q’,
14463 - 0027 |3 - Cafia Alta Local / Int o
4 — Suela anti deslizante ' =
. .
1 - Color Blanco/Amarillo \
gPohAetllgngl Suspension de 4 Ficha técnica. ]
. 1532 - 0008 |~ NS GESUSPENSION CE RO o phificacion. 4
Casco de Seguridad mas puntos i
1532 - 0009 . . Norma:
3 - Ajuste por perilla
Local / Int.
(Cremallera).
4 — Con banda de sudoracion
1 — Arnés de Suspension de 4 o
mas puntos. Ficha técnica.
. 1532 -0010 |2 — Ajuste por perilla Certificacion.
Casco de Seguridad 1532 -0011 |(Cremallera). Norma:
3 — Con banda de sudoracion. Local / Int.
4 — Mentonera (Barbijo)
1 — Arnés de Suspension de 4 o y . -
mas puntos. Ficha técnica. 4
Casco de Seguridad | 1532 -0012 |2 — Ajuste por perilla Certificacion AL
Dieléctrico 1532 -0013 |(Cremallera). Norma:
3 — Con banda de sudoracion. Local / Int.
4 — Mentonera (barbijo)
1 — Con Kit facial y auditivo
incorporado. Ficha
Casco b/ 2 — Malla facial técnica .
Mo tosierll‘)is ta 10578 — 0001 |3 — Con resistencia a impactos Certificacion
4 — Almohadillas con atenuaciéon | Norma:
NRR. Local / Int.
* Capacitacion.
1 — Material — Cuero / Tela Jeans
Capucha Soldador | 27382 — 0002 2- Cogturas .reforzadas Flc,ha del
3 . Resistencia a la ruptura articulo
4 — Resistencia al desgarro
1 — Material — TNT Ficha del
Cofia 66318 0001 2 — Color — Blanco / Celeste articulo
1 — Tonalizados
2 — Con recubrimiento anti Ficha del
Lentes de Seguridad | 16015 — 0006 |rayaduras articulo. ‘@
3 — Proteccion rayos UV Certificacion.

4 — Anti empafiante




1 — Transparentes

2 — con recubrimiento anti Ficha del
Lentes de Seguridad | 16015 — 0007 |rayaduras articulo.
3 — Proteccion rayos UV Certificacion.
4 — Anti empaifiante
1 - dielectricos
. 2 — con recubrimiento anti Ficha del
Le“t]‘;sie‘}:j:{gc‘(‘;‘dad 16015 - 0008 | rayaduras articulo.
3 — proteccion rayos UV Certificacion.
4 — anti empafante
1 — Soldador Oxicorte
2 — con bandas para regulacion. | Ficha del
Lentes de Seguridad | 16015 —0009 |3 — con proteccion UV articulo.
4 — material resistente a impactos | Certificacion.
1 — anti rayaduras / anti
;r?p:éll?f;flii ara regulacion Ficha del
Antiparras 2552 — 0004 . P guact articulo
3 — con sistema de ventilacion . .,
s Certificacion
indirecta
4 — con proteccion UV
1 — anti empafnamiento / anti
Antiparras rayaduras . |Ficha del
Dieléctricas 2552 — 0005 2 - con bgndas para reg.’ula.cmn articulo
3 — con sistema de ventilacion e
s Certificacion
indirecta
4 — con proteccion UV
Vidrios para mascara 673603; 0001 1 — Vidrio oscuro rectangular Ficha del
de soldar 67360 - 0004 2 — Opcidn de tonos 10 — 11 — 12 | articulo
14479 - 0005 Erltcfcliliel
14479 — 0007 |1 — Proteccion Mecanica .,
Guantes . Certificacion.
al 2 — Material — Cuero — Descarne Norma:
14479 - 0010 Local / Int.
Ficha del
14494 — 0001 ., - articulo.
1 — Proteccion Mecanica . .y
Guantes al 3 _ Poliuretano Certificacion.
14494 - 0005 Norma:

Local /Int.




Ficha del

Guantes 14491 — 0005 | 1 — Proteccion Mecéanica articulo.
al 2 — Acrilo Nitrilo / con pufio Certificacion.
14491 — 0009 Norma:
Local /Int.
Ficha del
14497 — 0005 . . articulo.
1 — Proteccion Quimica . .,
Guantes al 2 _ Material — PVC Certificacion.
14497 - 0009 Norma:
Local / Int.
Ficha del
14494 — 0006 ., . articulo.
1 — Proteccion Quimica . .
Guantes al 2 _ Material — Neopreno Certificacion.
14494 — 0010 P Norma:
Local / Int.
Ficha del
14673 — 0001 .y . articulo
1 — Proteccion Quimica . .,
Guantes al 3 _ Material — I atex/Nitrilo Certificacion.
14673 — 0005 Norma:
Local / Int.
Ficha del
14485 — 0002 e 1 articulo.
1 — Proteccion Biologica . .y
Guantes al 2 _ Material — Nitrilo Certificacion.
14485 — 0006 Norma:
Local / Int.
Ficha del
14673 — 0006 e articulo.
1 — Proteccion Biologica . .,
Guantes al > Material — Ltex Caucho Certificacion,
14673 - 0010 Norma:
Local / Int.
e . Ficha del
10703 — 0001 1 — Proteccion Dieléctrica (Kit ) articulo.
2 — Clase 00 . .
Guantes al . , Certificacion,
3 — Material Latex
10703 - 0005 4 — Largo minimo 360 mm Norma:
g Local / Int.
1 — Proteccion Soldadura F1c’ha del
2 _ Cuero articulo.
Guantes 14481 — 0001 ., , . Certificacion,
3 — Proteccion Mecanica ]
4 — Costuras reforzadas Norma:
Local / Int.
’ 1-2 v12} de 1nha1.a010n. Ficha del
Mascara 2 — Amnés para ajuste cul
Respiratoria 3 — Visor resistente a quimicos y articu’o.
34028 — 0004 Certificacion.
rayaduras Norma:
4 — Material resistente a impactos Local / Int.

* Capacitacion.




Ficha del

, . ., articulo.
Semi mascara I'=1 via de inhalaci6n. Certificacion
. . 59090 — 0001 |2 - Arnés para ajuste ’
Respiratoria * Capacitacién Norma :
p : Local /Int.
Ficha del
Semi mascara I =2 via de inhalaci6n. ??r:riiufllg.acién
. . 59090 — 0002 |2 — Arnés para ajuste ’
Respiratoria * Capacitacién Norma:
p : Local / Int.
1- mat'engl libre de Ficha del P N
mantenimiento , N
. . 7496 — 0001 - articulo.
Respiradores Libre 2 — con filtracion para polvos . . i
- al . Certificacion, =
de Mantenimiento 3 — ajuste nasal \ 5 8
7496 - 0011 , . Norma: e
4 — con valvula de exhalacion ==
*C o .o Local / Int.
apacitacion.
6019821; 0002 1, _ Con filtracién para particulas. E:i}clil?)el
Filtro Mascara / Semi 60198 — 0010 2 — Filtros N95-N99 - N 100 Certiﬁcéci()n
mascara 3 —Filtros R95—- R99- R 100 Norma ’
4 —Filtros P95—- P99 — P 100 :
Local /Int.
(l)r—gg}riizssAmdos /Vapores Ficha del
Cartucho Mascara / 25470001 1, - Amoniaco articulo. ,
. al . Certificacion,
Semi mascara 3 — Multigases
2547 - 0006 . . Norma:
4 — Cartucho y Filtro Combinado
Local / Int.
1 — Con soporte para Casco
2 — Visor de material resistente a | Ficha del
impactos articulo
Pantalla Facial 9456 — 0001 3 — Visor de material anti Certificacion,
rayaduras Norma:
4 — Visor de material anti Local /Int.
empafamiento
1 — Con Visor Transparente con
Arnés
2 — Visor de material resistente a | Ficha del 4 '
impactos articulo. = :
9456 — 0002 |3 — Visor de material anti Certificacion,
Pantalla Facial rayaduras Norma:
4 — Visor de material anti Local /Int.
empaflamiento
Ficha del
. .. articulo.
Pantalla Facial | 94560004 | .~ Visor deMallaoRejilla Certificacién.
2 — Material resistente a impactos Norma:

Local/Int.




1 — Material resistente a los

golpes, radiacion, chispas, Ficha del
salpicaduras articulo.
Careta Soldador 7497 — 0001 |2 — Frente rebatible Certificacion.
3 — Arnés con cremallera ajuste | Norma:
cabeza. Local /Int.
4 — Con sudadera lavable
1 — Electronica Fotosensible
2 — Con regulacion de sombra Ficha del
DIN9a 13 Articulo
Careta Sol(.iador 7497 — 0002 3 — Arnés con cremallera ajuste Certificacion.
Fotosensible cabeza. Norma:
4 — Con sudadera lavable y .
. Local /Int.
removible.
* Capacitacion.
Ficha del
1 — Descarne con Plomo articulo.
2 — Costuras reforzadas Certificacion
Delantal Soldador 14474 — 0001 |3 — Resistencia al rasgado Norma:
4 — Resistencia térmica Local /Int.
1 — Material — Cuero
2 — Costuras reforzadas Ficha del a
Delantal Soldador 14473 — 0002 |3 — Resistencia térmica articulo = < !
4 — Cubre desde pecho hasta Certificacion. st =
rodillas
1 — Material — Descarne ! =
. 2 — Costuras reforzadas Ficha del - X
Polainas de Descarne | 14475 — 0002 3 - Resistencia al desgarro articulo /——%\:"T——"‘
4 — Resistencia térmica
1 — Resistencia Quimica
2 — Material impermeable Ficha del
Delantal 14473 — 0003 |3 — Cubre desde pecho hasta ,
. articulo
rodillas
4 - Material lavable
1 — Fabricado con telas anti corte
] ) 2 — 8 0 mas capas de proteccion Ficha del
Pantalon Anticorte | 74108 — 0001 |3 — costuras reforzadas .
. . articulo
4 — resistencia al desgarro
* Capacitacion.
1 — resistencia al desgarro
‘ ‘ 2 — 8 0 mas capas de proteccion Ficha del
Camisa Anticorte 74109 — 0001 |3 — costuras reforzadas ,
. . articulo
4 — resistencia al corte
* Capacitacion.
Mameluco 1 — Resistencia Quimica Ficha del
Reutilizable 64505-0002 2 — Costuras reforzadas articulo




Mameluco 1 — Resistencia Quimica Ficha del
Descartable 64503-0003 2 — Costuras reforzadas articulo
1 — Material lavable
2 —Tela con colores alta .
Nuquera para Caseo | 304 001 | yisibilidad (amarilla, anaranjado || <12 el
de Seguridad . articulo
U rojo).
Bota para 7742-0001 1- Sueila antideslizante .
. 2- Caia alta Ficha del
Motorizado a . f
7742-0012 3- Refuerzo en el empeine articulo
4- Material Cuero
3277;0008 1- Tipo Modular E;tciilil((i)el
Casco de Motociclista 3277-0010 2- Visor con proteccion solar Certificacion.
1- Material Impermeable
Guantes de 7745;0001 2- Con refuerzos Ficha del
Motociclista 7745-0005 3- HePllla de ajuste articulo
4- Puiio largo
Tapa Boca Neopreno 1798-0005 1- Material Neopreno Ficha del
Motorizados 2- Ajuste con Velcro articulo

NOTA: Imagenes meramente ilustrativas.

» Capacitacion: Se le solicitaré al proveedor brindar una formacion especifica sobre €l o los
articulos indicados. La misma se coordinara con la Unidad de Prevencion de Riesgos e

Higiene en Salud Ocupacional, a dictarse hasta en 2 instancias en el lugar fisico que la

Intendencia determine dentro del departamento.




Anexo Il

Tabla de tallas para la Indumentaria del personal
operativo, unicamente para camisas y pantalones

de brin y gabardina.

X

Gobierno de
Canelones

Camisa
P
Perimetro del cuello 36-38
Perimetro del pecho 100-104
M
Perimetro del cuello 40-42
Perimetro del pecho 112-120
G
Perimetro del cuello 44-46
Perimetro del pecho 128-132
EG
Perimetro del cuello 48-50
Perimetro del pecho 136-144
EEG
Perimetro del cuello 52-54
Perimetro del pecho 148-152
EEEG
Perimetro del cuello 56-60
Perimetro del pecho 156-164
\Pantalon
P
Talle 1/2 cintura 38
Cadera 94
Largo Total 102
M
Talle 1/2 cintura 40-42
Cadera 98-102
Largo Total 103-104
G
Talle 1/2 cintura 44-46
Cadera 106-110
Largo Total 105
EG
Talle 1/2 cintura 48-50
Cadera 114-118
Largo Total 106-107
EEG
Talle 1/2 cintura 52-54
Cadera 122-126
Largo Total 108
EEEG
Talle 1/2 cintura 56-58
Cadera 130-134
Largo Total 110

| :
=\ Penimetro del

Cadera
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Anexo IV

Generalidades Gobierno de
Requisitos. Canelones

Muestras

Se entregaran hasta dos dias habiles después de la presentacién de la oferta.

Las muestras deben ser enviadas en bolsas de nylon transparente individuales y el

conjunto de muestras debera ser enviado en cajas de 50 cm x 60 cm x 40 cm como

maximo, con dos etiquetas especificando los datos solicitados en el pliego.

Cada muestra debera estar identificada con la etiqueta que se encuentra en el

Anexo V.

Si un mismo proveedor presenta varias muestras para un item, estas deberan estar

identificadas con letras.

Indumentaria:

o

Las prendas deberan ser enviadas ya confeccionadas (terminada) con el tipo de
tela y color solicitado. No es necesario que sean enviadas con logos ni
inscripciones.

Se debera presentar certificado de composicién y gramaje emitido por
laboratorio nacional reconocido e independiente por cada una de las telas
ofertadas, con una antigiedad maxima de 18 meses, a la fecha de apertura de
ofertas de la licitacion. Dicho certificado estara a nombre del fabricante de la
tela, el responsable de la confeccion de la prenda o el oferente.

El oferente debera establecer una garantia no inferior a 6 meses a contar desde
la fecha de entrega de las prendas, por defectos del material o fabricacion,
incluyendo bandas retroreflectivas, telas, confeccion y accesorios.

La Direccion General de Administracion se reserva el derecho de inspeccionar
y/o ensayar las telas en las que se van a confeccionar los articulos a adquirir.
Los costos relativos a los ensayos seran de cargo de la Administracion en el
caso de que los resultados sean correctos, de los contrario seran de cargo del

adjudicatario.

Equipo de proteccion personal:

o

Los equipos de proteccion personal deberan también presentar certificado de




fabricacion que especifique bajo que norma fueron constituidos y ficha técnica
del implemento (ambos en espafiol), los mismos deberan estar marcados bajo
la norma que cumplen.
Logo
* Enlas prendas que cubren el térax el logo se ubicara:

* Enla espalda con un tamafo de 21cm x 24cm

aproximadamente con la inscripcién Gobierno 7™
LOBIEIRG 47
de Canelones. e s i
Lanelonas
* En el pecho, a la altura del bolsillo izquierdo de e

la camisa, con un tamafo de 7cm x 7cm
aproximadamente.

* En camisas de vestir, con un tamafo de 3 cm x 3 cm aproximadamente,
bordado en color blanco.

* Enlas prendas que cubren las piernas el logo se ubicara en la pierna derecha a la
altura del bolsillo delantero, con un tamafio de 7cm x 7cm aproximadamente .

» Silas prendas estan confeccionadas en azul, verde, negro el logo sera a una tinta
en color blanco, si son de color blanco, naranja o amarillo sera a una tinta en color
negro.

* Se indica en cada ficha de indumentaria.

Inscripcion

* Enlas prendas que cubren el térax, con un tamafio de 8 x 4 cm como maximo, a la

altura del bolsillo izquierdo de la camisa, con una de las siguientes inscripciones

(solo letras):

O

D.G.O-Direccion de Alumbrado,
o Servicios Internos y Mantenimiento,
o Centro de Mantenimiento de Flota,
o D.GO,
o Divisién Asistencia Alimentaria,
o Etc.

* Seindica en cada ficha de indumentaria.

Banda reflectivas

» Se detalla en cada ficha incluida en el pliego la ubicacion correspondiente.

» Se utilizaran para la confeccion de las prendas bandas retroreflectivas de 500

candelas o superiores, y sera de 5cm de ancho, a excepcion de la indumentaria de



los Agentes de Transito.
» Sila prenda es de un color de alta visibilidad (amarillo, naranja o rojo) se utilizara
una banda color gris plata. Si la prenda no es de un color de alta visibilidad (negro,
azul, verde) se utilizara una banda combinada, amarilla y gris plata.
o en las prendas que cubren el térax, se ubicaran en:
* Las mangas (a la distancia media entre el codo y la mufeca y entre el
hombro y el codo).
* En el pecho una banda rodeandolo colocada por debajo de los hombros.
o En las prendas que cubren las piernas, seran ubicadas
* Ala distancia media entre la rodilla y el tobillo, rodeando la pierna
* Y otra 5 cm por debajo de la anterior.
Tela
* La composicion de las telas sera:
* Brin, 100% algoddn, gramaje minimo 280g/m2.
* Gabardina, entre 60% y 70% de algoddn, el resto poliéster, gramaje
minimo 165g/m2 y maximo 220g/m2.
» Otras telas seran indicadas en las fichas.
» Las prendas deberan ser confeccionadas con doble costura como minimo.
Etiquetado '
* Sera en espafol.
* Tamafio aprox. de la grifa 3,5 x 4,0 cm.

Talles en letras (P,M,G,EG,EEG, EEEG).

* Composicién de la tela.

PLANCHA T\BIA

+ Indicaciones para el correcto lavado. NO LIMPIAR. A SECO

Color
* Laindumentaria solicitada (segun la prenda) sera de alguno de los siguientes
colores:

* Azul Marino.

* \Verde Inglés.

* Anaranjado.

* Negro.

* Blanco.

+ Otros seran indicados en las fichas.



Anexo V ‘J

Etiquetas. Gobierno de
Canelones

Etiqueta de la muestra

N° de licitacion:

‘J Cédigo del item:

Gobierno de Descripcién del item:
Canelones

Proveedor:

Etiqueta de la caja contenedora de varias muestras

N° de licitacion:

Cddigos de items:

‘J items:
Gobierno de
Canelones
Proveedor:

*Adjuntar a ésta etiqueta fotocopia de remito entregado.



Etiqueta de la caja contenedora de lo adjudicado en la licitacién

Gobierno de
Canelones

N° de licitacion:

Caédigo de item adjudicado:

item:

Cantidad total:

Talle

Cantidad

Proveedor:




