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ST
N u GUIA DE ESTRUCTURAS SEGUN FUNCION DE APOYO

1. - CUADRO DE APLICACION

CONDUCTOR AL AL 70

VANO MAXIMO p/poste 10,50M

clase 4 70
DISPOSICION CRUCETA POSTE
CONDUCTORES
) BANDERA ¢ HERRAJE
SUSPENSION DELTA ESPECIAL P 10,5 SIMPLE
AMARRE EN LINEA (B=65°) BANDERA P10,5 C/2 RIENDAS SIMPLES
AMARRE EN ANGULO (B=67°)° BANDERA P10,5 C/2 RIENDAS DOBLES
TRANSICION A DELTA (B=65°) BANDERA P 10,5 C/2 RIENDAS SIMPLES
TERMINAL (B=68°) BANDERA P 10,5 C/1 RIENDA DOBLE

CONDUCTOR AL AL 95

VANO MAXIMO p/poste 10,50M

clase 4 65
DISPOSICION CRUCETA POSTE
CONDUCTORES
HERRAJE
SUSPENSION BAEI)\ELE.ISA\A 0 ESPECIAL P 10,5 SIMPLE
AMARRE EN LINEA (B=65°) BANDERA P10,5 C/2 RIENDAS SIMPLES
AMARRE EN ANGULO (B=65°)° BANDERA P10,5 C/2 RIENDAS DOBLES
TRANSICION A DELTA ($=65°) BANDERA P 10,5 C/2 RIENDAS SIMPLES
TERMINAL (B=65°) BANDERA P 10,5 C/1 RIENDA DOBLE

NOTA : - En lo posible las riendas formaran un angulo de 45° con la horizontal .

- B = maximo angulo de rienda con la horizontal

- Para las suspensiones las riendas se colocaran segun la bisectriz del angulo que forman los
conductores.

- Para los amarres, las riendas se colocaran segun la direccién de los conductores.
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