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PROCEDIMIENTO DE COMPRA:

NUMERO DE COMPRA:

W90618

OBJETO:

Adquisicion de mobiliario para Distribucion Melo
Departamento de Cerro Largo.

Pliego de Condiciones Particulares

DEPENDENCIA INTERESADA:

DISTRIBUCION
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CAPITULO | - OBJETO

El presente pliego tiene como objeto el suministro, entrega y armado de mobiliario, para los
nuevos locales de Distribucién en Melo, y la renovacién de puestos de trabajo en la unidad

de Administracion y Apoyo Logistico pertenecientes a Distrito de Treinta y Tres, segun

detalle y cantidades que se indican a continuacion:

1.- ORDENAMIENTO DE ITEMS. Y DETALLE DE CANTIDADES

ARTICULO (descripcion y medidas) MEDIDAS CANTIDAD
ITEM1 | Mesas
1.1 Mesa Ovalada para reuniones 8 personas 300cm*120cm*25mm aprox. 1
1.2 Mesa rectangular 2m*1m 2
ITEM 2 | Escritorios
21 Escritorio en “L” 1.50*1.50*0.70m 24
ITEM 3 | Muebles archivadores
3.1 Mueble Archivadores Altos 0.80x0.40x160cm 22
3.2 Mueble Archivadores Bajos 0.80x0.40x75cm 12
ITEM 4 | Cajoneras Rodantes 0.41*0.54*57cm 24
ITEM S5 (Porta CPU 20cm*45cm de Prof. 24
ITEM 6 | Tabiques Divisorios 150*54 cm 30
ITEM 7 | Sillones Ejecutivos
71 Sillén ejecutivo de respaldo bajo con base patin y posa 24

brazos rebatibles

Las medidas indicadas para el mobiliario en la tabla precedente admitiran una variacion +

10%.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual

esta conformado por:

Pliego de Condiciones Particulares
Condiciones Generales para Compras Directas
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES
2 - FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
2.1 - AGRUPAMIENTO DE ITEMS.

Solo se admitiran cotizaciones por items completos (la totalidad de los sub items y
cantidades establecidas en cada item).

El oferente presentara su oferta econdmica en soporte papel y en soporte digital (Excel,
utilizando el archivo Anexo I), debiéndose incluir como precio unitario, el que se desprende
de la sumatoria total de los distintos componentes que conforman el equipamiento
propuesto (no se admitira la oferta de ningun equipamiento que se exprese en la
individualizacién de las partes que lo componen).-

2.2 - ANTECEDENTES DEL OFERENTE

El oferente debera acreditar suministros similares a los solicitados, mediante la presentacion
de una némina donde debera constar: fecha, lugar, descripcion del suministro y contacto
para corroborar la informacion brindada.

La antigliedad de los mismos no sera superior a tres afios, y la mas reciente no superara los
18 meses de antigliedad.

2.3 - MATERIAL INFORMATIVO Y MUESTRAS

El oferente debera suministrar catalogos que ilustren detalladamente los productos
ofertados, sus componentes y terminaciones, permitiendo su clara y correcta identificacion
en base a cédigos o referencias, ademas de muestras de los tapizados de sillas o folletos
ilustrativos de los mismos, con un muestrario completo de sus posibles colores.

La Administracién podra decidir a su exclusivo juicio los colores en que se ejecutara la
entrega, a partir de las muestras y/o catalogos que el oferente suministre.

El oferente debera cotizar exclusivamente la oferta basica del item a ofertar, no
admitiéndose ofertas alternativas, modificaciones ni variantes.
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Se establece que en el caso del equipamiento de oficina (muebles), se considera
necesario para una correcta evaluacion del suministro propuesto, UTE podra en la
etapa de estudio solicitar muestras de algun equipamiento ofertado.-

2.4 - PRECIO Y COTIZACION

Los precios seran firmes en la moneda de cotizacion de su propuesta y en condiciones de
plaza.

El precio debera incluir todos los gastos de entrega hasta el lugar indicado en el presente
pliego.

2.5 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Se tendra en cuenta a los efectos de la evaluacion de las ofertas presentadas, todas las

especificaciones y las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.
La comparacién econdmica de las ofertas se realizara por item.

2.6 - GARANTIA
No menor a 1 (un) afio, por la totalidad de los componentes de cada articulo, establecida
mediante constancia escrita y firmada por persona debidamente autorizada por el oferente.

2.7 - CONDICIONES DE RECHAZO

¢ No se presente muestras o catalogos de los productos ofertados, a efectos de que la
Administracién pueda optar a su exclusivo juicio, por la opcidon que crea mas
adecuada.

2.8 - ADJUDICACIONES

UTE realizara la adjudicacion por item completo.

La Administracion se reserva el derecho de dejar sin efecto algun item antes de la
adjudicacion.

RESERVA DE MERCADO

En funcién de las caracteristicas del objeto licitado se dispone la no aplicacion del

mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el articulo 11 del Decreto del Poder
Ejecutivo N°371/10, con el fin de mantener un criterio de uniformidad en cuanto a estética.
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3 - CONDICIONES DE ENTREGA

3.1 - PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega sera de 30 dias calendario a partir de la fecha de adjudicacion.
Se debera coordinar previamente dia y hora de entrega.

3.2 - LUGAR DE ENTREGA
La entrega se realizara en el Local de Distribucién de la ciudad de Melo.

Direccion: 18 de Julio N°690 esq. Luis Alberto De Herrera, ciudad Melo, Departamento de
Cerro Largo.

Los precios cotizados deben de incluir el flete hasta el lugar de entrega.

3.3 - RECEPCION

El suministro debera ser entregado en 6ptimas condiciones. De verificarse, a juicio de la
Administracion, roturas, fallas, golpes, torceduras, manchas y otro tipo de deterioro, debera
ser

Sustituido por otro de idénticas condiciones.

No se admitiran reparaciones en los mismos.
El equipamiento debera estar armado o ser armados en el lugar de entrega.

3.4 - RESCISION DEL CONTRATO

En caso de incumplimiento en los plazos de entrega, la Administracion podra proceder a la
rescision unilateral del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que considere
pertinentes.

3.5 - FORMA DE PAGO

El pago se realizara mediante Transferencia Electronica de Fondos de acuerdo a lo
establecido en las Condiciones Generales para Compras Directas, a mes vencido de los
trabajos realizados.
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CAPITULO Il - CONDICIONES TECNICAS

En particular el material objeto de la presente compra debera cumplir con las siguientes
condiciones generales:

Se establece que las uniones de las placas seran desarrolladas mediante la utilizacion de
tarugos de madera maciza estriados, tornillos estructurales auto roscantes, uniones
metalicas de agarre interno, no admitiéndose dispositivos de fijacion o union en material
plastico, al igual que la fijacion de los elementos mediante clavos.

La union entre placa y estructura metalica, sera desarrollada mediante tonillos auto
roscantes y tacos metalicos o plasticos especiales para aglomerado.

Todos los cantos de placa que queden expuestos, deberan ser laminados en todo su
perimetro con ABS (incluso, aquellos no vistos).

Las caracteristicas y color de la cinta de ABS deberan ser idénticas a la del material de
terminacion de la placa.

Los regatones a ser instalados, seran de material plastico o de goma de alta resistencia.
Todos los herrajes deberan ser metalicos.

MESA OVAL

TAPA: Realizada en placa aglomerada o MDF de 25 mm de espesor, con terminacion
melaminica maple de acuerdo a posibilidades con que cuente la firma, con cantos
perimetrales protegidos con ABS de 3 mm de espesor.

BASE METALICA: Las mismas seran conformadas por arco tubular de 30 x 70 y 2 mm de espesor,
con perfiles transversal de 50 x 30 mm y 1,2 mm de espesor, que vincule los arcos de pata y sirva
de apoyo a la tapa en un nimero de dos, debiendo poseer depdsitos de unidn, para fijacion mediante
tornillos.

Terminacion pintura electrostatica epoxi.

ESCRITORIOS ERGONOMICOS EN “L”

Escritorios para conformar mesas de trabajo utilizando tabiques divisorios.

TAPA: Realizada en placa aglomerada o MDF de 25 mm de espesor, con terminacion
melaminica maple, con cantos perimetrales protegidos con ABS de 3 mm de espesor.

Se solicita para este item exclusivamente la terminacién melaminica mencionada con el fin
de uniformizar con equipamiento existente en Unidad donde ser4 instalado. Color: Gris.

BASE METALICA: Las mismas seran conformadas por:

Estructura vertical (tubo de acero de seccién cuadrada de 50 x 50 mm con panel de chapa
estampada de 1,5 mm de espesor, con platina superior de 5 mm de espesor y base en tubo
de acero o chapa plegada de seccién rectangular de 60 x 30 mm siendo todas las medidas
expresadas aproximadas. Debera contar con carter de chapa estampada que se
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enganchara a la estructura.

Viga metalica, determinada por tubo de acero o chapa plegada de seccion rectangular de 60
x 30 mm de 1,5 mm de espesor, que vinculara las patas.

Tanto las patas como la viga deberan permitir el cableado interior del equipamiento.

Panel de proteccion (cubre piernas), conformado en placa de madera aglomerada o MDF de
18 mm de espesor, con laminado melaminico maple de 1,40 x 0,48 m con cantos protegidas
en ABS de 2 mm de espesor. Deberan contar con abrazaderas para la correspondiente
sujecion del tablero.

ACCESORIOS: Bandejas para cableado horizontal, columna o vertebra para cableado
vertical de acceso a bandeja y pasa cable en tapa.

MUEBLE DE ALMACENAJE CON PUERTAS INFERIORES

Deberan considerarse las caracteristicas técnicas descriptas para armarios bajos y altos.

ARMARIO BAJO

TAPA SUPERIOR: Realizada en placa aglomerada o MDE de 25 mm de espesor, con
terminacion melaminica maple con cantos laminados en ABS de 2 mm de espesor.
ESTRUCTURA'Y ESTANTE: Realizados en placa aglomerada o MDF de 25 mm de espesor
con cantos libres protegidos en ABS de 3 mm de espesor.

El cuerpo debera contar con regatones regulables que impida el contacto del médulo con el
suelo, presentando un zécalo de terminacion. Color: GRIS.

PUERTAS: En placa aglomerada o MDF de 18 mm de espesor, con terminacién melaminica
y cantos protegidos en ABS de 2 mm de espesor.

Debera contar con tiradores metéalicos cada puerta, pasadores y cerradura, ademas de
bisagras de auto cierre. Color: GRIS.

ARMARIO ALTO

TAPA SUPERIOR: Realizada en placa aglomerada o MDE de 25 mm de espesor, con
terminacion melaminica maple con cantos laminados en ABS de 2 mm de espesor. Color:
GRIS.

ESTRUCTURA Y ESTANTES: Realizados en placa aglomerada o MDF de 25 mm de
espesor con cantos libres protegidos en ABS de 3 mm de espesor.

Se solicita que uno de los estantes sea fijo y que sea ubicado a la altura de 1,22 m,
considerado desde el nivel del suelo. El resto de los estantes (2) regulables en altura,
utilizando para su apoyo y ubicacion pinos metalicos.
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El cuerpo debera contar con regatones regulables que impida el contacto del médulo con el
suelo, presentando un zécalo de terminacion.

PUERTAS: en placa aglomerada o MDF de 18 mm de espesor, con terminacién melaminica
y cantos protegidos en ABS de 2 mm de espesor.

Debera contar con tiradores metéalicos cada puerta, pasadores y cerradura, ademas de
bisagras de auto cierre. Color: Gris.

CAJONERAS RODANTES

Cajoneras rodantes de 3 cajones, con cerradura de bloqueo multiple, de 41 x 54 x 57 cm
aprox. Con guias metalicas. Ruedas de nylon negro.
Frente de cajones: 18 mm de espesor melaminico color gris.

SILLON EJECUTIVO

Se debera tener en cuenta lo indicado en el documento en anexo (ET-UTE-SL-0001/00),
ademas de las siguientes caracteristicas:

Asiento con espuma conformada de alta densidad.
El respaldo, en malla sintética de buena calidad.
Sistema relax.

Apoyabrazos rebatibles, con almohadillas tapizadas.

ITEM. 1- Mesas

Sub item

1.1 Mesa Ovalada para reuniones p/8 personas 300cm*120cm*25mm aprox.
- CANTIDAD DE MESAS A ADQUIRIR: 1 (uno) UNIDADES.

1.2 Mesa Rectangular 2m*1m
- CANTIDAD DE MESAS A ADQUIRIR: 2 (dos) UNIDADES.

ITEM. 2- Escritorios

Sub item

2.1 Escritorio en “L” 1.50*1.50*0.70m —
CANTIDAD ESCRITORIOS A ADQUIRIR: 24 (veinticuatro) UNIDADES.

ITEM. 3- Muebles archivadores
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Sub item

31 Mueble de almacenaje Alto con puertas inferiores 0.80x0.40x160cm h
- CANTIDAD DE MUEBLES DE ALMACENAJE A ADQUIRIR: 22 (veintidos) UNIDADES.

3.2 Mueble de almacenaje Bajo con puertas inferiores 0.80x0.40x75cm h
- CANTIDAD DE MUEBLES DE ALMACENAJE A ADQUIRIR: 12 (Doce) UNIDADES.

ITEM. 4- Cajoneras Rodantes

Sub item
4.1 Cajoneras Rodantes 0.41*0.54*57cm

- CANTIDAD DE CAJONERAS RODANTES A ADQUIRIR: 24 (veinticuatro) UNIDADES.

ITEM. 5- Porta CPU

Medida: 20 cm x 45 cm de profundidad.

- CANTIDAD DE PORTA CPU A ADQUIRIR: 24 (veinticuatro) UNIDADES.

ITEM. 6- Tabiques Divisorios
Medidas: 150 x 54 cm aprox. Con dos abrazaderas metalicas para su colocacion.

-CANTIDAD DE TABIQUES DIVISORIOS A ADQUIRIR: 30 (treinta) UNIDADES.

ITEM. 7- Sillones Ejecutivos

Sillén ejecutivo de respaldo bajo con base patin y posa brazos rebatibles.

-CANTIDAD DE TABIQUES DIVISORIOS A ADQUIRIR: 24 (veinticuatro) UNIDADES.
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Anexo

CARACTERISTICAS DE DISENO QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN LAS SILLAS
PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO CON USO DE PC’S
La altura del asiento debe ser ajustable.

El respaldo, de dimensiones tales que permitan un sostén correcto de la espalda, debe
tener una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar. Su altura e inclinacion
deben ser ajustables.

Las dimensiones del asiento deben ser tales que el usuario quepa cémodamente en él.
La profundidad del asiento debe ser regulable, de tal forma que el usuario pueda
utilizar eficazmente el respaldo sin que el borde del asiento —redondeado- le presione las
piernas.

Forro del tapizado preferentemente antiestatico.

Todos los mecanismos de ajuste deben ser facilmente manejables, desde la posicion
sentada, y estar construidos a prueba de cambios no intencionados.

Debe ser giratoria, con cinco apoyos dotados de ruedas. La resistencia de las ruedas a
iniciar el movimiento debe evitar desplazamientos involuntarios.

Apoyabrazos opcional.
ESQUEMA ORIENTATIVO DE CONTEXTO

RESPALDO RECLINABLE /J‘\

(APO'MBRAZOS wpc.om@

APOYO LUMBAR

AJUSTES ACCIONABLES
DESDE LA POSICION
SENTADA

REGULABLE

7
t ALTURA DEL ASIENTO

Y > —

G:mcc APOYOS U OTRA BASE ESTABLE
v,
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