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Objeto: ADQUISICION DE CABLE DE ACOMETIDA TRIPLE.
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Sala de Licitaciones
Edificio José D Elia - Nivel 2
Paraguay 2097
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CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO

1.1 Antel llama a licitacién para la adquisicion de cable de acometida triple.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MUESTRAS DEL ARTIiCULO A
SUMINISTRAR

2.1 El suministro solicitado debera cumplir con la Especificacion Técnica Nro. 007065 -
11/2011 - V3 y con la Norma Técnica C1A03 — 02/2012 que se adjuntan,

2.2 Conjuntamente con la oferta debera presentar la informacion solicitada en la numeral
2.-b) de la Especificacion Técnica 007065 11/2011 — V3.

3. COTIZACION

31 Se debera cotizar en dodlares americanos o euros, en |a modalidad plaza, no
aceptandose aquellas propuestas que realicen cotizaciones en cualquier otra moneda.

3.2 Se debera cotizar el precio por metro del suministro solicitado, puesto en Centro de
Almacenamiento y Distribucién de Montevideo, discriminando los impuestos
correspondientes. En caso contrario, se asumira que estan incluidos en el precio
cotizado.

3.3 El precio cotizado no podra contar con mas de dos decimales, de lo contrario se asumira
el siguiente criterio: si el milésimo es igual o inferior a 4, se redondeard dejandolo al
centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al
entero siguiente.

3.4 De no colizarse como se estipula en los numerales precedentes, la Administracién
descalificara la propuesta.

3.5 Sdlo a los efectos de la evaluacion de las ofertas, se realizara la conversién de los
valores expresados en euros a ddlares. Para realizar dicha conversion, se considerara el

arbitraje de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay, del dia habil anterior a
la fecha de apertura de ofertas.

4. AJUSTE DE PRECIOS
4.1  Los precios se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula paramétrica:

P =Po (0,70 * Cu/ Cup + 0,30 * IMSP, / IMSPy)
Siendo:

P = Precio ajustado.
Po = Precio ofertado.

Cu: Cotizacion del cobre Cash Seller y Settlemente-Cooper, publicade el dia habil
anterior a |la fecha establecida para cada entrega.
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Cuy: Cotizacion del cobre Cash Seller y Settlemente-Cooper, publicado el dia habil
anterior a la fecha de apertura de oferta.

Fuente: London Metal Exchange

IMSP, = indice Medio de Salarios del Sector Privado del pais, de dos meses anteriores a
la fecha establecida para cada entrega del suministro.

IMSP; = indice Medio de Salarios del Sector Privado del pais, de dos meses anteriores a
la fecha de apertura de la oferta.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas {INE).

En caso de que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la
indicada precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso
de no estimarla conveniente, regira estrictamente la establecida en el presente pliego
de condiciones.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara
a entrega real.

Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor
o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha de entrega la
contractualmente convenida.

Sin embargo si esto implica una erogacion mayor para la Administracion, se ajustard a
entrega real.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area
Seguimiento de Contratos, dentro de los 90 (noventa) dias de efectuarse la entrega del
material, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a ta formula establecida,
haciendo mencién a a factura basica que esta ajustando.

En casc que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los indices
considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni
efectuara ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario,
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de

precios, quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de
oficio la reliquidacién que corresponda.

COMPARATIVO Y ADJUDICACION

El comparativo de precios se realizara por el precio cotizado por metro, sin impuestos.

La adjudicacion de la presente compra se efectuara, a aquef oferente que habiendo dado
cumplimiento a las disposiciones del presente pliego, presente la oferta de menor precio.

La adjudicacién sera por 4.000.000 metros de CABLE DE ACOMETIDA TRIPLE {(codigo
interno Antel: 007065).

Antel adjudicara la presente compra a un solo oferente.
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6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1 Todos los gastos de traslados al lugar de entrega, embalajes v demas gastos para
cumplir con los requerimientos y requisitos de! pliego de condiciones de la compra seran
por cuenta del adjudicatario.

6.2 No se aceptara ningin tipo de publicidad (folletos, cupones u otro tipo de publicidad,
etc.), sea ésta adherida o adjunta ai embalaje que no sea referida propiamente al

suministro o a |la informacion solicitada por Antel. Por tanto, en caso de presentarse se
rechazara la partida.

7. EMBALAJE E IDENTIFICACION DEL MATERIAL

7.1 Debera ser entregado de acuerdo al literal G de la Norma Técnica C1A03 - 02/2012.

7.2 Identificacién: ademas de lo establecido en el literal G de la Norma Técnica C1A03-
02/2012, el embalaje debera lucir una etiqueta en lugar visible, donde conste:

o E! codigo interno Antel y la descripcidbn del material: 007065 CABLE DE
ACOMETIDA TRIPLE
NUmero de compra por el cual se esta suministrando el mismo.
Cantidad de unidades que contiene el mismo.

» Razdn social de la empresa adjudicataria.

Nota: El embalaje individual del material no podra superar los 25 kg.

7.3 Embalaje logistico:

Los productos con su embalaje, podran agruparse en cajas, termocontraibles u otros

medios.
Deberan entregarse obligatoriamente sobre pallets MERCOSUR, teniendo en cuenta lo
siguiente:
s El pallet estara en buen estado.
+ Sera de 2 ¢ 4 entradas aptos para apiladoras eléctricas y transpaletas manuales.
= Envoltura con film strech y flejado de forma de asegurar la carga para su transporte.
e Su altura estibada no sera superior a2 3,90 m.
=« Para los casos en que el material preparado segin las especificaciones

precedentes no sobrepase el 6§0% de altura maxima permitida, ni de la superficie del
pallet MERCOSUR, por motivo del poco volumen, se admitira la entrega sin los
mismos.

7.4 El material deberd entregarse con un remito donde conste claramente: fecha, cddigo
del articulo, descripcidn del material, cantidad que esta entregando y en caso que el
material sea numerado debera indicar fa numeracion correspondiente a esa enfrega.
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8. PLAZO DE ENTREGA

8.1 Lacompra se eniregara en 10 partidas de acuerdo al siguiente detalle:

IN° PartidalEntrega

400.000 metros a los 60 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a I3
1 fecha de notificacion de adjudicacion.

400.000 metros a los 90 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a I3
2 fecha de notificacion de adjudicacion.

400.000 metros a los 120 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a la

3 fecha de notificacion de adjudicacion.

400.000 metros a los 150 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a la
4 fecha de noftificacion de adiudicacion.

400.000 metros a los 180 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a la
5 fecha de notificacién de adjudicacién.

400.000 metros a los 210 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a la
6 fecha de notificacion de adjudicacion.
7 400.000 metros a los 240 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a la

fecha de notificacion de adjudicacion.
400.000 metros a los 270 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a la

8 fecha de notificacion de adjudicacion.
400.000 metros a los 300 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a la
9 fecha de notificacion de adjudicacion.

400.000 metros a los 330 dias corridos, contados a partir del dia siguiente a la
10 fecha de notificacion de adjudicacion.

9. LUGAR DE ENTREGA

9.1 La entrega se efectuara en el Centro de Almacenamiento y Distribucién de Montevideo,
Sector Recepcion, sito en Martin Rodriguez 4108 esquina Guenoas (Cerrito de la
Victoria), coordinando con 48 horas de anticipacion con Coordinacién Logistica dia y
hora de entrega a la direccion de correo:;

COORDINACIONCLIENTES@mail. Antel.com.uy.

10. RECEPCION DEFINITIVA

10.1 La Recepcién Definitiva es el estado en el que se encuentra el material una vez que el
Técnico de Visto Bueno dio la aceptacion al suministro.

10.2 La aceptacidon del suministro se otorgara para cada partida, en base al cumplimiento de
lo establecido en la Especificacion Técnica Nro. 007065 - 11/2011- V3, en el literal H de
la Norma Técnica C1A03 — 02/2012 que se adjunta, en el presente pliego y a la
verificacién de que las partidas entregadas coincidan con lo solicitado.

Se aclara, que en fa citada norma, en el numeral H.1, en donde dice fabricante (o
proveedor), se refiere al adjudicatario

11. FORMA DE PAGO

11.1 El pago se efectuard, dentro del cronograma de pagos de esta Administracién, previa
aceptacién de Antel de las facturas respectivas, debidamente conformadas por la Unidad
correspondiente y una vez otorgada la Recepcion Definitiva del suministro por parte de |a
Administracion,
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12. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
La Administracion aplicara las siguientes penalizaciones:
12.1 Multas por atraso en la entrega

En el caso de que el adjudicatario no cumpliera con los plazos de entrega estipulados,
sera sancionado con una multa del 0,5% del valor de la partida atrasada, por cada dia
corrido de atraso.

12.2 Multa por rechazo de la partida

Sin perjuicio de lo estahlecido en el articulo 12.1, por el solo rechazo de la partida, se
aplicard una muita equivalente al 1% del monto total de la partida rechazada.
La multa sera de aplicacion cada vez que se rechace alguna partida.

12.3 Las multas se determinaran sobre los valores basicos adjudicados, ajustados por la
paramétrica de ajuste de precios a [a fecha del dltimo dia del mes anterior al
incumplimiento.

12.4 Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso
contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del
plazo que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago,
Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales tendientes a su cobro.

12.5 El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estiputado, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial de
especie alguna.

12,6 En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos.

12.7 En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion e iniciar las acciones que correspondan.
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PLANTA EXTERNA 11/2011 V3

Cable de Acometida Triple

ESPECIFICACIONES TECNICAS de COMPRA

1.

1.-a)

2.-a)

2.-b)

2.-C)

CARACTERISTICAS TECNICAS BASICAS

El producto debe cumplir con la Norma C1A03 de Ingenieria de
Planta Externa en todo lo referente al cable triple de acometida, en
la presente especificacion se establecen los requisitos de la informacion
técnica y muestras a presentar en la oferta y eventualmente durante el
estudio técnico de las compras del producto mencionado.

MUESTRAS e INFORMACION TECNICA

Muestras
El oferente no esta obligado a presentar junto con su oferta muestras
del articulo ofertado.

Informacion Basica

En la instancia de presentacion de ofertas, se indicara:

e Origen y fabricante del cable

En caso de su omision, durante el estudio de las ofertas, Antel
solicitara dichos datos otorgando un plazo para su presentacion. De
no presentarlos en el plazo establecido, se descartara la propuesta.

Informacién Extra

Antel se reserva el derecho de exigir durante el estudio de la oferta
ampliacion de informacion, incluyendo evidencia del cumplimiento de
los ensayos descritos en las normas técnicas referenciadas en esta
especificacién, asi como caracteristicas de las materias primas
utilizadas en la fabricacion del cable tripte de acometida.

En estos casos se enviara comunicacion formal al oferente y en el plazo
y lugar estipulado en la misma debera entregarse la documentacion
solicitada, de lo contrario la oferta sera desestimada.



Especificacion Técnica OPERACIONES DE PLANTA
007065 — 11/2011 - V3 EXTERNA )

2.-d) Verificacion de la Informacion

antel

La informacion presentada podra ser verificada por la Administracion,
tanto en la etapa de evaluacion de la oferta como durante las
diferentes entregas. La constatacion de incumplimientos generara de
por si la desestimacion de la oferta o el derecho al rechazo de la
entrega, segin la etapa del proceso de compra que se esté
atravesando.

212



Norma C1A03-02/2012

INGENIERIA

I NORMA C1A03
S Aﬁ DE
8 nt PLANTA EXTERNA 02/2012

CABLE TELEFONICO DE UN PAR CON ELEMENTO DE TRACCION

A - OBJETIVO:

El objetivo de esta norma es establecer las caracteristicas técnicas, de
ensayo, de embalaje y de calidad, que debera satisfacer el cable para lineas
de acometida que adquirira la Administracion.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas ‘de pliegos de licitacién o
solicitudes de cotizacién para la adquisicion de este tipo de cable.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

ASTM D 1248-98: "Especificaciones para materiales de polietileno
extruido para alambres y cables”

IRAM 756-76: “Alambres de acero. Método de ensayo de traccién”

IRAM 739-77. "Alambres de acero. Método de ensayo de doblado
alternado”.

COPANT 680-75: “Alambres de acero. Métcdo de ensayc de torsion
simple”.

UNIT 438-75: “Revestimientos metélicos. Revestimientos galvanizados
por inmersién en caliente”

UNIT 472-75: “Inspeccion por atributos”

D - ESTRUCTURA:

10 paginas y Anexo de 1 hoja.
Anexo — Corte transversal y dimensiones.

ANTEL 1/10



Norma C1A03-02/2012

E - DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS:

No aplica

F - ESPECIFICACIONES:

F.1 Generalidades

F.1.1 Este tipo de cable sera adecuado para instalaciones aéreas de las lineas
de acometida, por las cuales se conectan los abonados telefénicos a la red de

cables de distribucion.

F.2 Materiales y detalles constructivos

F.2.1 El cable estard constituide por dos conductores de cobre blando
dispuestos en paralelo y a ambos lados de un cable de acero galvanizado,
estando aislado el conjunto con material termopidstico.

F.3 Conductores

F.3.1 Cada conductor estara constituido por un Unico alambre de cobre sélido,
brillante, electrolitico, recocido, puro, estirado uniformemente, de seccién
circular y calidad uniforme.

F.3.2 La seccién circular del conductor tendra un didmetro de 0.80 £ 0.01 mm
en el valor medio, y 0.80 + 0.02 mm en medidas individuales.

F.3.3 La superficie del conductor debera ser limpia, lisa, desprovista de surcos,
asperezas, grietas, desgarraduras, manchas u otro tipo de imperfecciones.

F.3.4 Los conductores en los rollos terminados seran continuos en toda su
longitud, con el minimo posible de uniones. Las uniones que se hagan en
conductores durante el proceso de fabricacion deberdn hacerse con
soldaduras del tipo adecuado sin fundente acido.

F.4 Elemento de traccién

F.4.1 El elemento de traccion sera un cable de acero, formado por tres
alambres de acero galvanizado de 0.48 % 0.03 mm de didmetro en medidas
individuales (medidos sobre el galvanizado).

F.4.2 El paso de torsién del cabie de acero debera ser inferior a 17 mm.

F.4.3 Cada alambre debera estar libre de escamas, fallas, desigualdades u
otros tipos de imperfecciones. Todos los alambres que compongan un mismo
cable serén del mismo tipo de acero y tendran la misma resistencia a la
traccion y la misma elasticidad.

F.4.4 Las ligaduras hechas durante la fabricacion seran por soldadura a tope,
no admitiéndose nunca dos ligaduras en extensiones menores de 45 m.

ANTEL 2110
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F.4.5 Los alambres deberadn estar galvanizados con zinc puro, debiendo la
capa protectora presentar una superficie lisa y uniforme.

F.5 Aislacion

F.5.1 Los conductores estaran aislados por un recubrimiento continuo de
polietileno de alto peso molecular, color negro, sin cargas, resistente a la luz
solar y a la intemperie, aplicado integralmente sobre los 2 conductores de
cobre y el cable de acero en paralelo que oficia de elemento de traccién, por lo
que el aislamiento debe de adherirse firmemente a éste (ltimo para que las
fuerzas de traccidén se transmitan a él.

F.5.2 El material utilizado para la extrusién del aislamiento correspondera al
tipo |, Clase C, categoria 5, grado J3 de la norma ASTM D 1248-98, con 2%
minimo en peso de negro de humo, perfectamente dispersado en ja masa de la
aislacion, para impartir el color negro de la aislacién. Ademas, se incorporaran
antioxidantes en las cantidades necesarias para garantizar buenas
caracteristicas de envejecimiento. El ensayo se describe en el punto F.9.11.

F.5.3 La densidad del compuesto no debera ser mayor de 0.935 g/cm”.,

F.5.4 El espesor de la aislacion de los conductores no serd menor a 0,9 mm, ni
mayor a 1,2 mm, en ningdn purto de la misma.

F.5.5 La forma y las dimensiones de la seccion transversal de la aislacion del
cable estaran de acuerdo al dibujo del Anexo de la presente norma.

F.5.6 Ademas la aislacién que recubre el cable de acero central presentara de
ambos lados una cara exterior plana de 2.8 mm + 0.4 mm de tolerancia de
ancho, sobre estas caras de la aislacion el tensor descripto en la norma C5A01
aplicaré el esfuerzo de compresién que evita el deslizamiento del cable.

F.5.7 La superficie de la aislacién serd lisa y exenta de grietas, agujeros,
crateres, burbujas, particulas extrafias o cualquier otro defecto.

F.6 Condiciones mecanicas

F.6.1 Conductores

F.6.1.1 El alargamiento a la rotura de cada conductor de cobre debera ser
mayor al 25 %. El ensayo se describe en el punto F.9.2.

F.6.2 Elemento de traccion

F.6.2.1 Cada alambre de acero, sometido al ensayo de traccién, segin la
norma IRAM 756-76, debera cumplir:

Resistencia a la traccion minima: 170 daN/mm?

ANTEL 310
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F.6.2.2 L.a respuesta de los alambres de acero al ensayo de doblado alternado,
segun la norma IRAM 738-77, debera ser;

N° minimo de doblados alternados (mordazas de r = 2.5 mm): 25

F.6.2.3 La respuesta de los alambres de aceros al ensayo de torsién simple,
segun la norma IRAM 564 (o COPANT 680-75), debera ser:

N° minimo de torsiones para una longitud de 200 ¢: 21

F.6.2.4 La respuesta al ensayo de traccién del cable de acero, descripto en el
punto F.9.3, debera ser:

Carga de rotura del cable de acero > 85 daN

F.6.2.5 La respuesta al ensayo de traccién del cable completo, descripto en el
punto F.9.3, deber4 ser:

Carga de rotura del cable completo = 105 daN
F.6.3 Aislacion

La aislacién de los conductores deberd cumplir las siguientes propiedades
mecanicas;

F.8.3.1 Resistencia a la traccion minimo: 120 daN/cm? segin el ensayo
especificado en el punto F.9.4,

F.6.3.2 Alargamiento de rotura minimo: 500 %, segun el ensayo especificado
en el punto F.9.4,

F.6.3.3 Resistencia a la traccién minimo: 80%, y alargamiento de rotura
minimo: 60% (valores por ciento de los valores sin envejecer), luego del
ensayo de envejecimiento acelerado especificado en el punto F.9.5.

F.6.3.4 Separacion manual de los conductores, segln el ensayo descripto en
el punto F.9.6.

F.7 Galvanizado

F.7.1 La masa de la capa util de zinc de cada alambre, verificada segun el
punto F.9.7, debera ser mayor a 35 g/m®.

F.7.2 El galvanizado de cada alambre debera verificar el ensayo de adherencia
de la capa de zinc, especificado en el punto F.9.8.

ANTEL 410
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F.8 Condiciones eléctricas

F.8.1 La resistencia electrica del cable (conductores en bucle}, a 20T de
temperatura, no debera ser superior a 71.6 Q/km en promedio, y a 74.2 Q/km
en medidas individuales.

F.8.2 El desequilibrio resistivo sera tal que la diferencia en la resistencia
6hmica entre los conductores de un rollo, deberd ser en porcentaje con
respecto a la resistencia del bucle, no superior al 2% en promedio y al 4.5% en
medidas individuales.

F.8.3 La rigidez dieléctrica debera ser tal que la aislacién de cada uno de los
conductores resista la aplicacién de una tensién de 1000 Vac, 50 Hz. El ensayo
se especifica en el punto F.9.9.

F.8.4 La resistencia de aislacion de cada uno de los conductores, sometidos a

una tension de 1.000 Vpc, debera ser superior a 10.000 MQ.km, a 20°C de
temperatura. El ensayo se especifica en el punto F.9.10.

F.9 Pruebas y Ensayos

F.9.1 Verificacion de las dimensiones

F.9.1.1 Para la verificacién del diametro de los conductores, de los alambres
de acero, y de las dimensiones de la aislacion, se tomaran muestras de un
extremo del rollo de cable terminado.

F.9.1.2 Para la determinacion del diameifro de cada conductor, se toman dos
medidas perpendiculares entre si, en una seccién de cada conductor. Se
considerardn ambas medidas individuales y el valor medio {(promedic de estas
dos medidas).

F.9.1.3 Para la determinacion del didmetro de cada uno de los alambres de
acero, se toman dos medidas perpendiculares entre si en una seccién de cada
alambre. Se tomaran en cuenta solo medidas individuales.

F.9.1.4 Para la determinacion de las dimensiones de la aislacién se utilizaran
probetas constituidas por una lamina delgada del aislamiento, siguiendo un
plano perpendicular al eje del conductor.

F.9.2 Alargamiento de los conductores

F.9.2.1 Se tomaran muestras de ambos conductores, de uno de los extremos
del rollo de cable terminado.

F.9.2.2 Se extraeran probetas de 100 mm de longitud.

F.9.2.3 La velocidad de traccion debera ser uniforme de 100 mm/min.

ANTEL 510
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F.9.3 Resistencia a la traccion del cable de acero y del cable completo

F.9.3.1 Para ambos ensayos, se tomaran muestras de uno de los extremos del
rollo de cable terminado.

F.9.3.2 Se extraeran probetas de 250 mm de longitud.
F.9.3.3 La velocidad de traccion debera ser uniforme de 100 mm/min.

F.9.3.4 El ensayo de traccién del cable completo se realizard en condiciones
de operacién, con los tensores adecuados para este tipo de cable.

F.9.4 Resistencia a la traccién v alargamiento de la aislacion

F.9.4.1 Para la realizacion de estos ensayos se extraeran probetas tubulares
del conductor terminado, de 25 ¢m de largo. Se obtendran realizando un corte
longitudinal a lo largo de uno de los tabiques que separa la aislacién de uno de
los conductores de cobre con la del cable de acero, extrayendo el conductor de
cobre e intentando no dafar la aislacién.

F.9.4.2 La velocidad de traccidon para ambos ensayos sera de 500 mm/min.

F.9.4.3 El alargamiento a la rotura esta referido a una longitud de 25 mm
marcados al centro de la probeta, y con una separacién entre mordazas de 50
mm.

F.9.5 Envejecimiento acelerado

F.0.5.1 Para la realizacion de este ensayo se utilizan probetas como las
descriptas para el punto F.9.4.1.

F.9.5.2 Luego de someter las probetas durante 48 horas a una temperatura de
100T % 1T en una estufa a circulacién de aire cal iente a presion atmosférica
agitado mediante un medio mecanico adecuado.

F.9.6 Separacion de los conductores

Después de haber efectuado un corte en el polietileno de la union entre las
aislaciones de los conductores de cobre y el cable de acero, se podra separar
manuaimente del cable, cada uno de los conductores perfectamente aislados.
Se considera esencial que el cable pueda separarse por una generatriz de tal
forma que los conductores y el cable de acero se mantengan perfectamente
aislados.

F.9.7 Capa util de zinc

F.9.7.1 Se extraeran del alambre dos probetas (a) y (b) de 250 mm de longitud,
de uno de los extremos del rollo terminado.
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F.9.7.2 Sobre la probeta (a) se determina la cantidad total de zinc (capa total),
en gramos por metro cuadrado, empleando el método indicado en la norma
UNIT 439-75.

F.9.7.3 Sobre la probeta (b) se efectian las inmersiones suficientes, en
solucidn acuosa de sulfato clprico de densidad relativa 1.186 a 20°C, para que
aparezca un depoésito continuo, adherente y brillante de cobre metalico de una
superficie aproximada de 5 mm? y a mas de 10 mm del extremo del alambre,
no tomandose en cuenta el nimero de inmersiones empleado para obtener el
deposito. En ese momento se suspenden las inmersiones; en caso de duda
sobre la dimensién del depésito adherente de cobre, se repite el ensayo.

F.9.7.4 En la probeta (b) ya atacada por la inmersién en sulfato clprico se
determina, empleando el método de la norma UNIT 439-75, la capa de zinc
residual, en gramos por metro cuadrado.

F.9.7.5 La diferencia entre la masa de zinc de la probeta (a) {capa total) y la de
la probeta (b) (capa residual) determina la masa de la capa util de zinc, en
gramos por metro cuadrado.

F.9.8 Adherencia de la capa de zinc

La capa protectora debera presentar una superficie lisa y ser de tal calidad
que, arrollado uno de los alambres del cable un minimo de seis vueltas sobre
un cilindro de diametro cuatro veces mayor que el didmetro del alambre en una
hélice cerrada y a una velocidad de 15 * 2 vueltas por minuto, no se produzcan
rajaduras.

F.9.9 Rigidez dieléctrica

F.9.9.1 Se sumerge el rollo de cable terminado en agua, manteniendo sus
exiremos fuera de ella, durante 24 horas. La temperatura del agua debe ser de
20 + 5°C.

F.9.9.2 Luego, con el cable atn sumergido, se aplica la tensién especificada
entre cada uno de los conductores y el agua, durante 15 minutos.

F.9.9.3 En caso de no observarse ninguna perforacién aparente, se debe
verificar el cumplimiento de la condicidn F.8.4, después de este ensayo.

F.9.10 Resistencia de aislacién

F.9.10.1 Se sumerge el rollo de cable terminado en agua, manteniendo sus
extremos fuera de ella, durante 24 horas. La temperatura del agua debe ser 20
+ 5°C.

F.9.10.2 Luego se aplica la tension especificada durante 3 minutos, entre uno
de los conductores y el agua, y se mide la resistencia de la aislacién.
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F.8.11 Verificacion de |la dispersién del negro de humo

La misma se efectuara mediante microscopia de luz. La muestra a evaluar
(una por rollo) es seccionada transversalmente a un minimo de espesor tal que
mantenga la opacidad. Se realiza la observacién con un aumento entre 20X a
30X buscando puntos traslicidos.

G - MARCADO, ETIQUETADO Y EMBALAJE:

G.1 Marcado e identificacion del cable

G.1.1 Se distingue dos casos, segun el cable sea fabricado directamente para
ANTEL, o para las Empresas Contratistas de Obra.

En el primer caso, los cables tendréan grabado, a lo largo de la cubierta, la sigla
"ANTEL", la indicacién "¢ 0.8", una identificacion del fabricante, y el mes y afio
de fabricacion del cable, como identificacién de la partida.

En el segundo caso, los cables no tendran grabada la sigla "ANTEL", pero si
tendran grabado a lo largo de la cubierta, la indicacidon "¢ 0.8", una
identificacion del fabricante, y el mes y afio de fabricacién del cable, como
identificacion de la partida.

G.1.2 En ambos casos el grabado sera en sobre o bajorrelieve, y se repetird a
intervalos no superiores a 50 c¢m, siendo el tamafo de los caracteres
comprendido entre 2.0y 2.5 mm.

G.1.3 A los efectos del comespondiente control de instalacion, en los dos casos
citados en G.1.1, se deberd marcar una numeracidn correlativa a intervalos de
un metro, con una tolerancia del 0,5 %. Esta numeracion, de seis digitos,
debera permanecer por un lapso minimo de un afic a partir de la fecha de
entrega. Se verificara si la numeracién es duradera frotandola 10 veces con un
trozo de algodon o tela hiimeda y comprobando luego si la misma permanece
legible.

G.1.4 Los hilos "a" y "b" del cable se distinguiran facilmente entre si por medio
de un filete o linea de color que recorra una de las generatrices de la aislacién,

.2 Etiquetado

Una tarjeta de identificacion se sujetard a cada rollo en lugar visible, y ella
contendra la siguiente informacion: “CABLE TRIPLE DE ACOMETIDA 2 X 0.8”,
longitud del rollo en metros, nimero de rollo, nimero de partida o fecha de
fabricacién, nimero de licitaciéon, nombre de la empresa proveedora, y nombre
del fabricante.
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G.3 Embalaje

G.3.1. El cable sera entregado bien acondicionado y en forma de rollos de 400
+ 20 m, no admitiéndose trozos afadidos.

G.3.2 Se admitira hasta un 10% del total de cada lote en rollos de longitud
promedio menor al especificado, pero nunca en tramos menores de 200
metros.

G.3.3 Los rollos tendran un didmetro interno entre 11 y 17 cm.
G.3.4 Cada rollo estara fuertemente atado en por lo menos cuatro puntos.

G.3.5 Cada rollo se entregaré dentro de una bolsa de polietieno o similar,
transparente y resistente y de porlo menos 150 micras de espesor.

H — MUESTREO, ACEPTACION Y RECHAZO:

H.1 Antes de la entrega de cada partida, el fabricante (o proveedor) debers
asegurarse que el material cumple con los requisitos de esta norma (y con las
especificaciones de su oferta). Debera para ello, realizar ensayos vy
verificaciones, adjuntando los protocolos correspondientes. Se considerara
como unidad de muestreo, al rollo de cable tferminado.

En particular debera realizar: verificacion del diametro del cobre, dimensiones
de la aislacion, resistencia eléctrica, desequilibrio resistivo, resistencia de
aislacion, rigidez dieléctrica, resistencia a la traccion del cable completo,
separacion manual de los conductores.

H.2 Para la verificacién de rigidez dieléctrica y resistencia de aislacion, se
extraera del total de la partida una muestra en la forma establecida en la norma
UNIT 472-75, nivel de inspeccion Il, plan de muestreo simple para inspeccion
normal, con un AQL =1,0.

En la tabla siguiente se resumen los resultados:

Partida Muestra | Aceptacién | Rechazo
Hasta 150 13 0 1
151 - 500 50 1 2

H.3 Para la verificacion del didmetro del cobre, dimensiones de la aislacion,
resistencia eléctrica, desequilibrio resistivo, resistencia a la traccién del cable
completo y separacion manual de los conductores, del total de la partida se
extraerd una muestra en la forma establecida en la norma UNIT 472-75, nivel
de inspeccion li, plan de muestreo simple para inspeccién normal con un AQL
= 25,
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En la tabla siguiente se resumen los resultados:

Partida Muestra | Aceptacién | Rechazo
Hasta 50 5 0 1
51 -150 20 1 2
161 — 280 32 2 3
281 -500 50 3 4

H.4 Sobre cada partida se realizard una inspeccién visual para verificar si los
rollos cumplen con las caracteristicas generales (disefio, aspectos
superficiales, marcado, etiquetado y embalaje), rechazandose individualmente
los que no satisfagan diches requisitos. Si mas del 5% fuera rechazado, se
rechazara la partida.

H.5 Se considerara defectuose el rollo inspeccionado, cuando no cumpla un
atributo cualquiera de los analizados.

H.6 Cuando la partida resulte aceptada segun los criterios anteriormente
expuestos, se deberan sustituir los rollos defectuosos detectados, por rollos sin
defectos.

H.7 La no presentacién de los protocolos de ensayo y verificaciones implicara
el rechazo de la partida.

IDENTIFICACION DE CAMBIOS

Edicion Descripcion de los cambios
02/12 |Se agrega el ensayo “Verificacion de la dispersién del negro de
hume” (F.9.11) a pedido de la Unidad Ensayos y Homologacién, y
se agrega mencion del mismo en el punto F.5.2
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espariol, se presentaran por
triplicado (original y dos copias), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios
que componen la misma engrampados y/o encarpetados. Las copias deberan ser iguales al original.
En caso que las copias difieran del original, valdré lo establecido para la oferta original.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Divisién Contrataciones de Antel en la hora y dia
indicados también en dicha caratula en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizara en la sala de aperturas de la Administracion, Paraguay 2097,
Edificio José D'Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser Incluidos en
cada uno de los ejemplares de la oferta (original y sus dos copias).

Para poder presentarse a la licitacién, el oferente debera haber comprado el pliego de condiciones
previo a la fecha de apertura de ofertas, 0 en caso de prérrogas, previo a la o las nuevas fechas
fijiadas por la Administracion.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE {Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberan indicar expresamente en la oferta cual es su razdn social. Asimismo las ofertas
deberan venir firmadas por quien figure como representante legal de la empresa ante el RUPE.

En base a lo establecido en la ley 18.083, decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el
régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito con una antelacién como minimo de 5 (cinco} dias hébiles, de la fecha que
establece el pliego para la apertura de [a licitacién en ia Unidad Comunicacién con Proveedores,
Paraguay 2097, Edificio José D'Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.
{comunicacionconproveedores@antel.com.uy).

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

No se dara tramite a la solicitud si el o los solicitantes no depositan en garantia de la efectiva
presentacion de la oferta, una suma que no sera inferior a 70 U.R. (setenta unidades reajustables)
en las mismas modalidades establecidas para la garantia de mantenimiento de oferta.

Los referidos valores quedaran en propiedad de la Administracién de pleno derecho y sin necesidad
de intimacion ni tramite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo estipulado sin que el o
los solicitantes hayan presentado las respectivas ofertas en forma.

En caso que se presenten en tiempo las mencionadas ofertas, el depésito le sera devuelto al dia
siguiente de la apertura de la licitacién.

Si la solicitud de prérroga no fuera concedida, el depdsito le serd devuelto al dia siguiente de la
notificacion respectiva.
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Solamente se recibiran solicitudes de aclaracion de quienes hayan comprado el pliego de condiciones,
y deberan solicitarse por escrito hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores a la fecha de apertura. Las
mismas deberan enviarse a la Unidad Comunicacién con Proveedores.

Antel por propla iniciativa podra dar aclaraciones e informaciones ampliatorias o introducir
modfficaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a ia fecha fijada para el acto de apertura
de las ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacién o modificacion para las mismas.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
que se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacién precedente y para el caso que no se presentara ninguna oferta al primer llamado,
por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados en la
caratula de este pliego, comunicandose tal situacion a los adquirentes del pliego y realizandose las
publicaciones correspondientes.

Ser4 valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de
ofertas presentadas al mismo.

La Administracién considerara las ofertas vélidas por el término de 120 (ciento veinte} dias, contados
desde la apertura de la licitacion.

En caso de que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, 1a Administracién no considerara la oferta.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo, a menos que antes de expirar el mismo se haya
aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 120 dias el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no sera
considerada y se procedera a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta que hubiera
realizado.

Si transcurrido &l plazo de 120 {(ciento veinte) dias mencionado, la Administracién no hubiera tomado
resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de B0 (sesenta) dias. Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la
oferta mediante comunicacion escrita, dicha oferta no sera considerada en la evaluacién y le sera
devuelto el respectivo depdsito de garantia. La comunicacion debera presentarse ante la Unidad
Comunicacién con Proveedores, hasta los 20 dias calendario anteriores a fa fecha de expracion de la/s
prorrogak concedida/s. En caso de no cumplirse con éste plazo, la Administracion procedera a la
ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta que hubiera realizado.

En los casos en que el oferente no hubiera realizado la garantia de mantenimiento de oferta, y retirase
sus ofertas incumpliendo los plazos establecidos en los péarrafos precedentes, se aplicaran las
sanciones previstas en el articulo 64 del TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los

licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.
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a) Para el caso de omisién de la precedente declaracion, se interpretarad a todos los efectos
legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cldusulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacién de
sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningin caso la Administracién abonara compensacion
de ninguna especie por ese concepto.

Se debera hdicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabiidad sobre
la contratacién, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la (nica responsablke de todos los suminisiros que
comprende Ia licitacidn asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

integracién de Consorcio:

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrande un consorcio,
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentard una carta firmada
por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del
4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio
y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

» Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

=  Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus prérrogas en caso de
corresponder. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a
las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera
sea la nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucion de |la contratacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la constitucion del
consorcio, el cudl debera recabar los términos establecidos en la carta de intencién de
consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra
tener variaciones respecto al establecido en la misma.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Division Contrataciones podra solicitar la documentacién legal que estime pertinente
a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

Durante el estudio de las ofertas la Administracién podra solicitar ampliacién de fa informacién

técnica, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se
descartara la oferta.
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Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada contada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las
prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a

la fecha de apertura.

Toda la documentacién (excepio la documentacidn técnica), proveniente del exterior debera estar
legalizada y traducida al idioma espafioi por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a} Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitard la misma ante la
autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento apostillado en Uruguay.

) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, serad necesario legalizarlo, ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada declaracidén jurada presentada debera venir
acompafada de un timbre profesional, segiin lo dispuesto en |la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta o se rescindira la contratacion, en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las
sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el articulo 239 del caodigo
penal.

PRECIOS
Los precios deberan cotizarse de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Técnicas.

Los precios seran firmes durante toda Ia vigencia de la contratacion, no admitiéndose formulas de
ajuste paramétrico, salvo que las Condiciones Técnicas especifiquen lo contrario.

El precio unitario cotizado no pedra contar con mas de dos decimales, de lo contrario se asumira el
siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al centésimo
cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente.

Todos los preclos de los suministros cotizados deben incluir la entrega de ila mercaderia en
almacenes de Antel, o donde lo indiquen las Condiciones Técnicas.

En caso que en las Condiciones Técnicas no se especifique la cantidad a comprar, se debera
cotizar un 0nico precio por cada item.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de cotizacién en
formato digital.

IMPUESTOS

El proveedor de esta Administracion cotizara con los impuestos correspondientes, de acuerdo con
las leyes de la Repiblica Oriental del Uruguay, que graven directamente los suministros cotizados.

En caso de creacion, medificacién o eliminacion de impuestos que graven la comercializacién de
bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier
caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o
items,
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Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

Cuando el oferente sea una empresa extranjera y en caso de corresponder, se debera tener en
cuenta lo dispuesto en la Ley 18.083 del 18 de enero de 2007, decretos reglamentarios y
modificaciones, referente a establecimiento permanente.

GARANTIAS
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si la oferta resultara por todo concepto
incluyendo impuestos, inferior al monto limite de las adquisiciones estatales del Instituto Nacional de
Estadistica vigente para diche concepto, no corresponde depositar garantia de mantenimiento de
oferta,

En caso que se supere el monto indicado precedentemente, el oferente podra optar por depositar
una garantia de mantenimiento de oferta por $§ 260.000 (pesos uruguayos doscientos sesenta mil), o
no presentar garantia de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la medida que incumpla con el
mantenimiento de su oferta se sancionara con una multa equivalente al 5% del monto establecido
en el Objeto de las Condiciones Técnicas, o el monto maximo de su oferta, segiin corresponda.

En caso de optar por el depdsito de garantia, el mismo se podra realizar hasta una hora antes a la
sefialada para la apertura de ofertas, en la Unidad Gestién de Garantias de esta Administracion,
mediante;

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Poliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros dei Estado, o

Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

Las garantias de mantenimiento de oferta deberan constituirse con una vigencia minima de un afo,
no aceptandose garantias de mantenimiento de ofertas con plazo de vigencia inferior al establecido.

La garantia de mantenimiento de oferta, sera devuelta a solicitud del/los oferente/s presentado el
recibo correspondiente, una vez notificada |a resolucitn respectiva.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si el monto a adjudicar resultara por todo
concepto incluyendo impuestos, superior al monto limite de las adquisiciones estatales del Instituto
Nacional de Estadistica vigente para dicho concepto, el oferente a quien se adjudique la presente
contratacién, deberd constituir una garantia de fiel cumplimiento de contrato por el 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado.

Esta suma sera depositada en la Unidad Gestion de Garantias, dentro de los 5 (cinco) dias habiles
posteriores a la fecha de la notificacién de la adjudicacion. Ante razones debidamente justificadas,
la Administracién se reserva el derecho de otorgar prérrogas para el depdsito de dicha garantia. En
caso de no cumplirse con los nuevos plazos establecidos, revocard la adjudicacion pudiendo iniciar
las acciones legales que correspondan.

El depasito de garantia se podra realizar mediante alguna de las modalidades establecidas para la
garantia de mantenimiento de oferta.

En caso que la adjudicacion se realice en varias monedas la garantia sera constituida en la moneda

del mayor monto adjudicado, debiendo realizarse por el 5% (cinco por ciento) del monto total de la
contratacion,
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La garantia de cumplimiento de contrato debera estar vigente durante toda la vigencia de la
contratacion y sera devuelta una vez cumplida, a entera satisfaccion de Antel, la totalidad de la
contratacién, incluido el plazo de garantia técnica, si correspondiere, a pedido del adjudicatario.

GARANTIA DE BONDAD DE LOS MATERIALES

La Administracién hara inspeccionar e! material recibido y si se constatara que no responde a las
prescripciones de la contratacion, la Administracién queda facultada para rechazar la partida parcial o
totalmente sin que este hecho de lugar a reclamo alguno por parte del adjudicatario.

La firma o firmas a las cuales se adjudique la presente licitacién deberan renovar o reemplazar, por su
exclusiva cuenta, toda aquella parte del material que adolezca de defectos de fabricacion o que no
reina las Condiciones Técnicas exigidas u ofrecidas.

En el caso que por razones no imputables a Antel se deba enviar al exterior material defectuoso, las
erogaciones que originen las operaciones aduaneras framitadas por la Administracion seran de cargo
del adjudicatario.

ESTUDIO COMPARATIVO

El estudio comparativo, se efectuara tomando en cuenta las ofertas presentadas y de acuerdo a lo
establecido en las Condiciones Técnicas.

Los oferentes deberan identificar obligatoriamente, la o las ofertas bésicas y la o las ofertas
alternativas que presenten, titulandolas “OFERTA BASICA”", “OFERTA ALTERNATIVA".

En caso que se coticen como items opcionales, suministros o servicios que correspondan a la oferta
basica y no hayan sido considerados en la misma, tanto a los efectos del comparativo de precios
como para la adjudicacién, dichos iterms seran adicionados a la oferta basica.

En caso que en las Condiciones Técnicas se establezca cotizacién en varias monedas extranjeras,
el estudio comparativo de precios se realizara en ddlares americanos, considerando para la
conversidn el arbitraje del Banco Central del Uruguay tomado al dia habil anterior a la fecha de la
apertura de ofertas.

ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Técnicas establezcan otro criterio de
adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva el derecho de dejar sin
efecto la contratacidn en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar
lugar a indemnizacién o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin
efecto aquellos items o grupo de items, cuando corresponda.

Si las Condiciones Técnicas lo prevén, la Administracién podra dividir la adjudicacion de esta
licitacion entre varios oferentes, seglin convenga a sus intereses, en |a forma establecida en dichas
condiciones.

El o los oferentes a quienes se adjudigue la presente licitacion, debera ser una empresa constituida
en el pafs o tener establecida sucursal de conformidad con el articulo 193 de la Ley 16.060 del
04/09/89.

La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en
este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.
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Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara al o a los adjudicatarios o a quienes legalmente los representen, por
parte de la Unidad correspondiente de la Divisién Contrataciones, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 1.4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

Luego de fa mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios deberan hacer, si corresponde, el
depdsito de garantia de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el presente
pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo previsto, se considerara
incumplimiento del adjudicatario y la Administracién podra revocar la adjudicacion, e iniciar las
acciones por dafios y perjuicios correspondientes,

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio legal en la Replblica
Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la
contratacion.

En caso de empresas extranjeras, podra tener un representante con domicilio en la Repiblica
Oriental del Uruguay.

Una vez nofificado el adjudicatario debera suscribir, teniendo en cuenta el objeto del llamado, la
declaracion jurada que se adjunta en el presente pliego como Anexo |

RECEPCION

La recepcidén de los suministros se otorgard de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones
Técnicas, cuando se demuestre que los mismos cumplen con las especificaciones establecidas.
Antel podra aceptar en las entregas una diferencia en mas o en menos de hasta un 5% sobre las
cantidades adjudicadas cuando se trata de suministros de dificil fraccionamiento o de fabricacién
especial.

Si del resultado de las pruebas efectuadas o de la simple inspeccion se constataran
incumplimientos, no se otorgara la recepcion y la Administracién quedara facultada para rechazarlos
sin que este hecho de lugar a reclamo alguno por parte dei adjudicataric. En dicho caso se
computaran los dias de atraso mas alla de los plazos indicados para la entrega.

En caso que el adjudicatario omitiera retirar un material rechazado en un plazo perentoric e
improrrogable de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la notificacién fehaciente que a tales
efectos le hara la Administracidn, dicha omisién dara derecho a Antel para reclamar el pago de un
10% calculado sobre el precio de los suministros, por cada mes o fraccién, por concepto de gastos
de almacenamiento o depdsito.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Administracién no sera responsable, en forma
alguna, por el estado de conservacion, deterioros o dafos del material no retirado en el plazo
indicado por este articulo.

Adeudandose cinco meses de gastos de almacenamiento o depdsito por parte del adjudicatario
omiso, se entendera que éste ha renunciado a la mercaderia de que se frata en beneficio de Antel,
la gque podra disponer de la misma en la forma que estime mas conveniente.

Cuando se indique que la entrega sera inmediata, la Administracion entendera gque la misma se
realizara al dia siguiente al de la notificacién de adjudicacién.
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CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuara dentro de! cronograma de pagos de esta Administracion, previa aceptacién de
Antel de |a factura respectiva, debidamente conformada por la Unidad correspondiente.

Se comprobara que los suministros han sido entregados en perfectas condiciones y responden a las
prescripciones de ia contratacién correspondiente, salvo que se haya establecido en las
Condiciones Técnicas page por adelantado.

E! pago se realizard en la misma moneda en que fue adjudicada la compra.

Para suministros plaza la Administracién no considerarda como medioc de pago, el crédito
documentario.

CESION DE CREDITOS FEl adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd reembolsar a Antel
los gastos administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido,
con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. {cincuenta
unidades reajustables).

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos:
12 (Multas) y 14 (Rescision de la contratacion), segin corresponda.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Técnicas.

La multa serd descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique
en la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar
todas las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

E! adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o
por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado en el pliego de condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

En ninglin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado,
Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacién.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y extrajudiciales que pudieran
corresponder.,

CESIONES DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso de
la Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento a los trémites que
lo validen.
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RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podré rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo
antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas y/o de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del
Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Las acciones legales entabladas, se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay.

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
Antel aplicara lo dispuesto en el Articulo 3° de ia Ley N° 18.244 del 27 de diciembre de 2007,
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS,
BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,

esta Administracion aclara expresamente que no aplicard el régimen de prioridad a los bienes,
servicios y obras pUblicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta

Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los
bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

GENERALIDADES

En caso de controversias en !a ejecucién de la contratacién, las mismas se dirimiran en los
Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

En caso de corresponder, regird lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales. (Decreto 131/014).

Para todo o no establecido, regira lo dispuesto en el decreto 150/12 de fecha 11/05/2012.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

Ellla Sr./Sra. en nombre y representacion de La Empresa
RUT en

calidad de:

domiciliada en: N®__

Localidad: Departamento: , formula

declaracion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las

tares que se identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a
las tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo
segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi
como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestre personal esta incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo
y las leyes 18.098 y 18.251, comprometiendonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de
toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de

forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para

constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

Firma en representacién de la empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaracién de la Firma

Documento de identidad
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