MEMORIA DESCRIPTIVAYY CONSTRUCTIVA
Construccion de Horno quema de residuos.

Bases de hormigén.

Las bases de hormigdn tendran la dimension minima 2,33x0,45x0,55m con
una parrilla de hierro diametro 8 cada 0,20m segun se indica en planos con
un recubrimiento minimo de 5cm.

Se colocara un hormigén de limpieza hasta el nivel de fundacion de 5cm
como minimo.

Se utilizara hormigdn tipo A-250, segun Memoria del MTOP.

El nivel de fundacion sera al llegar al firme, el cual debera ser aprobado por
la direccidn de obras y de no menos de -0,64 del nivel de piso terminado.

En caso de ser necesario fundar a mayor profundidad se incrementara la
altura d los muros portante de ladrillo que ofician de apoyo del horno.

Muros portante.

Los muros portante de ladrillo se elevan desde las bases hasta una altura de
0,50m.

En estos muros desde la 5ta hilada se dejan anclajes de hierros de 6mm
cada 0,33m (en junta de ladrillos). Estos anclajes quedan 4 hiladas en el
muro y entran 0,20m en las vigas, como se muestra en planos.

En el muro que oficia de fondo del horno estos anclajes continuan hasta la
viga superior, entrando en esta 0,20m.

Los muros laterales seran portante de ladrillo, se dejaran anclajes cada
0,33m (en junta de ladrillos), desde la viga base, a lo largo de todo el
muro,hasta la viga dintel, entrando en esta 0,20m, segun planos.

Los muros se elevaran utilizando un mortero de articor o similar en
proporciones de 1 parte de cemento de albaiileria y 7 de arena gruesa
pudiendo eventualmente reforzarse con cemento portland de acuerdo a lo
que indique la Direccién de Obra.

En los encuentros de muros se colocan trabas de hierro de 8mm cada 2
hiladas, de 0,60m de longitud.

Vigas Base

Las vigas de base del horno seran de hormigon armado, sus seccion sera
0,25x0,25m. Armadas con 4 hierros de 10mm, con estribos de 6mm cada
0,20m segun se indica en planos, con un recubrimeinto minimo de 5cm.




Vigas Dintel

Las vigas dintel seran de hormigon armado, sus seccion sera 0,25x0,25m.
Armadas con 4 hierros de 10mm, con estribos de 6mm cada 0,20m segun se
indica en planos, con un recubrimiento minimo de 5cm.

Vigas Riostra

Las vigas riostra seran de hormigon armado, sus seccion sera 0,2x0,2m.
Armadas con 4 hierros de 10mm, con estribos de 6mm cada 0,20m segun se
indica en planos, con un recubrimiento minimo de Scm.

Generalidades

Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentar, una vez culminado, un aspecto de prolijo en sus terminaciones vy
mecanicamente resistente.

Siempre que el morterto este en contacto con las armadura este sera de
arena y portlan y NO de cal.



