MEMORIA DESCRIPTIVAY CONSTRUCTIVA

Construccion Bases de urnas y Bases de pedestales

Pavimento- Vereda de hormigon.

Se retirara capa vegetal completamente rellenando y compactando con
balasto hasta alcanzar el nivel de suelo existente sobre el cual se realizara la
base de hormigon (sobre nivel de suelo existente)

La terminacion de las plataformas sera lisa, de hormigon fretazado, la misma
se efectuara de modo tal que se alcance la terminacion superficial en una
sola capa, sin la necesidad de ejecutar un alisado de Arena y Portland.

Se utilizara hormigon tipo A-250, segun Memoria del MTOP. Se colocara
armado con malla electro soldada de 15 cm por 15 cm de diametro 4,2 mm y
tendra un espesor de 8 cm.

En el pavimento se realizaran juntas cuyas medidas se indican en planos. En
caso de no ser juntas constructivas las mismas deberan ser aserradas con
una profundidad minima de 4cm antes de las 24 horas del hormigonado.

Las jutnas deberan ser limpiadas y selladas con Sikadur 1A.

En todos los casos deberan contar con la pendiente del 1,00% segun se
indican en planos,

Generalidades

Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentar, una vez culminado, un aspecto de prolijo en sus terminaciones vy
mecanicamente resistente.



