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Planta patas de horno

Muros portantes de ladrillo
comun
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Planta patas de horno
ulitamas 4 hiladas

Muros portantes de ladrillo
comun

Ø6/33cm
20cm en viga base
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Planta vigas base

Ø8/25
20cm en mamposteria

Vigas base 25x25cm _ 4 ø 10 est.ø 6 C/20 recubrimiento 5cm
Anclaje a muros ø6/33cm_ Viene de patas de horno
Anclaje a muros ø6/33cm_ Nacen para muros de cuerpo

Ø6/33cm
hasta viga dintel
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Planta cuerpo horno

Trabas_2Ø8 cada dos hiladas
Anclaje a vigas ø6/33cm

Ø6/33cm
hasta viga dintel
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Planta vigas dintel

Ø8/25
20cm en mamposteria

Viga dintel 25x25cm _ 4 ø 10 est.ø 6 C/20 recubrimiento 5cm
Anclaje a muros ø6/33cm_ Vienen de muros
Buña perimetral inferior 1.5 x 1.5 cm

Ø6/33cm
hasta viga dintel
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buña 1.5x1.5

recubrimiento 5.0cm

viga base 25x25

recubrimiento 5.0cm

viga dintel 25x25

viga riostra 20x20
recubrimiento 5.0cm

buña 1.5x1.5

recubrimiento 5.0cm

viga base 25x25

recubrimiento 5.0cm

viga dintel 25x25

viga riostra 20x20
recubrimiento 5.0cm

muro ladrillo
junta rehundida

hierros de anclaje ø6/33cm
trabas ø8 cada 2 hiladas

muro ladrillo
junta rasa

muro ladrillo
junta rasa

muro ladrillo
junta rehundida

trabas ø8 cada 2 hiladas

muro ladrillo
junta rehundida

trabas ø8 cada 2 hiladas

muro ladrillo
junta rasa

muro ladrillo
junta rasa

muro ladrillo
junta rasa

Parrilla de hierro;
4 planchuelas 1y1

2" x 14".
Barras ø16 cada 0,15 m

3 hiladas con hidrófugo

NPT
0.00

-0.64

Tapa 1.45x2.25
espesor 8cm

ø10/20 en ambos sentidos

muro ladrillo
junta rehundida

hierros de anclaje ø6/33cm
trabas ø8 cada 2 hiladas

muro ladrillo
junta rehundida

trabas ø8 cada 2 hiladas
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buña 1.5x1.5

recubrimiento 5.0cm

viga base 25x25

recubrimiento 5.0cm

viga dintel 25x25

viga riostra 20x20
recubrimiento 5.0cm

buña 1.5x1.5

recubrimiento 5.0cm

viga base 25x25

recubrimiento 5.0cm

viga dintel 25x25

viga riostra 20x20
recubrimiento 5.0cm

muro ladrillo
junta rasa

muro ladrillo
junta rehundida

trabas ø8 cada 2 hiladas

muro ladrillo
junta rehundida

trabas ø8 cada 2 hiladas

muro ladrillo
junta rasa

muro ladrillo
junta rasa

muro ladrillo
junta rasa

Parrilla de hierro;
4 planchuelas 1y1

2" x 14".
Barras ø16 cada 0,15 m

3 hiladas con hidrófugo

NPT
0.00

-0.64

muro ladrillo
junta rehundida

hierros de anclaje ø6/33cm
trabas ø8 cada 2 hiladas

muro ladrillo
junta rehundida

trabas ø8 cada 2 hiladas

Bases de Hormigón
2.33x0.45

Tapa 1.45x2.25
espesor 8cm

ø10/20 en ambos sentidos
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Parrilla de hierro;
4 planchuelas 1y1

2" x 14".
Barras ø16 cada 0,15 m
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