0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

2,33

N\

Planta Bases de Hormigon

2.33x0.45
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canaria
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Planta patas de horno

Muros portantes de ladrillo
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2,13

0,25

0,65

0,25

0,65

0,25

0,65

26/33cm
___20cm en viga base

0,25

Planta patas de horno
ulitamas 4 hiladas

Muros portantes de ladrillo
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26/33cm
hasta viga dintel

Planta vigas base

Vigas base 25x25cm _ 4 @ 10 est.g 6 C/20 recubrimiento 5cm
Anclaje a muros g6/33cm_ Viene de patas de horno
Anclaje a muros 6/33cm_ Nacen para muros de cuerpo

28/25
20cm en mamposteria
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26/33cm

hasta viga dintel

Planta cuerpo horno

Trabas_2@8 cada dos hiladas

Anclaje a vigas #6/33cm
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26/33cm
hasta viga dintel

28/25
20cm en mamposteria

Planta vigas dintel

Viga dintel 25x25cm _ 4 @ 10 est.g 6 C/20 recubrimiento 5cm
Anclaje a muros @6/33cm_ Vienen de muros

Bufia perimetral inferior 1.5 x 1.5 cm
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Tapa 1.45x2.25
espesor cm
010/20 en ambos sentidos
4.30
muro ladrillo
muro ladrillo i e muro ladrillo
junta rehundida J junta rehundida
trabas 08 cada 2 hiladas trabas 08 cada 2 hiladas
2.90
20
viga riostra 20x20
270 recubrimiento 5.0cm
20

viga riostra 20x20
recubrimiento 5.0cm
muro ladrillo

junta rehundida
trabas 08 cada 2 hiladas

muro ladrillo

muro ladrillo
junta rasa junta rasa
2.00
e “iga dinfeT 25%25 viga dintel 25x25
recubrimiento 5.0cm recubrimiento 5.0cm
i U5

muro ladrillo
junta rehundida
hierros de anclaje 26/33cm
trabas 08 cada 2 hiladas

bufia 1.5x1.5

muro ladrillo
junta rasa

muro ladrillo muro ladrillo
junta rasa junta rehundida

hierros de anclaje 06/33cm
trabas 08 cada 2 hiladas
Parilla de hierro;
4 planchuelas 1y%" x%".
075 Barras 016 cada 0,15 m
Juicy
viga base 25x25 viga base 25x25
recubrimiento 5.0cm recubrimiento 5.0cm
NPT
0.00
000 3 hiladas con hidréfugo
0.64
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Tapa 1.45x2.25
espesor 8cm

4.40 10/20 en ambos sentidos
T I T T T T T T T T ——
L ——————————
A
muro ladrillo muro ladrillo muro ladrillo
junta rehundida Junta rasa junta rehundida
trabas o8 cada 2 hiladas trabas o8 cada 2 hiladas
2.90
viga riostra 20x20 viga riostra 20x20
2.70 recubrimiento 5.0cm recubrimiento 5.0cm
muro ladrillo
junta rehundida
trabas 08 cada 2 hiladas
muro ladrillo muro ladrilo
junta rasa junta rasa
2.00
T T T T T T T Tigadniel25x25 viga dintel 25x25
recubrimiento 5.0cm recubrimiento 5.0cm
175
_ BUAR 25xn5- bufia 1.5x1.5
muro ladrillo muro ladrillo
junta rasa junta rehundida
hierros de anclaje @6/33cm
trabas o8 cada 2 hiladas
Parilla de hierro;
4 planchuelas 1y%" x "
075 Barras 016 cada 0,15 m
viga base 25x25 viga base 25x25
recubrimiento 5.0cm recubrimiento 5.0cm
NPT
0.00 hidréft
20 3 hiladas con

Bases de Hormigon
2.33x0.45
-0.64
N L e - _

comuna
canaria
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0.55

0.45

Cimentacién corrida de
hormigén ciclopeo

AR

2\

0.08
—
—0.15

1.00

N\

1.00

7 0.15
—

0.75

/0/
Carrera 12x15cm.
4 ¢ 10 est.g 6 C/25
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2.70

1.50

Parrilla de hierro;

4 planchuelas 1y%" x %"
Barras 216 cada 0,15 m
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