
CAPITULO I - OBJETO

Objeto: 

Suministro de paño absorbente,  Hidrófobo (Absorben los aceites e 
hidrocarburos y repelen el agua),  Oleofilico. Flotabilidad Positiva,  para uso en 
remoción de derrames de aceites y combustibles (fuel oil pesado y gas oil), en 
Centrales Térmicas, según lo especificado en el Capítulo III - Condiciones 
Técnicas.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Sólo se aceptarán cotizaciones en condiciones plaza, precios firmes, no 
admitiéndose ajuste paramétrico.
Solo se podrá cotizar en pesos uruguayos o dólares americanos.

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes 
comerciales y, de corresponder, de proveedor estatal. Estos deberán incluir:

 Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado 
hasta el presente.

 Antigüedad de la razón social
El oferente deberá fundamentar una experiencia mínima de 2 años en 
suministros similares. En dicha documentación se podrá incluir: Nombre de la 
empresa, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y 
responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo 
número telefónico para contactarlo. 



Documentos a presentar con la oferta

Presentar la Hoja de Datos de Seguridad del producto (MSDS) firmada por un 
técnico responsable. 
Con la oferta deberá presentarse toda la información necesaria para el estudio 
técnico de la misma, pudiendo, el integrante técnico de UTE, solicitar al 
Contratista, las aclaraciones que considere necesarias.

El no suministro de toda la información técnica solicitada, o el que a juicio de 
UTE se considere incompleta ".... o de baja calidad (entendiéndose por baja 
calidad que el Técnico Adjudicatario no disponga de la documentación técnica 
mínima suficiente para crear un juicio fundado sobre la propuesta), implicará 
que UTE pueda considerar a su unilateral criterio la oferta como no válida." 
En este contexto no corresponde indicar la cantidad de copias a entregar; el 
oferente debe entregar una copia con cada una de las propuestas (cada una de 
las copias que establece UTE)

Las muestras solicitadas podrán serán sometidas a ensayos destructivos, motivo 
por el cual no serán devueltas al Oferente.

Las muestras se entregarán en la Unidad de Administración y Servicios 
Generales de Centrales Térmicas, en Central Batlle, de lunes a viernes de 9 a 16 
horas (hábiles) hasta la hora fijada para la apertura (siempre y cuando la misma 
no sea  posterior a las 16 horas, caso en el cual la recepción de muestras 
concluirá a las 16 horas).

Las muestras del Adjudicatario podrán quedar en poder de la Administración para 
la comparación con el suministro en el momento de la entrega;  la  Unidad de 
Administración y Servicios Generales de Centrales Térmicas, será quien 
establecerá definiciones en tal sentido.

Las muestras que no sean sometidas a ensayos destructivos y las que no sean 
retenidas por UTE para una posterior comparación, serán devueltas al Oferente 
según el cronograma de devoluciones que la Unidad, establecerá.  La totalidad 
de las devoluciones se realizarán dentro de los 30 días siguientes a la 
adjudicación y ante solicitud del oferente. Ninguna muestra podrá ser considerada 
parte de un suministro. Para aquellas muestras que hubieren sido retenidas para 
la comparación en el momento de la entrega, valdrá igual criterio de devolución 
pero a partir de la primera recepción definitiva del primer suministro del ítem en 
cuestión. 

Vencidos los plazos antes mencionados los oferentes y/o adjudicatarios  no 
tendrán derecho a reclamación alguna.



Condiciones que  determinarán el rechazo de la oferta

1. Si el oferente no presenta la muestra correspondiente al material que 
cotiza.

Condiciones de entrega

Plazo de entrega: 30 días

Lugar de entrega: Central Batlle, Mendoza 2551 y Santa Fe, Sector Almacén 
de Centrales Térmicas.

Comparación de ofertas

La  comparación se hará por el total del suministro.

Adjudicación

Se adjudicará  por el total de la compra.



CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

1. Suministro de  1000 m2,  (1 m x 50 m aproximadamente por rollo) de 
paño absorbente  hidrofóbico y oleofilico, con capacidad de absorción de 
200 litros o más. 

Garantía 
Un año.


