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Fondo de viga altura 4.00mts

|  Corrugado flexible tipo PVC
Antillama

+— Luminaria tipo LO1
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Cielorraso altura 3.50mts

X 71
\— Cables

Bandeja metalica de 200mm

Trapecio

Cielorraso tipo Armstrong

Corrugado flexible tipo PVC Antillama
Perfil perimetral tipo Z

Conector Tuerca/Contratuerca

Caja PVC 200x200

2 Electrocanal 60x40

Caja PVC 200x200

L

Altura a definir por
Direccién de Obra
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J_L‘ Bandeja metalica 200mm /
Tensor
\ Doble Trapecio

Placa Armstrong

Luminaria tipo LO1

Cables

Doble Trapecio

Corrugado flexible PVC Antillama
M Conector Tuerca/Contratuerca
Caja PVC 200x200

2 Electrocanal 60x40

2 Electrocanal 60x40
Caja PVC 200x200

Conector tipo Tuerca/contratuerca
% 2 Electrocanal 60x40

Bandeja metalica 200mm —

Pase en tabique de Yeso

2 Corrugado flexible PVC Antillama
Tabique de yeso, doble placa

con camara rellena de lana de
vidrio (densidad: 40kg/m>) N

= =

Doble Corrugado flexible
por dentro de tabique

Puestos de Trabajo

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO

OBRA REFORMA BANOS PLANTA ALTA MELO
CONTIENE:  Detalles Bandejas e 1720
| PROYECTO D. DE LEON psuio F. MELLO ARCHIVO Fecha  10/20717
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