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TIPO

HOJA DE PORTON
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MADERA

SECCIÓN

GUIAS DE ACERO , RODAMIENTOS PARA SISTEMA BASCULANTE  EN DOS GUIAS RECTAS EN CADA JAMBA

BASTIDOR

TUBULAR CUADRADO DE HIERRO 5cm  X 7cm

MACIZA CUBRECANTOSENCHAPADO

LAPACHO

MADERA : PROTECTOR SINTETICO PARA LA MADERA EXTERIOR TIPO INCASTAIN CEDRO

MANIOBRA
CONTRAPESO Y SISTEMA ELECTROMECANICO - AUTOMATIZADO

NOTAS: LOS  ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

EL OFERENTE DEDERA  SUMINISTRAR  TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN

OBRA  2) LLEVARAN TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU

CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE OBRA

6" X 1"

HIERRO:  ESMALTE DIRECTO SOBRE  OXIDO HAMMERITE

ESPESOR DE PINTURA PARA HIERRO - 150 MICRAS

3 PARTES DE ARENA TERCIADA Y 1 PARTE DE CEMENTO PORTLAND - GRAMPAS CADA 45cm

ACCESO DE GARAGE

TIPO
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PUERTA DE HIERRO BASCULANTE
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