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Gcia. de  Sector Compras y Contratos 

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO I 

Objeto:

 Adquisición de 2000 envolventes de ICP para las torretas de conexión

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:
 En condiciones plaza
 Precios firmes (no admitiéndose ajuste de  precios  a través de fórmula 

paramétrica)
 Por ítem completo .

Ítem Descripción Cantidad Precio en $

1 Envolventes 2000

Requisitos a presentar con la oferta

Se deberá enviar una muestra del material ofertado a la Subgerencia de 
Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Paraguay 2385 1piso.
Sin esta muestra, la oferta no será tenida en cuenta, para lo cual la oferta 
se enviará con remito de entrega de muestra debidamente sellado y 
firmado por personal autorizado de la Subgerencia.

Condiciones de entrega

Plazo de entrega: 30 días calendario luego de recibido la orden de compra.
Las mismas vendrán embaladas en cajas de a 10 unidades.

Lugar de entrega: Paraguay 2385 1° piso, coordinar previamente la entrega con 
los teléfonos: 155 int. 1046 o 1047 o los teléfonos 2 924 07 36 2924 90 25
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CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Las envolventes de las ICP para las torretas serán de material tipo plástico 
transparente, las que se atornillaran  a la misma y permitirán el acceso a la 
ICP mediante su apertura. Tendrán una junta la que sellará la unión torreta-
envolvente y el cierre de ventana-envolvente.
La dimensión del hueco donde se instalará la envolvente será de: 84 mm x 
54 mm.
Se podrá ver una muestra del material requerido en: la Subgerencia de 
Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Paraguay 2385 1piso.

Se adjunta documento fotográfico:

 


