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0. REVISIONES

NO-DIS-MA-3506
AISLADORES COMPUESTOS DE SUSPENSION

MODIFICACIONES A LA VERSION 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

APARTADO DESCRIPCION
general Se corrigen referencias a normas IEC
3.6.2 Se aclaran dimensiones de herrajes de extremidad de los aisladores
5 Se modifican ensayos de tipo! rutina y recepcién, equiparando a las
versiones actuales de la normativa IEC
9 Se agrega en las tablas de datos garantidos el punto “ Caracteristicas

ignifugas de la cubierta”

MODIFICACIONES A LA VERSION 03 DE JUNIO DEL 2012

APARTADO DESCRIPCION

3.9 Se afladen especificaciones del vastago y de la caperuza.

3.10 Se agrega el apartado 3.10.

3.4 Se corrige unidades de espesor de galvanizado.
9 Se co_rrige unidad de espesor de galvanizado en planillas de datos

garantizados

9 Se corrige lo solicitado en punto 16 en planillas de datos garantizados
9 Se agrega punto 17 en planillas de datos garantizados

MODIFICACIONES A LA VERSION 11 DE NOVIEMBRE DEL 2009

APARTADO

DESCRIPCION

9.6

Se corrige planilla de datos garantizados 9.6. El herraje de extremidad
solicitado es del tipo caperuza badajo

MODIFICACIONES A LA VERSION 20 DE SETIEMBRE DEL 2004

APARTADO

DESCRIPCION

General

Se lleva la norma a formato normalizado

MODIFICACIONES A LA VERSION 02 DE OCTUBRE DEL 2001

APARTADO

DESCRIPCION

5.2

Los aisladores tomados como muestra sometidos a ensayos de
recepcién no serén reutilizados.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente Norma tiene por objeto definir las caracteristicas de los aisladores compuestos, tipo
suspension, asi como establecer los ensayos que deben satisfacer.

Esta Norma es aplicable a los aisladores compuestos, tipo suspensién, para lineas aéreas de
distribucion con clase de aislacion de 17,5; 36y 72,5 kV.

Se contempla el uso para suspension y para amarre.

2. DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

Se adoptan en general los términos y definiciones dados en la Norma IEC 61109.
En caso de atmésfera poluida, se adoptan criterios dados en la norma IEC 60815-1
2.1.AISLADOR COMPUESTO

Consiste en un nuacleo aislante que soporta la carga mecanica protegido por campanas también
aislantes, la carga es trasmitida al nicleo por herrajes metalicos de extremidad.

Los herrajes metalicos de extremidad forman parte del aislador compuesto.

2.2.CLASIFICACION DE LOS AISLADORES

Los aisladores de esta Norma corresponden a la clase A, segun norma IEC 60383-1, es decir, que la
longitud del canal de perforacibn mas corto a través de la materia aislante sélida es al menos igual a
la mitad de la longitud de la distancia de contorneo mas corta por el aire exterior.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1.CARACTERISTICAS GENERALES
3.2.CARACTERISTICAS AMBIENTALES

3.2.1.DESIGNACION

Los aisladores se designan por la sigla CS (cadena de aislacién del tipo suspensién) seguida por un
namero que expresa en kV la tension y otro que exprese en kN la carga especificada de rotura
mecanica o electromecénica.

Ejemplos: CS 17,5 -70 = aislador compuesto tipo suspensién para nivel de tensién 17,5 kV y 70 kn.

3.3.MATERIAL AISLANTE

El nicleo aislante de fibra de vidrio impregnada en resina soporta la carga mecéanica.

El ndcleo es protegido por campanas o revestimiento de elastémero, el cual conforma al aislador y
protege al niicleo asegurando la estanqueidad de ambos.

La carga es trasmitida al ntcleo por herrajes metalicos de extremidad.
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La superficie externa sera practicamente lisa y exenta de imperfecciones.
Para zonas no poluidas, el material de las campanas puede ser SILICONA, EPDM, etc.

En caso de zonas con atmoésfera poluida, el material de las campanas debe ser SILICONA

3.4.PARTES METALICAS

Las partes metdlicas, herrajes de extremidad, seran de fundicion de hierro maleable o ductil, de
aluminio, o de acero.

Todas las partes ferrosas que no sean de acero inoxidable o aluminio, deberan ser galvanizadas por
inmersion en caliente. El cincado debe cumplir con la Norma NO-DIS-MA.2205.

En los aisladores para zonas poluidas el material de los herrajes de extremidad debera ser de
aluminio, acero inoxidable, galvanizado reforzado de 900 g/m2 o galvanizado con proteccién especial
contra atmésferas salinas.

Las superficies metdlicas seran lo mas lisas posible, exentas de imperfecciones, rebabas, aristas
vivas, etc.

3.5.CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS

Clase de aislacién 17,5 kV 36 kV 72,5 kV
Carga minima de rotura mecénica Amarre Amarre Amarre
(kN)
70 70 70

Dist. Zona SILICONA 350 720 1450
min. Normal
fuga EPDM/ET 455 936 1885
(mm) C

Zona SILICONA 438 900 1813

Poluida *
Tensién resistida frec. ind. bajo 38 70 140
lluvia
(kVef)
Tension resistida impulso (kV,)
p. positiva 95 170 325
p. negativa 95 170 325

(*) Segun la norma 60815-1, para nivel de polucion d.
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3.6.CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

3.6.1.DIMENSIONES DE LOS AISLADORES

Las longitudes son las que aparecen indicadas en las figuras 1,2 y 3.

3.6.2.DIMENSIONES DE LOS HERRAJES

El disefio de los herrajes de extremidad se indican en las figuras 1, 2 y 3.

Las dimensiones de los mismos pueden verse en detalle en las normas IEC 61466 para aisladores de
clase 17.5kV y clase 36 kV e IEC 60120 para los aisladores de clase 72.5kV.

Ademas deberan acoplarse con facilidad y sin friccion a las crucetas listadas en la Norma NO-DIS-
MA 3005 y a las grapas de suspensién o amarre, o a las horquillas guardacabos con preformado de
amarre, segun corresponda, listados en las Normas NO-DIS-MA.4008, NO-DIS-MA 4003 y NO-DIS-
MA.4009

En caso de no ser asi, o de que los herrajes de extremidad no sean segun las figuras 1, 2 y 3 se
proveeran conjuntamente con los aisladores las piezas auxiliares necesarias, respetando los largos
maximos y minimos indicados en dichas figuras como dimensiones finales del conjunto ofertado.

La carga minima de rotura de esas piezas auxiliares serd mayor o igual que la de rotura a traccién del
aislador compuesto al cual se agregan.
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AISLADOR TIPO SUSPENSION 17,5 Kv
FIGURA 1
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AISLADOR TIPO SUSPENSION 36 Kv
FIGURA 2
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AISLADOR TIPO SUSPENSION 72,5 kV
FIGURA 3
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3.6.3.DIMENSIONES DE LOS VASTAGOS Y CAPERUZAS DE LOS AISLADORES
COMPUESTOS DE 72,5 Kv

Se establecen las medidas que deben tener los vastagos y caperuzas para hacer posible el montaje
correcto de aisladores y herrajes asegurando su intercambiabilidad.

Los valores adoptados, tanto para vastago como para caperuza, concuerdan con los establecidos en
la Norma IEC 60120, siendo unién tipo 16 y 16 A respectivamente.

Dichas medidas se refieren al producto terminado, después de haber recibido cualquier tipo de
tratamiento superficial.

La comprobacién de las dimensiones de los vastagos y caperuzas para hacer posible el acoplamiento
de aisladores procedentes de diferentes fabricantes, se realizara con los calibres "PASA" y "NO
PASA" que se indican en la citada nhorma.

Para las posiciones limite del vastago en el interior de la caperuza se aplicara lo especificado en el
Anexo A de dicha norma.

3.6.4.CHAVETA

La chaveta que se utiliza como dispositivo de enclavamiento debe ser de forma acodada (split pin)
tipo de acoplamiento 16 A segin Norma IEC 60120.

4. IDENTIFICACION

Cada aislador y pieza auxiliar llevaran, en forma legible e indeleble, la inscripcién del nombre o marca
comercial del fabricante, el afio de fabricacién y la carga de rotura mecanica en daN.

5. ENSAYOS

Los aisladores objeto de esta Norma deberan someterse a los ensayos que se indican a continuacion.
Se toman como referencia para los mismos la norma IEC 61109.

5.1.ENSAYOS DE TIPO

5.1.1.ENSAYOS |

Estan destinados a verificar la adecuacion del disefio, materiales y métodos de fabricacion
(tecnologia). El disefio de estos aisladores esta definido por los siguientes elementos:

- Material del ndcleo y cubierta y sus métodos de fabricacion
- Material de los herrajes de extremidad, su disefio y forma de fijacién
- Espesor de la cubierta sobre el nucleo, incluidas las polleras

- Diametro del nucleo.
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Estos ensayos son;

Ensayos de interfaces y conexiones de herrajes de extremidad (IEC 62217 e IEC 61109)

- Pre-estresado: - Pre-estresado por liberacién repentina de carga

- Pre-estresado térmico-mecanico

- Pre-estresado por inmersién en agua

- Ensayos de verificacion

- Verificacion visual

- Ensayo de tensién soportada a impulso con frente escarpado

- Ensayo de tensién soportada a frecuencia industrial en seco

Ensayos de verificacion de propiedades de cobertura exterior (IEC 62217)

- Ensayo de dureza

- Ensayo de envejecimiento acelerado

- Tracking y erosion

- Ensayo de inflamabilidad

Ensayos en el material del nicleo (IEC 62217)

- Ensayo de penetracién de tinta

- Ensayo de difusion de agua

Ensayos de carga-tiempo del ntcleo (IEC 61109)

- Determinacion de la carga promedio de rotura del nicleo del aislador armado

- Control de la pendiente de la curva resistencia-tiempo del aislador

Los ensayos anteriormente citados se realizaran segln las normas IEC 61109 o IEC 62217 segln
corresponda.

Cuando un aislador pasa estos ensayos, se convierte en un aislador patrén del referido disefio. Se
considera que dos aisladores tienen el mismo disefio cuando cumplan lo siguiente:

a) Mismo material de nucleo y recubrimiento y mismo método de fabricacién.

b) Mismo material de herrajes de extremidad, mismo disefio de la zona de conexiéon y misma
geometria de la interfaz herraje-nicleo

c) Mayor o igual espesor de recubrimiento, incluidas las polleras
d) Menor o igual esfuerzo al ser sometido a cargas mecanicas.
€) Mayor o igual diametro del nacleo

f) Perfil de recubrimiento externo equivalente. (Ver nota (1) de tabla de criterio de repeticion de
ensayos)

5.1.2.ENSAYOS I

Estan destinados a comprobar las principales caracteristicas de un aislador compuesto, que
dependen primariamente de su forma y tamafio. Ademas, confirman las caracteristicas mecénicas del
nacleo ensamblado. Se aplican a aisladores cuya clase pasoé los ensayos de disefio (ensayos de tipo

)
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Un tipo de aislador esta eléctricamente definido por la distancia de arco; la distancia de conduccion
superficial y la inclinacion, diametro y espaciado de campanas. Los ensayos eléctricos de tipo Il se
efectuaran sélo una vez sobre aisladores que satisfagan el criterio precedente y se efectuaran con
dispositivos de arco, si ellos forman parte integral del tipo de aislador.

Un tipo de aislador esta mecénicamente definido por el diametro del nacleo y el método de fijacién de
los herrajes metdlicos. El ensayo mecéanico de tipo Il se efectuara s6lo una vez sobre aisladores que
satisfagan el criterio precedente.

Los ensayos de tipo Il son los siguientes:

Ensayos eléctricos

- Ensayo de tensidn soportada a impulso tipo rayo seco

- Ensayo de tensidn soportada a frecuencia industrial bajo lluvia

Ensayos mecanicos

- Ensayo de limite de dafos y estanqueidad entre herrajes de extremidad y recubrimiento
exterior

Los ensayos eléctricos se realizaran segun la norma IEC 60383-2 y el ensayo mecéanico segun la
norma IEC 61109.

5.1.3.CRITERIO DE REPETICION DE ENSAYOS DE TIPO

Cuando ocurran cambios en el disefio 0 método de fabricacion de un aislador no es necesario repetir
la totalidad de los ensayos de tipo. El criterio de repeticion de ensayos puede verse en la tabla
siguiente
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Repetir los siguientes ensayos

Ensayos tipo | Ensayos tipo Il
IEC 62217 IEC 62217
IEC IEC Ensa finanid
yos de verificacion de ) IEC 61109
62217 61109 propiedades de cobertura Ensaygzlennugllen;atenal
exterior
8
Si se cambia la siguiente © £
P s ° = ©
caracteristica en el disefio 2} o o) [ =
>0 =3 = K © ®
] 8 £ 2 B \5 [J]
QT Q9 1S = = o
o =] S Q 8 c %) 8
el & g | 3 kS g 5 S 8 o
52 o E‘) o 9 1S 7] K] . c
2 o IS = 2 8 & S 2 S '8
=T [&] =2 c = = ] = o [&]
O 0 o e} () [} = o o @ [0}
SO Q ° ) o > ) ) ) © £
0w <o 0 © -] o © © T ® o
SSE| Sg | S| 85 £ ¢ S S S S
T o T o @ To|l X @ ® @ @ @
0 c s (2] %] 23] o] %] %] %] %] %]
cC ox c S c c O hd c c c c c
oo w e ] S = L L L L ]
Material de cubierta externa X x® X X X X
Perfil de cubierta externa ® X X
Material del nicleo X
Diametro del nicleo @ X
Método de fabricacion de
herrajes de extremidad y ndcleo X X X X X
Método de ensamble de X X X
herrajes de extremidad y ndcleo
Mét_odo de fabricacion de X NC) X X X X x@
cubierta externa
Método de ensamble de cubierta X X@ X NE)
externa
Matena}I de herrajes de X X X
extremidad
D|seno‘ de herrajes de X X X
extremidad
Diseﬁ_o de _ in_terfaz nucleo- X X@ X NE)
herraje-recubrimiento
Método de acoplamiento X

(1) Las siguientes variaciones del perfil de la cubierta no se consideran un cambio en el disefio:

- Diametro de polleras: £10 %

- Didmetro interior: +15%, -0%

- Espesor de cubierta: +15 %

- Espaciamiento de polleras: £15 %

- Inclinacién de polleras: +3 %

- Repeticién de polleras: Idéntica

(2) Variaciones en el diametro del ntcleo de +15 % no se consideran como un cambio

(3) No es necesario si se demuestra que este cambio no tiene influencia en la resistencia del ndcleo del aislador

Vigencia: 2017-07-24

Pagina 12 de 23




§ u ! |—|§ NO-DIS-MA-3506
k\ I.I AISLADORES COMPUESTOS DE SUSPENSION

5.2.ENSAYOS DE RUTINA

Estan destinados a eliminar los aisladores que presenten defectos de fabricacion. Se efectuaran
sobre la totalidad de los aisladores.

Estos ensayos son:
e EXAMEN VISUAL.
e ENSAYO MECANICO DE RUTINA

Ambos ensayos se haran segun la norma IEC 61109

5.3.ENSAYOS DE RECEPCION

Estan destinados a verificar otras caracteristicas del aislador compuesto, incluyendo aquellas que
dependen de la calidad de fabricacion y de los materiales empleados. Se efectllan sobre aisladores
tomados al azar de los lotes presentados a recepcion.

Son aplicables las reglas generales de muestreo dadas en la Norma IEC 61109, se toman dos
muestras E1 y E2:

3 TAMARNO DE LA MUESTRA
TAMARNO DEL LOTE (N)
E1 E2
N < 2000 4 3
2000 < N < 5000 8 4
5000< N < 10000 12 6

Si se trata de mas de 10000 aisladores, deberan dividirse en un ndmero 6ptimo de lotes que
comprendan entre 2000 y 5000 aisladores. Los resultados de los ensayos serdn evaluados
separadamente para cada lote.

Estos ensayos son:

1. VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES

2. VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES DEL SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO
3. VERIFICACION DE LA CARGA MECANICA NOMINAL
4

VERIFICACION DE LA ESTANQUEIDAD DE LA INTERFAZ ENTRE LA CUBIERTA Y LOS
HERRAJES DE EXTREMIDAD

5. ENSAYO DE GALVANIZADO

Los ensayos 1,2,3 Y 4 se realizaran segun la norma IEC 61109. Para el ensayo de galvanizado se
verificara lo establecido en el punto 3.4 de la presente norma y se realizaran, segin la NO-DIS-MA-
2205, las siguientes verificaciones

- Espesor del revestimiento.
- Uniformidad del revestimiento.

- Adherencia del revestimiento.
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El cuadro siguiente resume sobre cuales muestras se aplican los ensayos precedentes.

MUESTRA | ENSAYOS APLICABLES

E1 3
E2 2,4y5
ElyE2 1

NOTA: El lote de aisladores a presentar para eleccion de la muestra para ensayos de recepcion debe
ser la suma de lote a entregar mas la muestra, ya que los aisladores sometidos a ensayos de
recepcidn no pueden ser utilizados en servicio, por lo cual deben excluirse del mismo.

5.3.1. PROCEDIMIENTO DE CONTRAENSAYO
1. Si un aislador o una parte metalica no cumple con alguno de los ensayos de muestreo, se
debe someter a contraensayo una muestra de tamafio doble al de aquella originalmente
sometida a ese ensayo. Sobre esta nueva muestra se repetira el ensayo con resultado no

satisfactorio precedido por aquellos ensayos descritos en 5.3 que puedan influir en los
resultados del ensayo original.

2. Sidos o mas aisladores o partes metalicas no cumplen con alguno de los ensayos durante el
contraensayo descrito en 1, se considerara que el lote completo no satisface los
requerimientos de esta Norma.

5.4.CALIFICACION

Un aislador se considerara calificado si cumple los ensayos de tipo, de rutina y los de recepcion.

5.5. RECEPCION

Un lote de aisladores se considerard aceptado si cumple los ensayos de rutina y los de recepcion
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6. EMBALAJE PARTICULAR

Los aisladores deberan embalarse en cajas de madera de por lo menos 1cm de espesor que
contengan aisladores que correspondan a un solo cédigo UTE. Dichas cajas contendran como
maximo:

- Siel aislador es de 17.5kV 24 unidades

- Siel aislador es de 36kV 12 unidades

- Siel aislador es de 72.5kV 12 unidades

Las cajas deberdn construirse en forma adecuada para que el material soporte, sin sufrir
desperfectos, las solicitaciones a que serd sometido durante su manipulacion o transporte, y que no
se deformen por su estiba de las mismas.

Los aisladores deberan separarse mediante escamas de material plastico expandido.

Cada caja debera poseer en su exterior una etiqueta plastificada en la que consten:

- Cdédigo UTE del material
- Descripcién del material
- Cantidad de unidades que contiene la caja

- Numero de compra

Las cajas deberan disponerse sobre pallets de madera, cuyas caracteristicas se detallan en el Pliego
de Condiciones respectivo.

Ademas, deberdn cumplirse las demas exigencias de embalaje establecidas en el Pliego Particular.
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7. CODIGOS UTE

CODIGO DESCRIPCION

054274 AISLADOR SUSPENSION COMPUESTO 17,5 KV-70 ZONA NORMAL
056581 AISLADOR SUSPENSION COMPUESTO 17,5 kV-70 ZONA POLUIDA
054275 AISLADOR SUSPENSION COMPUESTO 36 KV -70 ZONA NORMAL
055539 AISLADOR SUSPENSION COMPUESTO 36 KV -70 ZONA POLUIDA
054276 AISLADOR SUSPENSION COMPUESTO 72,5 KV -70 ZONA NORMAL
056582 AISLADOR SUSPENSION COMPUESTO 72,5 KV -70 ZONA POLUIDA

8. NORMAS DE REFERENCIA

- IEC 61109: Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal voltage greater than
1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria

- |IEC 62217: Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use — General definitions, test
methods and acceptance criteria

- |EC 60060-1: High-voltage test techniques - Part 1. General definitions and test requirements.

- IEC 60383-1: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Part 1:
Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance
criteria

- IEC 60383-2: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Part 2:
Insulator strings and insulator sets for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance
criteria

- IEC 60120: Dimensions of Ball and Socket Couplings of String Insulator Units.

- |EC 61466-1 Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater
than 1 000 V —Part 1: Standard strength classes and end fittings.

- IEC 60815 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted
conditions — Part 1: Definitions, information and general principles
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9. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

9.1.1.AISLADORES POLIMERICOS TIPO SUSPENSION 17,5 kV-70 ZONA

NORMAL
Descripcion Solicitado Garantizado
1. item: Aislador
2. Fabricante: | e
3. Modelo: Aislador suspensién compuesto 17,5
kV-70 zona normal
4. Codigo UTE: 054274
5. PaisdeOrigen: | e
6. Localidad de inspeccion: | emeeee-
7. Plazo de garantia: 2 afios
8. Tensién nominal (kV) 17,5
9. Distancia de fuga minima Silicona : 350
(mm) EPDM u otros polimeros : 455
10. Tensién resistida a impulso, Positiva: 95
1,2 micro segundos (kV cr) Negativa : 95
11. Tension resistida a frecuencia 38
industrial bajo lluvia (kV)
12. Material aislante Silicona, EPDM. u otro polimero
13. Material del ndcleo fibra de vidrio
14. Partes metdlicas, material Hierro galvanizado, aluminio o acero
utilizado inoxidable
15. Método de galvanizado (en Norma utilizada: NO-DIS-MA 2205
caso que corresponda) Masa de zinc depositada: 600 g/m2
16. Tipos de herrajes de ) .
extremidad De acuerdo a Figura 1 (ver pag. 6)
17. Tipo de chaveta Split pin
18. Carga minima de rotura
mecdanica por traccion (kN) 7000 Kg
Tipo de ensayo HB
19. Caracteristicas ignifugas de Velocidad de propagacion de la llama

la cubierta

< 40mm/min

Distancia quemada < 25 mm

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.

Vigencia: 2017-07-24
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9.1.2.AISLADORES POLIMERICOS TIPO SUSPENSION 17,5 kV-70 ZONA

POLUIDA

Descripcién

Solicitado

Garantizado

1. item:

Aislador

2. Fabricante:

3. Modelo: Aislador suspensién compuesto 17,5
kV-70 zona poluida

4. Codigo UTE: 056581

5. PaisdeOrigen: | e

6. Localidad de inspeccion: | emeeee-

7. Plazo de garantia: 2 afios

8. Tensién nominal (kV) 17,5

Silicona : 438

9. Distancia de fuga minima

(mm) EPDM u otros polimeros :
10. Tensién resistida a impulso, Positiva: 95

1,2 micro segundos (kV cr) Negativa : 95
11. Tension resistida a frecuencia 38

industrial bajo lluvia (kV)

12. Material aislante

Silicona, EPDM. u otro polimero

13. Material del nacleo

fibra de vidrio

14. Partes metdlicas, material
utilizado

Aluminio, acero inoxidable o
galvanizado reforzado o galvanizado
con proteccion especial contra
atmdsferas salinas

15. Método de galvanizado (en
caso que corresponda)

Norma utilizada: NO-DIS-MA 2205
Masa de zinc depositada: 900 g/m2

16. Tipos de herrajes de

De acuerdo a Figura 1 (ver pag. 6)

extremidad
17. Tipo de chaveta Split pin
18. Carga minima de rotura 7000 Kg

mecanica por traccion (kN)

19. Caracteristicas ignifugas de
la cubierta

Tipo de ensayo HB

Velocidad de propagacion de la llama
< 40mm/min

Distancia quemada < 25 mm

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.
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9.1.3.AISLADORES POLIMERICOS TIPO SUSPENSION 36 kV-70 ZONA

NORMAL

Descripcién

Solicitado

Garantizado

1. item:

Aislador

2. Fabricante:

3. Modelo: Aislador suspensiéon compuesto 24 kV-
70 zona normal
4. Cddigo UTE: 054275
5. PaisdeOrigen: | e
6. Localidad de inspeccion: | emeeee-
7. Plazo de garantia: 2 afios
8. Tensién nominal (kV) 36
Silicona : 720

9. Distancia de fuga minima
(mm)

EPDM u otros polimeros :936

10. Tension resistida a impulso,
1,2 micro segundos (kV cr)

Positiva: 170
Negativa : 170

11. Tension resistida a frecuencia

industrial bajo lluvia (kV)

70

12. Material aislante

Silicona, EPDM. u otro polimero

13. Material del nacleo

fibra de vidrio

14. Partes metalicas, material
utilizado

Hierro galvanizado, aluminio o acero
inoxidable

15. Método de galvanizado (en
caso que corresponda)

Norma utilizada: NO-DIS-MA 2205
Masa de zinc depositada: 600 g/m2

16. Tipos de herrajes de

De acuerdo a Figura 2 (ver pag. 7)

extremidad
17. Tipo de chaveta Split pin
18. Carga minima de rotura 7000 kg
mecénica por traccion (KN)
19. I&:rtgo(?eignngirgs, con indicacién 545 < | <610
40

20. Profundidad minima horquilla

bola (mm)

21. Caracteristicas ignifugas de
la cubierta

Tipo de ensayo HB

Velocidad de propagacion de la llama
< 40mm/min

Distancia quemada < 25 mm

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.
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9.1.4.AISLADORES POLIMERICOS TIPO SUSPENSION 36 kV-70 ZONA

POLUIDA

Descripcién

Solicitado

Garantizado

1. item:

Aislador

2. Fabricante:

3. Modelo: Aislador suspension compuesto 24 kV-
70 zona poluida
4. Codigo UTE: 055539
5. PaisdeOrigen: | e
6. Localidad de inspeccion: | emeeee-
7. Plazo de garantia: 2 afios
8. Tensién nominal (kV) 36
Silicona : 900

9. Distancia de fuga minima
(mm)

EPDM u otros polimeros :

10. Tension resistida a impulso,
1,2 micro segundos (kV cr)

Positiva: 170
Negativa : 170

11. Tension resistida a frecuencia
industrial bajo lluvia (kV)

70

12. Material aislante

Silicona, EPDM. u otro polimero

13. Material del nacleo

fibra de vidrio

14. Partes metdlicas, material
utilizado

Aluminio, acero inoxidable o
galvanizado reforzado o galvanizado
con proteccion especial contra
atmésferas salinas.

15. Método de galvanizado (en
caso que corresponda)

Norma utilizada: NO-DIS-MA 2205
Masa de zinc depositada: 900 g/m2

16. Tipos de herrajes de

De acuerdo a Figura 2 (ver pag. 7)

extremidad
17. Tipo de chaveta Split pin
18. Carga minima de rotura 7000 kg
mecanica por traccion (kN)
19. I&grtgocl)eergn?ir:é con indicacion 545 < L <610
40

20. Profundidad minima horquilla
bola (mm)

21. Caracteristicas ignifugas de
la cubierta

Tipo de ensayo HB

Velocidad de propagacion de la llama
< 40mm/min

Distancia quemada < 25 mm

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.
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9.1.5.AISLADORES POLIMERICOS TIPO SUSPENSION 72.5 kV-70 ZONA

NORMAL

Descripcién

Solicitado

Garantizado

1. item:

Aislador

2. Fabricante:

3. Modelo: Aislador suspensiéon compuesto 24 kV-
70 zona normal

4. Codigo UTE: 054276

5. PaisdeOrigen: | e

6. Localidad de inspeccion: | emeeee-

7. Plazo de garantia: 2 afios

8. Tensién nominal (kV) 72.5
Silicona : 1445

9. Distancia de fuga minima
(mm)

EPDM u otros polimeros : 1885

10. Tension resistida a impulso,
1,2 micro segundos (kV cr)

Positiva: 325
Negativa : 325

11. Tension resistida a frecuencia
industrial bajo lluvia (kV)

140

12. Material aislante

Silicona, EPDM. u otro polimero

13. Material del nacleo

fibra de vidrio

14. Partes metalicas, material
utilizado

Hierro galvanizado, aluminio o acero
inoxidable

15. Método de galvanizado (en
caso que corresponda)

Norma utilizada: NO-DIS-MA 2205
Masa de zinc depositada: 600 g/m2

16. Tipos de herrajes de

De acuerdo a Figura 3 (ver pag. 8)

extremidad
17. Tipo de chaveta Split pin
18. Carga minima de rotura 7000 kg
mecénica por traccion (kN)
19. Largo en mm, con indicacién 730 < L <760

de tolerancias

20. Caracteristicas ignifugas de
la cubierta

Tipo de ensayo HB

Velocidad de propagacién de la llama
< 40mm/min

Distancia quemada < 25 mm

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.
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9.1.6.AISLADORES POLIMERICOS TIPO SUSPENSION 72.5 kV-70 ZONA

POLUIDA

Descripcién

Solicitado

Garantizado

1. item:

Aislador

2. Fabricante:

3. Modelo: Aislador suspensién compuesto 72.5
kV-70 zona poluida

4. Codigo UTE: 056582

5. PaisdeOrigen: | e

6. Localidad de inspeccion: | emeeee-

7. Plazo de garantia: 2 afios

8. Tensién nominal (kV) 72.5

Silicona : 1813

9. Distancia de fuga minima
(mm)

EPDM u otros polimeros :

10. Tension resistida a impulso,
1,2 micro segundos (kV cr)

Positiva: 325
Negativa : 325

11. Tension resistida a frecuencia

industrial bajo lluvia (kV)

140

12. Material aislante

Silicona, EPDM. u otro polimero

13. Material del nacleo

fibra de vidrio

14. Partes metdlicas, material
utilizado

Aluminio, acero inoxidable o
galvanizado reforzado o galvanizado
con proteccion especial contra
atmésferas salinas.

15. Método de galvanizado (en
caso que corresponda)

Norma utilizada: NO-DIS-MA 2205
Masa de zinc depositada: 900 g/m2

16. Tipos de herrajes de

De acuerdo a Figura 3. (ver pag. 8)

extremidad
17. Tipo de chaveta Split pin
18. Carga minima de rotura 7000 kg
mecanica por traccion (kN)
19. Largo en mm, con indicacion 730 < L <760

de tolerancias

20. Caracteristicas ignifugas de
la cubierta

Tipo de ensayo HB

Velocidad de propagacion de la llama
< 40mm/min

Distancia quemada < 25 mm

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.
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10. ANEXOS

No aplica.
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