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REBOSE TUBULAR DE ALUMINIO

50mm x 120mm SOBRESALIENDO

MÍNIMO 5cm DE LA PARED (2 P/C AZOTEA)
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ESPESOR DE CONTRAPISO = 5cm MÍNIMO
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LECHADA CEMENTO PURO CON
AGUA E HIDRÓFUGO

ALISADO MORTERO DE ARENA Y PORTLAND

FILM POLIETILENO 150 MICRONES
(barrera de vapor)

TERM. MEMBRANA GEOTEXTIL EN BORDE
C/PINTURA IMPERMEABILIZANTE

ENCUENTRO ENTRE FALDÓN Y
ELEMENTO VERTICAL, SOLAPE
MÍNIMO 15cm

MEDIAS CAÑAS O
CHAFLÁN A 45°

3x1 CON HIDRÓFUGO, e = 2cm

CONTRAPISO ESP. MINIMO 5cm

IMPRIMACIÓN CON DILUCIÓN ASFÁLTICA
300g/m2 / 0.3kg/m2

MEMBRANA OXI ASFÁLTICA PLÁSTICA e = 4cm
ALMA CENTRAL DE POLIETILENO
SEGÚN NORMA UNIT 1058
COLOCACIÓN SEGÚN NORMA UNIT 1065
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NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA
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